NARZEDZIA DIAMENTOWE
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WIERTLA DIAMENTOWE EASY CERAMICS
DO PRACY NA SUCHO NOWOSC!

vinia

© Samochtodzace wiertta diamentowe do pracy na sucho

8 . . . Numer Jz Cena
%% w plytkach ceramicznych i podiogowych (np. w gresie) katafogowy [szt] | netto
=& @ Precyzyjne otwory pod kotki w ptytkach ceramicznych
- i podtogowych 6 2l !
* Diamenty lutowane na twardo metodg prézniowg ] 265 671 !
s ° Dtugi okres uzytkowania dzigki wtasciwos$ciom 8 265 672 1
E 3 samochtodzacym 10 265 673 1
= ° Nie wymaga dodatkowego chfodzenia (bez systemu chtodzenia 12 265 674 1
woda i przystawki centrujacej) 12 265 675 1
. . .
o Dtuqosc robocza: 33 mm 3-czg$ciowy zestaw @ 6, 8, 10 265 676 1
:
E
]
Se
=5
ok
53
*~  WIERTLA DIAMENTOWE SPEED CERAMICS 5 T
A /A [mm] katalogowy [szt.] netto
. DO PRACY NA SUCHO nNOowoOsC!
g3 14 265 644 1
2g
=5 16 265 645 1
O
m= 20 265 646 1
22 265 647 1
= 25 265 648 1
Q3
E’ = 27 265 649 1
i 30 265 650 1
32 265 651 1
Ay 35 265 652 1
Y]
= :§> 38 265 653 1
S ) ) 40 265 654 1
m o Samochtodzace wiertta diamentowe do pracy na sucho 25 265 655 .
w plytkach ceramicznych i podtogowych (np. w gresie) - 265 650 1
§ © Precyzyjne wykonane otwory pod rury w kamieniu naturalnym,
EE ptytkach ceramicznych i podtogowych 55 265 657 !
= o Diamenty lutowane na twardo metodg prozniowa 57 265 658 1
7~ o Diugi okres uzytkowania 60 265 659 1
»c ® Gwint M14 do szlifierek katowych 65 265 660 1
%ﬁ © ldealne narzgdzie zapewniajace szybkie tempo wiercenia 67 265 661 1
==} =2 &A .
gg © Diugo$¢ robocza: 35 mm 5 265 662 |
Zastosowanie: szlifierki katowe 0 265 663 !
75 265 664 1
§ = 80 265 665 1
m Q
== 83 265 666 1
=5
S 3-cze$ciowy zestaw
w walizce 0 14, 25, 35 265 667 !
4-czes$ciowy zestaw
w walizce @ 25, 35, 45, 51 265 668 !
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NARZEDZIA DIAMENTOWE

st
E2
S5
WIERTLtA | OTWORNICE DIAMENTOWE XH CERAMICS =S
DO WIERCENIA NA MOKRO -
© Precyzja i wydajnos¢ © Pompa wodna zapewnia efektywne wiercenie
© Wiertfa i otwornice z diamentowymi, oraz czyste otwory, a takze chtodzenie zapobiegajace
waskimi segmentami tngcymi przegrzewaniu si¢ narzedzia, ktére mogtoby spowodowac
® Szybkie i precyzyjne wiercenie otworéw o gtadkich krawedziach jego zniszczenie
w bardzo twardych ptytkach © Nalezy koniecznie stosowa¢ ciagte chtodzenie woda
© Praktyczne przystawki centrujgce pozwalajg doktadnie podczas pracy

ustali¢ pozycje otworéw
© Adaptery Power-Change do beznarzedziowej wymiany otwornic Polecane do obradbki: twardych i bardzo twardych

)
ptytek ceramicznych i podiogowych (np. gresu) 3 g
g =
- . . o
Zastosowanie: wiertarki a
<<
=
WIERTtA DIAMENTOWE XH CERAMICS (4} Dt. catkowita Dt. robocza Numer Jz EE
[mm] [mm] [mm] katalogowy  [szt] £S
8
5 65 30 265 221 1
6 65 35 265 222 1 o
=
7 65 35 265 223 1 g
o . o ' 8 65 35 265 224 1 g
@ |dealne do szybkiego i precyzyjnego wiercenia otworéw pod kotki 10 po . Py .
® Bez rys i peknigé
o W fazience i w kuchni 12 65 35 265 226 ! -
14 65 35 265 227 1 SES
SR
m o
Nz
Zestawy =g

Di. catkowita Di. robocza Numer Jz

Zawarto$¢

[mm] [mm] katalogowy [szt.]

4-czesciowy zestaw wiertet diamentowych 6,8, 10, 14 65 35 265 228 4

4-czesciowy zestaw wiertet diamentowych 56,78 65 35 265 229 4

BRZESZCZOTY
SZABLASTE

w
=
=R
£
OTWORNICE DIAMENTOWE XH CERAMICS =
© Specjalnie przystosowane do wykonywania czystych otworéw W
. e . o
przelotowych pod rury instalacji sanitarnych, grzewczych £z
oraz elektrycznych &
45
&
e}
£
el
om X
=
o
Dt. robocza Numer JZ Cena 1] Di. robocza Numer JzZ Cena e
[mm] katalogowy [szt.] netto [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto
<w
19 40 265172 1 54 40 265 182 1 g §
o<
20 40 265 173 1 57 40 265 183 1 SH
22 40 265 174 1 60 40 265 184 1 °F
25 40 265 175 1 64 40 265 185 1
29 40 265176 1 65 40 265 186 1 < g
32 40 265177 1 67 40 265 187 1 z é
w
35 40 265 178 1 68 40 265 188 1 =
38 40 265179 1 70 40 265 189 1
4 40 265 244 1 76 40 265190 1
44 40 265 180 1 79 40 265 191 1 g
51 40 265 181 1 83 40 265 192 1
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AKCESORIA DO WIERTEL | OTWORNIC DIAMENTOWYCH XH CERAMICS

=] Adaptery, bez wiertta centrujacego Sprezynowy trzpien centrujacy
(==
= i Di. catkowita Numer Jz Cena Numer Jz Cena
YP [mm] katalogowy [szt.] netto katalogowy [szt.] netto
"Power Change" 1/4 " uchwyt 6-katny 265617 1
z uchwytem
6-katnym 8 mm. 82 265 246 1 - -
Do otwornic @ 14-152 Przystawki centrujagce
"Power Change" T Numer Jz Cena
z uchwytem SDS-plus. 98 265 247 1 yp katalogowy [szt.] netto
Do otwornic @ 14-152
- . .
; é "Power Change" do wiertet diamentowych 265198 1
m= Heavy Duty z uchwytem do otwornic diamentowych 265 230 1
E> 6-katnym 11 mm. i i e [
Do otwornic @ 14-152
Pompa wodna do otwornic i wiertet diamentowych
g Jz Cena
E% Numer katalogowy = T
=
,% > 265 231 1
(=] - - -
=  WIERTLA KORONOWE DIAMIEENTOWE ¢ Uniwersalne zastosowanie do wszystkich
S s ar
= . popularnych materiatow
5 DOPRACY |,\,|A MOKRO Z UCHWYTEM R 1/2 © Szybkie centrowanie, doktadne wiercenie
ORAZ 1 1/4”UNC * Precyzyjny korpus stalowy gwarantujacy bezwibracyjng prace

© Wyrazne zmniejszenie wibracji podczas przecinania pretdw
zbrojeniowych

Polecane do obrdbki: betonu, betonu zbrojonego,
kamienia naturalnego

NIHVNAZHAM 00
AL0Z2Z53Z44

Zastosowanie: wiertnice z uchwytem gwintowym R 1/2”

ﬁ% oraz 1 1/4” UNC
gy
28
"= Uchwyt roboczy Liczba segmentéw bi. [rr(ra‘trs]?]cza katNa lljz;?;ﬁ\r/vy VA
= 12 R 1/2" Pierscien 300 225719 1
N2 14 R1/2" Pierscien 300 225720 1
= 16 R1/2" Pierscien 300 225721 1
18 R1/2" Pierscien 300 225722 1
=N 20 R1/2" Pierscien 300 225723 1
% g 22 R1/2" Pierscien 300 225724 1
22 [ R1/2' Pierscieft 300 225125 1
" 25 R1/2" Pierscien 300 225726 1
g 28 R1/2" Piercien 300 225727 1
£ 30 R1/2" Pierscien 300 225728 1
’3 = 32 R1/2" Piercien 300 225729 1
g 35 R1/2" Pierscien 300 225 731 1
e 37 R 1/2" Piercien 400 225732 1
§% 40 R1/2" Pierscien 400 225733 1
=2 42 R 1/2" Pierscien 400 225734 1
47 R1/2" Pierscien 400 225 736 1
52 11/4" UNC 5 450 225737 1
§ ﬁ 57 11/4" UNC 5 450 225738 1
2= 62 11/4" UNC 6 450 225739 1
,% £ 72 11/4" UNC 7 450 225 740 1
77 11/4" UNC 7 450 225 741 1
82 11/4" UNC 7 450 225742 1
z 92 11/4" UNC 8 450 225743 1
° 102 11/4" UNC 8 450 225744 1

» cigg dalszy na nastepnej stronie



Di. robocza

Numer

hwyt roboczy ) katalogowy JZ [szt.]
107 11/4" UNC 8 450 225745 1
112 11/4" UNC 9 450 225746 1
122 11/4" UNC 1 450 2251747 1
127 11/4" UNC 10 450 225748 1
132 11/4" UNC 1" 450 225749 1
152 11/4" UNC 12 450 225750 1
162 11/4" UNC 12 450 225751 1
172 11/4" UNC 13 450 225752 1
182 11/4" UNC 13 450 225753 1
202 11/4" UNC 14 450 225754 1
212 11/4" UNC 14 450 225755 1
225 11/4" UNC 15 450 225756 1
250 11/4" UNC 15 450 225757 1
Adaptery Przediuzacze
Uchwyt wiertta Uchwyt Numer Jz Cena Uchwyt wiertta Uchwyt Numer Jz Cena
koronowego wiertniczy katalogowy [szt.] netto koronowego wiertniczy katalogowy [szt.] netto
1 1/4"UNC R1/2" 144 016 1 11/4" UNC 300 144 021 1
R 1/2" 11/4"UNC 144018 1 R1/2" 300 144 020 1

DIAMENTOWE KORONKI WIERTNICZE DO PRACY NA SUCHO

¢ Bardzo duza trwatos¢
i wysoka wydajnosc
® |dealne do wiercenia w cegle

silikatowej, murze i cegle

Diamentowa koronka wiertnicza SUPER
do $rednio twardych materiatow, lutowana

Diamentowa koronka wiertnicza SUPER
do twardych materiatéw, spawana laserowo

© Bardzo duza trwato$¢
i wysoka wydajnos¢

o |dealne do wiercenia
w cegle silikatowej, murze i cegle

a ld;m’g Liczba Dt. robocza Numer JZ Cena (1} ld\zz\:tvé ; Liczba Di. robocza Numer Jz Cena
[mm] koronowego segm. [mm] katalogowy [szt.]  netto [mm] koronowego segm. [mm] katalogowy [szt.]  netto

68 M 16 3 85 225758 1 68 M 16 4 60 137 078

82 M 16 4 85 225759 1 82 M 16 4 60 137 079

© Bardzo duza trwatosc¢ i wysoka wydajnosé
o |dealne do wiercenia w cegle silikatowej, murze i cegle

Diamentowa koronka wiertnicza SUPER do twardych materiatéw, lutowana

Uchwyt Liczba Dt. robocza Numer

wiertta koronowego segmentow [mm] katalogowy JZ [szt]
68 M 16 8 85 225760 1
82 M 16 10 85 225761 1

WIERTEA
UDAROWE

DtUTA

URZADZENIA BITY ZESTAWY PILY BRZESZCZOTY BRZESZCZOTY OTWORNICE WIERTEA WIERTEA
POMIAROWE DO WKRETAREK PREZENTACYJNE TARCZOWE SZABLASTE DO WYRZYNAREK DO DREWNA DO METALU

TECHNIKA
DIAMENTOWA
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AKCESORIA DO WIERTEL KORONOWYCH DIAMENTOWYCH
ORAZ DIAMENTOWYCH KORONEK WIERTNICZYCH

vinia

Uchwyt, bez wiertta centrujacego (do diamentowych koronek wiertniczych) Wiertlo centrujace z weglikiem spiekanym

callg'Wita L\i\‘fi';"r;%t Uchwyt Numer JzZ Cena Dt. catkowita Numer Jz Cena
(mm] koronowego wiertnicy katalogowy  [szt]  netto [mm] katalogowy  [szt] = netto
78 M 16 6-kat. SW11 142 455 1 8 120 142 463 !
105 M 16 SDS-plus 142 459 1

o
Si=
53
E>

VNM34a 0d
ViLHIIM

TARCZA DIAMENTOWA TOP SPEED

o
@ zewn. @ otworu Szer./Wys. Numer Jz Cena
=
§ [mm] [mm] segmentow katalogowy [szt.] netto
= 115 222 2,1/10,0 200523 1
125 222 2,1/10,0 200 524 1
o
%’ E 150 222 2,3/10,0 200 525 1
g g 230 222 2,6/10,0 200 527 1
==
=3
=
ﬁ% © Ekstremalnie szybka w betonie i granicie Polecane do obrébki: betonu, betonu zbrojonego, granitu,
9 przy zachowaniu duzej trwatosci twardego kamienia, muru, cegty silikatowej twardej,
N . , . . .. . . .
- S  * Przeznaczona do profesjonalnych zastosowan klinkieru, cegty glinianej, gnejsu i tupka
© Szybkie cigcie dziki diamentom ze specjalnym
powleczeniem powierzchni Zastosowanie: szlifierki katowe i bruzdownice

© Segmenty spawane laserowo

IM0ZIYVL
Aild

INFAIVLNIZIHd
AMVYLS3Z

TARCZA DIAMENTOWA UNIWERSALNA SPEEDWAVE

M3HVI3HNM 0a
ALIg

@ zewn. @ otworu Szer./Wys. Numer Jz Cena
[mm] [mm] segmentow katalogowy [szt.] netto
e 115 22,2 2,7/8,0 229 256 1
o
== 125 22,2 2,1/8,0 229 257 1
£ 150 22 2980 229 258 1
m >
180 222 2,9/8.0 231787 1
230 22,2 3,4/8,0 229 259 1
2 300 25,4 3,5/8,0 265 105 1
=g
3 , L . .
g'g% o Swiatowa klasa predkosci i wytrzymatosci Polecane do obrdbki: wigkszo$ci materiatéw budowalnych,
> © Segmenty z boczna linig w ksztafcie fali zapewniajg w tym takze betonu zbrojonego
zmniejszong powierzchnie tarcia i szybsze cigcie
© Réwnomierne roztozenie diamentdw dzigki spiekanym Zastosowanie: szlifierki katowe

laserowo diamentowym segmentom
© Element chtodzacy z ttumieniem wibracji gwarantuje
mniejsze wydzielanie ciepta

(V]
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NARZEDZIA DIAMENTOWE

WIERTEA
UDAROWE

TARCZA DIAMENTOWA UNIWERSALNA SUPER

DtUTA

f N @ zewn. @ otworu Szer./Wys. Numer Jz Cena

[mm] [mm] segmentéw katalogowy [szt.] netto

115 22,2 2,1/8,0 225 204 1
125 22,2 2,1/8,0 225 205 1
150 22,2 2,3/8,0 226 001 1
180 22,2 2,3/8,0 265 008 1
230 222 2,6/8,0 225 206 1
o
~ES
oW
wu=
=3
o Solidna i trwata, takze przy ekstremalnym obciazeniu Polecane do obrébki: cegly, betonu, cegty silikatowej, porotonu,
© Do profesjonalnych zastosowan klinkieru, pumeksu, cegty ceramicznej i tynku <
© Segmenty spiekane laserowo .§§
© Zwiegkszona agresywnos¢ ciecia dzigki progresywnemu Zastosowanie: szlifierki katowe i bruzdownice 45
rozmieszczeniu segmentéw =]
=
=
S
TARCZA DIAMENTOWA UNIWERSALNA s
&5
gs
S5
@ zewn. @ otworu Szer./Wys. Numer JzZ B
[mm] [mm] segmentow katalogowy [szt.] % g
[=]
115 222 2,0/6,0 225 201 1
125 22,2 2,2/6,0 225 202 1 .
180 22,2 2,4/6,0 265 009 1 S 'g
N
230 222 2,4/6,0 225203 1 S
=
300 22,2 2,5/1,0 226 469 1 =
-
- . . £2
Polecane do obradbki: cegly, betonu, cegly silikatowej, =
© |dealna do uniwersalnych cigé porotonu, klinkieru, pumeksu, tynku i cegty ceramicznej
© Do profesjonalnych zastosowan »
© Segmenty spawane laserowo Zastosowanie: szlifierki katowe i bruzdownice z 5
(=}
<<
I
NN
[
TARCZA DIAMENTOWA UNIWERSALNA SUPER TURBO £
<<
el
i
8
@ zewn. @ otworu Szer./Wys. Numer JzZ
[mm] [mm] segmentéw katalogowy [szt.] -
==
115 22,2 2,2/1,0 225210 1 NE
125 22,2 2,2/1,0 225 211 1 g%
230 22,2 2,6/1,0 225212 1
<<
53
=
2=
==
[=]
Polecane do obradbki: cegty, betonu, granitu,
© Szybka, trwata tarcza do zastosowan uniwersalnych kamienia naturalnego, kamienia syntetycznego,
© Do profesjonalnych zastosowan marmuru, ceramiki i cegty silikatowej o
o Ciagta, spiekana krawedz tnaca Turbo zapewnia cigcie E
bez uszkodzenia krawedzi Zastosowanie: szlifierki katowe i bruzdownice
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© Szybka, niedroga tarcza do zastosowan uniwersalnych
Do profesjonalnych zastosowan
® Czyste krawedzie cigcia dzigki spiekanej krawedzi tngce;

TARCZA DIAMENTOWA DO BETONU SUPER

g CONCRETE-SUPER

© Specjalistyczne narzedzie do betonu

© Do profesjonalnych zastosowan

© Precyzyjnie wykonany korpus tarczy: hartowany,
prostowany i napinany

® Segmenty spiekane laserowo

® Wigksza agresywnos¢ cigcia dzigki progresywne;
podziatce segmentdw

TARCZA DIAMENTOWA DO BETONU

© Niedroga tarcza do cigcia betonu
Do profesjonalnych zastosowan
© Segmenty spawane laserowo

@ zewn. @ otworu Szer./Wys. Numer Jz
[mm] [mm] segmentéw katalogowy [szt.]
115 22,2 2,0/1,0 225 207 1
125 22,2 2,0/1,0 225 208 1
230 22,2 2,71/1,0 225 209 1

Polecane do obradbki: cegty, betonu, granitu,
kamienia naturalnego, kamienia syntetycznego,
marmuru, ceramiki i cegly silikatowej

Zastosowanie: szlifierki katowe i bruzdownice

@ zewn. @ otworu Szer./Wys. Numer JZ Cena
[mm] [mm] segmentéw katalogowy [szt.] netto
115 22,2 2,1/8,0 225213 1
125 22,2 2,1/8,0 225214 1
150 22,2 2,3/8,0 226 002 1
230 22,2 2,6/8,0 225215 1
300 20,0 2,8/8,0 225216 1
350 20,0 3,2/8,0 225217 1
350 25,4 3,2/8,0 225218 1

Polecane do obrdbki: betonu, betonu zbrojonego,
bloczkéw betonowych, betonu ptukanego, cegly silikatowe;j,
twardego jastrychu i kamienia kompozytowego

Zastosowanie: szlifierki kagtowe i bruzdownice

@ zewn. @ otworu Szer./Wys. Numer Jz Cena
[mm] [mm] segmentéw katalogowy [szt.] netto
115 22,2 2,0/1,0 225219 1
125 22,2 2,2/1,0 225220 1
230 22,2 2,4/1,0 225221 1
300 20,0 2,5/1,0 225222 1
350 20,0 2,8/1,0 225223 1
350 25,4 2,8/1,0 225224 1

Polecane do obradbki: betonu, betonu zbrojonego,
bloczkéw betonowych, betonu ptukanego, cegty silikatowe;j,
twardego jastrychu i kamienia kompozytowego

Zastosowanie: szlifierki katowe




TARCZA DIAMENTOWA DO PLYTEK CERAMICZNYCH SUPER

© Specjalistyczne narzedzie spetniajace
najwyzsze wymagania

© Do profesjonalnych zastosowan,
takze w bardzo twardych ptytkach

o Ciggta krawedz tngca gwarantuje czyste krawedzie
cigtego materiatu

@ zewn. @ otworu Szer./Wys. Numer JZ
[mm] [mm] segmentow katalogowy [szt.]
115 22,2 1,6/5,0 225227 1
125 22,2 1,6/5,0 225228 1
230 22,2 1,6/5,0 225229 1

Polecane do obrobki: ptytek ceramicznych i blatéw
z kamienia naturalnego, np. granitu, marmuru i tupka

Zastosowanie: szlifierki katowe

TARCZA DIAMENTOWA DO PLYTEK CERAMICZNYCH

© Niedroga tarcza przeznaczona do pracy z ptytkami

© Do profesjonalnych zastosowan

o Ciggta krawedz tnagca gwarantuje czyste krawedzie
cigtego materiatu

TARCZA DIAMENTOWA DO ASFALTU SUPER

&= 5

o Wysoka trwatos$¢ przy pracy w asfalcie i $wiezym betonie

© Do profesjonalnych zastosowan

© Segmenty spawane laserowo (ochronne segmenty
zapobiegajg zuzywaniu korpusu tarczy)

@ zewn. @ otworu Szer./Wys. Numer Jz
[mm] [mm] segmentéw katalogowy [szt.]
115 22,2 1,7/5,0 225 225 1
125 22,2 1,7/5,0 225 226 1

Polecane do obradbki: ptytek ceramicznych i blatéw
z kamienia naturalnego, np. granitu, marmuru i tupka

Zastosowanie: szlifierki katowe

@ otworu Szer./Wys. Numer
[mm] segmentow katalogowy
350 20,0 3,2/1,0 225 230 1
350 25,4 3,2/1,0 225 231 1

Polecane do obrébki: asfaltu i $wiezego betonu

Zastosowanie: pilarki spalinowe

WIERTEA
UDAROWE

DtUTA

URZADZENIA BITY ZESTAWY PILY BRZESZCZOTY BRZESZCZOTY OTWORNICE WIERTEA WIERTEA
POMIAROWE DO WKRETAREK PREZENTACYJNE TARCZOWE SZABLASTE DO WYRZYNAREK DO DREWNA DO METALU

TECHNIKA
DIAMENTOWA
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