WIERTtA UDAROWE

WIERTI'.A UDAROWE ELASTIC SUPER a Dt. catkowita Dt. robocza Numer Jz Cena
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto
ISO 5468
3 70 40 202 080 1 =
p=l
35 70 40 202 081 1 a
E§ § & 4 75 40 202 082 1
4,5 75 40 202 083 1 <=
N O
© Specjalista od najtwardszych kamieni 5 85 50 202 084 1 E’E
o Wythkowo (_)dporne na l)apreienia vyiertio z ostrzem 5 150 90 202 085 1 ‘z‘§
z weglika spiekanego szlifowanym diamentowo
© Bardzo wysoka wydajno$¢ wiercenia i trwato$¢ 55 8 50 202 097 !
dzieki specjalnej konstrukcji gtéwki 6 100 60 202 088 1 -
© Wykonane ze specjalnej stali stopowej wysokoodpuszczonej, 6 150 90 202 089 1 gg
kutej na zimno 6,5 100 60 202 090 1 £2
© Beznaprezeniowa technika lutowania w temp. > 1100°C ' =
© Rowek spiralny w ksztafcie litery U 6.5 150 90 202 091 1
7 100 60 202 092 1 -
Pole_ca_ne do obrobkl._ granitu, betonu, muru, cegty silikatowej, - = m 0 5 EE
kamienia naturalnego i syntetycznego =
8 120 80 202 093 1 B
Zastosowanie: wiertarki udarowe, mioty udarowo-obrotowe 8 150 90 265 142 1
z uchwytem wiertarskim 8 150 %0 265 143 1 "
8 250 200 202 094 1 =
=
Zestawv po 10 szt. 8,5 120 80 202 095 1 '6
4] Di. catkowita robocza Numer Jz Cena 9 120 80 202098 !
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto 10 120 80 202 099 1 = é
o<
4 75 40 202 359 10 10 250 200 202 100 1 S
w oo
5 85 50 202 360 10 1 150 90 202101 1 B S
o
6 100 60 202 361 10 12 150 90 202 102 1 =
8 120 80 202 362 10 12 250 200 202 103 1
10 120 80 202 363 10 13 150 90 202 104 1 E 2
(&)
12 150 90 202 364 10 14 150 90 202 105 1 2 §
N
Kasety z wiertfami 14 250 200 202 106 1 Eh
liczba Numer Jz Cena 15 160 100 202107 !
| i Katal 7t t S
s el [l i 16 160 100 202 108 1 .=
N
5 4,5,6,8,10 202 358 1 18 160 100 202 109 1 g
=
7 4,5,6,6,8,10,12 202 365 1 20 160 100 202110 1
=
£3
45
WIERTtA UDAROWE PERFECT POWER =
ISO 5468 =
==
=
Zestawy po 10 szt. S
=
[4] Dt. catkowita Dt. robocza Numer Jz Cena =
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto
4 75 40 202 333 10 % g
- - - N oo
* Specijalista od betonu i muru 5 85 50 202 334 10 2=
© Wyjatkowo odporne na naprezenia wiertto z ostrzem 6 100 60 202 335 10 52
z weglika _splelganggo'szllfowanym _dlament_owo_ . 8 120 20 202 336 10
© Konstrukcja gtéwki wiertta zapewnia szybkie wiercenie
nawet w twardym betonie i murze 10 120 80 202337 10 s £
© Produkowane z ulepszonej stali 12 150 90 202 338 10 S
© Beznaprezeniowa technika lutowania w temp. > 1100°C - - D=
. Lo Kasety z wierttami =<
© Rowek spiralny w ksztatcie litery U =
liczba 3 Numer Jz Cena
Polecane do obrébki: betonu, muru, cegly silikatowej, elem. katalogowy ~ [szt]  netto
kamienia syntetycznego 5 45,68 10 202 349 1 g
Zastosowanie: wiertarki udarowe ! 45.6.7,8,10,12 202 351 !




WIERTtA UDAROWE

7] Dt. catkowita Dt. robocza Numer Jz Cena [/ Di. catkowita Dt. robocza Numer Jz Cena

[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto [mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto
E 3 70 40 201 979 1 10 600 550 202 007 1
. 35 70 40 202 033 1 (Al 150 90 202 008 1
5 4 75 40 201 981 1 12 150 90 202 009 1
% % 4,5 75 40 201 983 1 12 200 150 202010 1
gg 5 85 50 201 985 1 12 300 250 202011 1
m 5 150 90 201 986 1 12 400 350 202012 1
b 85 50 201 988 1 12 600 550 202013 1
8= 55 150 90 201990 1 13 150 90 202014 1
E g 6 100 60 201 991 1 14 150 90 202 015 1
< 6 150 90 201 993 1 14 300 250 202 016 1
6 350 400 265171 1 14 400 350 202 017 1
§ = 6,5 100 60 201 994 1 14 600 550 202018 1
g % 6.5 150 90 201 995 1 15 160 100 202019 1
> 6,5 400 350 201 996 1 16 160 100 202 020 1
1 100 60 201 997 1 16 400 350 202 021 1
g 7 150 90 201 998 1 16 600 550 202 022 1
;: 8 120 80 201 999 1 18 160 100 202 023 1
8 150 90 203 438 1 18 400 350 202 024 1
° 8 200 150 202 000 1 18 600 550 202 025 1
% § 8 400 350 202 001 1 20 160 100 202 026 1
% g 9 120 80 202 002 1 20 400 350 202 027 1
i 2 10 120 80 202 003 1 20 600 550 202 028 1
10 150 90 203 439 1 22 160 100 202 029 1
- 10 200 150 202 004 1 22 400 350 202 030 1
% E 10 300 250 202 005 1 24 400 350 202 031 1
2 g 10 400 350 202 006 1 25 160 100 202 032 1

=
" WIERTI:A UDAROWE COI'T 4] Dt. catkowita Dt. robocza Numer Jz Cena

. ISO 5468 [mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto
R 6 100 60 104 362 1
g % S S N ~ : 6 150 90 138 369 1
Z 6 200 150 141 295 1
. o . 6 400 350 140 459 1
e e T e [ we [
rgi © Posiada walcowang spirale ! 100 60 104 363 1
= 7 150 90 138 371 1
- Polecane do obrébki: muru, cegly silikatowej, cegly murarskiej 8 120 80 104 364 1
%é Zastosowanie: wiertarki udarowe : izg ;:g ::; j:i :

EE

m> g Dt. catkowita Dt. robocza Numer Jz Cena 8 600 550 140478 !
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto 9 120 80 104 370 1
S _ 3 60 30 104 387 1 10 120 80 104 365 1
58 | 4 75 40 104 360 1 10 200 150 141257 1
% = 5 85 50 104 361 1 10 400 350 140 463 1
5 150 90 265 275 1 1 150 90 140 425 1
5 200 150 141 294 1 12 150 90 104 366 1
z 5,5 85 50 104 369 1 12 200 150 141 296 1
° 55 150 90 138 368 1 12 400 350 140 465 1




WIERTtA UDAROWE

(7} Di. catkowita Di. robocza Numer Jz Cena a Dt. catkowita Di. robocza Numer Jz Cena
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto [mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto
13 150 920 140 426 1 18 400 350 140 471 1
14 150 90 104 367 1 20 160 100 104 386 1
14 200 150 141 297 1 20 400 350 140 473 1
14 400 350 140 467 1
15 150 90 140 427 1 Kasety z wierttami
16 150 90 104 368 ! liczba Numer Jz Cena
16 400 350 140 469 1 elem. katalogowy [szt.] netto
18 160 100 104 374 1 5 4,5,6,8,10 124 298 1
WIERTI:A GRAWERSKIE (1} Di. catkowita Di. robocza Numer JZ Cena
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto
35 60 18 202139 1
4 60 18 202 140 1
4,5 60 18 202 141 1
. o 5 70 25 202 142 1
© Mocne wiertto udarowe do obrébki twardego
L 6 70 25 202 143 1
kamienia naturalnego
© |dealne dla kamieniarzy i rzezhiarzy
© Posiada ostrze z weglika spiekanego Polecane do obrdbki: twardego kamienia naturalnego
© Beznaprezeniowa technika lutowania w temp. > 1100°C
© Uchwyt cylindryczny Zastosowanie: wiertarki udarowe
« Idealne do prac wykorczeniowych i remontowych @ Dt cakowita Dt robocza Numer 4z Cena
. , . . . [mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto
o Solidna gtéwka z ptytka z weglika spiekanego gwarantuje
duzg trwatos¢ 6 150 90 202 058 1
© Ostre, diamentowo szlifowane krawedzie tngce 6 250 200 202 115 1
© Szybki postep wiercenia w wigkszo$ci materiatow 6,5 100 60 202 059 1
° Wysoka trwato$¢ dzieki ;Wl_(;kszonemu odprowadzeniu urobku 65 150 9% 202 060 1
i dobremu odprowadzeniu ciepta
6,5 250 200 202 116 1
Polecane do obrébki: praktycznie wszystkich materiatéw 7 100 60 202 061 1
stuzacych do aranzacji wnetrz, np. ptytek i ceramiki o klasie 7 150 90 202 062 1
twardosci (_10 8 eternitu, muru, (lirewna, aluminium, stali 75 250 200 202 117 1
konstrukcyijnej, lekkich materiatéw budowlanych, cegty,
tworzyw sztucznych, betonu oraz materiatéw wielowarstwowych 8 120 80 202 063 .
8 150 90 265 145 1
Zastosowanie: wiertarki udarowe, akumulatorowe wiertarko- 3 250 200 202 064 1
wkretarki 8 400 350 224771 1
9 120 80 202 065 1
[1} Di. catkowita ~ D. robocza Numer JzZ Cena 10 120 80 202 066 1
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto 10 150 90 265 144 1
3 70 40 202 053 1 10 250 200 202 067 1
4 75 40 202 054 1 11 150 90 202 068 1
5 85 50 202 055 1 12 150 90 202 069 1
55 85 50 202 056 1 12 250 200 202 070 1
6 100 60 202 057 1 14 250 200 202 071 1

DtUTA

URZADZENIA BITY ZESTAWY PILY BRZESZCZOTY BRZESZCZOTY OTWORNICE WIERTEA WIERTEA NARZEDZIA
POMIAROWE DO WKRETAREK PREZENTACYJNE TARCZOWE SZABLASTE DO WYRZYNAREK DO DREWNA DO METALU DIAMENTOWE

TECHNIKA
DIAMENTOWA
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Zestawy po 10 szt.

Kasety z wierttami

7] Dt. catkowita Dt. robocza Numer Jz liczba Numer Jz Cena
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] elem. katalogowy [szt.] netto
3 70 40 224791 10 4 4,5,6,8 202 366 1
4 75 40 224792 10 7 4,5,6,6,8 10,12 202 367 1
5 85 50 224793 10 4 55,6,7,8 224772 1
55 85 50 224794 10
6 100 60 224795 10
6,5 100 60 224796 10
7 100 60 224797 10
8 120 80 224798 10

WIERTLA UDAROWE X5L SDS-PLUS

* Wyjatkowo szybki postep wiercenia w betonie
i betonie zbrojonym

 Solidna czteroostrzowa gtéwka wykonana z weglika spiekanego
zapewnia maksymalng stabilno$¢ i trwato$¢

© Niski poziom drgan, spokojny przebieg wiercenia

© Doktadne wymiarowanie otwordw dzigki optymalnemu
prowadzeniu wiertta oraz wskaznikowi zuzycia

© Nie blokuje sie w betonie zbrojonym

Polecane do obrobki: najtwardszego betonu, betonu zbrojonego,
muru i kamienia naturalnego

Zastosowanie: mioty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS-plus
oraz mtoty 3J najnowszej generacji

(4] Di. catkowita Dt. robocza Numer Jz Cena
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto

8 460 400 265 071 1

10 115 50 265 072 1

10 165 100 265 073 1

10 215 150 265 074 1

10 265 200 265 075 1

10 365 300 265 076 1

10 465 400 265 077 1

12 165 100 265078 1

12 215 150 265 079 1

12 265 200 265 080 1

12 365 300 265 081 1

12 465 400 265 082 1

14 165 100 265 343 1

14 215 150 265 344 1

14 265 200 265 345 1

14 365 300 265 346 1

14 465 400 265 347 1

Zestawy po 10 szt.

7] Dt. catkowita Dt. robocza Numer Jz Cena [/] Di. catkowita Dt. robocza Numer Jz Cena
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto [mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto
5 110 50 265 051 1
5 160 100 265 052 1 5 110 50 265 083 10
5 210 150 265 053 1 5 160 100 265 084 10
55 110 50 265 054 1 55 160 100 265 085 10
55 160 100 265 055 1 6 115 50 265 086 10
6 115 50 265 056 1 6 165 100 265 087 10
6 165 100 265 057 1 6 215 150 265 088 10
6 215 150 265 058 1 6,5 165 100 265 089 10
6 265 200 265 059 1 6,5 265 200 265 256 10
6,5 115 50 265 060 1 1 165 100 265 257 10
6,5 165 100 265 061 1 7 215 150 265 258 10
6,5 265 200 265 063 1 8 115 50 265 090 10
7 115 50 265 064 1 8 165 100 265 091 10
7 165 100 265 065 1 8 215 150 265092 10
i 215 150 265 255 1 10 165 100 265093 10
8 115 50 265 066 1 10 215 150 265 094 10
8 165 100 265 067 1 10 265 200 265 095 10
8 215 150 265 068 1 12 165 100 265 096 10
8 265 200 265 069 1 12 215 150 265 097 10
8 365 300 265070 1




Zestawy po 25 szt. Kasety z wierttami

[7] Di. catkowita Di. robocza Numer Jz liczba Numer Jz Cena
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] elem. katalogowy [szt.] netto =
p=l
5 6 265 098 1 a
12 165 100 265 360 25 5 8 265 099 1
12 215 150 265 361 25 5 10 265 100 1 <2
N O
5 5,6,6,8 10 265 101 1 o=
Zestawy po 30 szt. g %
[7] Df. catkowita Dt. robocza Numer Jz
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.]
o
2E
5 110 50 265 351 30 S=
=3
5 160 100 265 352 30
6 115 50 265 353 30
6 165 100 265 354 30 =
3=
8 165 100 265 355 30 EE
3
8 215 150 265 356 30 s
10 165 100 265 357 30
10 215 150 265 358 30 g
10 265 200 265 359 30 §
S
&5
=
WIERTLA DO SZKtA E
HE
S
oo
[=]
QL;'\-—— - T —— Sh
7} Dt. catkowita Numer Jz Cena S é
[mm] [mm] katalogowy [szt.] netto § 3
5 w
3 65 141474 1
© Wiertto specjalne do wiercenia w szkle 4 65 141 475 1 w
° Os'Frze z-weglika spi.e.ka.nego szlifowane (.iiamer]towo 5 65 141 476 1 Eé
© Szlif stozkowy umozliwia punktowe nawiercanie 5 65 121 477 ] <
8 70 141 478 1
Polecane do obrébki: szkia, ptytek i porcelany 10 80 141479 1 =
=
o ) 12 80 141 480 1 %g
Zastosowanie: wiertarki udarowe @ g
g
)4
g
.
.
WIERTLA UDAROWE S4L SDS-PLUS S
2
[4] Dt. catkowita Di. robocza Numer Jz Cena g%
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto 2 %
8l5 110 50 211875 1
o Szybkie, trwate, ekonomiczne 35 135 5 212231 ! <
o ,Agresywna”, waska gtéwka wykonana 4 110 50 101 470 1 %E
. . . 2=
z weglika smekaneg_o_ zapewnia optymalne’ . cigg dalszy na nastepnej stronie E3
przenoszenie energii i maksymalng trwato$¢ 3
o Spirala o czterech zwojach zapewnia optymalne
usuwanie zwiercin Polecane do obrdbki: najtwardszego betonu, zelbetu, muru
© Minimalne opory wiercenia dzigki waskiej bocznej i kamienia naturalnego o
krawedzi spirali
© Wzmocniony rdzen gwarantuje duzg stabilno$¢ wiertta Zastosowanie: mioty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS-plus



WIERTtA UDAROWE

7] Dt. catkowita Dt. robocza Numer Jz Cena [/ Di. catkowita Di. robocza Numer Jz Cena

[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto [mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto
E 4 160 100 143 186 1 12 260 200 101 491 1
= 5 110 50 101 471 1 12 310 250 137931 1
5 160 100 101 472 1 12 360 300 205 432 1
§ E 5 210 150 139 806 1 12 460 400 104 633 1
%E 5 260 200 265 161 1 12 600 550 104 271 1
7> 5 310 250 205 437 1 12 1000 950 138 071 1
5 460 400 265 162 1 13 160 100 101 492 1
S< 55 110 50 101 473 1 13 210 150 133 996 1
§ g 55 160 100 101 498 1 13 260 200 138 340 1
=k 55 210 150 203 262 1 14 160 100 101 494 1
55 260 200 203 263 1 14 210 150 104 625 1
o 55 310 250 210133 1 14 260 200 101 495 1
% % 55 460 400 210134 1 14 310 250 104 626 1
% = 6 110 50 101 474 1 14 460 400 104 300 1
6 160 100 101 475 1 14 600 550 104 272 1
. 6 210 150 136 246 1 14 1000 950 138 072 1
é 6 260 200 138 337 1 15 160 100 101 496 1
E 6 310 250 265 163 1 15 260 200 101 497 1
6 460 400 141 939 1 15 450 400 104 627 1
= 6,5 110 50 101 476 1 16 210 150 104 294 1
% E 6,5 160 100 101 477 1 16 250 200 138 341 1
% g 6,5 210 150 202 868 1 16 310 250 205 436 1
2 . 6,5 260 200 143 132 1 16 450 400 104 629 1
6,5 310 250 143134 1 16 600 550 104 276 1
- 7 110 50 101 478 1 16 1000 950 138 073 1
%E": 7 160 100 101 479 1 17 210 150 137 235 1
2 '%‘ 7 210 150 101 487 1 17 250 300 140 975 1
8 110 50 101 480 1 17 400 450 222 485 1
. 8 160 100 101 481 1 18 200 150 104 279 1
§ E 8 210 150 101 482 1 18 300 250 104 305 1
= 8 260 200 104 620 1 18 450 400 104 630 1
8 310 250 144 273 1 18 600 550 138 552 1
= 8 460 400 138 338 1 18 1000 950 138 074 1
%% 8 610 550 141 941 1 19 200 150 104 280 1
§ )§> 85 160 100 265 164 1 19 300 250 140 976 1
= 8,5 210 150 265 165 1 19 450 400 104 631 1
9 160 100 104 303 1 20 200 150 104 282 1
E 9 210 150 101 483 1 20 300 250 104 632 1
,3 3 10 110 50 101 484 1 20 450 400 104 634 1
i 10 160 100 101 485 1 20 600 550 104 304 1
10 210 150 104 621 1 20 1000 950 138 075 1
ég 10 260 200 101 486 1 22 250 200 104 284 1
g S 10 310 250 104 635 1 22 450 400 104 285 1
55 10 360 300 138 339 1 22 600 550 138 555 1
10 460 400 104 623 1 22 1000 950 138 076 1
o 10 600 550 132 430 1 24 250 200 104 288 1
% g 10 1000 950 141943 1 24 450 400 104 289 1
=3 11 160 100 101 488 1 25 250 200 104 290 1
= 11 210 150 133 995 1 25 450 400 104 291 1
1" 260 200 101 489 1 25 1000 950 144 000 1
z 12 160 100 101 490 1 26 250 200 104 292 1
i 12 210 150 104 624 1 26 450 400 104 293 1




WIERTtA UDAROWE

Zestawy po 5 szt. Zestawy po 10 szt.

[7] Di. catkowita Dt. robocza Numer JzZ (4} Di. catkowita Dt. robocza Numer Jz Cena
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] [mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto =
-
14 160 100 136 990 5 815 110 50 211 870 10
16 210 150 136 992 5 4 110 50 136 980 10 <_::§
N O
4 160 100 211 871 10 o=
=S
5 110 50 136 979 10 = ‘5‘
B 160 100 138 473 10
55 110 50 265 166 10
)
Zestawy po 50 szt. 5,5 160 100 265 167 10 5=
o W
WS
g Df. catkowita ~ Di. robocza Numer Jz 6 110 50 136 981 10 =
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] 6 160 100 136 982 10
6 210 150 142 679 10
<<
5 110 50 141 270 50 6,5 110 50 211872 10 §§
6 110 50 136 993 50 6,5 160 100 211 873 10 gg
6 160 100 136 994 50 6,5 210 150 211874 10 =
8 160 100 136 995 50 6,5 260 200 265 168 10
10 160 100 136 996 50 1 110 50 137 805 10 =
o«
12 160 100 14121 50 7 160 100 137 806 10 ,%
8 110 50 136 983 10 =
8 160 100 136 984 10 o
8 210 150 136 985 10 Eg
52
8 260 200 142 680 10 § &
10 110 50 137 807 10 %%
(=}
10 160 100 136 986 10
10 210 150 136 987 10 .
10 260 200 142 681 10 < E
53
12 160 100 136 988 10 ﬁﬁ
12 210 150 136 989 10 @
12 260 200 142 682 10
£
R
a2
=
Kasety z wierttami
liczba o Numer JZ Cena %
elem. @ [mm] x dtugo$¢ robocza [mm] katalogowy [szt] T gg
=
7 5x110, 6x110, 6x160, 8x160, 8x160, 10x160, 12x160 124 389 1 N E
5 5x110, 6x110, 6x160, 8x160, 10x160 124 424 1 =
6 6x110, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160, 14x160 124 523 1 o
4 5x110, 6x110, 8x110, 10x110 138 784 1 tg
10 5x110, 6x110, 6x110, 6x160, 6x160, 8x160, 8x160, 10x160, 12x160, 14x160 143 135 1 Eg
8
22
2z
83
Do
<<
: 5
Dt. catkowita Numer JZ Cena £=
Typ 25
[mm] katalogowy [szt.] netto =
(=}
SDS-max 220 139 765 1
duzy wieloklin 220 124 044 1
6-kat SW13 208 124 046 1 g
» Umozliwiaja uzycie wiertet z uchwytem SDS-plus 6-kat SW13 197 124048 !
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10

© Profesjonalista od zbrojen
® Wiertto posiada specjalny pier§cien tngcy z weglika spiekanego
® Zbrojenie nalezy przecina¢ tylko po uzyskaniu zgody

statykéw budowli

Polecane do obrobki: elementdw zbrojeniowych w betonie,
do maks. @ 12 mm

Zastosowanie: mtoty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS-plus
z wytaczonym udarem

Di. catkowita Dt. robocza Numer Jz Cena

[mm] [mm] katalogowy [szt.] netto
16 300 240 107 560 1
18 300 240 107 561 1
20 300 240 107 562 1
20 600 520 265 048 1
24 300 240 107 563 1
25 300 240 107 564 1

Uwaga! Wiercenie w betonie nieuzbrojonym powoduje
niepotrzebne zuzycie wierzchotkéw zgb6éw pierécienia tnagcego

WIERTLA DO ZBROJEN REBAR CUTTER NOVWOSC!

© Najwyzszej jakosci stalowe ostrze

© Maksymalna predko$¢ wiercenia dzieki specjalnie
uksztattowanym i mocno osadzonym stozkom tngcym
z weglika spiekanego

o Spirala zapewnia optymalne odprowadzanie urobku
i wydfuza trwato$¢ wiertta

© Diugi korpus wiertta gwarantuje jego dobre prowadzenie
w otworze i zapobiega blokowaniu sig wiertta w materiale

WIERTEA SPEED-X SDS-PLUS NOWOSC!

© Maksymalna wydajnos¢ wiercenia

© Bardzo szybkie wiertto dzigki uko$nie rozmieszczonym
~agresywnym” ostrzom bocznym

© Krétka konstrukcja gtdéwki oraz duze kanaty odprowadzajace
urobek zapobiegaja nagrzewaniu sie wiertta i gwarantujg szybkie
odprowadzanie urobku

© Niezmienna geometria otwordéw w catym okresie
uzytkowania wiertta

Polecane do obrobki: kamienia naturalnego, cegty sllikatowe;j,
muru, betonu i betonu zbrojonego

Zastosowanie: mioty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS-plus

[/ Di. catkowita Dt. robocza Numer Jz Cena
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto

16 300 150 265618 1

18 300 150 265619 1

20 300 150 265 620 1

22 300 150 265 621 1

25 300 150 265 622 1

28 300 150 265 623 1

32 300 150 265 624 1

Polecane do obrébki: elementéw zbrojeniowych w betonie
do maks. @ 32 mm

Zastosowanie: mtoty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS-plus
z wytgczonym udarem

4] Di. catkowita Di. robocza Numer Jz Cena
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto

16 250 200 265 401 1

16 450 400 265 402 1

18 250 200 265 403 1

18 450 400 265 404 1

20 250 200 265 405 1

20 450 400 265 406 1

22 250 200 265 407 1

22 450 400 265 408 1

24 450 400 265 409 1

25 450 400 265 410 1

28 450 400 265 411 1

30 450 400 265412 1




WIERTtA UDAROWE

SDS
WIERTEA SPEED-X SDS-MAX NOWOSC!

© Maksymalna wydajnos¢ wiercenia

© Bardzo szybkie wiertto dzigki uko$nie rozmieszczonym
~agresywnym” ostrzom bocznym

® Krétka konstrukcja gtéwki oraz duze kanaty odprowadzajace
urobek zapobiegajg nagrzewaniu sie wiertta i gwarantujg
szybkie odprowadzanie urobku

© Niezmienna geometria otworéw w catym okresie
uzytkowania wiertta

Polecane do obrobki: kamienia naturalnego, cegty
sllikatowej, muru, betonu i betonu zbrojonego

Zastosowanie: mtoty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS-max

7] Dt. catkowita Dt. robocza Numer JZ Cena (4] Di. catkowita Dt. robocza Numer Jz Cena
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto [mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto

12 340 200 265 422 1 24 320 200 265 459 1
12 540 400 265423 1 24 520 400 265 460 1
12 740 600 265 424 1 25 320 200 265 461 1
12 940 800 265 425 1 25 520 400 265 462 1
14 340 200 265 428 1 25 720 600 265 463 1
14 540 400 265 429 1 25 920 800 265 464 1
14 740 600 265 430 1 25 1320 1200 265 465 1
14 940 800 265 431 1 26 220 200 265 466 1
15 340 200 265 433 1 26 520 400 265 467 1
15 540 400 265 434 1 28 320 200 265 468 1
16 340 200 265 435 1 28 520 400 265 469 1
16 540 400 265 436 1 28 720 600 265 470 1
16 740 600 265 437 1 28 920 800 265 471 1
16 940 800 265 438 1 28 1320 1200 265 472 1
16 1340 1200 265 439 1 30 320 200 265 473 1
17 340 200 265 440 1 30 520 400 265 474 1
17 540 400 265 441 1 32 320 200 265 475 1
18 340 200 265 442 1 32 520 400 265 476 1
18 540 400 265 443 1 32 720 600 265 477 1
18 740 600 265 444 1 32 920 800 265 478 1
18 940 800 265 445 1 32 1320 1200 265479 1
18 1340 1200 265 446 1 35 520 400 265 480 1
19 320 200 265 447 1 35 720 600 265 481 1
19 520 400 265 448 1 35 920 800 265 482 1
20 320 200 265 449 1 35 1320 1200 265 483 1
20 520 400 265 450 1 38 520 400 265 484 1
20 720 600 265 451 1 38 720 600 265 485 1
20 920 800 265 452 1 40 520 400 265 486 1
20 1320 1200 265 453 1 40 720 600 265 487 1
22 320 200 265 454 1 40 920 800 265 488 1
22 520 400 265 455 1 40 1320 1200 265 489 1
22 720 600 265 456 1 45 520 400 265 490 1
22 920 800 265 457 1 52 520 400 265 491 1
22 1320 1200 265 458 1

=
=
-t
=

URZADZENIA BITY ZESTAWY PILY BRZESZCZOTY BRZESZCZOTY OTWORNICE WIERTEA WIERTEA NARZEDZIA
POMIAROWE DO WKRETAREK PREZENTACYJNE TARCZOWE SZABLASTE DO WYRZYNAREK DO DREWNA DO METALU DIAMENTOWE

TECHNIKA
DIAMENTOWA

1



WIERTtA UDAROWE

SDS

WIERTI:A UDAROWE M4 SDS-M’AIX [ [/ ] Dt. r.ialko]wita DI.[robo]cza . l\hljmer [Jz%] Cetr:a

NOWOSC' mm mm mm atalogowy Szt. netto
E 16 340 200 265 597 1
- 16 540 400 265 598 1
W 18 340 200 265 599 1
% = 18 540 400 265 600 1
gg o Idealne wiercenie w betonie 20 320 200 265 601 !
™ e Wierzchotek centrujgcy wykonany z weglika spiekanego 20 520 400 265 602 1
© Minimalizacja problemu zakleszczania wiertta podczas pracy 22 320 200 265 603 1
S= o %::rﬁzrc;;a 2 spiral zapewnia optymalny transport urobku “ = - 2o :
=3 25 320 200 265 605 1
E  Polecane do obrébki: betonu, cegly silikatowej, 25 520 400 265 606 !
materiatéw $ciernych 28 320 200 265 607 1
o . 28 520 400 265 608 1
%% Zastosowanie: mfoty z uchwytem SDS-max P 20 200 P 1
% S 30 520 400 265 610 1
32 320 200 265 611 1
- 32 520 400 265 612 1
é 35 520 400 265 613 1
5 40 520 400 265 614 1

OTWORNICE UNIWERSALNE KARAT-BEZUDAROWE

¢ Uniwersalne zastosowanie do réznych materiatow
© Wyposazona w ostrza z weglika spiekanego
o Otwornice Karat nalezy uzywac tylko jako narzedzie obrotowe - nalezy pamigta¢ o wytaczeniu udaru

NIHVYNAZHAM 00
AL0Z37S3z49

Polecane do obrébki: litego drewna, sklejki, ptyt wiérowych, tworzyw sztucznych,
szkta akrylowego, blokéw gipsowych, gazobetonu, ptytek ceramicznych do tward. rysk. 6,
plyt wiérkowo-magnezjowych, eternitu, cegty petnej i kratéwki

3LSv1avzs
AL0Z37S3749

Zastosowanie: wiertarki z uchwytem wiertarskim i mtoty udarowo-obrotowe
z uchwytem SDS-plus z wytgczonym udarem

IM0ZIYVL
Aid

Numer JZ Cena

Liczba ostrzy Przyktadowe zastosowanie katalogowy [szt] netto

[mm]

% N 25 8 rury sanitarne i grzewcze 132 977 1
% ; 30 3 rury sanitarne i grzewcze 132 978 1
; 2 85 3 rury sanitarne i grzewcze, puszki wigcznikéw i rozgatezne, halogeny 132 979 1
" 40 3 rury sanitarne odptywowe 132 980 1
g 45 3 rury wodne i grzewcze z ptaszczem izolacyjnym 132 981 1
% = 50 3 rury wodne i grzewcze z ptaszczem izolacyjnym 132 982 1
’;" = 55 3 oprawy o$wietleniowe @ 55 mm 141 391 1
E 58 4 oprawy o$wietleniowe @ 58 mm 139 486 1
sc 60 4 kanaty przelotowe do kabli @ 60 mm 138117 1
§§ 63 4 puszki wiacznika @ 60 mm 132 983 1
% g 65 4 puszki cienne @ 65 mm 133722 1
68 4 puszki $cienne @ 68 mm 132 984 1

70 4 puszki $cienne rozgatezne @ 70 mm 143 946 1

§ ﬁ n 4 puszki rozgatezne @ 70 mm 132 098 1
% = 74 4 puszki $cienne rozgatezne @ 74 mm 132 985 1
,g, 2 76 4 oprawy o$wietleniowe @ 76 mm 141 394 1
80 4 puszki rozdielcze, ostony kanatu przelotowego kabli @ 80 mm 132 986 1

85 4 oprawy o$wietleniowe @ 85 mm 143 948 1

2 90 4 oprawy o$wietleniowe @ 90 mm 142 690 1
° 105 5 rury wentylacyjne 132 987 1

. cigg dalszy na nastepnej stronie



WIERTtA UDAROWE

Pogtebiacz krawedziowy do dokiadnego pogiebiania krawedzi otworéw

; Numer
Przyktadowe zastosowanie katalogowy
<T
do 68 puszki $cienne @ 68 mm 136 765 1 5
[=]
Uchwyty, bez wiertta centrujagcego
o . Numer <=
Diugos¢ catkowita [mm] iy 2 g
N&
6-kat. SW 9,5 (tylko do obrébki drewna) 76 142 458 1 E E
[=]
6-kat. SW11 78 142 455 1
SDS-plus 105 142 459 1
o
~ES
Adapter G2
=o
Numer e
katalogowy
Adapter do otwornic Karat na uchwyt ,Power Change” 227 747 1 < <
E2
Wiertta centrujace =5
[=}
A n Numer
Diugos$¢ catkowita [mm] katalogowy
=]
z weglikiem spiekanym @ 8 mm 120 142 463 1 %
HSS 07,2 mm 109 (do drewna) 142 464 1 g
Zestawy
= &5
%A Numer 52
Zawarto$¢ Katalogowy g E
m [~
68 komplet z 1 pogiebiaczem krawedziowym, uchwytem 6-katnym SW11 o dt. 78 mm; 136 766 1 % %
po 1 wiertle centrujgcym HM i HSS e
80 komplet z uchwytem 6-katnym SW11 o dt. 78 mm; po 1 wiertle centrujgcym HM i HSS 141 399 1

Zestawy dla rzemiesInikow

Numer

BRZESZCZOTY
SZABLASTE

Zawarto$¢ katalogowy

Zestaw dla stolarzy -
50, 55, po 1 szt. otwornicy Karat, 1 uchwyt 6-katny SW9,5; 203 459 7 5%
60, 68 1 wiertto centrujgce HM; 1 wiertto centrujgce HSS EE

Zestaw standardowy -
50, 63, po 1 szt. otwornicy Karat, pogtebiacz krawedziowy z HM, 1 uchwyt 6-katny SW11 o dt. 78 mm; 137 182 8
68, 74 1 wiertto centrujgce HM; 1 wiertto centrujgce HSS g

=

Zestaw do opraw o$wietleniowych fg_( §

=
35, 55, 58, po 1 szt. otwornicy Karat, 1 uchwyt 6-katny SW11 o dt. 78 mm; 142 500 8 % N
76, 90 1 wiertto centrujgce HM; 1 wiertto centrujgce HSS &
Zestaw do puszek
po 1 szt. wiertta koronowego udarowego @ 68, 82 mm, komplet z uchwytem SDS-plus i wiertlem centrujacym; E
68, 80 po 1 otwornicy Karat @ 68, 80 mm, komplet z uchwytem SDS-plus i wierttem centrujgcym; 142 126 10 = ...'S.r
1 pogtebiacz krawedziowy z weglikiem spiekanym, 1 uchwyt 6-katny SW11 o df. 78 mm S
2
EH
- - - I3 - - w o
© Specjalistyczne narzedzia do wykanczania wnetrz i prac remontowych NE
° Wyp_osgione w wyj.qtkowo. mocne i vyytrzymgte, szlifowane qiamentowo zeby z weglika spiekanego g%
© Wyciecia w ksztafcie kropli gwarantujg szybkie odprowadzanie urobku
® Mocne i ekonomiczne narzedzia
® Uchwyt ,Power Change” stuzy do szybkiej wymiany otwornicy i wiertfa centrujgcego s s
o
==
, . . . . o . ., . X
Polecane do obrébki: migkkiego i twardego drewna, sklejki, ptyt wiérowych (surowych lub fornirowanych), gg
laminatdw, materiatéw kompozytowych, tworzyw sztucznych, szkta akrylowego, muru, glazury, cegty, 8
ptyt gipsowo-kartonowych i bloczkéw gipsowych, ptyt wiérkowo-magnezjowych, eternitu,
gazobetonu, cegty petnej, dachdéwki, cegty kratowki oraz cegty silikatowej
o
Zastosowanie: wiertarki z uchwytem wiertarskim lub uchwytem SDS-plus z wylgczonym udarem; E

przeznaczone tylko do wiercenia obrotowego

13
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WIERTtA UDAROWE

Przedtuzacz

n . Numer Cena 7] Liczba Numer Jz Cena
L e L [l katalogowy netto [mm] ostrzy katalogowy [szt.] netto

305 227 746 1 20 3 227799 1

25 3 227 800 1

Uchwyty 30 3 227 801 1

Dt. catkowita Numer 35 3 221 802 1

[mm] katalogowy 40 3 227 803 1

uchwyt 6-katny 45 3 227 804 1

ORI 14 152 227744 1 50 3 227805 1

odt 9,5mm,

z wierttem centrujgcym 55 4 227 806 1
uchwyt SDS-plus 58 4 227 807 1
"Power Change", 14 152 227 745 1

z wierttem centrujgcym 60 4 221808 !

63 4 227 809 1
Wiertta centrujace 65 4 227 810 !
Di. catkowita Numer 68 4 221 811 !
[mm] katalogowy 70 4 227812 1
n 4 227813 1
wiertto centrujgce HM 1/4" 6-katne 120 228 248 1 72 4 227 814 1
76 4 227 815 1
wiertto centrujgce HSS-Co 1/4" 6-katne 120 231786 1
80 4 227816 1
85 4 2278117 1
90 4 227 818 1
105 5 227 819 1

WIERTtA KORONOWE UDAROWE

(4} Liczba Przyktadowe Numer Jz Cena

[mm]  zebdéw zastosowanie katalogowy  [szt.] netto

25 4 rury sanitarne i grzewcze 124 563 1
30 6 rury sanitarne i grzewcze 124 564 1
35 6 rury sanitarne i grzewcze 124 565 1
40 6 rury odptywowe, wodne 124 566 1
i grzewcze z izolacja
50 6 rury odptywowe, wodne 124 567 1
i grzewcze z izolacjg
68 6 puszki wigcznikéw 124 568 1
82 6 puszki rozgatezne 124 569 1
. .. - . - i rozdzielcze
* Wydajne cigcie takze w najtwardszym betonie i murze % 5 p— 1570 1
 Optymalne, duze ostrza z weglika spiekanego gwarantujg duzg L
wytrzymato$¢ odpowiednig dla wiertarek udarowych 00 2 rury wentylacyjne Fp— :
 Stabilny cienko$cienny korpus koronki -
. . 112 6 rury wentylacyjne 124 572 1
zapewnia wysoka wydajno$é

o Wymiary dostosowane dla instalatoréw: od rur 3/8”,
poprzez puszki wigcznikéw, puszki rozgatezne i rozdzielcze,

Uchwyty, bez wiertta centrujacego

do rur wentylacyjnych i rur grzewczych Dt. catkowita | Nlllmer Jz Cena
» Maksymalna gleboko$é¢ wiercenia [mm] atalogowy  [st]  netto
dla wszystkich rozmiaréw: 55 mm 6-kat. SW11 78 142 455 1
6-kat. SW11 220 142 456 1
Polecane do obrébki: betonu i muru 6-kat. SW11 370 142 457 1
. . i SDS-plus 105 142 459 1
Zastosowanie: wiertarki udarowe z uchwytem 6-kgtnym,
SDS-plus 220 142 460 1
mioty udarowe do max. 4 kg z uchwytem SDS-plus z uchwytem
SDS-plus 370 142 461 1

wiertarskim lub uchwytem SDS-plus
cigg dalszy na nastepnej stronie



WIERTtA UDAROWE

Wiertfa centrujace

Wiertta koronowe kompletne z uchwytem i wierttem centrujacym

[4] Numer Jz
[mm] katalogowy [szt.] netto

1] Dt. catkowita Numer JZ
[mm] [mm] katalogowy [szt.] netto

Typ uchwytu

DtUTA

8 120 142 462 1 6-kat SW11, krotki 68 141 315 1
11,5 136 265 595 1 6-kat SW11, krotki 82 141 316 1
SDS-plus, krotki 68 141 317 1
SDS-plus, krétki 82 141 318 1

NARZEDZIA
DIAMENTOWE

Uchwyty z wierttem centrujagcym

Di. catkowita Numer JzZ Cena
Typ

[mm] katalogowy [szt.] netto

SDS-plus 175 224 407 1
SDS-plus 340 224 408 1
SDS-plus 440 224 409 1

WIERTEA
DO METALU

WIERTEA
DO DREWNA

WIERTtA KORONOWE UDAROWE Z POLACZENIEM GWINTOWYM

OTWORNICE

© Wysoka wydajnos$¢ i trwatosé - do otworéw o wigkszych srednicach

© Dwuczesciowe wiertfo koronowe ze specjalnym potaczeniem gwintowym

© Wysoka wydajno$¢ dzigki aktywnemu wierttu centrujgcemu

© Asymetryczna podziatka migdzyzebna redukuje drgania

© Zredukowane tarcie dzigki spirali odprowadzajacej urobek

© Dtugo$¢ korony 80 mm (dtugo$¢ uzytkowa 70 mm) zapewnia lepsze prowadzenie wiertta
© Wymiana wiertta centrujgcego bez specjalnych przyrzadéw

BRZESZCZOTY
DO WYRZYNAREK

Polecane do obrdbki: betonu, muru, kamienia naturalnego

BRZESZCZOTY
SZABLASTE

Zastosowanie: mioty udarowo-obrotowe w potaczeniu

z odpowiednim adapterem w
R
a2
=
g
=¥
Adaptery ==
LT
(1] Di. catkowita Numer Jz Cena T Di. catkowita Numer Jz Cena N E
[mm] [mm] katalogowy [szt.] netto yp [mm] katalogowy [szt.] netto
45 80 145570 1 SDS-max 200 145 705 1 %
50 80 145 571 1 SDS-max 460 145 706 1 B
55 80 145572 1 duzy wieloklin 200 145707 1 = %
68 80 145573 1 duzy wieloklin 460 145 708 1 8
82 80 145574 1
==
90 80 145 575 1 ﬁ ]
2=
100 80 145 576 1 N
52
125 80 145577 1
150 80 145578 1
<<
5Z
=
(=}
Wiertto centrujace
Di. catkowita Numer Jz Cena
[mm] katalogowy [szt.] netto o

1 135 145 688 1

15
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WIERTtA UDAROWE

WIERTLA KORONOWE UDAROWE SDS [4} Di. catkowita Dt. robocza Numer Jz Cena
SDS M AX [mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto
45 290 160 265 383 1
45 550 420 265 384 1
50 290 160 265 385 1
50 550 420 265 386 1
55 290 160 265 387 1
55 550 420 265 388 1
L. I 68 290 160 265 389 1
o Maksymalna predkos$c¢ i duza trwatos$é dzigki optymalnemu
L. - 68 550 420 265 390 1
przeniesieniu energii
» Jednoczesciowe wiertta koronowe 82 2%0 160 265 391 1
© Maksymalna predko$¢ wiercenia dzieki asymetrycznie 82 550 420 265 392 1
rozmieszczonym stozkom tngcym oraz aktywnemu 90 290 160 265 393 1
wiertiu centrujgcemu _ _ _ 90 550 420 265 394 1
© Podwadjnie falowana powierzchnia boczna wiertfa ze spirala
. . . . o 100 430 310 265 395 1
zapewnia optymalne odprowadzanie urobku i wydtuza trwato$¢
 Wiertfa te gwarantujg optymalne przeniesienie 125 430 310 265 396 1
energii napedu mtota 150 430 310 265 397 1

Polecane do obrdbki: betonu, muru, cegly silikatowej

Zastosowanie: mtoty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS-max

Zestaw do mocowania wiertta centrujacego

o Numer Jz Cena
LN R katalogowy [szt.] netto
pierscien gumowy oraz kotek blokujacy 265 398 1
WIERTLA PRZEBICIOWE [/ Di. catkowita Dt. robocza Numer Jz Cena
[mm] [mm] [mm] katalogowy [szt.] netto
45 590 450 139 693 1
45 990 850 139 694 1
55 590 450 139 695 1
55 990 850 139 696 1
e e . . 65 590 450 139 697 1
© Wysoka trwatosé dzigki prézniowej technice lutowania s 990 250 139 698 :
i hartowania
» Wysoka wydajno$¢ wiercenia dzieki gtowicy w ksztaicie 80 590 450 139 699 !
dzwonu ze stozkami tngcymi z weglika spiekanego i wydajnej, 80 990 850 139 700 1
podwdjnej spirali odprowadzajacej urobek
© Jednoczesciowe narzedzie zapewniajace tatwiejszg obstuge Polecane do obrébki: betonu, muru, cegly silikatowej
o tatwe i doktadne punktowe nawiercanie dzigki
ostrzu centrujgcemu Zastosowanie: mioty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS-max



