
WSTRZELIWANIE DO STALI I BETONU
WYBÓR PROFESJONALISTY

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.
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Ciężar (kg)

Siła udaru (J)

Energia

82

3,6

PULSA 700E
SPECJALNIE DLA ELEKTRYKÓW

PULSA 700 P
SPECJALNIE DLA WYKONAWCÓW SUCHEJ ZABUDOWY

Rodzaj mocowania

Materiały 
podstawowe

100

3,6

Autonomia: ładunek gazowy: 700 strzałów
Akumulator: 1500 strzałów na jedno załadowanie 

(szybkie ładowanie – 1 godzina),
kontrolka ładowania

Gwoździe HC6 + gaz: wysoka wydajność, wszystkie materiały,
specjalne do twardych betonów i stali

Gwoździe C6 + gaz: materiały miękkie i puste
Gwoździe CROCOWOOD CW6 + gaz: specjalne do drewna

Nastawienie wydajności

Autonomia: ładunek gazowy: 870 strzałów
Akumulator: 1500 strzałów na jedno załadowanie 

(szybkie ładowanie – 1 godzina),
kontrolka ładowania

PRZEDŁUŻACZ SPIT PULSA LIFT DO PULSY 700E

Wstrzeliwanie do stropu z podłogi, 
zupełnie bezpieczne i bez wysiłku

Uruchamianie wstrzeliwania za pomocą 
jednej operacji

Można wstrzeliwać aż do wysokości 4 metrów

Gwoździe HC6 + gaz: wysoka wydajność, wszystkie materiały,
specjalne do twardych betonów i stali

Gwoździe C6 + gaz: materiały miękkie i puste
Gwoździe CROCOWOOD CW6+ gaz: specjalne do drewna

Gwoździe CG6 + gaz: specjalne do listew

Techniczna aprobata 
Nr. 3/06-460

Strony od 20 do 24 

SPECJALNE WSTRZELIWANIE DO STROPÓW

Zastosowanie 700E: 
strony 24-25

OSADZAKI GAZOWE

Strona 24

stal pełna 
cegła

cegła 
dziurawka 

otynkowana

beton drewno pustak 
otynkowany

pustak 
stropowy

pusta płyta 
betonowa

Automatyczne

SZTYFCIARKA GAZOWA 
SPECJALNIE
NA WYŁOŻENIE RUR 
DO ODPROWADZANIA 
SPALIN I PRZELOTÓW 
WENTYLACYJNYCH ZESTAW ADAPTORÓW 

z nastawieniem głębokości 
KOD 013015

SZTYFCIARKA PASLODE IM200/50 S16FP 
KOD 900078

Strona 21



WSTRZELIWANIE DO STALI I BETONU
WYBÓR PROFESJONALISTY
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solidne mocowanie

WYBÓR

MIĘKKIE I PUSTE MATERIAŁY: GWOŹDZIE C6 TWARDE MATERIAŁY: GWOŹDZIE HC6

1    DOBRA IDENTYFIKACJA MATERIAŁU POMOŻE W WYBORZE GWOŹDZIA

3    OSTROŻNOŚĆ PRZY USTAWIENIU NARZĘDZIA

grubość 
mocowanej 
części =EP

Twarde materiały
H: 12 do 15 mm

HC6 – 15-17-22-27-32

Miękkie i puste materiały
H: 15 do 20 mm

C6 – 20-25-30-35-40

Zawsze dobierać długość tuż poniżej uzyskanej wartości (L)

EP + H = L

Długość gwoździa (L)

2   PRAWIDŁOWY WYBÓR DŁUGOŚCI GWOŹDZIA

90°

H = zalecana 
głębokość 
kotwienia

Pu
st

a o
tynkowana cegłaPu

sty
 betonowy blok

Miękki beton Pełna cegła

Tw
ardy beton

Stal

Pu
sta

 płyta betonow
a

OSIĄGNIECIE ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI POŁĄCZENIA

CLIPELEC SZARY 
CLIPELEC E-CLIP CT-CLIP CT-CLIP

UCHWYT 
PLASTIKOWY 

NA KABLE
TAŚMA 

PERFOROWANA TRH CLIPUCHWYT 
METALOWY

 SZYBKI WYBÓR GWOŹDZIA PULSA C6 I HC6

ZASTOSOWANIA – 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Narzędzie musi być ustawione na materiale 
bazowym pod kątem 90°.
W tym celu można użyć podpórki w magazynku 
narzędzia Pulsa.
Utrzymywać osadzak dociśnięty do podłoża, aż 
do ukończenia mocowania, aby uniknąć efektu 
„podskakiwania“.

PROFILE OBRABIARKI 
DO DREWNA

SIATKI 
METALOWEŚCIANY Z PŁYT 

GIPSOWO-KARTONOWYCH

Twardy beton
Pusta płyta betonowa

Twardy beton
Pusta płyta betonowa

Miękki beton

Miękki beton

Materiały 
miękkie 
i puste

Materiały 
miękkie 
i puste

Stal

Stal
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OS ADZ AK I  GAZ OWE

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.
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WŁAŚCIWOŚCI

OSADZAK GAZOWY
SPECJALNIE DLA WYKONAWCÓW SUCHEJ 
ZABUDOWY

 Waga: 3,6 kg
 Energia udaru: 100 J

 Autonomia: ładunek gazowy: 700 strzałów
 Autonomia: akumulator: 1500 strzałów 
 na jedno załadowanie

  Szybkie ładowanie: 1 godzina
 Materiały: beton, pusta płyta betonowa, stal,  
 pustak, pustak stropowy, pełna cegła, cegła 

       otynkowana, drewno

NAJLEPSZE KNOW-HOW FIRMY SPIT JEST W WASZYCH RĘKACH!

 Kompaktowy osadzak, wyważony i łatwy do 
stosowania.

 Idealne zgranie między wydajnością i wygodą 
przy stosowaniu.

 Sześć razy szybszy niż metody klasyczne 
(wiercenie i kotwienie).

 Możliwość wykorzystania do wszystkich 
powierzchni, bez jakichkolwiek przeróbek.

SPIT PULSA 700P SPECJALNIE DLA WYKONAWCÓW SUCHEJ ZABUDOWY: innowacja, niezawodność, wydajność, łatwa manipulacja i możliwość pracy

 Największe powodzenie na rynku przy 
wstrzeliwaniu do stropów przy zastosowaniu 
gwoździ SPIT HC6.

 Bardzo dobra widzialność miejsca mocowania 
i dobry dostęp do miejsc trudno dostępnych.

 Maksymalizowana izolacja w stosunku do 
kurzu i odłamków.

 Optymalna cyrkulacja powietrza i chłodzenia: 

wysoka frekwencja strzałów bez przegrzania.
  Mała siła przy naciskaniu (5 kg), bez odrzutu
 Możliwość odłączenia napięcia bez 
konieczności wyjęcia baterii podczas 
manipulacji z tym narzędziem.

 Ekskluzywny system zawieszenia na pasku 
SPIT LOCK® w celu większej swobody 
poruszania się.

Wstrzeliwanie profi lu na podłodze Wstrzeliwanie do podkładki 
drewnianej

Wstrzeliwanie do zaczepów płyty 
podstropowej

Wstrzeliwanie rasterów metalowych 
(z podkładką Ø25 mm)

Maksymalne odciążenie 
w przedniej części narzędzia: 

optymalna dostępność

Nowo zabudowana 
osłona przednia i ochrona 
magazynka: maksymalna 

izolacja, uproszczone 
utrzymanie

Bezpośredni dostęp do 
nastawienia wbicia gwoździa

Filtr tylny nowej generacji

Boczne kratki wentylacyjne: 
wspaniałe chłodzenie

Nowe parametry 
akumulatora: 

25% autonomii 
dodatkowo 
na jedno 

naładowanie

Magazynek 
na 40 gwoździ 
(kod 010670)System 

do zawieszania 
na pasek 

SPIT LOCK®

MAKSYMALNA AUTONOMIA

Autoadaptor 
umożliwiający 

ładowanie akumulatora 
poprzez gniazdko 

zapalniczki 
w samochodzie 
(kod 900507)

OSADZAK GAZOWY 
SPIT PULSA 700P
KOD 013810



SP ECJALNIE  DL A WYKONAWCÓW 
SUCHEJ  Z ABUDOWY
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solidne mocowanie

ZSZYWACZ GAZOWY
PRZEWODY SPECJALNE DO 
ODPROWADZANIA SPALIN I PRZELOTY 
WENTYLACYJNE
 Mocowanie: magazynek z 150 cynkowanymi 
łącznikami prostymi S16 od 25 do 63 mm, 
korona 12,7 mm, walcowanie 1,4x1,6 mm

 Materiały: płyta przeciwpożarowa
 Wersja FP: do mocowania przewodów 
do odprowadzania spalin i przelotów 
wentylacyjnych (mocowanie płyty 
przeciwpożarowej BD 25 przy zastosowaniu 
równych łączników od 45 do 51 mm).

 SERIA GWOŹDZI 700P (określenie gwoździa, który jest najlepszy do Waszej aplikacji: patrz strona 29)

• Gwóźdź o ekstremalnej twardości
•  Zeszlifowany łeb ze zdolnością lepszego przeniku

Patrz szczegóły w narzędziach i stosowanym 
materiale na stronie 43

Gwoździe 
HC6 + gaz

WYSOKA WYDAJNOŚĆ WE WSZYSTKICH MATERIAŁACH
SPECJALNIE DO TWARDEGO BETONU I STALI

  SPIT PULSA 700 P

Nie zalecamy stosowania do płyty gipsowej 
z podwójną warstwą powierzchniową.

SPECJALNIE DO MOCOWANIA ZAWIESI NA DREWNIANE KROKWIE!

 NAJSZYBSZE rozwiązanie przy mocowaniu 
Waszych zawiesi na DREWNIANE krokwie!

 50% oszczędności czasu w stosunku do 
tradycyjnych metod 
(ręczne wstrzeliwanie lub wkręcenie)

 Swoboda poruszania się: tylko dwa 
przedmioty w ręku (Pulsa 700P i uchwyt)

 Wygoda dzięki systemowi zawieszania na 
pasku SPIT LOCK®, idealny do prac na 
wysokościach

 Wielka precyzja przy pozycjonowaniu zawiesi 
do drewnianych konstrukcji

Wstrzeliwanie zawiesi do drewnianych 
krokwi ze SPIT Pulsa 700P

SPECJALNIE DO DREWNA

 AKCESORIA PULSA 700P

 AKCESORIA

MAGAZYNKI NA GWOŹDZIE

 SPECJALNE APLIKACJE

Gwoździe C6 + gaz

MATERIAŁY MIĘKKIE I PUSTE

GWOŹDZIE CROCOWOOD CW6

ZSZYWACZ PASLODE 
IM200/50 S16FP
KOD 900078

KOMPLET ADAPTORÓW  
z nastawieniem 

głębokościowym

KOD 013015 

Opis  kod 

Pulsa 700P* 013810

Zestaw Pulsa 700P
+ magazynek na 40 gwoździ + 2 baterie  010331

Zestaw Pulsa 700P
+ 2 baterie + autoadaptor  012217

Opis kod

Walizka na 2500 gwoździ C6-20 + 500 gwoździ HC6-17 (specjalne do twardych betonów i stali) 053211

 długość   opis kod  kod
 gwoździ  po 1500 szt  po 500 szt
 15 HC 6 - 15 053208 053206 
 17  HC 6 - 17 - 011876 
 22 HC 6 - 22 - 011891 
 27 HC 6 - 27 - 011877 
 32 HC 6 - 32 - 053207 

Opis        kod

 Zestaw Pulsa 700P+500 C6-20*  014170
 Zestaw Pulsa 700P+3000 C6-20*  010352
 Zestaw Pulsa 700P+5000 C6-20*  014180
 Zestaw Pulsa 700P+12000 C6-20*  010359
 Zestaw Pulsa 700P+12000 C6-40*  010360
 Zestaw Pulsa 700P+12000 HC6-15*  010358

 opis kod   
  po 500 szt

 CW6-25 053229

Magazynek na 20 gwoździ 010683
Magazynek na 40 gwoździ 010670

Opakowanie z zestawem uchwytów  333700
magnetycznych do podkładek 
1000 podkładek Ø25 mm 
w pojemniku 011204

 długość   opis kod  kod
 gwoździ  po 1500 szt  po 500 szt

 20 C6 - 20 046410 046310
 25  C6 - 25 - 046320
 30 C6 - 30 - 046330
 35 C6 - 35 - 046340
 40 C6 - 40 046450  046350

Haczyk SPIT LOCK® 054176
Pasek dla wykonawców suchej zabudowy 
z 13 kieszeniami 054187

Akumulator PULSA 700 (6V) 334000
Adaptor 220V/12 900505
Ładowarka akumulatora 1 godz. 
(dostarczana bez adaptora) 035460

Autoadaptor 900507
Zestaw czyszczący Pulsa 700
Zawierający: klucz T 4 mm  1 środek do czyszczenia Impulse 
300 ml  1 buteleczka oleju lubrikacyjnego Impulse  1 skórka 
jelenia  1 śrubokręt płaski  1 torba do utrzymania  1 pędzel 
o szerokości 15 mm

013061

Walizka PULSA 700 z 40 gwoździami 011048
Pusta walizka na PULSA 700 333800
Komplet czyszczący 333690
Buteleczka z olejem 401482
Środek do czyszczenia 115251

Opis kod

*  Dostarczany z 1 akumulatorem, 1 ładowarką 
i 1 magazynkiem na gwoździe
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OS ADZ AK I  GAZ OWE

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.
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NAJLEPSZE KNOW-HOW FIRMY SPIT W WASZYCH RĘKACH

 Kompaktowy osadzak, który jest 
uniwersalny i którym można łatwo 
manipulować.

 Idealne zgranie wydajności i wygody przy 
stosowaniu.

 Sześć razy szybszy niż metody klasyczne 
(wiercenie i kotwienie).

 Można wykorzystać do wszystkich 
materiałów, bez jakiejkolwiek regulacji.

SPIT PULSA 700E SPECJALNIE DLA ELEKTRYKÓW: innowacje, niezawodność, wydajność, łatwe manipulowanie

 Największy sukces na rynku przy 
wstrzeliwaniu do stropów, z gwoździami 
SPIT HC6.

 Bardzo dobra widzialność miejsca 
mocowania oraz wygodny dostęp do 
trudno dostępnych miejsc.

 Maksymalizowana izolacja w odniesieniu do 
pyłu i odłamków.

 Optymalna cyrkulacja powietrza 

Wstrzeliwanie przytrzymywaczy kablowych 
do stropu przy zastosowaniu przedłużacza 

Spit Pulsa Lift (patrz s. 24)

Wstrzeliwanie kołnierzy z przytrzymywaczem 
Spit CT-CLIP do ściany

Wstrzeliwanie przytrzymywaczy plastikowych 
Spit P-CLIP do podłogi

i chłodzenia: wysoka częstotliwość strzałów 
bez przegrzania.

 Mały wysiłek przy nacisku (5 kg), bez odrzutu.
 Możliwość odłączenia napięcia bez 
konieczności wyjmowania baterii, odnosi się 
do wszystkich robót z tym narzędziem.

 Ekskluzywny system zawieszenia na pasek 
SPIT LOCK® w celu większej możliwości 
ruchu.

Aprobata techniczna
CSTB nr 3/06-460

OSADZAK GAZOWY 
SPIT PULSA 700E
KOD 013800

WŁAŚCIWOŚCI

OSADZAK GAZOWY
SPECJALNIE DLA ELEKTRYKÓW

 Waga: 3,6 kg
 Energia strzału: 82 J

  Zakres: gwoździe od 15 do 40 mm
  Autonomia: ładunek gazowy: 870 
strzałów

  Autonomia: ładunek gazowy: 870 strzałów
  Autonomia: akumulator: 1500 strzałów 

  Szybkie ładowanie: 1 godzina
  Materiały: beton, stal, pustak, pusta 
płyta, pełna cegła, otynkowana pusta 
cegła, drewno
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solidne mocowanie

SPIT PULSA 700 E

Nowo zabudowana 
osłona przednia i ochrona 
magazynka: maksymalna 

izolacja, uproszczone 
utrzymanie

Ochrona gumowa korpusu 
narzędzia

Filtr tylny nowej 
generacji

Boczne kratki wentylacyjne: 
wspaniałe chłodzenie

System do zawieszania na 
pasek SPIT LOCK®

Nowe parametry 
akumulatora: 25% 

autonomii dodatkowo 
na jedno załadowanie

SERIA GWOŹDZI PULSA 700E  (określenie gwoździa, który jest najlepszy do Waszej aplikacji: patrz strona 19)

Gwoździe C6 + gaz

• Gwóźdź o ekstremalnej twardości
•  Zeszlifowany łeb ze zdolnością lepszego przeniku

MAGAZYNEK NA GWOŹDZIE 
I WALIZKA

  AKCESORIA PULSA 700E

AKCESORIA

* Dostarczany z 1 akumulatorem, 1 ładowarką i 1 magazynkiem na gwoździe

Maksymalne odciążenie 
w przedniej części narzędzia: 

optymalna dostępność

Bezpośredni dostęp do 
nastawienia wbicia gwoździa

Magazynek na 40 gwoździ 
(kod 010670) i walizka 

(kod 011048)

Autoadaptor 
umożliwiający 

ładowanie 
akumulatora poprzez 
gniazdko zapalniczki 

w samochodzie 
(kod 900507)

 Opis kod
 

 PULSA 700E* 013800
 Zestaw Pulsa 700E + 500 C6-20* 014100
 Zestaw Pulsa 700E + 3000 C6-20* 012098
 Zestaw Pulsa 700E + 5000 C6-20* 014110
 Zestaw Pulsa 700E + 10000 C6-20* 012099
 Zestaw Pulsa 700E + 10000 HC6-17* 012104

długość   Opis kod FH     kod
gwoździa        po 500 szt.

 20 C6 - 20 011225  046310
 25  C6 - 25 011853  046320
 30 C6 - 30 011860  046330
 35 C6 - 35 —           046340
 40 C6 - 40 —  046350

długość  Opis kod FH  kod
gwoździa    po 500 szt.

15 HC 6 - 15 011885 053206
17  HC 6 - 17 053893 011876
22 HC 6 - 22 053204 011891
27 HC 6 - 27 053205 011877
32 HC6 - 32 —  053207

Magazynek na 20 gwoździ 010683
Magazynek na 40 gwoździ 010670
Walizka PULSA 700 na 40 gwoździ 011048
Pusta walizka PULSA 333800

Opis kod

Opis                        kod

SP ECJALNIE  DL A ELEK TRYKÓW

WYSOKA WYDAJNOŚĆ WE WSZYSTKICH MATERIAŁACH
SPECJALNIE DO TWARDEGO BETONU I STALIMIĘKKIE I PUSTE MATERIAŁY
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Haczyk SPIT LOCK® 054176
Akumulator PULSA 700 334000
Adaptor 220V/12 900505
Ładowarka akumulatora 1 godz. 
(dostarczana bez adaptora) 035460

Autoadaptor 900507
Zestaw czyszczący Pulsa 700
Zawierający: klucz T 4 mm  1 środek do czyszczenia Impulse 
300 ml  1 buteleczka oleju lubrikacyjnego Impulse  1 skórka 
jelenia  1 śrubokręt płaski  1 torba do utrzymania  1 pędzel 
o szerokości 15 mm

013061

Komplet czyszczący 333690
Buteleczka z olejem 401482
Środek do czyszczenia 115251

Gwoździe HC6 
+ gaz



ZASTOSOWANIE PRZY WSTRZELIWANIU 
DO STROPÓW

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.
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Zaciski SPIT CLIPELEC
Kompatybilne ze wszystkimi typami zacisków 
o maksymalnej szerokości 9 mm do mocowania 
linek. Odporne na promieniowanie UV.

Opaska kablowa pojedyńcza lub podwójna
Klip „wszystko w jednym“ pozwala na łatwe podłączenie dodatkowych kabli do montażu. Występuje w 
żaroodpornej wersji: odporność na ogień według normy UL 94 Vo, test ° włókna podgrzewane do 960°.

Prowadnik magnetyczny 
gwoździa SPIT 
Montuje się łatwo na nosek 
osadzaka Pulsa 700E, 
dzięki czemu można łatwo 
zamocować metalowy klips 
do stropu

WIDZIALNE KABLE

 Lekki i wygodny
 Wstrzeliwanie do stropu z podłogi zupełnie 
bezpieczne i bez wysiłku.

 Proste i ergonomiczne stosowanie:
– Szybkość i prostota przy zastosowaniu 
osadzaka Pulsa

– Uruchamianie wstrzeliwania dzięki prostej 
operacji bez względu na to w jakiej pozycji 
znajduje się ręka na przedłużaczu

 Uniwersalność
– Można wstrzeliwać aż do wysokości 4 metrów 
bez przedłużacza.

– Uruchamianie można nastawić przy pomocy 
prostego kółka.

 Masywność:
– Materiał, którego nie można rozbić.
– Kilka miejsc do podpierania, umożliwiających 
łatwe umieszczenie przedłużacza podczas 
jego wykorzystania i po nim.

 Cechy praktyczne: ułatwiona manipulacja 
i przenoszenie dzięki bardzo dobremu 
uchwyceniu.

ZALETY

 (a)

 (b)

Prosty system zablokowania 
przyrządu: szybkość przy 

wkładaniu

Regulowane napięcie 
linki: łatwe wystrzelenie

Podstawka płaska: łatwe 
umieszczenie 
na podłodze

ZAWIESZANIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Wstrzeliwanie przytrzymywaczy 
SPIT Clipelec

Wszystkie zaciski SPIT są produkowane bez halogenu

GWOŹDZIE HC6 + gaz: najlepszy wynik przy 
wstrzeliwaniu do stropów 
(patrz serie produktów na stronie 19).

SPIT TRH CLIP metalowy
•  Przytrzymywacz uniwersalny umożliwiający zawieszenie 

łańcuszków, linek i prętów gwintowanych.

•  Możliwość ukotwiczenia przy pomocy wbijanej kotwy 
metalowej SPIT Atlas lub śrub do betonu Ø5,5 lub 6,5 mm 
(patrz s. 114)

 Opis opakowanie kod  
  

 SPIT TRH-CLIP M6 M8  100 011430

PRZEDŁUŻACZ SPIT 
PULSA LIFT
KOD 011160

 Opis opakowanie kod  

 Pojedyńczy zacisk kablowy SPIT  50 565915 (a)

 Podwójny zacisk kablowy SPIT 25 565916 (b)

 Pojedyńczy zacisk kablowy – wersja odporna na ogień 50 565917 (a)

 Podwójny zacisk kablowy – wersja odporna na ogień 25 565918 (b)

 Opis opakowanie kod 
  
 SPIT CLIPELEC 100 011203

 Opis kod 
  

 Prowadnik magnetyczny 
 gwoździa 320940

Aprobata techniczna
CSTB nr 3/06-460

Décerné par
l’Institut 
Français 

du Design.
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solidne mocowanie

ZASTOSOWANIE OSADZAKA PULSA 700E

  SZTYWNE RURKI PLASTIKOWE

Gwoździe do listew CG6 + gaz
Wstępnie montowany płaszcz plastokowy listwy, tłumiący 

mocowanie listwy i zakrywający łeb gwoździa.
Optymalne dla listew nawierconych wstępnie od ø4,2 mm.

  MOCOWANIE RUREK NA PODŁODZE

  UCHWYTY LEGRAND® umożliwiające wstrzeliwanie

Taśmy mocujące do 
uchwytów o różnych 
średnicach od 16 do 
32, szare lub czarne

Przemysłowe 
taśmy mocujące 
do uchwytów : Ø16 
do 25 i Ø25 do 40, 
czarne

Uchwyty do 
mocowania rurek 
Ø16 do 20 i Ø20 
do 25, szare

Uchwyty Ø16, 20, 
25, 32 i 40 szare 
lub czarne

Końcówka 
zamykana do 
mocowania korytek 
DLP

Uchwyty do taśm 
Colson w kolorze 
czarnym lub 
szarym

Proste lub podwójne 
uchwyty mocujące

Puszki plexoPuszki specjalne 
ERP

Sztywne rurki plastikowe
Rurki 

przemysłowe
Przegląd puszek do 

podłączenia równoległego Listwy Kable widzialne w stropie

Uchwyty plastikowe SPIT P-CLIP, 
proste lub podwójne
Gwint wewnętrzny do idealnego osadzenia tulei

Taśma perforowana Spit
Tarcze metalowe taśmy perforowanej.

SPIT E-CLIP
2 kołki centrujące do idealnego wyrównania rurki. 
Obejmy złącza kielichowego do mocowania rurek.

SPIT CT-CLIP z taśmą
Łatwe i szybkie wykonanie.
Uchwyt do różnych średnic od 16 do 32 mm.

SPIT CLIPELEC SZARY z taśmą
Kompatybilne ze wszystkimi typami zacisków 
o maksymalnej szerokości 9 mm

Uchwyty metalowe Spit
Wytrzymałość i wspaniałe zamocowanie.

SERIA GWOŹDZI PULSA 700E  (określenie gwoździa, który jest najlepszy do Waszej aplikacji: patrz strona 19)

 opis opakowanie kod

 SPIT E-CLIP Ø 16  125 565031
 SPIT E-CLIP Ø 20  100 565032
 SPIT E-CLIP Ø 25  100 565033
 SPIT E-CLIP Ø 32  50 565034
 SPIT E-CLIP Ø 40  50 565035
 SPIT E-CLIP Ø 50  50 565036

 Opis opakowanie kod
 

 SPIT CLIPELEC szary 100 053881

 Opis opakowanie kod

 SPIT CT-CLIP 
 Ø 16 do 32 szary  100 565508

 Opis opakowanie kod
 

 P-CLIP Ø 16  150 565080
 P-CLIP Ø 16 x 16  75 565085
 P-CLIP Ø 20  100 565082
 P-CLIP Ø 20 x 20  50 565086
 P-CLIP Ø 25  75 565084

 Opis opakowanie kod

 Uchwyt metalowy Ø16  100 037950
 Uchwyt metalowy Ø20  100 037970
 Uchwyt metalowy Ø25  100 037930
 Uchwyt metalowy Ø32 50 037940

 Opis kod

 Taśma perforowana
 SPIT 12 mm x 10m 064320
 Taśma perforowana
 SPIT 17 mm x 10m 064340

 Długość Opis kod opakow.
 gwoździa  po 500 szt
 20 CG 6 - 20 046610
 22 HCG 6 - 22 (do twardego betonu) 055322
 25 CG 6 - 25 046620
 30 CG 6 - 30 011211
 35 CG 6 - 35 011212
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WYBÓR P ROFE SJONALIS T Y
WS TRZELI WANIE DO BE T ONU I  S TALI

Waga (kg)

Energia strzału (J)

Kaliber naboju

Rodzaj mocowania

Materiał 
podstawowy

Nastawienie 
wydajności

OSADZAKI PROCHOWE

Waga (kg) 2,2

Energia strzału  (J)

Kaliber naboju

Rodzaj mocowania

Materiał 
podstawowy

Nastawienie 
wydajności

280

6,3/10
brązowe i żółte

gwoździe do betonu C9 – CR9
CR9P – C9 CLIP-A

dystansery odeskowania + C9-60
dystansery + C9-60

gwoździe do stali SC9 – SA9

8 stopniowa

stalbeton

4,2 10,5

560

wybór nabojów

520

6,3/16 zielone,
żółte, niebieskie, czerwone i czarne

6,3/16 zielone,
żółte, niebieskie, czerwone i czarne

gwoździe SBR14 i
HSBR14 w zasobniku rurkowym

gwoździe SBR14 – HSBR14 na taśmie
gwoździe SBR14 – HSBR14 luzem

System M.A.C.

grubość materiału 
podstawowego 
od 3 mm

stal

SPIT P60
SPECJALNIE DLA WYKONAWCÓW 

OGÓLNOBUDOWLANYCH / INSTALATORÓW

SPIT P560
SPECJALNIE DO DACHÓW I OBUDÓW

Strona 32

stal grubość materiału 
podstawowego 
od 6 mm

Strony 28 do 30

AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO OSADZAKÓW PROCHOWYCH  Strony 29-31

340

6,3/10
brązowe, żółte, zielone i czerwone

gwoździe do betonu C9 – CR9
CR9P – SBR9 - C9 CLIP-A

dystansery odeskowania + C9-60
dystansery + C9-60

gwoździe do stali SC9 – SA9
specjalne adaptory do izolacji i krat

kółko rowkowane ze stopniami

stalbeton

SPITFIRE P370 C60
SPECJALNIE DLA WYKONAWCÓW 

OGÓLNOBUDOWLANYCH / ELEKTRYKÓW / 
CIEŚLI / WYKONAWCÓW SUCHEJ ZABUDOWY

2,8

320

6,3/10 
brązowy, zielony i żółty

gwoździe CR9T
podkładka Ø21,75 mm

Nie

SPIT P45
SPECJALNIE DO TUNELI

beton lub mur 
(priorytetowo 
w tunelach)

beton

SPIT P525L
SPECJALNIE DO DACHÓW

26

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych.  
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.

2,1



OS ADZ AK I  P ROCHOWE

27
solidne mocowanie

WYBÓR

Stal
Twardość: 350 N/mm2

B
et

on

minimalna grubość = 5 mm
zalecane obciążenie statystyczne = 200 kg

zalecane obciążenie statystyczne = maksymalne 50 kg (C20/25)

nie mogą być ładowane dynamicznie

*: montując na głębokości 
3-4 mm 

PRZEPROWADZAJCIE 
SYSTEMATYCZNE 
PRÓBY NA BUDOWACH, 
DZIĘKI CZEMU 
DOBIERZECIE 
ODPOWIEDNI ROZMIAR 
GWOŹDZI

WYBÓR GWOŹDZIA

SPECJALNIE DO P370

A

EU

S235
S275
E295

S355
E335
E360*

FRA

E24
E28
A50

E36
A60
A70

GERM

ST37
ST44
ST50

ST52
ST60
ST70

6 8 10 12 14 16 18 20 et +

Grubość podstawowego materiału w mm

Standardowa 
stal

Twarda stal

* Maksymalna wartość: 740 N/mm2

Opis
 DO SPIT P560

WYBÓR 
ŁADUNKÓW

Ładunki opakowanie kod
na tarczy 6,3/16

 zielone słabe 100 031250

 żółte średnie 100 031240

 niebieskie silne 100 031230

 czerwone bardzo silne 100 031220

 czarne ekstra silne 100 031210

Wybierzcie ładunki do P560:

Grubość materiału podstawowego 
w mm (test stali E24)*

6



  

    

    

zielone

żółte

niebieskie

czerwone

czarne    

8 10 12 14 16 18 >20
- silne

+silne
* Przy ostatecznym wyborze należy postępować zgodnie z wytycznymi dyrektyw

Może odpowiadać z zastrzeżeniem sprawdzenia

Odpowiada idealnie

WYBÓR GWOŹDZI DO P560

SPECJALNIE DO P560

WYBÓR 
ŁADUNKÓW
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HSBR14
GWÓŹDŹ O WYSOKIEJ 
WYDAJNOŚCI

SPECJALNIE 
DO TWARDYCH STALI

ETA-8/0040

   Gwoździe HSBR14 kod P560 P230 P525L

 Taśmy po 10 sztuk 053953 

 Luzem 011390  

   011391   

  Gwoździe SBR14 kod P560 P230 P525L

 Taśmy po 10 sztuk 053952 

 Luzem jednolite opakowania 030750  

 030760           

Magazynki rurkowe
po 10 sztuk

Magazynki rurkowe
po 10 sztuk
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Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.

1. Odkręćcie część przednią narzędzia 2.  Wyciągnijcie iglicę z podkładką 
i z gumową sprężyną 

3. Odkręćcie lufę 4.  Oczyśćcie część 
zewnętrzną lufy i wnętrze 
szczotką stalową

5.  Sprawdźcie zużycie przy 
pomocy kontroli wizualnej 
(sprężyna zmienia się po 
każdych 1 500 - 2 000 strzałach)

ROZBIERZ, WYCZYŚĆ, PONOWNIE ZŁÓŻ W CZASIE KRÓTSZYM NIŻ 5 MINUT!

WŁAŚCIWOŚCI

 Waga: 2,7 kg bez magazynka
 Waga: 2,8 kg z magazynkem
 Energia strzału: 350 J
 Siła docisku 17 kg
 Typ mocowania:

– Gwoździe do betonu C9 – CR9 – CR9P 
– C9 CLIP A
– Gwoździe gwintowane SA12-8 

– gwoździe CI6 lub CI9
– Rozpórki odeskowania + C9-60 

– rozpórki C9-60
– Gwoździe do stali SC9 – SA9 – SBR9
– Materiały: beton i stal

 Szybkość wstrzeliwania dzięki automatycznemu 
systemowi powrotu tłoka: 1 strzał na sekundę 
(przyrząd w pełni automatyczny).

 Wysuwalny magazynek na 10 gwoździ 
przestawialny do 4 pozycji.

ZWRACANO UWAGĘ NA WYDAJNOŚĆ, WYNIKIEM JEST WASZ KOMFORT!
 Szybkie i łatwe przejście od pojedyńczego 
strzału do strzelania w serii z magazynkiem.

 Słaby odrzut i tłumik energii do maksymalnego 
komfortu przy stosowaniu.

 Maksymalnie dokładne nastawianie wydajności

homologation
Nr 001137

Mocowanie dystanserów odeskowaniaMocowanie drewna 
do betonu

Mocowanie uchwytów 
metalowych do podłogi

Mocowanie profi li do podłogi

 Bardzo łatwe utrzymanie.
 Hermetyczne przestrzenie magazynowe 
w torbie do stosowanego materiału.

Soft grip: komfort 
przy używaniu

Tłumik odrzutu dla 
maksymalnej wygody

Otwory wentylacyjne: 
wydmuchanie resztek pyłu

Kółko rowkowane do nastawienia 
wydajności: kierowanie jakością 

mocowania

Wersja z lufą do strzałów 
pojedyńczych aż do 90 mm

OSADZAK 
PROCHOWY 
SPITFIRE P370
KOD SPIT P370 010550

KOD SPIT P370 C60 010530
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AKCESORIA OSADZAKA P370 C60

 NA TARCZACH 6,3/10 – P370 – P60

Wskaźnik obecności gwoździ 
w górnej części magazynka 
Spit C60

Automatyczny powrót 
tłoka: skrócony 

czas manipulacji, 
podwyższona 

frekwencja strzałów

AUTOMATYCZNY MAGAZYNEK NA 
10 GWOŹDZI TAŚMOWANYCH

(aż do 60 mm)

Wysuwany 
magazynek 

przestawialny 
do 4 pozycji

Zestaw adaptorów SA12-8

  ADAPTORY DO KRAT P370

Gwóźdź z gwintem Ø8x125 
z prowadnicą gwoździa Ø12
Patrz również na stronie 31.

Podkładka rozprężna TORX 40 
(przyrządy do aplikacji: wkrętarki 
patrz strony 62 do 63)
Patrz również na stronie 31.

Specjalne gwoździe paskowane do betonu 
(dostarczane z 1 sprężyną gumową 
w każdym opakowaniu)

 GWOŹDZIE PASKOWANE DO BETONU P370 C60

Specjalne gwoździe paskowane do stali 
(dostarczane z 1 sprężyną gumową 
w każdym opakowaniu)

 GWOŹDZIE PASKOWANE DO STALI P370 C60

MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY 
+ MAGAZYNEK C60

Zestaw adaptorów CI (50 do 120)

  ADAPTOR DO IZOLACJI P370

Gwóźdź izolacyjny CI9
Głowa Ø90 – czarna, odporna na 
promieniowanie UV 
(do mocowania izolacji pół-twardej)
Patrz również na stronie 30.

Gwóźdź izolacyjny CI6
Głowa Ø60 – 
(do mocowania twardej izolacji)
Patrz również na stronie 30.

 MAGAZYNEK SPIT C60 DO OSADZAKA P370

ŁADUNKI

SPECJALNIE DO STALI

SPECJALNIE DO BETONU

Opis opakowanie kod  
  

 brązowe bardzo słabe 100 031740

 zielone słabe 100 031600

 żółte średnie 100 031700

 czerwone silne 100 011658

 Długość Opis opakowanie kod   
 gwoździa    

 20 C 9-20 w paskach 500 011330
 25 C 9-25 w paskach 500 011331
 30 C 9-30 w paskach 500 011332 
 35 C 9-35 w paskach 500 011333
 40 C 9-40 w paskach 300 011334 
 50 C 9-50 w paskach 300 011335
 60 C 9-60 w paskach 300 011336

 Długość Opis opakowanie kod   
    gwoździa   

 15 SC 9-15 w paskach 500 011340
 20 SC 9-20 w paskach 500 011341
 25 SC 9-25 w paskach 500 011342
 30 SC 9-30 w paskach 500 011343
 35 SC 9-35 w paskach 500 011344
 40 SC 9-40 w paskach 300 011345
 50 SC 9-50 w paskach 300 011346
 60 SC 9-60 w paskach 300 011347

 Opis  kod  
  

Zestaw adaptorów P370  011030

 Opis  kod  
  

Zestaw adaptorów SA12-8 P370  011033

Zestaw 
adaptorów do 
znakowania M1

 ADAPTORY DO ZNAKOWANIA M1

 Opis  kod  
  

Zestaw adaptorów do znakowania M1  010642
Typ znakowania  074300

 Opis  kod  
   

Magazynek Spit C60  010536

Wynik znakowania (znaczniki 
sprzedawane oddzielnie)

Olej w spreju 
SPIT 30 ml

KONSERWACJA 
OSADZAKÓW PROCHOWYCH
Opis kod
  

Olej w spreju SPIT 30 ml 310080
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AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
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Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych.  
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.

AKCESORIA DO P370, P60 I P200

Rozpórka ograniczająca 
+ C9-60

System mocowania 
do siatki stalowej

SPECJALNE ADAPTORY 
DO IZOLACJI DO P370 I P200

SPECJALNE ZASTOSOWANIE DO BETONU

STOSOWANY MATERIAŁ P370, P60 I P200 DO BETONU

Gwóźdź z łbem płaskim C9
Gwóźdź z łbem płaskim C9 
i podkładką Ø14 CR9

 długość opis opakowanie kod
 gwoździa    

 25 CR 9-25 100 032070
 30 CR 9-30 100 032100
 40 CR 9-40 100 032090
 50 CR 9-50 100 032010
 60 CR 9-60 100 032020
 35 CR 9-35 TP R21.75 1000 011321
 40 CR 9-40 TP R21.75 1000 011322

 długość opis opakowanie kod   
 gwoździa    

 20 C 9-20 100 032740
 25 C 9-25 100 032520
 30 C 9-30 100 032530
 35 C 9-35 100 032540
 40 C 9-40 100 032550
 50 C 9-50 100 032560
 60 C 9-60 100 032570
 70 C 9-70 100 032580
 80 C 9-80 100 032590
 90 C 9-90 100 032600

 Opis opakowanie kod
 Rozpórka ograniczająca + C9-60 100 032750

 Opis opakowanie kod
 Gwóźdź C9-30 CLIP-A 500 033000

Gwóźdź izolacyjny CI6
Głowa Ø60
(do mocowania twardej izolacji)

 Opis opakowanie kod  
 Gwóźdź CI 6-50 200 038520
 Gwóźdź CI 6-60 200 038530
 Gwóźdź CI 6-70 200 038540
 Gwóźdź CI 6-80 200 038550
 Gwóźdź CI 6-90 100 038580
 Gwóźdź CI 6-100 100 038560
 Gwóźdź CI 6-120 100 038570

nr homologacji 
001061

OSADZAK PROCHOWY SPIT P45 
KOD 010800

ZALETY
 Narzędzie skonstruowane do intensywnych strzałów.
 Lekki i wygodny do ręki.
 Niski docisk (7 kg).
 Używa się do mocowania elastycznych membran 
wodoszczelnych, membran odwadniających, 
płyt i płyt plastrowych.

 Waga: 2,1 kg
 Energia strzału: 320 J
 Kaliber ładunku: 6,3/10 brązowe, 
zielone, żółte, czerwone

 Rodzaj mocowania: gwoździe 
CR9T, podkładka Ø 21,75 mm

 Materiały: beton lub mur 
(najlepiej w tunelach)

WŁAŚCIWOŚCI

OSADZAK PROCHOWY DO 
MOCOWANIA SYSTEMÓW 

HYDROIZOLACYJNYCH 
W TUNELACH

MATERIAŁY EKSLOATACYJNE I AKCESORIA

Opis           opakowanie     kod

Gwóźdź CR9T z podkładką Ø21,75 mm
 30T R.21,75 1 000 032350
35T R.21,75 1 000 032240 

 40T R.21,75 1 000 032230 

Podkładka z PCV Ø80 mm
 Podkładka z PCV 80 mm, grubość 10 mm 500 498130 

Element mocujący rozpórki 
odeskowania 
+ C9-60

System mocujący do 
odwadniania 
i wodoszczelności
z plastikową podkładką Ø34 mm

Gwóźdź izolacyjny CI9
Głowa Ø90 – czarna, odporna 
na promieniowanie UV 
(do mocowania izolacji pół-twardej)

Długość opis opakowanie kod 
 150 150+C9-60 50 053241
 160 160+C9-60 50 496750
 180 180+C9-60 50 496760
 200 200+C9-60 50 496710

   Długość opis opakowanie kod   
 30 CR 9-30P 200 038090
 40 CR 9-40P 200 038100
 50 CR 9-50P 200 038110

      Opis opakowanie kod   
 Gwóźdź CI 9-60 100 038720
 Gwóźdź CI 9-75 100 038730
 Gwóźdź CI 9-100 100 038750

Materiały eksploatacyjne i akcesoria: patrz strona 30 i 31WŁAŚCIWOŚCI
 Waga: 2,2 kg
 Energia strzału: 280 J
 Długość gwoździa 15 do 60 mm
 Rodzaj mocowania:

– gwoździe do betonu C9 – CR9 – CR9P – C9 CLIP A
– gwoździe gwintowane SA12-8 – gwoździe do izolacji CI6 lub CI9
– dystansery odeskowania + C9-60 – dystansery C9-60
– gwoździe do stali SC9 – SA9

 Materiały : beton i stal

nr homologacji 
001002

ŁADUNKI DO SPIT P60

Ładunki opakowanie kod
na tarczach 6,3/10  

 brązowe bardzo słabe 100 031740

 żółte średnie 100 031700

OSADZAK PROCHOWY SPIT P60
KOD 011500

QSE
Jakość

Bezpieczeństwo
Środowisko

Redukcja

Dystansery odeskowania - Rozpórki
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DO OSADZAKÓW PROCHOWYCH I RĘCZNEGO 
WSTRZELIWANIA

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 
I AKCESORIA DO P370, P60, P200 I P250

Gwóźdź z łbem płaskim SC9 P370, P60, P200

SPECJALNIE DO STALI

 długość opis opakowanie kod 
 gwoździa    

 15 SC 9-15 100 032500
 20 SC 9-20 100 032510 
 25 SC 9-25 100 032950
 30 SC 9-30 100 032930
 35 SC 9-35 100 032940
 40 SC 9-40 100 032920
 50 SC 9-50 100 032910
 60 SC 9-60 100 032900
 70 SC 9-70 100 032890

Gwóźdź z gwintem 
SA9 P370, P60, P200

 długość długość     opis opakowanie kod 
 gwintu gwoździa    
M6 x 100
 6 21 SA 9-6 6/21 100 034820
 10 25 SA 9-6 10/25 100 034850
 15 30 SA 9-6 15/30 100 034900

M7 x 150
 6 21 SA 9-7 6/21 100 034000
 10 25 SA 9-7 10/25 100 034050
 15 30 SA 9-7 15/30 100 034070

Podkładka rozprężna TORX 40
P370, P200, P250, P560
(dostarczana z przedłużaczem TORX)

 Opis  opakowanie kod

 RE-25  100 499610 
  RE-30  100 499620 
  RE-40  100 499630 

Gwóźdź z gwintem M8x125
P370, P200, P250, P560
z prowadnicą gwoździa Ø12

       Opis opakowanie kod

 SA 12-8 10/25 100 033750 
 SA 12-8 15/30 100 033760 
 Ø25 adaptor centrujący

Gwóźdź specjalny do obudowy 
P370, P200

 Opis kod

Uchwyt CT 30 Trellis  499080

Seria podkładek 
(do ochrony materiału 
przy strzale)

Uchwyt CT 30 Trellis

Olej w spreju SPIT 30 ml

KONSERWACJA OSADZAKÓW PROCHOWYCH

RÓŻNE AKCESORIA

GWOŹDZIE CP SPIT W 2 KG NACZYNIU

Taśma perforowana SPIT
Cewka metalowej
taśmy perforowanej

GWOŹDZIE DO MURU 
CP DO RĘCZNEGO 
WSTRZELIWANIA

 Opis  kod

 Taśma perforowana 
 SPIT 12 mm x 10M 064320
 Taśma perforowana 
 SPIT 17 mm x 10M 064340

 Opis opakowanie kod

 Uchwyt 16 100 037950
 Uchwyt 20 100 037970
 Uchwyt 25 100 037930
 Uchwyt 32 50 037940

 Ø Opis opakowanie kod 
 zewnętrzna    
 20 Podkładka Ø20 200 064040
 35 Podkładka Ø35 100 064080

       Opis kod 
  

 Olej w spreju SPIT 30 ml 310080

 Opis kod   
 Ø 2,5  

 CP 2-20 041900
 CP 2-25 041910
 CP 2-30 041920
 CP 2-40 041930
 CP 2-45 041940

 Opis kod  
 Ø 3,3 

 CP-25 041800
 CP-30 041810
 CP-40 041820
 CP-50 041830
 CP-60 041840
 CP-70 041850
 CP-80 041860
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Uchwyt do różnych materiałów
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Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.

Wersja z końcówką do strzałów pojedyńczych 
do zastosowania w trudno dostępnych miejscach

Obudowy Krycie dachów Kraty pomostowe (opcja) 
patrz materiały eksploatacyjne s. 41

WŁAŚCIWOŚCI

 Waga: 2,7 kg bez magazynka
 Waga: 4,2 kg z magazynkiem
 Kompaktowość: długość 363 mm,
 Wysokość: 277 mm
 Energia strzału: 520 J
 Amplituda drgań: 7,6 m/s2

 Materiały eksploatacyjne:
– wersja standard (magazynek na 
10 gwoździ)
SBR14 / HSBR14 na taśmie

– jako opcja (końcówka do strzałów 
pojedyńczych)
SBR14 / HSBR14 luzem / SA12 
z gwintem

 Materiały: stal

Dostarczany z P560 z magazynkiem, 
akcesoriami do konserwacji, do pracy 
i bezpieczeństwa.

OSADZAK 
PROCHOWY 
SPITFIRE P560
KOD 013891

NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWY 
OSADZAK W SWOJEJ KATEGORII
 Osadzak P560 jest najbardziej kompaktowym 
narzędziem w tych zastosowaniach.

 Ze względu na swój charakterystyczny 
design można dotrzeć nim do miejsc, które 
są ciężko dostępne

NIEZWYKLE SZYBKI
 Osadzak SPIT P560 można łatwo naładować 
dzięki temu, że jest wyposażony 
w półautomatyczny powrót tłoka, co stanowi 
prawdziwą oszczędność czasu na budowie.

BARDZO SZYBKA KONSERWACJA
 Dostęp do podzespołów, które ulegają 
zużyciu, następuje jednym kliknięciem.
Konserwacja przeprowadzana na budowie 
zapewni oszczędność czasu.

NOWY PRODUKT DO WSTRZELIWANIA DO OBUDÓW, KTÓRY MOŻE BYĆ ZALECANY!

WYSOKOJAKOŚCIOWY 
GWOŹDŹ

SPECJALNIE 
DO TWARDEJ STALI

AKCESORIA P560

Opis kod

Zestaw tłok + pierścień P560 014137

Zestaw z końcówką do strzałów pojedyńczych do P560 013955

Zestaw magazynka na 10 gwoździ P560 013952

Pomarańczowa walizka P560 013954

Zestaw adaptorów do krat pomostowych 013969

WYPRÓBUJCIE GO NA BUDOWIE

nr homologacji 
001144

ETA-8/0040

Techniczna aprobata P560
SBR14 ITB

AT-15-3531/2009

Europejska aprobata techniczna



Miękka rękojeść 
(Soft grip)

OSADZAKI PROCHOWE

33
solidne mocowanie

   Gwoździe HSBR14 kod P560 P230 P525L

  taśma po 10 sztuk 053953 

  luzem 011390  

  rurkowy magazynek 
  po 10 sztuk 011391   

Ekskluzywny system 
STAB: stabilne 

utrzymanie narzędzia 
w sfalowanych, 

metalowych profi lach

Ergonomiczny 
magazynek na 

10 gwoździ na taśmie

Obrót o 360° 
zawsze po 90°

Bardzo szybkie otwarcie 
zatrzasku bez użycia 

narzędzi

Korpus 
z aluminium

Półautomatyczny powrót 
tłoka: natychmiastowe 

ładowanie

Szybkie zwolnienie 
dźwigni

WYBÓR GWOŹDZIA

DO SPIT P560 – P525L – P230

WYBÓR 
ŁADUNKÓW

nr homologacji 
001139

STALOWA PŁYTA 
PODSTAWOWA 3 mm
Przy mocowaniu do cienkiej stali 
o grubości 3 mm zastosujcie 
płytę podstawową 
w zielonym kolorze ze specjalnej 
cienkiej stali, która jest 
elementem zielonych ładunków!

WŁAŚCIWOŚCI
OSADZAK PROCHOWY DO PRACY NA STOJĄCO NA 
OBUDOWY I PODŁOGI
 Waga: 10,5 kg
 Energia strzału: 560 J
 Kaliber ładunku: 6,3/16 zielone, żółte, 
niebieskie, czerwone, czarne

 Rodzaj mocowania: gwoździe SBR14 i 
HSBR14 
w magazynku rurkowym

 Naładowanie na 30 gwoździ
 Materiał: stal podstawowa od grubości 3 mm

ZALETY
 Przyrząd w pełni automatyczny
 Szybki: wyjątkowo szybkie napełnianie, 
bezpiecznie 
i łatwo wstrzeli 1000 gwoździ na godzinę 
ze wszelkim bezpieczeństwem i komfortem 
(praca na stojąco)

 Wyposażony w system M.A.C. (automatyczna 
kontrola tłoka):
– Doskonałe nastawienie głębokości wbicia 
gwoździa SBR14

– Maksymalne bezpieczeństwo na stanowisku 
pracy.Gwóźdź nie przejdzie przez blachę 
trapezową w razie wstrzelenia poza nośnik.

Stalowa płyta 
podstawowa 
3 mm

sztuka 327800

Aprobata techniczna P525L SBR14 ITB
AT-15-3531/2009

OSADZAK PROCHOWY SPIT P525L
KOD 010301
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Końcówka 
do strzałów 

pojedyńczych   

Magazynek na 
10 gwoździ    

Zestaw tłok 
+ pierścień

   Gwóździe SBR14 kod P560 P230 P525L
  taśma po 10 sztuk 053952 

  luzem jednolite 
  opakowania 030750  

  rurkowy magazynek 
  po 10 sztuk 030760  

QSE
Jakość

Bezpieczeństwo
Środowisko

Redukcja

   Gwoździe HSBR14   Gwóździe SBR14

Ładunki na tarczach opakowanie kod
6,3/16
 zielone słabe 100 031250
 żółte średnie 100 031240
 niebieskie silne 100 031230
 czerwone bardzo silne 100 031220
 czarne ekstra silne 100 031210



WSTRZELIWANIE DO DREWNA

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.paslode.com.pl.
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Waga z akumulatorem (kg)

Energia

Dziedziny

Rodzaj mocowania

ZSZYWACZE RĘCZNE ZSZYWACZE PNEUMATYCZNE

Rodzaj zszywek

Długość (mm)

PASLODE
CS 5000

ZSZYWACZ 
MŁOTKOWY HT550C

0,9

4 do 14

0,9

6 do 8 28 do 63

2,9

12 do 38

2,2 2,2

19 do 64

PASLODE
S150 W16R
S200 W16

PASLODE
S200 S16

Zszywki S16Zszywki 50 proste 
galwanizowane

Zszywki rozprężne 
76 cynkowane

Zszywki 50 proste, 
standardowe lub 

nierdzewne

16 do 50
S150 W16R S200 W16

Gwoździarki gazowe PASLODE : nastawienie wydajności na końcówce - Zszywacz IM200/50 S16 FP : materiał płyta ogniotrwała

GWOŹDZIARKI GAZOWE PASLODE

3,7

Autonomia: butla gazowa 
1250 strzałów gwarantuje pracę do temperatury -5°,

Akumulator: 4000 strzałów

PPN50i

3,9

Cieśle
Specjalnie do łączników/okuć ciesielskich

Autonomia: butla gazowana 
1250 strzałów do temperatury -5°

Akumulator: 4000 strzałów aż do temperatury -5°

Magazynek na 21 gwoździ pierścieniowych od 35 do 50 mm, 
Ø4,0 mm

Magazynek na 37 lub 74 gwoździe z ksztłatem głowy RounDrive* 
od 50 do 90 mm, Ø2,8 i 3,1 mm na laminowanej taśmie papierowej, 
gładkie lub pierścieniowe, standardowe, galwanizowane, cynkowane 

żarowo lub nierdzewne (stal chromowo-niklowa)

Waga (kg)

DUO FAST
HDS 7665

Strony 38 do 41

Strony 50 do 51

Zszywki proste W16 standardowe

strona 51strona 50 strona 51

Waga z 
akumulatorem (kg)

Energia

Rodzaj 
mocowania

IM50 F18

2,3

Stolarze
Wykończenie wnętrz

Autonomia: butla gazowa 
1000 strzałów

Akumulator: 4000 strzałów

Magazynek na 
100 prostych sztyftów 
F18 od 16 do 50 mm, 

ocynkowanych lub 
nierdzewnych

IM65 F16

2,3

Stolarze

Autonomia: butla gazowa 
1000 strzałów

Akumulator: 4000 strzałów

Magazynek na 100 
prostych sztyftów 

F16 od 22 do 64 mm 
ocynkowanych

IM200/50 S16 FP*
Wykonawcy suchej zabudowy
Przewody do odprowadzania 

spalin i do kanałów 
wentylacyjnych

Autonomia: butla gazowa 
1000 strzałów

Akumulator: 4000 strzałów

Magazynek na 150 
prostych zszywek 

S16 od 25 do 63 mm 
cynkowanych

IM200/32 Hafte

3

Dekarze

Autonomia: butla gazowa 
1000 strzałów

Akumulator: 4000 strzałów

Magazynek na 31 
pierścieniowych gwoździ 

Ø2,8 – 25 do 32 mm 
nierdzewnych lub 

cynkowanych żarowo

IM65 A F16

2,3

Stolarze
Cieśle

Autonomia: butla gazowa 
1000 strzałów

Akumulator: 4000 strzałów

Magazynek na 100 
skośnych sztyftów 

F16 od 32 do 63 mm 
ocynkowanych lub 

nierdzewnych

2,5

Dziedziny

Strony 43 do 45

strona 21

IM 200/50 S16

Stolarze / wykonawcy 
suchej zabudowy

Autonomia: butla gazowa 
1000 strzałów

Akumulator: 4000 strzałów

Magazynek na 150 
zszywek S16 od 19 

do 51 mm cynkowanych 
prostych lub rozprężnych

2,5

strona 43

ZSZYWACZE PASLODE

Cieśle, dekarze

IM90i
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Waga (kg)

Rodzaj gwoździ

Gwoździe Ø2,1 do 2,7 mm

CNP50Y CNP65.1 CNP75.1

WYBÓR PROFESJONALISTY

2 2,2

Gwoździe Ø2,5 do 2,7 mm

2,8 Waga (kg)

Rodzaj gwoździ

PAPA
Gwoździe Ø3 mm

z szerokim łbem 10 mm
gładkie, cynkowane 

żarowo

HAUBOLD RNC45R HAUBOLD RNC65 S/W

2,3

Gwoździe 
Ø2,2 do 2,8 mm

gładkie, pierścieniowe
standardowe

2,0

CNW70.1 CNW90

3,8 3,8

gładkie pierścieniowe lub 
śrubowe standardowe

Waga (kg)

Rodzaj gwoździ

Długość (mm) 45 do 90 50 do 100 40 do 50 90 do 130 100 do 160

3,6

50 do 100

Gwoździe Ø2,8 do 4,1 mm
gładkie lub skręcone,

standardowe lub 
ocynkowane

Gwoździe Ø4 mm
powłoka galwaniczna

Waga (kg)

Rodzaj gwoździ

Długość (mm)

1,2

16 do 50

Proste gwoździe F18 
12/44

DO GWOŹDZI PASKOWANYCH NA TARCZACH NA ZWOJU DRUCIAMYM

PNEUMATYCZNE GWOŹDZIARKI WYKOŃCZENIOWE

DO GWOŹDZI PASKOWANYCH NA TARCZACH 
Z TAŚMY PLASTIKOWEJ

PASLODE 
FN1850

1,2

10 do 35

Proste gwoździe F18 
12/44

PASLODE 
FN1835

1,7

19 do 64

Proste gwoździe F16 
14/60

PASLODE 
FN1665.1

1,7

32 do 64

Skośne gwoździe 
F16 cynkowane

PASLODE 
FN16A65

gładkie pierścieniowe lub śrubowe standardowe,
cynkowane, cynkowane żarowo lub nierdzewne A4

Gwoździe Ø2,5 
do 2,8 mm

Gwoździe Ø2,5 
do 3,4 mm

gładkie lub pierścieniowe standardowe, 
cynkowane lub nierdzewne A2

gładkie, pierścieniowe 
standardowe

DO GWOŹDZI 
W TAŚMIE PLASTIKOWEJ

DO GWOŹDZI NA PAPIEROWEJ TAŚMIE

Gwoździe Ø2,5 do 3,1 mm Gwoździe Ø3,4 do 3,8 mm Gwoździe Ø3,8 do 4,6 mmGwoździe Ø2,8 do 3,4 mm

PASLODE PSN90 PASLODE PSN100 PASLODE F250 SPP
PASLODE

6512/130 SQ
PASLODE

6625/160 SQ DFSN100

Strona 48 Strona 49

Strony 46-49

Strony 52-53

27 do 50         35 do 65 50 do 70 16 do 45 40 do 65 50 do 70 50 do 90Długość (mm) Długość (mm)

3,5 7,16,83,9 4
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PARKIETY 
PODŁOGI

Pierścieniowy 51, 63 i 70 
+ 60 specjalnie do parkietów

2500 
do 3500

OD
 0

3.
20

10
 

WYBÓR PROFESJONALISTY

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.paslode.com.pl.
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ZASTOSOWANIA

RODZAJ GWOŹDZI DŁUGOŚĆ GWOŹDZIA w mm

SZYBKI WYBÓR GWOŹDZI DO WSTRZELIWANIA  DO KONSTRUKCJI

SZALUNKI 

WIATROWNICE 

KONTRŁATY

ŁATY DACHOWE 

ŁATY DO PŁYT OSB 
ORAZ DESEK 

DESKOWANIE 

PANELE 
DREWNIANE

ELEWACJE 
Z RÓŻNYCH 
MATERIAŁÓW

ŁĄCZNIKI 
CIESIELSKIE 

WSPORNIK BELKI 

Liczba 
gwoździ 

na 100 m2

ST
AN

DA
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E 
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A 
1

CY
NK
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E 
KL
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1,
2

CY
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E 
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W

O 
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AS
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1,
2,

3
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NE
 

KL
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A 
1,

2,
3

NO
RM

A 
EU

RO
CO

DE
 

Zalecane Możliwy

odpowiada idealnie
może odpowiadać 
(z zastrzeżeniem sprawdzenia)

Pierścieniowy 51 i 70
Gładki 63 i 70

500
do 1200

Pierścieniowy 63 i 70
Pierścieniowy 
90*
Gładki 70 i 90

400 
do 900

1000 
do 2000

Pierścieniowy 80 – 90
Gładki 90

500 
do 1000

Pierścieniowy i gładki 51, 
63, 70, 75, 80 i 90

2000 
do 2500

Pierścieniowy 51 i 63
Gładki 63 i 70 Gładki 51 3500 

do 5500

Pierścieniowy 51, 55, 63 i 70 2000 
do 4000

Pierścieniowy 51 2500

PS
N9

0
IM

90
i

PP
N 

50
i 

* Rodzaj gwoździa wybierz według rodzaju drewna bezpośrednio na budowie

HARDFlex pierścieniowy 
35, 40, 50

HARDFlex pierścieniowy 
35, 40, 50

300 do 600

300 do 600

DO
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3.
20
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3.
20
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OD
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3.
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MOCOWANIE BELEK 
NA DREWNIANE 
SZKIELETY DOMÓW 

PŁYTA OSB 

Pierścieniowy 70, 90*
Rodzaj gwoździa wybierz według 
rodzaju drewna bezpośrednio na 
budowie.

Gładki 63 200 - 500

Pierścieniowy 51, 55, 63 i 70 Gładki 90 200 - 800

DO
 

03
.2

01
0

OD
 

03
.2

01
0 

DO
 

03
.2

01
0

OD
 

03
.2

01
0 

Pierścieniowy i gładki
63, 70 i 90*
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ZASTOSOWANIA

Gwoździe ze Ø4 mm lub mniejszą.
Kryteria dla ochrony według normy EUROKOD 5.

Bez wykończenia 
powierzchniowego

1) cynkowane gwoździe 12 μm 
cynk + chromian

2) cynkowane żarowo 39 μm cynk

1) cynkowane gwoździe 25 μm 
cynk + chromian

2) cynkowane żarowo 49 μm cynk

Klasy stosowania według normy EUROKOD 5*

Seria gwoździ PASLODE

Źródło: EUROKOD 5, tabela 4.1

*W przypadku warunków specjalnych z punktu widzenia korozji należy wybrać cynkowanie zanurzeniowe lub wykończenie nierdzewne.
Przykład: środowisko wewnętrzne, które z reguły wymaga gwoździ standardowych, z powodu bardzo agresywnej atmosfery korozyjnej może wymagać wyższej ochrony niż standardowa.

Środowisko wewnętrzne Chronione środowisko wewnętrzne Środowisko zewnętrzne

EUROKOD 5: NORMA EUROPEJSKA

Eurokod 5 (EC5) jest nową, europejską normą  
gwarantującą nadzorowanie projektowania w 
konstrukcjach drewnianych. Podobne Eurokody 
występują np. do betonowych i stalowych 
konstrukcji. 
Od marca 2010 wszystkie kraje UE muszą 
być zgodne z EC5 w zakresie projektowania 
konstrukcji drewnianych. Większość krajów, 
próbując przewidzieć tą decyzję, już pracuje 
nad zmianami do starej normy tak, aby spełniała 
EC5.

W poniższej tabelce przedstawiono minimum niezbędnej metalizacji wymaganej przez normę EUROKOD 5 dla tych 3 klas w połączeniu z 4 
rodzajami wykończeń oferowanych w pakietach IM350, IM90i i PPN50i.

EUROKOD 5 rozróżnia 3 różne klasy 
w zaskresie stosowania:
- klasa 1: środowisko wewnętrzne
- klasa 2: chronione środowisko wewnętrzne
- klasa 3: środowisko zewnętrzne

Poziom niezbędnej ochrony przeciw korozji 
gwoździ zależy od 2 kryteriów:
-  klasy zapewnianej usługi 
-  środowiska atmosferycznego, w którym 

gwóźdź został zastosowany.
Prosty wybór gwoździ: kolor na etykiecie 
odpowiada rodzajowi wykończenia.

PRACE WYKOŃCZENIOWE DŁUGOŚĆ GWOŹDZIA w mm

SZYBKI WYBÓR GWOŹDZIA DO WSTRZELIWANIA PRZY  PRACACH WYKOŃCZENIOWYCH

LISTWY 
PRZYPODŁOGOWE

KLEPKA 
POGŁOGOWA

PANELE DREWNIANE 
POD POKRYCIAMI 
DACHOWYMI podbitki, 
nadbitki 

MOCOWANIE 
BLACH NA HAFTRY 
tytancynk, micdź 
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Zalecane 

odpowiada idealnie
może odpowiadać 
(z zastrzeżeniem sprawdzenia)

25, 32, 45, 51 i 63

22, 25, 27, 29 i 32

32, 38 i 45

25 i 32

EUROKOD 5 jest normą europejską o projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji drewnianych.

IM200/32 HAFTE 

IM 65
A F16

STANDARDOWE

OCYNK ochronna warstwa > 12 μm – GALV PLUS ochronna warstwa 15 do 20 μm cynk/aluminium 

CYNKOWANE ŻAROWO (HDG) ochronna warstwa 50 do 80 μm cynk 

NIERDZEWNE (INOX) – odpowiada wymogom AISI 304 i 316 
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GWOŹDZIARKI GAZOWE

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.paslode.com.pl.
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GWOŹDZIARKA 
GAZOWA 
PASLODE 
IM90i
KOD 010332

Ponad 3 lata badań, ponad 6 milionów strzałów wykonanych na testach w warunkach naprawdę ekstremalnych: narzędzie snów każdego cieśli i dekarza!

IM90 i : trzecia generacja gwoździarek gazowych Paslode.

NARZĘDZIE, O KTÓRYM ŚNI KAŻDY CIEŚLA I DEKARZ!

AKCESORIA

Deskowanie, szalowanie Konstruowanie/wzmacnianie więźby Połączenie łat i kontrłat

 KOŃCÓWKI IM90i

Mocowanie pokryć Mocowanie parkietów Mocowanie blach

Klips do mocowania 
na pasku / na łatach

 Opis kod

 Końcówka do pokryć IM90i 013211
 Końcówka do podłóg drewnianych IM90i 013221
 Końcówka na pokrycia stalowe IM90i 013223
 Długi magazynek IM90i na 74 gwoździe 013225
 Akumulator IM90i / PPN50i 013227
 Ładowarka IM90i / PPN50i 013229
 Klips do mocowania na pasku / na łatach IM90i / PPN50i 013255
 Standardowy magazynek IM90i 013224
 Przedłużacz końcówki do pokryć 013256
 Komplet do utrzymania i czyszczenia 013231
 PUSTE WALIZKI
 Walizka IM90i 013200
 Walizka na narzędzie z długim magazynkiem IM90i 013226

x2 AKUMULATORY 

* Rodzaj gwoździ należy dobrać według rodzaju drewna 
bezpośrednio na budowie.

WLAŚCIWOŚCI

GWOŹDZIARKA GAZOWA DO DREWNA 
(DREWNO / DREWNO)
 Energia strzału: 105 J
 Gwoździe: głowa okrągła RounDrive, długość 
50 do 90 mm gładkie lub pierścieniowe*

 Akumulator (x2): NiMh – 1,5 Ah – 6V DC
 Autonomia: akumulator: 4000 strzałów 
do temperatury -5°C

 Autonomia: butla gazowa: 1250 strzałów 
do temperatury -5°C

 Działa do temperatury -15°C
 Waga: 3,7 kg z akumulatorem
 Pojemność krótkiego magazynka: 37 gwoździ
 Pojemność długiego magazynka: 74 gwoździe
 Maksymalna częstotliwość wystrzałów: 2 do 
3 strzałów/sek. - 1000 strzałów/godz. - 4000 
strzałów/dzień

Dostarczana w walizce z 2 akumulatorami, 
akcesoriami do konserwacji, pracy i 
zachowania bezpieczeństwa.
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Ręczne nastawienie głębokości 
wbicia gwoździa : do dokładnej 
i jakościowej pracy

Gwoździe z głową okrągłą 
RounDrive®:
Szeroka skala gwoździ o 
długości od 50 do 90 mm, 
gładkich lub pierścieniowych, 
do kupienia w 4 rodzajach 
wykończeń i spełniających 
wymagania normy EUROKOD 5

Wymienny magazynek: szybki dostęp do gwoździ 
w długim magazynku (idealny do deskowania)

Gwoździe gładkie + gaz IM90i

Gwoździe pierścieniowe + gaz IM90i

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE NIERDZEWNE INOX A2 DO 
WYKŁADZIN DREWNIANYCH
klasy: 1, 2 i 3

Gwoździe pierścieniowe nierdzewne A2 + gaz IM90i

Gwoździe gładkie cynkowane + gaz IM90i

Gwoździe pierścieniowe cynkowane + gaz IM90i

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE PRZEZ CYNKOWANIE ŻAROWE (HDG)
50 do 80 μm ochronne warstwy cynkowe – klasy: 1, 2 i 3

Gwoździe cynkowane żarowo + gaz IM90i

Gwoździe pierścieniowe specjalne do blachodachówek stalowych (typu Corona) + gaz IM90i

ZESTAWY IM90i

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE IM90i

STANDARDOWE WYKOŃCZENIOWE POWIERZCHNIOWE

Ergonomiczna rękojeść: 
doskonałe uchwycenie w rękę

Akumulator w pozycji bezpieczeństwa: 
wszystko doskonale praktyczne!

Energia strzału 105 J

-15°C

+49°C

Opatentowany system elektronicznego wtrysku „SPIT PASLODE“: 
do doskonałego korzystania z urządzenia we wszystkich warunkach 
klimatycznych

Zawiera gwoździe z głową okrągłą RounDrive® i zbiornik gazowy IM90i.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE GALV-PLUS ®
16 do 20 μm ochronne warstwy cynk / aluminium – klasy: 1 i 2

 Opakowanie gwoździ gładkich kod
 

 Pack 3 750 gwoździ 2,8x51 gładkie  142004
 Pack 3 750 gwoździ 2,8x63 gładkie 142010 
 Pack 2 500 gwoździ 2,8x70 gładkie 142015
 Pack 2 500 gwoździ 2,8x75 gładkie 142017
 Pack 2 500 gwoździ 2,8x80 gładkie  142021
 Pack 2 500 gwoździ 3,1x70 gładkie  142026
 Pack 2 500 gwoździ 3,1x90 gładkie  142035

 Pack 3 750 gwoździ 2,5x60 pierścieniowe – specjalne do parkietów 142003
 Pack 3 750 gwoździ 2,8x51 pierścieniowe 142005
 Pack 3 750 gwoździ 2,8x63 pierścieniowe 142011
 Pack 2 500 gwoździ 2,8x70 pierścieniowe 142016
 Pack 2 500 gwoździ 2,8x75 pierścieniowe 142018
 Pack 2 500 gwoździ 3,1x75 pierścieniowe 142029
 Pack 2 500 gwoździ 3,1x90 pierścieniowe 142036

 opakowanie gwoździe pierścieniowych nierdzewnych A2 kod

 Pack 1 250 gwoździ 2,8x51 pierścieniowe 142045
 Pack 1 250 gwoździ 2,8x63 pierścieniowe 142047
 Pack 1 250 gwoździ 2,8x55 TSB* pierścieniowe 142046
 Pack 1 250 gwoździ 2,8x70 TSB* pierścieniowe 142048

*TSB = łeb soczewkowy

 opakowanie gładkich gwoździ kod

 Pack 3 750 gwoździ 2,8x51 gładkie 142006
 Pack 3 750 gwoździ 2,8x63 gładkie 142012
 Pack 2 500 gwoździ 3,1x70 gładkie 142027
 Pack 2 500 gwoździ 3,1x90 gładkie 142037

 Pack 3 750 gwoździ 2,8x51 pierścieniowe 142007
 Pack 3 750 gwoździ 2,8x63 pierścieniowe 142013
 Pack 2 500 gwoździ 2,8x75 pierścieniowe 142019
 Pack 2 500 gwoździ 3,1x75 pierścieniowe 142030
 Pack 2 500 gwoździ 3,1x90 pierścieniowe 142038

 opakowanie gładkich gwoździ  kod
 

 Pack 2 500 gwoździ 3,1x90 gładkie  142039
 Pack 2 500 gwoździ 3,1x90 pierścieniowe 142040

 Pack 2 500 gwoździ 2,5x50 pierścieniowe czarne 142000
 Pack 2 500 gwoździ 2,5x50 pierścieniowe czerwone 142001

W
S

T
R

Z
E

L
IW

A
N

IE
 

D
R

E
W

N
O

 D
O

 D
R

E
W

N
A

QSE
Jakość

Bezpieczeństwo
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Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.paslode.com.pl.

Płytkowe belki klejone

WŁAŚCIWOŚCI
AUTONOMICZNA GWOŹDZIARKA 
DO OKUĆ I WZMOCNIEŃ CIESIELSKICH
 Energia strzału: 95 J
 Gwoździe Technologia HARDFlex, długość 35, 
45 i 50 mm, pierścieniowe

 Akumulator (x2): NiMh – 1,5 Ah – 6V DC
 Autonomia: akumulator: 4000 strzałów 
do temperatury -5°C

 Autonomia: butla gazowa: 1250 strzałów 
do temperatury -5°C

 Działa do temperatury -15°C
 Waga: 3,9 kg z akumulatorem
 Pojemność krótkiego magazynka: 21 gwoździ
 Maksymalna częstotliwość wystrzałów: 2 do 
3 strzałów/sek. - 1000 strzałów/godz. - 4000 
strzałów/dzień

Dostarczana w walizce z 2 akumulatorami, 
akcesoriami do konserwacji, pracy i zachowania 
bezpieczeństwa.

GWOŹDZIARKA GAZOWA 
PASLODE PPN50i
KOD 014101

1. GWOŹDZIARKA GAZOWA DO OKUĆ I WZMOCNIEŃ CIESIELSKICH 
PPN50i radykalnie zmieni Wasze codzienne życie tym, że zastąpi młotek światową nowością: specjalną 
gwoździarką gazową PPN50i do okuć i wzmocnień ciesielskich.

Uchwyty kątowe

Wzmocniene rogów

AKCESORIA

Opis kod

Końcówka do automatycznego centrowania PPN50i 014099
Akumulator IM90i / PPN50i 013227
Ładowarka IM90i / PPN50i 013229
Klips do mocowania na pasku / na łatach 013255

x2 AKUMULATORY

PPN50i 

IM90i

takie same 

akumulatory i 

butle gazowe

Kątowe dolne belki
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MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Opis kod

Gwoździe PPN50i PIERŚCIENIOWE 4,0x35mm HARDFlex ocynk. Klasa II (opakowanie z 1250 szt.) 141186
Gwoździe PPN50i PIERŚCIENIOWE 4,0x40mm HARDFlex ocynk. Klasa II (opakowanie z 1250 szt.) 141187
Gwoździe PPN50i PIERŚCIENIOWE 4,0x50mm HARDFlex ocynk. Klasa II (opakowanie z 1250 szt. ) 141188

Wysuwalny magazynek: szybki dostęp 
do gwoździ w długim magazynku
Dostęp do gwoździ bez użycia narzędzi

Końcówka do automatycznego centrowania,
optymalne osadzenie gwoździa

PPN50i 

IM90i

takie same 

akumulatory 

i butle gazowe

Akumulator z pozycjami 
ON/OFF

Ergonomiczna rękojeść
Doskonałe uchwycenie w rękę

Ręczne nastawienie głębokości wbicia gwoździa 
bez użycia narzędzi

Opatentowany system elektronicznego wtrysku 
paliwa „SPIT-PASLODE“ do stosowania  

w temperaturach do -15°

PRZEŁOM
 1 – sza gwoździarka gazowa do 
okuć i wzmocnień ciesielskich, która 
z pewnością zastąpi ręczny młotek.

NADZWYCZAJNIE SZYBKA
    Dzięki temu, że gwoździarka gazowa 
PPN50i wyposażona jest w końcówkę 
z automatycznym centrowaniem 
i magazynek na gwoździe można 
zaoszczędzić czas.

KOMFORTOWA
  Kończy się czas gdy Wam ręce marzły przy pracy, teraz 
z gwoździarką gazową PPN50i macie możliwość pracy 
w rękawicach, nawet w temperaturze -15°C.

Gwoździe przetworzone technologią HARDFlex
Specjalne gwoździe do wstrzeliwania do elementów stalowych
Zgodnie z normą Eurokod 5 z ochronną warstwą klasy 1,2 – chrom III

TEST ?
Zróbcie 

testy 
na budowie.

GWOŹDZIE
  W zgodzie z normą Eurokod 5
  Opracowane w oparciu o technologię HARDFlex

Eurokod 5 jest nową, europejską normą o projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji drewnianych. Od marca 2010 
wszystkie kraje UE mają obowiązek stosowania i wdrażania EC5. Gwoździe PPN50i, które zostały opracowane 
i wyprodukowane z ochronną warstwą cynkową przeciw korozji wyższą niż 12 μm, spełniają już we wszystkich 
zastosowaniach klasę 2 (CLASS II).
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Zaoszczędzicie czas przy mocowaniu 
łączników, dzięki końcówce z automatycznym 
centrowaniem i magazynkowi na gwoździe 
do gwoździarki PPN50i

ETA 09/0273
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PERFOROWANY WSPORNIK

Typ rozmiary mm
v x d x szerokość x h szt. kod

AP 40-40-40 40x40x2,5x40 100 211073

AP 40-40-60 40x40x2,5x60 100 210785

AP 40-60-60 40x60x2,5x60 100 211084

AP 60-60-40 60x60x2,5x40 100 211074

AP 60-60-50 60x60x2,5x50 100 211075

AP 60-60-60 60x60x2,5x60 100 211076

AP 60-60-80 60x60x2,5x80 50 210786

AP 60-60-100 60x60x2,5x100 50 211077

AP 60-60-90 60x60x3,0x90 50 211558

AP 60-80-60 60x80x2,5x60 100 211085

AP 60-100-60 60x100x2,5x60 25 211086

AP 60-80-40 80x80x2,5x40 100 211566

AP 80-80-60 80x80x2,5x60 100 211078

AP 80-80-80 80x80x2,5x80 50 211079

AP 80-80-100 80x80x2,5x100 50 211080

AP 100-100-60 100x100x2,5x60 50 211081

AP 100-100-80 100x100x2,5x80 50 211082

AP 100-100-100 100x100x2,5x100 50 211083

AP 100-200-100 100x200x2,5x100 25 211088

ZŁĄCZA KĄTOWE

Typ rozmiary mm
v x d x szerokość x h szt. kod

V1 90x90x2,5x65 50 210779

V2 90x90x2,5x65 wmocniowe 50 210780

V3 105x105x3,0x90 50 210781

V4 105x105x3,0x90 wmocniowe 25 210782

V6 70x70x2,0x55 50 210910

V7 70x70x2,0x55 wmocniowe 50 210911

ETA-07/0212

ŁĄCNIKI

ZŁĄCZA KĄTOWE

Typ rozmiary mm
v x d x szerokość x h szt. kod

V12 94x50x3,0x50 50 210783

V13 91x52x3,0x76 100 211060

V14 91x52x3,0x116 50 211061

ETA-07/0212

ZŁĄCZA KĄTOWE

Typ rozmiary mm
v x d x szerokość x h szt. kod

V15 120x90x3,0x40 50 211062

ETA-07/0212

ZŁĄCZA KĄTOWE

Typ rozmiary mm
v x d x szerokość x h szt. kod

LV1 82x62x2,0x40 100 211054

ETA-07/0212

ZŁĄCZA KĄTOWE

Typ rozmiary mm
v x d x szerokość x h szt. kod

EV95 95x89x4,0x68 20 212790

EV135 135x89x4,0x68 20 212786

EV285 285x89x4,0x68 20 212788

STANDARDOWE PŁYTY GRUBOŚĆ: 2 mm

Typ rozmiary mm
v x d x szerokość x h szt. kod

NP 40-120 40x120x2 100 210769

NP 40-160 40x160x2 100 210872

NP 50-200 50x200x2 50 211160

NP 60-140 60x140x2 100 211161

NP 60-160 60x160x2 50 211580

NP 60-200 60x200x2 50 211163

NP 60-240 60x240x2 50 211164

NP 80-160 80x160x2 50 211581

NP 80-200 80x200x2 50 210873

NP 80-240 80x240x2 25 211167

NP 80-300 80x300x2 25 211169

NP 100-140 100x140x2 50 211170

NP 100-200 100x200x2 25 211171

NP 100-240 100x240x2 25 211173

NP 100-260 100x260x2 25 211174

NP 100-300 100x300x2 25 211175

NP 100-400 100x400x2 25 211176

NP 100-500 100x500x2 25 211422

NP 120-200 120x200x2 25 211177

NP 120-240 120x240x2 25 211178

NP 120-260 120x260x2 25 211179

NP 120-300 120x300x2 25 211180

NP 140-400 140x400x2 20 211181

NP 160-300 160x300x2 10 212722

NP 160-400 160x400x2 20 211182

NP 200-300 200x300x2 20 211183

NP 200-400 200x400x2 10 211587

STANDARDOWE PASY GRUBOŚĆ: 2 mm

Typ rozmiary mm
v x d x szerokość x h szt. kod

NS 40-1200 40x1200x2,0 30 212737

NS 80-1200 80x1200x2,0 15 212729

NS 100-1200 100x1200x2,0 10 212731

NS 120-1200 120x1200x2,0 10 212734

NS 140-1200 140x1200x2,0 10 212730

NS 200-1200 200x1200x2,0 5 212727

NS 220-1200 220x1200x2,0 5 211568

NS 240-1200 240x1200x2,0 5 212740

NS 300-1200 300x1200x2,0 5 212728

EN 14545

EN 14545

ZACISK GERBER TYP 2 Z DWOMA RAMIONAMI
Dostarczany jako zestaw

Typ rozmiary szt. kod

G2-125 5“ 5“ zestaw H+V 25 210163

G2-150 6“ 6“ zestaw H+V 25 210164

G2-180 7“ 7“ zestaw H+V 25 210165

G2-200 8“ 8“ zestaw H+V 25 210166

ETA-08/0006

ZACISK GERBER TYP 3 Z DWOMA RAMIONAMI
Dostarczany jako zestaw

Typ rozmiary mm szt. kod

G3-90 4“ 4“ zestaw H+V 10 210168

G3-120 5“ 5“ zestaw H+V 10 210169

G3-140 6“ 6“ zestaw H+V 10 211994

G3-160 7“ 7“ zestaw H+V 10 210171

G3-180 8“ 8“ zestaw H+V 10 210172

G3-200 9“ 9“ zestaw H+V 10 210173

G3-240 10“ 10“ zestaw H+V 10 212719

ETA-08/0006

Wspornik belki 1) otwór do kotwy Ø 9 mm
2) otwór do kotwy Ø 11 mm

Typ rozmiary mm szt. kod

BS I 60 x 100 1) 50 211372

BS I 80 x 120 1) 50 211401

BS I 100 x 140 2) 50 211402

ETA-08/0007

Wspornik belki 1) otwór do kotwy Ø 9 mm
2) otwór do kotwy Ø 11 mm

Typ rozmiary mm
v x d x szerokość x h szt. kod

BS U 60 x 100 1) 50 211201

BS U 60 x 130 2) 50 212711

BS U 80 x 120 2) 50 211184

BS U 80 x 150 2) 50 211211

BS U 80 x 180 2) 50 211212

BS U 100 x 140 2) 50 211217

BS U 120 x 160 2) 50 211222

BS U 140 x 180 2) 50 211225

ETA-08/0007

ZACISK PŁATWI - KROKIEW
Dostarczany jako zestaw

Typ rozmiar, mm
wielkość szt. kod

PA 170 170 H + V zestaw 50 211244

PA 210 210 H + V zestaw 50 211245

PA 250 250 H + V zestaw 50 211246

PA 290 290 H + V zestaw 50 211247

PA 330 330 H + V zestaw 25 211248

PA 370 370 H + V zestaw 25 211249

ETA-08/0028

UNIWERSALNY ZACISK PŁATWI - KROKIEW

Typ rozmiar, mm szt. kod

ACU 170 170 100 211418

ACU 210 210 100 211419

ETA-08/0028

ROZWIDLONY WSPORNIK

Typ rozmiar, mm
szerokość x długość szt. kod

FORK-1 50 x 320 25 210840

ETA-08/0028

ZACISK SPODNIEJ KROKWY
Dostarczany jako zestaw

Typ rozmiar, mm
szerokość x długość szt. kod

L 180 180 x 47,5 H+V sada 25 211251

ETA-08/0028

UNIWERSALNY ZACISK
Dostarczany jako zestaw

Typ rozmiar, mm
wysokość szt. kod

UC 100 100 R+L sada 50 210770

UC 140 140 R+L sada 25 210771

UC 190 190 R+L sada 50 210772

ETA-08/0028

W

kod

k dddd

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.paslode.com.pl.
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solidne mocowanie
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ZALETY
 Łatwy w obsłudze, lekki, łatwe i szybkie 
utrzymanie.

 Stała siła udaru.  Dokładne nastawienie 
wbicia zszywek

WŁAŚCIWOŚCI
SPECJALNIE 
DO MOCOWANIA 
DREWNIANYCH RAM 
I PANELI IZOLACYJNYCH
 Waga:2,5 kg 
z akumulatorem

 Energia: autonomia: 
butla gazowa: 1000 
strzałów, akumulator: 
4000 strzałów 
(ładowanie: 2 godziny - 
kontrolka ładowania)

 Materiał: płyty 
kartonowo-gipsowe, 
drewno

AKCESORIA 
IM200/50 S16 I S16 FP

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 
IM200/50 S16

ZSZYWACZ GAZOWY 
PASLODE IM200/50 S16
KOD 900078 

 Opis kod

 Bezpieczny ładunek gazowy 184000
 Akumulator okrągły IM200 402500
 Olej smarny Impulse  401482
 Czyścik Impulse 300 ml 115251
 Adaptor ładowarki 220V/12V 900505
 Ładowarka akumulatora 035460
 Autoadaptor 900507

Magazynek na 150 
zszywek S16

Ø drutu 1,4x1,6 mm
Proste lub rozpreżne

12,7 mm

19 mm

51 mm

 Opis kod

 ZSZYWKI OCYNKOWANE
Opakowanie zszywek IM200/50 S16 + gaz
 3000 S16/19 rozprężne 012303
 3000 S16/25 rozprężne 012306
 3000 S16/38 rozprężne 012304

  3000 S16/32 proste 012300
  3000 S16/38 proste 012301
  3000 S16/51 proste 012302

ZALETY

  AKCESORIA IM200/32 Hafte

 Opis kod

 Bezpieczny ładunek gazowy 184000
 Olej smarny Impulse 401482
 Akumulator okrągły IM200 402500
 Czyścik Impulse 300 ml 115251
 Autoadaptor 900507
 Komplet czyszczący Impulse 013060
 Blister z 2 gazami IM200 300341

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE IM200/32 HAFTE

Opakowanie 2000 gwoździ

 Opis kod

   GWOŹDZIE Z WYKOŃCZENIEM NIERDZEWNYM A4
 2,8x25 mm pierścieniowe nierdzewne 141176
 2,8x32 mm pierścieniowe nierdzewne 141156

  GWOŹDZIE CYNKOWANE ŻAROWO (HDG)
 2,8x25 mm pierścieniowe HDG 141177
 2,8x32 mm pierścieniowe HDG 141171

GWOŹDZIARKA GAZOWA 
PASLODE 
IM200/32 HAFTE
KOD 115160

WŁAŚCIWOŚCI

SPECJALNA GWOŹDZIARKA DO POŁĄCZEŃ

  Waga: 3 kg
  Energia:
- autonomia: butla gazowa: 1000 strzałów
- autonomia akumulatora: 4000 strzałów
(szybkie ładowanie: 2 godziny - kontrolka 
ładowania)

  Mocowanie: gwoździe pierścieniowe 
z płaskim łbem Ø2,8x25 mm i Ø2,8x32 mm, 
nierdzewne lub cynkowane żarowo 

    Gwoździe o długości 32 mm na łaty 
o grubości 18 do 22 mm, zgodnie 
z rozwojem D.T.U.
  Magazynek: 31 gwoździ 2,8x25 mm
  Materiał: drewno

 Autonomia: zapewnia pełną swobodę 
poruszania się.

 Część przednia, dzięki której można 
skoncentrować się na otworach w listwach 
mocujących.

 Stała siła udaru przy każdym wstrzeleniu 
gwoździa, dzięki temu można zamocować 
gwoźdź na poziomie wstępnie nawierconych 
otworów w listwach mocujących.

 2x szybciej niż wkręcanie: 2 do 3 gwoździ/
sek.

Wysokość narzędzia wynosi 335 mm: 
dzięki temu możecie określić miejsca listew 
mocujących w taki sposób, że skorzystacie 
z tego narzędzia jako jednostki miary.

Zestaw adaptorów do 
IM200/50 S16 FP 
ze specjalnym wylotem 
spalin do mocowania płyt 
ognioodpornych

KOD 013015

MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY 
IM200/50 S16 FP + GAZ

 Opis kod

   ZSZYWKI OCYNKOWANE
 ZSZYWKI OCYNKOWANE IM200/50 S16 FP + gaz
  3000 S16/25 proste 012311
  3000 S16/45 proste 012312
  3000 S16/32 proste 012300
  3000 S16/38 proste 012301
 3000 S16/51 proste 012302Magazynek na 150 zszywek S16

Ø drutu 1,4x1,6 mm
Ocynkowane proste

12,7 mm

25 mm

51 mm



GWOŹDZIARKI GAZOWE

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.paslode.com.pl.
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 Stała siła udaru przy każdym wstrzeleniu 
sztyftu i to nawet do bardzo twardego drewna.

 Dokładne nastawienie wbicia sztyftów (równe 
lub wpuszczone).

 Dokładność strzału dzięki wystającej 
końcówce.

 Sztyfty F18 od 16 do 50 mm umożliwiają 
najróżniejsze wykorzystanie.

 Wysoka autonomia akumulatora (akumulator 
na 4000 strzałów, gaz na 1000 strzałów).

WŁAŚCIWOŚCI

SPECJALNA SZTYFCIARKA DO WYKOŃCZEŃ DLA STOLARZY I ARANŻERÓW
 Waga: 2,3 kg z akumulatorem
 Pojemność butla gazowa: 1000 strzałów, pojemność akumulatora: 4000 
strzałów (szybkie ładowanie: 2 godziny - kontrolka ładowania)

 Mocowanie: magazynek na 100 sztyftów F18 o długości 16 do 50 mm, 
cynkowane, walcowanie 0,9x1,2 mm, łeb 1,9 mm

 Częstotliwość strzałów: 2 do 3 sztyftów/sek., 1000 sztyftów/godz.

Małe wymiary wylotu przyrządu w celu optymalnej pozycji przy wstrzeliwaniu. 
Zalecane proste i szybkie utrzymanie po zużyciu każdego 6 – 7-go opakowania.

ZALETY

WŁAŚCIWOŚCI
SPECJALNA SZTYFCIARKA UNIWERSALNA 
DO WYKOŃCZEŃ DLA STOLARZY

 Uniwersalna dzIęki bogatej serii sztyftów F16 
od 22 do 64 mm.

 Stała siła udaru przy każdym wstrzeleniu 
sztyftu i to nawet do bardzo twardego drewna.

 Dokładne nastawienie wbicia sztyftów 
(równe lub wpuszczone).

 Najlżejsza w swojej kategorii, duża 
autonomia.

ZALETY

  

MATERIAŁ STOSOWANY 
DO IM50 F18 / IM200 F18

 

Opakowanie 2000 sztyftów z łbem walcowym 
IM50 F18 / IM200 F18 + gaz

Opakowanie sztyftów 
IM65 F16 / IM250 TYP II + gaz 

AKCESORIA WSPÓLNE 
DO IM50 F18 / IM65 F16

STOSOWANY MATERIAŁ I AKCESORIA 
DO IM65 F16 / IM250 TYP II

SZTYFCIARKA PASLODE 
IM65 F16
KOD 013320

SZTYFCIARKA PASLODE 
IM50 F18
KOD 013330

 Opis kod

 Akumulator owalny 404717
 Olej smarny Impulse 401482
 Czyścik Impulse 
 300 ml 115251
 Adaptor
 220V/12V 900505
 Autoadaptor 900507
 Ładowarka akumulatora 035460
 Adaptor butli gazowej IM65 F16/IM250 typ II 300341
 Komplet czyszczący 013060
 Pusta walizka 013301

 Opis kod

ZSZYWKI OCYNKOWANE
 Pack F18/16 mm 395192
 Pack F18/25 mm 395193
 Pack F18/32 mm 395194
 Pack F18/38 mm 395195
 Pack F18/50 mm 395196

ZSZYWKI Z WYKOŃCZENIEM NIERDZEWNYM A2
 Pack F18/16 mm A2 395463
 Pack F18/25 mm A2 395464
 Pack F18/32 mm A2 395465
 Pack F18/38 mm A2 395466
 Pack F18/50 mm A2 395467

 Opis kod

 ZSZYWKI OCYNKOWANE
Pack 2000 sztyftów F16/19 921586
Pack 2000 sztyftów F16/25 921587
Pack 2000 sztyftów F16/32 921588
Pack 2000 sztyftów F16/38 921589
Pack 2000 sztyftów F16/45 921590
Pack 2000 sztyftów F16/50 921591
Pack 2000 sztyftów F16/57 921947
Pack 2000 sztyftów F16/63 921592

Walcowanie
1,2 mm

ø łba
1,9 mm

Długość
16 do 50 mm

Magazynek na 100 
sztyftów F18 rowne 

ocynkowane lub 
nierdzewne

QSE
Jakość

Bezpieczeństwo
Środowisko

Redukcja

 Waga: 2,3 kg 
z akumulatorem

 Pojemność butli 
gazowej: 1000 strzałów / 
akumulator: 
4000 strzałów 
(ładowanie 2 godziny - 
kontrolka ładowania)

 Częstotliwość strzałów: 
2 - 3 sztyfty/sek., 
1000 sztyftów/godz.

Zalecane łatwe i szybkie utrzymanie 
po zużyciu 2 – 4 opakowań.

Walcowanie
1,6 mm

ø  łba 
2,8 mm

Długość
22 do 64 mm

Magazynek na 100 sztyftów 
F16 rowne cynkowane
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solidne mocowanie

WŁAŚCIWOŚCI

SZTYFCIARKA SPECJALNA DO WYKOŃCZEŃ 
DLA STOLARZY
 Waga:2,3 kg z akumulatorem
 Pojemność butla gazowa: 
1000 strzałów / akumulator: 4000 strzałów

 Szybkie ładowanie 2 godziny
 Kontrolka ładowania
 Częstotliwość strzałów : 2 - 3 sztyfty/sek., 
1000 sztyftów stolarskich/godz.

Zalecane łatwe i szybkie utrzymanie po zużyciu 
6 – 7 opakowań.

DOKŁADNOŚĆ I AUTONOMIA! 
 Dokładność strzału, skośnie umieszczony 
magazynek do lepszego wstrzeliwania w 
rogach.

 Stała siła udaru przy każdym wystrzeleniu 
sztyftu i to nawet do bardzo twardego drewna.

 Bardzo wysoka autonomia (akumulator 
4000 strzałów, gaz na 1000 strzałów).

 Dokładne nastawienie wbicia sztyftów 
(równe lub wpuszczone).

Opakowanie sztyftów 
IM65A F16 / IM250 TYP A + gaz

 AKCESORIA IM65 A F16 STOSOWANY MATERIAŁ IM65A F16 / IM250 TYP A

Do umocowania okładziny drewnianej zastosujce 
specjalną końcówkę, która nastawi przyrząd tak, 

że wstrzeliwanie przebiega pod kątem 45°

Opakowanie nierdzewnych A2 i A4 sztyftów IM65A 
F16 / IM250 TYP A + gaz

 Opis kod

   ZSZYWKI Z WYKOŃCZENIEM NIERDZEWNYM A2 I A4

 Pack 2000 sztyftów F16/32 A2 300276
 Pack 2000 sztyftów F16/38 A2 300277
 Pack 2000 sztyftów F16/50 A2 300279
 Pack 2000 sztyftów F16/63 A2 300280
 Pack 2000 sztyftów F16/32 A4 395630
 Pack 2000 sztyftów F16/38 A4 395631
 Pack 2000 sztyftów F16/50 A4 395632
 Pack 2000 sztyftów F16/63 A4 395633

 Opis kod

   ZSZYWKI OCYNKOWANE
 Pack 2000 sztyftów F16/32 300270
 Pack 2000 sztyftów F16/38 300271
 Pack 2000 sztyftów F16/45 300272
 Pack 2000 sztyftów F16/51 300273
 Pack 2000 sztyftów F16/63 300274

 Opis kod

 Akumulator owalny 404717
 Olej smarny Impulse 401482
 Czyścik IM 300 ml 115251
 Adaptor 220 V/12 V 900505
 Ładowarka akumulatora 035460
 Autoadaptor 900507
 Końcówka do wykładzin 300341
  Komplet czyszczący 013060
 Pusta walizka 013301

 Końcówka do wykładzin 012027

SZTYFCIARKA 
PASLODE 
IM65A F16
KOD 013310

Walcowanie
1,6 mm

ø łba
2,8 mm

Długość
32 do 64 mm

Magazynek na 100 sztyftów 
F16 kątowe cynkowane lub 

nierdzewne

Końcówka do wykładzin

QSE
Jakość

Bezpieczeństwo
Środowisko

Redukcja



GWOŹDZIARKI PNEUMATYCZNE

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.paslode.com.pl.
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 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE PSN90 I PSN100.1

GWOŹDZIARKA
PASLODE 
PSN100.1

WŁAŚCIWOŚCI

PSN90 PSN100.1
 Waga:
 Wysokość:
 Ciśnienie robocze:
 Zużycie powietrza:
 Gwoździe:

3,5 kg

33 cm

5 do 8 barów

przy 6 barach: 7 l /strzał

Gwoździe w taśmie 
papierowej, kąt 30°, ze 
standardowym wykończeniem 
powierzchniowym, cynkowane 
lub nierdzewne, gładkie lub 
pierścieniowe od 45 do 90 mm, 
Ø2,5 do 3,1 mm

3,9 kg

38 cm

5 do 8 barów

przy 6 barach: 7 l /strzał

Gwoździe w taśmie papierowej, kąt 30°,
ze standardowym wykończeniem 
powierzchniowym, cynkowane lub 
nierdzewne, gładkie lub pierścieniowe 
od 50 do 100 mm, Ø2,8 do 3,4 mm

GWOŹDZIARKI PNEUMATYCZME DO GWOŹDZI PASKOWANYCH W TAŚMIE PAPIEROWEJ

KOMPAKTOWY I LEKKI!
ZALETY PSN90 I PSN100.1
 Dobrze wyważone, kompaktowe i lekkie.
 Duża pojemność ładowania 
(2 taśmy – ok.80 gwoździ)

 Chroniona rękojeść.
 Nastawialna końcówka.
 Sekwencyjny spust.

Przy mocowaniu obudowy (z zastosowaniem 
gwoździ nierdzewnych) zastosujcie 
specjalną końcówkę do obudowy, nie 
pozostawiającą śladów w drewnie.

AKCESORIA PSN90 lub PSN100.1

 Przykład zastosowania

Przykład zastosowania PSN90 i PSN100.1
Łaty – listwy – okładziny – podłogi drewniane

Dostarczany 
z końcówką

GWOŹDZIARKA 
PASLODE 
PSN90
KOD 501560

GWOŹDZIARKA 
PASLODE 
PSN100.1
KOD 502900

 Opis kod

 Końcówka do obudowy PSN90  219228

 Końcówka do obudowy PSN100.1  500903
 Przedłużacz do końcówki do obudowy  501022

  STANDARDOWE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE
  gwoździe  PSN PSN karton kod
    90 100.1  
 PSN 2,8x51 gładkie standardowe   8 000  092603
 PSN 2,8x63 gładkie standardowe   6 600  092615
 PSN 2,8x70 gładkie standardowe   6 000  090082
 PSN 2,8x75 gładkie standardowe   5 000  090081
 PSN 2,8x80 gładkie standardowe   5 000  090083
 PSN 3,1x80 gładkie standardowe   4 500  090087
 PSN 3,1x90 gładkie standardowe   4 000  140025
 PSN 3,4x100 gładkie standardowe   3 000  090167
 PSN 2,8x45 pierścieniowe    9 000  090127
 PSN 2,8x51 pierścieniowe   8 000  092619
 PSN 2,8x63 pierścieniowe   6 600  090102
 PSN 2,8x70 pierścieniowe   5 000  140056
 PSN 2,8x75 pierścieniowe   5 000  140057
 PSN 3,1x80 pierścieniowe   4 000  090074
 PSN 3,1x90 pierścieniowe   3 500  140062
 PSN 3,4x100 pierścieniowe   3 000  090069

 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE CYNKOWANE EC5 KLASA 1,2
 gwoździe PSN PSN karton kod  
  90 100.1  
 PSN 2,8x51 gładkie cynkowane   8 000  141001
 PSN 2,8x63 gładkie cynkowane   6 600  141000
 PSN 3,1x90 gładkie cynkowane   4 000  141008 
 PSN 2,8x51 pierścieniowe cynkowane   8 000  141002
 PSN 2,8x63 pierścieniowe cynkowane   6 600  141003
 PSN 3,1x75 pierścieniowe cynkowane   4 600  141007
 PSN 3,1x90 pierścieniowe cynkowane    3 800  141011

  WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE NIERDZEWNE A4 EC5 KLASA 1,2,3
PSN pierścieniowe nierdzewne 2,8x55 TSB     5 000  114498
PSN pierścieniowe nierdzewne 2,8x63     1 800  140009
PSN pierścieniowe nierdzewne 2,8x70 TSB    4 000  114541

TSB = łeb soczewkowy



NA KONSTRUKCJE DO GWOŹDZI PASKOWANYCH 
NA TAŚMIE PAPIEROWEJ
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solidne mocowanie

WŁAŚCIWOŚCI

6512/130 SQ 6625/160 SQ
 Waga:
 Wysokość:
 Ciśnienie robocze:
 Zużycie powietrza:
 Gwoździe:

6,8 kg

48 cm

5,5 do 8 barów

przy 6 barach: 5,4 l /strzał

ok. 275 gwoździ
Gwoździe na 
taśmie papierowej: 
ze standardowym 
wykończeniem 
powierzchniowym, gładkie, 
pierścieniowe
od 90 do 130 mm, 
Ø3,4 do 3,8 mm

7,1 kg

52 cm

5,5 do 8 barów

przy 6 barach: 5,4 l /strzał

ok. 275 gwoździ
Gwoździe na taśmie 
papierowej: ze 
standardowym 
wykończeniem 
powierzchniowym, 
gładkie, pierścieniowe
od 100 do 160 mm, 
Ø3,8 do 4,6 mm

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA DO GWOŹDZI DUŻEJ DŁUGOŚCI   
PASKOWANYCH W TAŚMIE PAPIEROWEJ

WŁAŚCIWOŚCI

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA DO ŁĄCZNIKÓW CIESIELSKICH
 Waga: 4 kg
 Wysokość: 37 cm
 Ciśnienie robocze: 5 do 8 barów
 Zużycie powietrza: przy 6 barach: 2,9 litrów
 Pojemność magazynka: 48 gwoździ
 Zużycie powietrza przy 8 barach: 2 litry/cykl
 Gwoździe na papierowej taśmie: 30°, ocynkowane, klasy 1, 2

Spełania klasę II  od 40 do 60 mm, Ø4,0 mm

ZALETY 6512/130 SQ I 6625/160 SQ

WSPÓLNE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 
6512/130 SQ I 6625/160 SQ

  PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ  PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

- Łatowanie
- Kontrłaty
- Drewniane szkielety

 Wydajne i stabilne.
 Regulowana końcówka.
 Zabezpieczenie na końcu taśmy: nie można wystrzelić na ślepo.
 Szybkie uwolnienie zaciętego gwoździa.

ZALETY

 Bezpieczeństwo dzięki sekwencyjnemu spustowi.
 Regulacja głębokości wbicia gwoździ.
 Końcówka do wiercenia otworów drugiej generacji.
 Zoptymalizowana równowaga.

Spełnia normę 
bezpieczeństwa 

EN792-13

GWOŹDZIARKA PASLODE
6512/130 SQ
I 6625/160 SQ
KOD 500430
KOD 500440

GWOŹDZIARKA 
PASLODE F250S PP
KOD 500855

  STANDARDOWE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE

 gwoździe 6512/130 SQ 6625/160 SQ karton kod 

 PSN 6000 - 3,4x90 gładkie RounDrive®    3 100 090086
 PSN 6000 - 3,8x110 gładkie RounDrive®    1 200 140542
 PSN 6000 - 3,8x120 gładkie RounDrive®    1 120 140545
 PSN 6000 - 3,8x130 gładkie RounDrive®    1 120 140547
 PSN 6000 - 4,6x145 gładkie RounDrive®    1 200 140556
 PSN 6000 - 4,6x160 gładkie RounDrive®    650 140558
 PSN 6000 - 3,8x130 pierścien. RounDrive®    1 120 140546

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 
F250S PP

 WYKOŃCZNIE POWIERZCHNIOWE CYNKOWANE EC5 KLASA 1, 2

 gwoździe   karton kod

 F250S PP - 4,0x40 pierścieniowe HARDFlex cynkowane 2000 141039
 F250S PP - 4,0x50 pierścieniowe HARDFlex cynkowane 1600 141043
 F250S PP - 4,0x60 pierścieniowe HARDFlex cynkowane 1400 141044

PNEUMATYCZNE ROZWIĄZANIE 
PRZY MOCOWANIU ŁĄCZNIKÓW
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Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.paslode.com.pl.
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WŁAŚCIWOŚCI

 Waga:  2 kg 2,2 kg 2,8 kg
 Wysokość: 27,3 cm 31,3 cm 38 cm
 Ciśnienie robocze: 5 do 7 barów 5 do 7 barów 5 do 8 barów
 Zużycie powietrza: przy 7 barach: 1,6 l /strzał przy 7 barach: 2,10 l /strzał przy 7 barach: 2,3 l /strzał
 Pojemność magazynka: ok. 325 gwoździ średnio 325 gwoździ średnio 325 gwoździ
 Gwoździe:

GWOŹDZIARKI PNEUMATYCZNE Z GWOŹDZIAMI PASKOWANYMI NA TARCZACH W PLASTIKOWEJ 
TAŚMIE

 Gwoździe paskowane na tarczach w taśmie platikowej: wielka 
autonomia. Tarczę można ponownie zwinąć, bez pozostawiania 
metalicznego hałasu (idealne do okładzin i obudowy).

 Nastawienie głębokości wbicia gwoździ.

 Lekkie i poręczne.

 Wybór między wystrzałem sekwencyjnym i strzałami w dawce.

Dostarczane 
w walizce

CNP50Y CNP65.1 CNP75.1

PNEUMATYCZNE ROZWIĄZANIE DO OKŁADZIN I OBUDOWY!

CNP75.1CNP 50Y

Spełnia normę 
bezpieczeństwa 

EN792-13

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE CNP65.1, CNP50Y, CNP75.1

GWOŹDZIARKA DUO-FAST
CNP65.1 KOD 505706

CNP50Y KOD 312434

CNP75.1 KOD 505353

 STANDARDOWE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE
gwoździe CNP CNP CNP karton kod
 50Y 65.1 75.1  
CNP - IN 2,1x40 gładkie    11 700  312365
CNP - IN 2,1x45 gładkie    11 700  312367
CNP - IN 2,1x50 gładkie    9 750  312369
CNP - IN 2,5x50 gładkie    9 750  312373
CNP - IN 2,5x55 gładkie    9 750  312556
CNP - IN 2,5x60 gładkie    7 800  312376
CNP - IN 2,5x65 gładkie    7 800  312379
CNP - IN 2,5x70 gładkie    7 800  312381
CNP - IN 2,1x27 pierścieniowe    17 550  312361
CNP - IN 2,1x32 pierścieniowe    15 600  312362
CNP - IN 2,1x35 pierścieniowe    13 650  312364
CNP - IN 2,1x40 pierścieniowe    11 700  312366
CNP - IN 2,1x45 pierścieniowe    11 700  312368
CNP - IN 2,1x50 pierścieniowe    9 750  312370
CNP - IN 2,5x45 pierścieniowe    11 700  312545
CNP - IN 2,5x50 pierścieniowe    9 750  312374
CNP - IN 2,5x55 pierścieniowe    9 750  312375
CNP - IN 2,5x60 pierścieniowe    7 800  312377
CNP - IN 2,5x65 pierścieniowe    7 800  312380
CNP - IN 2,5x70 pierścieniowe    7 800  312382
CNP - IN 2,5x75 pierścieniowe    5 850 312384
CNP - IN 2,7x65 pierścieniowe    7 800  312601
CNP - IN 2,5x70 skręcone    7 800  312575
CNP - IN 2,7x75 skręcone    5 850  312614

GWOŹDZIE NA TARCZACH W PLASTIKOWEJ TAŚMIE

Gwoździe paskowane 
na tarczach w taśmie 
plastikowej (IN) 
długie 27 do 50 mm, 
Ø2,1 do 2,7 mm

Gwoździe paskowane 
na tarczach w taśmie 
plastikowej (IN) 
długie 35 do 65 mm, 
Ø2,1 do 2,7 mm

Gwoździe paskowane 
na tarczach w taśmie 
plastikowej (IN) 
długie 45 do 75 mm, 
Ø2,5 do 2,7 mm

 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE CYNKOWANE EC5 klasa 1,2
gwoździe CNP CNP CNP karton kod
  50Y 65.1 75.1  
CNP - IN 2,1x50 gładkie cynkowane    9 750  312521
CNP - IN 2,5x60 gładkie cynkowane    7 800  312564
CNP - IN 2,1x32 pierścieniowe cynkowane    15 600  312498
CNP - IN 2,1x40 pierścieniowe cynkowane     11 700  392915
CNP - IN 2,1x45 pierścieniowe cynkowane    11 700  312516
CNP - IN 2,1x50 pierścieniowe cynkowane    9 750  392911
CNP - IN 2,5x50 pierścieniowe cynkowane    9 750  312552
CNP - IN 2,5x55 pierścieniowe cynkowane    9 750  312559
CNP - IN 2,5x60 pierścieniowe cynkowane    7 800  312565
CNP - IN 2,5x65 pierścieniowe cynkowane    7 800  392904
CNP - IN 2,5x70 pierścieniowe cynkowane    7 800  312573
CNP - IN 2,7x75 pierścieniowe cynkowane    5 850  312613
 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE CYNKOWANE ŻAROWO (HDG) klasa 1,2,3
gwoździe CNP CNP CNP karton kod
  65.1 50Y 75.1  
CNP - IN 2,1x40 pierścieniowe HDG    1 950  395603
CNP - IN 2,5x50 pierścieniowe HDG czarne    1 950  395625
CNP - IN 2,5x65 pierścieniowe HDG    1 950  395479
 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE NIERDZEWNE A4 EC5 klasa 1,2,3
gwoździe CNP CNP CNP karton kod
  65.1 50Y 75.1  
CNP - IN 2,5x35 pierścieniowe nierdzewne A4    12 600 395639
CNP - IN 2,5x45 pierścieniowe nierdzewne A4    1 950  395609
CNP - IN 2,5x50 pierścieniowe nierdzewne A4    1 950  395617
CNP - IN 2,5x55 pierścieniowe nierdzewne A4    1 950  395619
CNP - IN 2,5x60 pierścieniowe nierdzewne A4    1 950  395620
CNP - IN 2,5x65 pierścieniowe nierdzewne A4    1 950  395622
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GWOŹDZIARKI Z GWOŹDZIAMI PASKOWANYMI 
NA DRUCIE

GWOŹDZIARKA 
HAUBOLD 
RNC45R
KOD 505698

WŁAŚCIWOŚCI

CNW70.1

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA Z GWOŹDZIAMI W ZWOJACH PASKOWANYCH NA DRUCIE

Zgodnie z normą 
bezpieczeństwa 

EN792-13

GWOŹDZIARKA PASLODE
CNW70.1 KOD 395475

Haubold RNC65 S/W KOD 503871

CNW90 KOD 814006

WŁAŚCIWOŚCI
GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA Z GWOŹDZIAMI 
W ZWOJACH Z PLASTIKOWEJ TAŚMY
 Waga: 3,62 kg
 Wysokość: 36 cm
 Ustawienie spustu: sekwencyjne lub strzały 
w dawkach

 Ciśnienie robocze: 5 do 8,3 bary
 Zużycie powietrza przy 6 barach: 2,6 litrów/strzał
 Pojemność magazynka: 66 gwoździ
 Gwoździe CN w zwojach z plastikowej taśmy (20°)
od 50 do 100 mm, Ø2,8 do 4 mm

 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DFSN100

GWOŹDZIARKA DUO FAST 
DFSN100
KOD 395719

 gwoździe  karton kod
   

  STANDARDOWE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE
 CN 2,8x80 gładkie 3 000  312198
 CN 3,1x90 gładkie 3 000  312233
 CN 3,4x100 gładkie 2 500  312251
 CN 2,8x70 skręcone 3 000  312189
 CN 2,9x60 skręcone 3 000  312180
 CN 3,1x90 skręcone 3 000  392863
 CN 3,4x100 skręcone 2 500  312254

  WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE CYNKOWANE

 CN 3,1x90 skręcone 3 000  312785
 CN 3,4x100 skręcone 2 500  312255

CNW90

 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE RNC65 S/W - CNW70 - CNW90

 STANDARDOWE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE

Gwoździe na drucie
RNC

65 S/W
CNW
70

CNW
90

karton kod

2,1x45 na drucie gładkie  12600 505800
2,1x50 na drucie gładkie  10500 505802
2,5x60 na drucie gładkie    7200 504441
2,5x65 na drucie gładkie    7200 504442
2,5x70 na drucie gładkie   7200 504444
2,8x70 na drucie gładkie   6000 504511
2,1x45 na drucie pierścieniowe   12600 505730
2,1x50 na drucie pierścieniowe  10500 505734
2,5x50 na drucie pierścieniowe    9000 504505
2,5x55 na drucie pierścieniowe    7200 504490
2,5x60 na drucie pierścieniowe    7200 504501
2,5x65 na drucie pierścieniowe    7200 504502
2,5x75 na drucie pierścieniowe  5400 504466
2,8x65 na drucie pierścieniowe   6000 504513
2,8x70 na drucie pierścieniowe   6000 504514
3,1x90 na drucie pierścieniowe  4050 505754
2,5x70 na drucie skręcone   7200 504918
2,5x75 na drucie skręcone  5400 505767
2,8x70 na drucie skręcone   6000 504577
2,8x80 na drucie skręcone  4500 504520
3,1x90 na drucie skręcone  4050 505782
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   WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE CYNKOWANE

ZALETY RNC45R
 Do aluminiowych konstrukcji.
 Lekka i wyważona. 
Stabilna: ograniczone utrzymanie.

 Zwiększona częstotliwość strzałów.
 Regulacja głębokości wstrzeliwania w dolnej 
części narzędzia.

WŁAŚCIWOŚCI

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA Z GWOŹDZIAMI 
PASKOWANYMI NA DRUCIE SPECJALNIE DO 
GONTÓW ASFALTOWYCH
 Waga: 2,3 kg  Wysokość: 27 cm
 Ustawienie spustu: sekwencyjne
 Ciśnienie robocze: 5 do 8 barów
 Zużycie powietrza przy 7 barach: 1,72 litrów/strzał
 Pojemność magazynka: 120 gwoździ
 Gwoździe w zwojach paskowane na drucie
od 16 do 45 mm, Ø3,1 mm, z szerokim łbem 
Ø10,5 mm

 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE RNC45R

 gwoździe karton kod
 gładkie 3,0x16 mm 3 000  505847
 gładkie 3,0x19 mm  3 000  505848
 gładkie 3,0x22 mm 3 000  505849
 gładkie 3,0x25 mm 3 000 505850
 gładkie 3,0x32 mm 2 000 505851
 gładkie 3,0x38 mm 2 000 505853
 gładkie 3,0x45 mm (cynkowane żarowo – HDG) 2 250 505855

RNC65 S/W CNW70.1 CNW90

Waga: 2 kg 2,85 kg 3,8 kg

Wysokość: 32,5 cm 32 cm 38 cm

Ciśnienie robocze: 6 do 7 barów 5 do 8 barów 5 do 8 barów

Zużycie powietrza: przy 6 barach: 0,8 l /strzał przy 6 barach: 1,6 l /strzał przy 6 barach: 3 l /strzał

Pojemność magazynka: 200-300 gwoździ 275 gwoździ 275 gwoździ

Gwoździe: Gwoździe w zwojach 
paskowane na drucie 
o kącie 15°, ze standardowym 
wykończeniem 
powierzchniowym, gładkie, 
pierścieniowe i skręcone, długie 
40 do 65 mm, Ø2,2 do 2,8 mm

Gwoździe w zwojach 
paskowane na drucie 
o kącie 15°, ze standardowym 
wykończeniem 
powierzchniowym, gładkie, 
pierścieniowe i skręcone, długie 
50 do 70 mm, Ø2,5 do 2,8 mm

Gwoździe w zwojach 
paskowane na drucie 
o kącie 15°, ze standardowym 
wykończeniem 
powierzchniowym, gładkie, 
pierścieniowe i skręcone, długie 
50 do 90 mm, Ø2,5 do 3,4 mm

Regulacja głębokości 
wbicia gwoździ:

tak tak -

Spust: sekwencyjny lub strzały 
w dawkach

sekwencyjny lub strzały 
w dawkach

sekwencyjny lub strzały 
w dawkach



RĘCZNE ZSZYWACZE

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.paslode.com.pl.
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ZALETY

 Spust na strzały sekwencyjne.
 Regulacja głębokości wbicia zszywek.
 Regulowany defl ektor powietrza.
 Ergonomiczna rękojeść.
 Łatwe ładowanie magazynka.
 Większa dokładność dzięki spustowi na 
dwa palce.

 PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

ZSZYWACZ 
DUO-FAST 
HDS7665
KOD 395482

TO NAJWAŻNIEJSZE W DOMU – 
DREWNIANY SZKIELET

ZSZYWACZ 
PNEUMATYCZNY NA 
ZSZYWKI SERIA KG 700
 Waga: 2,9 kg
 Wysokość: 30,7 cm
 Ciśnienie robocze: 
5 do 8 barów

 Zużycie powietrza 
przy 7 barach: 
2,4 litrów/strzał

 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE HDS 7665

Zszywki rozbieżne seria KG 700 cynkowane
 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE CYNKOWANE

Magazynek na 140 zszywek
seria KG700

Ø drutu 1,4x1,6 mm

11 mm

28 mm

63 mm

ZALETY

 Ręczny młot do zszywania.
 Stosuje się jako młotek.

WŁAŚCIWOŚCI 

MŁOT DO ZSZYWANIA 
DUO-FAST HT 550C
 Waga: 1 kg
 Długość: 28,6 cm
Standardowe 
wykończenie 
powierzchniowe

WŁAŚCIWOŚCI

RĘCZNY ZSZYWACZ 
NA ZSZYWKI SERII 50
 Waga: 0,9 kg
 Wysokość: 9,5 cm 
(złożona rękojeść) 
Standardowe 
wykończenie 
powierzchniowe 
lub nierdzewne

ZALETY

 Stabilne i lekkie urządzenie.
 Łatwe ładowanie.
 Dokładność zszywania.
 Regulacja siły udaru.

Okładziny PCV przy wystających częściach 
dachu
Montaż płyt dźwiękoszczelnych.
Montaż ściennych tapet.

 PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

 MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY

 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

 PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Mocowanie materiałów izolacyjnych.
Montaż polyanu, materiału cieplno-
izolacyjnego.
Montaż papieru asfaltowego (papy).
Montaż folii izolacyjnych – przeciwparowych - 
przeciwdeszczowych

Zszywki seria 50, proste cynkowane lub nierdzewne

Zszywki seria 50

MŁOT DO ZSZYWANIA 
DUO-FAST HT550C
KOD 391446

ZSZYWACZ 
PASLODE CS5000
KOD 309005

 zszywki 50 karton kod
 proste   

 50x6 mm cynkowane 5000  312269
 50x8 mm cynkowane 5000  392861
 50x10 mm cynkowane 5000  312271
 50x12 mm cynkowane 5000  312272
 50x14 mm cynkowane 5000  312273
 50x8 mm nierdzewne 5000  391327
 50x10 mm nierdzewne 5000  391330

Magazynek na 84 prostych
zszywek seria 50,

Ø drutu 0,5x1,3 mm,
CYNKOWANE LUB NIERDZEWNE

12,7 mm

6 mm

14 mm
Magazynek na 168 zszywek

seria 50
Ø drutu 0,5x1,3 mm

cynkowane lub nierdzewne

10,7 mm

6 mm
10 mm

– Drewniane szkielety domów
– Płyty OSB
– Mocowanie 
płyt OSB na 
szkielet

– Mocowanie 
łat na szkielet

zszywki długość karton kod

KG725  25 mm 15000 503317
KG741  41 mm 10000 503324
KG750  50 mm 10000 503328
KG764  64 mm 5000 503334
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51
solidne mocowanie

ZALETY

 Przyrządy lekkie i dobrze wyważone.
 Nastawienie głębokości wbicia zszywek.
 Szybki dostęp do zszywek.

 STOSOWANY MATERIAŁ

Zszywki W16 
cynkowane

S150 W16R

Kładzenie płyt izolacyjnych, szkielety 
drewniane, pokrycia

ZSZYWACZ PASLODE 
S150 W16R I S200 W16
KOD S150 W16R: 501270

KOD S200 W16: 501265

ZALETY

 Przyrząd lekki i dobrze wyważony.
 Nastawienie głębokości wbicia zszywek.
 Szybki dostęp do zszywek.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

WŁAŚCIWOŚCI

ZSZYWACZ 
PNEUMATYCZNY 
DO ZSZYWEK S16
 Waga: 2,2 kg
 Wysokość: 28,5 cm
 Ciśnienie robocze: 
5,5 do 8,3 bara

 Zużycie powietrza 
przy 7 barach: 
1,2 litra/strzał

CONSOMMABLES
Zszywki S16 proste 
cynkowane

STOSOWANY MATERIAŁ

Kładzenie płyt gipsowych (płyty stropowe, 
płyty perforowane).
Kładzenie płyt drewnianych (CP – płyty 
wiórowe – OSB).
Meble

ZSZYWACZ PASLODE 
S200 S16
KOD 501230

 zszywki proste pudełko  kod
 cynkowane
 S16x25 mm   10000  300144
 S16x28 mm  10000  300145
 S16x32 mm  10000  300140
 S16x35 mm  10000  300139
 S16x38 mm  10000  300137
 S16x41 mm  10000  300134
 S16x45 mm  10000  300133
 S16x50 mm  10000  300135

WŁAŚCIWOŚCI

ZSZYWACZE PNEUMATYCZNE DO ZSZYWEK W16
 Waga: 2,2 kg
 Wysokość: 25 cm
 Ciśnienie robocze: 5,5 do 8,3 bara
 Zużycie powietrza przy 7 barach: 1,1 litr/strzał

Magazynek na 150 zszywek W16, walcowanie 
1,4x1,6 mm, proste cynkowane

24 mm

12 mm

38 mm

S150 W16R

16 mm

50 mm

S200 W16

Magazynek na 150 zszywek 
S16, walcowanie 1,4x1,6 mm, 

proste cynkowane

13 mm

12 mm

50 mm
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 PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

 zszywki W16 pudełko kod
 proste

 Zszywki W16 x 16 mm cynkowane 10000  300231
 Zszywki W16 x 19 mm cynkowane 10000  300232
 Zszywki W16 x 22 mm cynkowane 10000  300233
 Zszywki W16 x 25 mm cynkowane 10000  300234
 Zszywki W16 x 32 mm cynkowane 10000  300230
 Zszywki W16 x 38 mm cynkowane 10000  300235



GWOŹDIARKI DO WYKOŃCZEŃ

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.paslode.com.pl.
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ZALETY FN 1850 I FN 1835

 Dokładność strzału 
(część przednia zwężona do szpicy).

 Kontrola głębokości wbicia
 Praca wysokiej jakości

– plastikowy przedłużacz, nie pozostawia 
śladów w drewnie

– ogranicznik gumowy w części tylnej 
magazynka.

WŁAŚCIWOŚCI

 GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA 
DO WYKOŃCZEŃ FN1850
Waga: 1,25 kg

 Wysokość: 26,3 cm
 Ciśnienie robocze: 
5 do 8 barów

 Zużycie powietrza 
przy 6 barach: 
0,6 litra/strzał

Ramowanie – gzymsy – podstawy - 
aranżowanie

PRZYKŁADY ZATOSOWANIA 
FN 1850 I FN 1835

WŁAŚCIWOŚCI

 GWOŹDZIARKA 
PNEUMATYCZNA 
DO WYKOŃCZEŃ FN1835

 Waga: 1,2 kg
 Wysokość: 22 cm
 Ciśnienie robocze: 
5 do 8 barów

 Zużycie powietrza 
przy 6 barach: 
0,55 litra/strzał

 Lekkie (korpus ze stopu).
 Wydajne (duża objętość powietrza 
w korpusie)

STOSOWANY MATERIAŁ FN 1850 I FN 1835

Sztyfty z łbem walcowym F18 proste 
  SZTYFTY CYNKOWANE

GWOŹDIARKA 
PASLODE  FN 1850
CODE 300899

GWOŹDZIARKA PASLODE FN 1835
KOD 300886

 sztyfty cynkowane opakowanie kod

 F18 13 mm 5000  395280
 F18 16 mm  5000  395281
 F18 19 mm  5000  395282
 F18 25 mm  5000  395283
 F18 30 mm  5000  395284

 sztyfty cynkowane opakowanie kod
   
 F18 32 mm  5000  395285
 F18 35 mm  5000  395286
 F18 40 mm  5000  395287
 F18 50 mm  5000  395288

    ø
1,25 mm

ø
2,3 mm

16 do 50 mm

Magazynek na 100 
sztyftów F18 proste 

cynkowane

   ø
1,25 mm

ø 
2,3 mm

10 do 35 mm

Magazynek na 100 sztyftów 
F18 proste cynkowane



GWOŹDIARKI DO WYKOŃCZEŃ
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WŁAŚCIWOŚCI

GWOŹDZIARKA 
PNEUMATYCZNA 
DO WYKOŃCZEŃ F16
 Waga: 1,79 kg
 Wysokość: 28,7 cm
 Ciśnienie robocze: 
5,5 do 8 barów

 Zużycie powietrza 
przy 7,2 barach: 
1 litr/strzał

Podstawy- drewniane wykładziny schodów 
– parkiety

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

STOSOWANY MATERIAŁ FN 1665.1 I FN 1665

ZALETY

 Poręczna do ręki i lekka, rękojeść 
ergonomczna.

 Kontrola głębokości wbicia.
 Dobra praca dzięki plastikowemu 
przedłużaczowi, który nie pozostawia śladów 
w drewnie.

 Praktyczne: szybkie poluzowanie zaciętych 
gwoździ

WŁAŚCIWOŚCI

GWOŹDZIARKA 
PNEUMATYCZNA 
DO WYKOŃCZEŃ F16
 Waga: 1,72 kg
 Wysokość: 28,7 cm
 Spust wystrzału 
sekwencyjnego

 Ciśnienie robocze: 
5,5 do 8,3 barów

 Zużycie powietrza 
przy 7 barach: 
1,5 litra/strzał

ZALETY

Poręczna do ręki i wygodna przy używaniu.
Dobry stosunek waga / zakres zastosowania
Gwoździarka kompaktowa i lekka.
Szybkie poluzowanie gwoździ stolarskich.

Podesty schodów – węzły stykowe

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Sztyfty F16 proste
 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE CYNKOWANE

Szybkie poluzowanie 
gwoździ

Dobre uchwycenie Pochylony magazynek

GWOŹDZIARKA 
PASLODE FN1665.1
KOD 502120

GWOŹDZIARKA 
PASLODE 
FN16A65
KOD 500910

STOSOWANY MATERIAŁ FN 16A65

SZTYFTY F16 KĄTOWE CYNKOWANE
 SZTYFTY CYNKOWANE
sztyfty cynkowane   opakowanie kod
   
F16 32 mm 2000  650230
F16 38 mm  2000  650231
F16 45 mm 2000  650046
F16 51 mm 2000  650047
F16 64 mm 2000  650232

   ø
1,6 mm

ø 
2,8 mm

22 do 64 mm

Magazynek na 110 
sztyftów F16 proste 

cynkowane

   ø
1,6 mm

ø
2,8 mm

32 do 64 mm

Magazynek 
na 110 sztyftów F16 
kątowe cynkowane
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 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE NIERDZEWNE
Sztyfty opakowanie kod A2 kod A4

F16 15 mm 5000 395993 -
F16 20 mm 5000 - 395997
F16 25 mm 5000 395072 395998
F16 30 mm 5000 395994 395999
F16 35 mm 5000 395074 395748
F16 40 mm 5000 395995 396000
F16 50 mm 5000 395076 395750

sztyfty cynkowane   opakowanie kod

F16 15 mm 5000 395058
F16 19 mm 5000  395059
F16 25 mm  5000  395061
F16 29 mm 5000  395062
F16 32 mm 5000  395063
F16 35 mm 5000  395064
F16 38 mm 5000  395065
F16 45 mm 5000  395068
F16 50 mm 5000  395069
F16 64 mm 5000  395071
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ŚRUBY DO DREWNA

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.paslode.com.pl.
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ŚRUBY DO 
DREWNA PASLODE 
PROSCREWS

ZALETY
 Śruby do drewna Paslode są najnowszą innowacją 
światowego lidera w mocowaniach do drewna.

 Stworzone przez profesjonalistów, dla 
profesjonalistów.

 Uniwersalne: Szybkie i pewne do każdego rodzaju 
drewna płyt OSB, HDF, MDF.

 Opentatowany gwint Quattro: 4 punktowa 
powierzchnia tnąca pozwalająca na wkręcanie śrub 
w każdy rodzaj drewna.

 Profpoint R końcówka tnąca: Łatwo wrzyna się 
w drewno, bez nawiercania wstępnego.

 Gniazdo TX: Sześcioramienne gniadzo TX daje 
większy moment obrotowy i siłę wkręcania a klucz 
pewniej trzyma.

 Nacięty trzpień śruby: Doskonale wykończenie bez 
uszkodzeń.

 Opatentowana powłoka Climate X: Niezwykła ochrona 
w każdych warunkach.

ITW Construction Products
10

EN 14592 : 2008

ŚRUBY PASLODE PROSCREWS

PROSCREWS aby szybko i pewnie 
mocować drewno, płyty OSB, HDF, 
MDF

ŚRUBY PASLODE PROSCREWS

A. Średnica gwintu
B. Długość
C. Rozmiar klucza

C

B

A

 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE CYNKOWANE EC5 klasa 1
 Opis klucz opakowanie kod

3.0 x 20mm TX10  500  139703
3.5 x 25mm  TX20  500  139710
3.5 x 30mm  TX20 500  139711
3.5 x 40mm  TX20  500 139713
4.0 x 25mm  TX20  500  139718
4.0 x 30mm  TX20  500  139719
4.0 x 35mm  TX20 500  139720
4.0 x 45mm  TX20  500  139722
4.0 x 50mm  TX20  200 139723
4.0 x 60mm  TX20  200  139724
4.0 x 70mm TX20  200  139725
4.5 x 80mm  TX20  200 139736
5.0 x 40mm TX20  200 153047
5.0 x 50mm TX20  200 139743
5.0 x 60mm TX20 100 153048
5.0 x 70mm TX20  200  139746
5.0 x 80mm TX20  100 153050
5.0 x 90mm TX20 200  139748
5.0 x 100mm TX20  100  139749
6.0 x 100mm TX30 100 139758
6.0 x 150mm TX30  100  153152
6.0 x 220mm TX30 100 153153

 WYKOŃCZENIE POWIERZCHNIOWE CLIMATE X EC5 klasa 1, 2, 3

 Opis klucz opakowanie kod

4.0 x 30mm TX20 500  138892
4.0 x 40mm  TX20  500  138894
4.5 x 50mm  TX20  200 138906
4.5 x 60mm  TX20 200  138907
4.5 x 70mm  TX20  200 138908
4.5 x 80mm  TX20  200  138909
6.0 x 80mm  TX30  200 138929
6.0 x 100mm  TX30 100  138931
6.0 x 150mm TX30  100  138933
6.0 x 200mm  TX30  100  138936





Waga (kg) z 
akumulatorem

Napięcie (V)

NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE
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  WKRĘTARKO – WIERTARKI AKUMULATOROWE 

Waga (kg) 
z akumulatorem

Napięcie (V)

Pojemność (Ah)

Zakres 
wiercenia (mm)

18

1,8

2,6

4     drewno          35
4     stal     13

SPIT SDI185
LITHIUM

SPIT HDI285
LITHIUM

SPIT IWI285 
LITHIUM

18

2,6

2,6

4      drewno         50
4     stal     13

18

1,7

2,6

4     drewno          40
4     stal     13
4     beton     14

1,1 3,7 3,6 3,9

 4                 12            20  4                 14            20

Strony 64 do 65

WKRĘTARKO – WIERTARKI AKUMULATOROWE

10,8

Pojemność (Ah)

Zakres 
wiercenia (mm)

1,3

0,8

10,8

1,3

1,1

14,4

1,3

1,5

14,4

2,6

2,3

14,4

2,6

2,4

SPIT SDI108 
LITHIUM

SPIT SDI110 
LITHIUM

SPIT SDI145 
LITHIUM

SPIT HDI245
LITHIUM

SPIT IDI245
LITHIUM

Z UDAREMStrony 61 do 63

Napięcie (V) Moc (W)

Waga (kg) 
z akumulatorem

230

Moc: 600 W

WKRĘTARKA 
ELEKTRYCZNA 

SPIT 217

1,4    z akumulatorem

Pojemność: 2,2 Ah 
lub 3Ah

WKRĘTARKA 
AKUMULATOROWA 
SPIT 217 LITHIUM

SPIT 328 LITHIUM 
SDS+

SPIT 328 SDS+
Strony 66 do 67

SPECJALNE WKRĘTARKI DO PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH  MŁOTOWIERTARKI AKUMULATOROWE

Strona 68

360 360

Energia udaru (J) 1,3 2

3,2 Ah 1,7 Ah 3 Ah

Ø otworu 
nawierconego
w betonie (mm)

4     drewno          40
4     stal     13
4     beton     14

4     drewno          45
4     stal     13

4     drewno          32
4     stal     13

4     drewno          30
4     stal     10

4     drewno     10
4     stal     8

14,4

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.
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SERIA PRODUKTOWA WIERTEŁ I NARZĘDZI strony 76 do 79

Najnowocześniejsza technika na usługach szybkości wiercenia...., ekskluzywny design 
wierteł SPIT umożliwia zwiększenie ilości usuwanego pyłu o 70%, z tego wynika 
szybkość wiercenia wyższa o 10% w stosunku do pozostałych produktów na rynku!
Zobacz pełną listę produktów na stronie www.spit.com.pl lub skontaktuj się z przedstawicielem fi rmy SPIT.

Waga (kg)

Moc (W)

Energia udaru (J)

Ø otworu nawierconego 
w betonie (mm)

650
2,3

2,5

SPIT 320 SDS+

720
3,3

3,3

SPIT 331 SDS+

4              12                     20 6   10          18                         28

Waga (kg)

Moc (W)

Energia udaru (J)

Ø otworu nawierconego 
w betonie (mm)

900
4,7

3,5

SPIT 343

1100
5,9

10

SPIT 352 SDS MAX

1250
7,9

10

6            14           24          25 14    18                           38     40 14       22                  45         50

SPIT 372 SDS MAX

Waga (kg)

Moc (W)

Energia udaru (J)

650
3,6

4,3

MŁOTY WYBURZENIOWE

SPIT 431 SDS+

1100
5,6

11

SPIT 452 SDS MAX

1500

10

25

SPIT 490 SDS MAX

5

zalecana Ø w praktyce min./max. zakres wierteł

MŁOTOWIERTARKI UDAROWE

800
2,7

3

SPIT 329C SDS+

5   8           16                       26

1500
11,1

18

14       25                               50

SPIT 390 SDS MAXStrony 71 do 73

Strony 74 do 75
PNEUMATYCZNY

SPIT 507

z funkcją
dłutowania

Ø 68 z główką wiercącą do muru

Ø80 mm z systemem Turbo Kit Ø125 mm z systemem Turbo Kit

Strony 69 do 71
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WIERTARKI UDAROWE



Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.
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WŁAŚCIWOŚCI

 Zakres wiązki świetlnej z dalnym detektorem: 150 m
 Dokładność na 100 m: +/- 10 mm
 Prędkość głowicy obrotowej: 0-90-15-300-450-600 obr./min.
 Uruchomienie z pozycji poziomej: automatyczne
 Zakres regulacji: +/- 5,7° (+/- 10%)
 Laser: 635 mm. Klasa 3R ochrona IP 64 (odporny na kurz i 
strumienie wody).

 Waga: 2,2 kg
 Akumulatory: NiCd
 Autonomia zestawu baterii: 160 godzin
 Autonomia akumulatora: 40 godzin
 Zakres zdalnego detektora: 150 m
 Mocowanie: 2 gwinty 5/8-11“
 Uchwyt ścienny z napędem motorowym: tor + 4 cm – 6 cm 
(składnik opakowania Premium)

 Zakres stosowania: wewnętrzne przestrzenie

LASER ROTACYJNY 
SPIT RL150
KOD 054225 STANDARD PACK

KOD 054228 PREMIUM PACK

InstalatorzyElektrycyWykonawcy suchej zabudowy

PROSTY I SOLIDNY
Postaw na autonomię i elastyczność w miejscu pracy przy użyciu LASERA RL150 
z uchwytem ściennym z napędem motorowym na zdalne sterowanie.

ZALETY

PROSTE UŻYTKOWANIE:
 ergonomiczny
 zdalne sterowanie
 uchwyt ścienny z napędem motorowym
 szybki dostęp do głowicy obrotowej

STABILNOŚĆ:
 4 ochronne amortyzatory
 ochrona głowicy obrotowej dzięki 
aluminiowej obudowie

 łatwa kontrola
 podwójne zabezpieczenie elementów 
elektronicznych

BEZPIECZEŃSTWO:
 Funkcja TILT, dzięki której można nadal 
pracować w danej płaszczyźnie.

 Montaż podsufi tek
 Wyrównania pionowe i poziome
 Instalacja ścian suchej zabudowy

 Montaż ościeżnic drzwiowych
 Wyrównywanie listew
 Instalacja skrzynek elektrycznych

 Usytuowanie wentylacyjnych 
i przeciwpożarowych rurociągów w pozycji 
poziomej

 Usytuowanie rurek instalacyjnych w 
pozycji poziomej

 Wyrównywanie bruku

ZASTOSOWANIE

L A SER



ZESTAWY RL150
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L A SER

Pilot zdalnego sterowania
- Bardzo prosty w obsłudze (taka sama 
klawiatura jak w laserze).
- Małe, ale bardzo solidne urządzenie 
dzięki wbudowanym, gumowym 
elementom zabezpieczającym.
- Włożony pomiędzy amortyzatory = 
nie grozi ani utratą ani wypadnięciem.

 Automatyczne poziomowanie w pionie 
i w poziomie.

 Ustawienie prędkości obrotowej od 0 do 
600 obr./min./ do dyspozycji 6 prędkości 
obrotowych.

 Możliwość skanowania w celu uzyskania 
silniejszego światła padającego na kąt od 
2 do 36°.

 Kąt ustawienia 90°.

 Tryb uchwytu ściennego z napędem 
motorowym do przemieszczania lasera na 
odległość.

 System szybkiego wieszania prostopadle do 
sufi tu lub ściany (uchwyt z napędem i ręczny).

 Funkcja TILT umożliwia zatrzymać laser 
i uruchomić alarm dźwiękowy i wizualny 
w przypadku jakiegokolwiek 
mimowolnego ruchu lasera.

 Tryb ręczny: możliwość pochylenia 
według osi X i Y aż o ±10 %.

 Półautomatyczny tryb: możliwość 
pochylenia według osi Y przy 
jednoczesnym utrzymaniu 
automatycznego wyrównania na osi X.

 Możliwość jeszcze większego pochylenia 
o dalsze 10% z uchwytem ściennym 
z napędem.

Zawartość:  - Laser RL150
- 2 akumulatory (a)
- 1 zestaw baterii (b)
- 1 ładowarka baterii (c)
- 1 pilot zdalnego sterowania* (d)
- 1 tarcza magnetyczna (e)
- 1 para okularów (f)
- 1 uchwyt ścienny z napędem motorowym (g)
- 1 zdalny detektor *
   i 1 uchwyt (h)

                     * Baterie w zestawie

  opis kod

  Zestaw standardowy z laserem obrotowym SPIT RL150 (l) 054225
  Zestaw premium z laserem obrotowym SPIT RL150 (k) 054228
  Statyw z przekładnią do lasera 5/8“ – 2,70 m (m) 054231
  Ręczny uchwyt ścienny do RL150 (j) 054235
  Uchwyt ścienny z napędem motorowym do RL150 (g) 054236
  Zdalny detektor R150 + uchwyt do RL150 (h) 054233
  Pilot zdalnego sterowania RC150 do RL150 (d) 054234
  Ładowarka baterii SPIT RL150 (c) 054241
  Tarcza magnetyczna (e)  054248
  Akumulatory RL150 (a) 054232

Zestaw Premium (k)

KOD 054228

Zestaw Standard (l)

KOD 054225

(a) (b)
(c)

(d)
(e)

(f)
(g)

(h)

Zawartość:  - Laser RL150
- 1 akumulator (a)
- 1 zestaw baterii (b)
- 1 ładowarka baterii (c)
- 1 pilot zdalnego sterowania* (d)
- 1 tarcza magnetyczna (e)
- 1 para okularów (f)
- 1 ręczny uchwyt ścienny (j)

                     * Baterie w zestawie

Wykrywacz komórek
- Idealny do łatwego wykrywania wiązki laserowej z 
  dokładnością do 300 m średnicy.
- 2 ekrany LCD: z przodu i z tyłu urządzenia.
- 3 poziomy głośności: bez dzwięku, normalna, zwiększona.

- 2 poziomy warst: podwyższona (0,2 do 2 mm do 30 m), 
  standardowa (1,0 do 6 mm do 30 m).
- Solidny dzięki wbudowanym, gumowym elementom 
  zabezpieczającym.

AKCESORIA

FUNKCJE

(j)
(m)

(k) (l)

Uchwyt ścienny z napędem motorowym 
oraz zdalnym sterowaniem na torze 10 cm 
(+ 4/-6 cm)

4 ochronne 
amortyzatory

  Łatwy dostęp do głowicy
  Ochrona głowicy obrotowej  

  dzięki aluminiowej obudowie

Skala
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LASER

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.
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WŁAŚCIWOŚCI

 Format kieszonkowy:
10 cm x 5,8 cm x 3,2 cm

 Waga: 160 g
 Zakres pomiarowy: od 5 do 50 m
 Dokładność: +/- 1,5 mm dla całego 
zakresu

 Laser: 635 nm. klasa 2, ochrona IP54 
(odporny na kurz i strumienie wody)

 Praca na 4 baterie 1,5 V LR03 (AAA) lub 4 
baterie 1,2 V KR03 (AAA)

 Funkcja:
- Pomiary proste lub ciągłe
- Obliczanie powierzchni, objętości,   
  pomiary pośrednie/na odległość (Pitagoras)
- Wkładanie wartości do pamięci

Dostarczany z walizką, 
ochronną okładką, 3 bateriami AA, 

1 paskiem i 1 prowadnicą

MINIMALNA WIELKOŚĆ, 

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
KONCENTRACJA DOKŁADNOŚCI, 

ŁATWOŚĆ W UŻYTKOWANIU

SPIT 
EASY LASER 50
KOD 054177

WŁAŚCIWOŚCI

 Format kieszonkowy: 117 cm x 101 cm x 62 cm
 Dokładność: +/- 3 mm dla całego zakresu
 Zakres: 30 m
 Maksymalny zakres samopoziomowania +/- 5°
 Liniowe zakresy wiązki: 140° w pionie, 130° 
w poziomie

 Laser: 635 nm. Klasa 3R, ochrona IP54 
(odporny na kurz i strumienie wody)

 Informacja na temat braku wypoziomowania: 
migające linie lasera i alarm dźwiękowy

 Uchwyt do montażu na statywie: ¼“ na 
laserze, 5/8“ na prowadnicy

 Waga lasera: 525 g z bateriami, waga 
prowadnicy: 300 g

 Zasilanie 3 bateriami AA – LR6 1,5 V, które 
są dostarczane w standardzie

 Funkcje:
- Projekcja linii pionowych lub poziomych.
- Automatyczne wyważenie (górnej i dolnej 
  części).
- Zablokowanie wahadła przy 
  wykonywaniu prac na śliskim podłożu.

AUTOMATYCZNY LASER 
KRZYŻOWY SPIT CL30
KOD 054238

Dostarczany w 
ochronnym pokrowcu, 

z 4 bateriami AAA 
i 1 paskiem 

Bardzo mały
10 cm x 5,8 cm

x 3,2 cm

ZALETY
 Dokładność, prostota i szybkość przy 
pomiarach.

 Ergonomia: format kieszonkowy.
 Niezawodność: funkcja wewnętrznej 
samokontroli przed każdym pomiarem.

 Uniwersalność dzięki 4 sposobom 
zastosowania: pomiar z przodu, pomiar od 
tyłu, pomiar ze statywu i pomiar z rogu 
(z grotem).

ZALETY

ŁATWY W UŻYCIU
 3 funkcje dostępne z jednego 
przycisku:

 1 -  mechaniczne blokowanie 
diody

 2 -  wprawienie urządzenia 
w ruch przy zablokowaniu 
wahadła

 3 -  automatyczne wejście 
w pozycji poziomej 
sygnalizowane alarmem 
dźwiękowym

 „Line“ pozwala na wybór 
projekcji linii: poziome, pionowe 
lub krzyżowe.

 Instrukcja z kilku funkcjami 
dostosowana do wszystkich 
zastosowań
- położenie szyn na podłodze
- transfer kątów
- szybki montaż  do 
  metalowego zestawu

DOKŁADNOŚĆ
 Pomysłowe połączenie funkcji 
i linii równowagi „góra/dół“.

 „Extra długa“ wiązka (140° 
w pionie i 130° w poziomie) 
do zakreślenia na raz.

 WYTRZYMAŁOŚĆ
 Gumowe ochronne elementy 
zapewniają optymalną 
wytrzymałość na budowach.

 Mechaniczne zablokowanie 
diody laserowej, aby 
transport lasera był całkowicie 
bezpieczny.

1 2 3

Pomiar powierzchni

Pomiar objętości

Pośrednie pomiary wysokości
(Pitagoras)
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WKRĘTARKO - WIERTARKI

10,8 V-1,3 Ah

WKRĘTARKO – WIERTARKA 
SPIT SDI108 
LITHIUM SSC
KOD ZESTAWU 012244
Urządzenie jest dostarczane w walizce z 2 bateriami 1,3 Ah,1 ładowarką, 
1 opakowaniem z 17 wiertłami i końcówkami.

KOD ZESTAWU 054197  
Urządzenie dostarczane 
w walizce z 2 bateriami 1,3 Ah 
i 1 ładowarką.

WKRĘTARKO – WIERTARKA 
SPIT SDI110 
LITHIUM SSC
KOD ZESTAWU 054269  
Urządzenie dostarczane w walizce z 2 bateriami 1,3 Ah i 1 ładowarką

 AKCESORIA SDI108 LITHIUM
 opis kod
 
 Bateria SDI 10,8 V – 1,3 Ah LITHIUM 054198
 Ładowarka SDI 10,8 V LITHIUM 054199

 AKCESORIA WKRĘTARKO-WIERTAREK SDI-HDI-IDI 
 opis kod  

 Opakowanie z 6 wkręcanymi końcówkami i 1 uchwytem bitów 010118 
 Opakowanie z 17 wiertłami i końcówkami 054227

  (a) Opakowanie z wkręcanymi końcówkami zawierające: • 1 magnetyczny uchwyt bitów • Pz2, Pz3 • Ph2 • płaski 0,8x5,5 •  płaski 0,6x4,5 • T40.
   (b) Opakowanie z 17 wiertłami i końcówkami zawierające: • 1 magnetyczny uchwyt bitów • 11 wkręcanych, sześciokątnych końcówek (1/4“) 50 mm: 

Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, 
  płaski 1x5,5, płaski 1,2x6,5, T20, T25, T30  • 4 sześciokątne, stalowe wiertła HSS: 4, 5, 6 i 8 mm • 1 frez. 

10,8 V-1,3 Ah

Jakość
Bezpieczeństwo

Środowisko

QSE

Redukcja

WŁAŚCIWOŚCI
 Zakres wiercenia: drewno Ø10 mm, stal Ø8 mm
 Zakres wkręcania: wkręt 6 mm
 Waga z akumulatorem: 0,8 kg
 Napięcie: 10,8 V
 Pojemność: 1,3 Ah
 Sześciokątny uchwyt magnetyczny bitów ¼“
 Prędkość obrotowa (bez obciążenia): 0-400 obr./min.
 Max. moment obrotowy (podczas wiercenia): 18 Nm
 Okres ładowania akumulatora: 30 min.
 Technologia baterii: LITHIUM SSC

ZALETY
 Wydajność w kieszonkowym wydaniu: dla wszystkich 
normalnych wkręceń i wierceń.

 Komforowy i ergonomiczny: umożliwia dokładną pracę dzięki 
wbudowanej żarówce. 

 Nastawienie momentu obrotowego od 2 do 6 Nm w 10 pozycjach
 Precyzja wkręcania dzięki hamulcowi silnika.
 Przełącznik obrotów.

WŁAŚCIWOŚCI
 Zakres wiercenia: drewno Ø30 mm, stal Ø10 mm
 Zakres wkręcania: wkręt 6 mm
 Waga z akumulatorem: 1,1 kg
 Napięcie: 10,8 V
 Pojemność: 1,3 Ah
 Uchwyt zaciskowy: 10 mm
 Prędkość obrotowa (bez obciążenia): 0-400/1100 obr./min.
 Max. moment obrotowy (podczas wiercenia): 30 Nm
 Okres ładowania akumulatora: 30 min.
 Technologia baterii: LITHIUM SSC

ZALETY
 Dokładność na 100%: uchwyt zaciskowy z 2 prędkościami – 
Jedyne narzędzie do wszystkich aplikacji.

 Model kieszonkowy: o 50% mniejszy niż standardowa wiertarka.
 Nastawienie momentu obrotowego od 2 do 11 Nm w 20 pozycjach.
 Niewiarygodnie lekki: tylko 1,1 kg, o 30% lżejszy od swoich 
konkurentów.

LA
SE

R
Y

EL
EK

TR
O

N
AR

ZĘ
D

ZI
A/

W
IE

R
TŁ

A



Przerwa 
bezpieczeństwa

BATERIA
ŁADOWARKA

Przerwa
bezpieczeństwa

BATERIA
ŁADOWARKA

NADPRĄD
POWYŻEJ NAPIĘCIA

PONIŻEJ NAPIĘCIA
CAŁKOWICIE 

ROZŁADOWANA

Optymalny zakres 
funckji

TECHNOLOGIA LITHIUM…
Technologia lithium zapewnia niezawodną i trwałą 
wydajność, nie powodując zmniejszenia mocy lub      
automatycznego rozładowania, a to dodatkowo 
przy jeszcze niższej wadze....
 

… i know-how firmy SPIT
Aby móc zarządzać technologią Lithium jak 
najlepiej firma SPIT przynosi dodatkowe 
zabezpieczenia w tworzeniu własnego 
systemu:

SPIT SMART CHARGE 
(SSC) System bezpiecznego ładowania

AKUMULATOROWE WKRĘTARKO - WIERTARKI

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.
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WKRĘTARKO - WIERTARKA SPIT SDI145 
LITHIUM SSC
KOD ZESTAWU 054271
Urządzenie dostarczane w walizce 
z 2 bateriami 1,3 Ah i 1 ładowarką

14,4 V-2,6 Ah

 AKCESORIA WKRĘTARKO – WIERTAREK SDI-HDI-IDI

 opis kod  

 Opakowanie z 6 wkręcanymi końcówkami i 1 uchwytem bitów 010118(a)
 Opakowanie z 17 wiertłami i końcówkami 054227(b)

  (a) Opakowanie z wkręcanymi końcówkami zawierające: • 1 magnetyczny uchwyt bitów • Pz2, Pz3, Ph2 • płaski    
        0,8x5,5 • płaski 0,6x4,5 • T40.
   (b)  Opakowanie z 17 wiertłami i końcówkami zawierające:  • 1 magnetyczny uchwyt bitów 65 mm • 11 wkręcanych, 

sześciokątnych końcówek (1/4“) 50 mm : Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, płaski 1x5,5, płaski 1,2x6,5, T20, T25, T30 
• sześciokątne, stalowe wiertła HSS: 4, 5, 6 i 8 mm • 1 frez. 

WŁAŚCIWOŚCI

 Zakres wiercenia: drewno Ø32 mm, stal 
Ø13 mm

 Zakres wkręcania: wkręt 7 mm
 Waga z akumulatorem: 1,5 kg
 Napięcie: 14,4 V
 Pojemność: 1,3 Ah
 Uchwyt zaciskowy: 13 mm
 Prędkość obrotowa (bez obciążenia): 
0-450/1450 obr./min.

 Max. moment obrotowy (podczas 
wiercenia): 50 Nm

 Okres ładowania akumulatora: 30 min.
 Technologia baterii: LITHIUM SSC

ZALETY

  System SSC zapewniający nadzwyczajną 
autonomię i aż 4 razy dłuższy czas pracy 
baterii.

 Mały i kompaktowy: tylko 1,5 kg, mieści 
się w dowolnym miejscu, więc może być 
używany przy jakichkolwiek instalacjach.

 Mocny i wytrzymały: ochronne 
opakowanie z bardzo wytrzymałego 
materiału, dzięki czemu bardzo tolerowany 
w warunkach „placu budowy“.

 Nastawienie momentu obrotowego 
od 2 do 22 Nm w 20 pozycjach.

Dla jeszcze większej niezawodności
Nowy system ochrony elektronicznej.
Ochrona baterii przed:
• nadprądem,
• przeciążeniem,
• powyżej / poniżej napięcia (kompletne rozładowanie).
Gwarancja przy wykorzystaniu w funkcjonalnym zakresie OPTIMAL.
Podwójne ochronne systemy: w BATERII i ŁADOWARCE.
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AKUMULATOROWE WKRĘTARKO - WIERTARKI

ZALETY
  BARDZO SOLIDNA konstrukcja: ochronne etui wykonane w ten sposób, aby urządzenie wytrzymało pracować na budowach w bardzo 

trudnych warunkach. Elektroniczna ochrona silnika, aby można było używać narzędzie w ekstremalnych warunkach.

 System SSC zapewniający nadzwyczajną autonomię i aż 4 razy dłuższy czas pracy baterii.

 ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ: najwyższy moment obrotowy i prędkość w swojej kategorii.

  Funkcja UDARU w IDI245: idealne do wiercenia we wszystkich rodzajach materiałów.

  Nastawienie momentu obrotowego od 2 do 30 Nm w 25 pozycjach.

WKRĘTARKO – WIERTARKA 
SPIT HDI245 
LITHIUM SSC
KOD ZESTAWU 054272
Urządzenie dostarczane 
w walizce z 2 bateriami 
2,6 Ah, 1 ładowarką 
i 1 końcówką wkręcaną

14,4 V-2,6 Ah

 AKCESORIA SDI-HDI-IDI 14,4 V i 18 V LITHIUM
 opis kod  
 
 bateria 14,4 V-1,3 Ah LITHIUM 054282
 bateria 14,4 V-2,6 Ah LITHIUM 054283
 bateria 18 V-2,6 Ah LITHIUM 054284
 ładowarka 14,4 V-18 V LITHIUM 054286

WŁAŚCIWOŚCI
 Zakres wiercenia: drewno Ø40 mm, stal Ø13 mm, beton Ø14 mm
 Zakres wkręcania: wkręt 10 mm
 Waga z akumulatorem: 2,4 kg
 Napięcie: 14,4 V
 Pojemność: 2,6 Ah
 Uchwyt zaciskowy: 13 mm
 Częstotliwość udarów: 25 500 min.-1
 Prędkość obrotowa (bez obciążenia): 0-380/1700 obr./min.
 Max. moment obrotowy podczas wiercenia: 85 Nm
 Okres ładowania akumulatora: 30 min.
 Technologia baterii: LITHIUM SSC

WKRĘTARKO - WIERTARKA 
SPIT IDI245 
LITHIUM SSC
KOD ZESTAWU 054273
Urządzenie dostarczane 
w walizce z 2 bateriami 
2,6 Ah, 1 ładowarką 
i 1 końcówką wkręcaną

14,4 V-2,6 Ah
Z UDAREM

WŁAŚCIWOŚCI
 Zakres wiercenia: drewno Ø45 mm, stal Ø13 mm
 Zakres wkręcania: wkręt 10 mm
 Waga z akumulatorem: 2,3 kg
 Napięcie: 14,4 V
 Pojemność: 2,6 Ah
 Uchwyt zaciskowy: 13 mm
 Prędkość obrotowa (bez obciążenia): 0-380/1700 obr./min.
 Max. moment obrotowy podczas wiercenia: 80 Nm
 Okres ładowania akumulatora: 30 min.
 Technologia baterii: LITHIUM SSC
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AKUMULATOROWE WKRĘTARKO – WIERTARKI

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.
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ZALETY
 System SSC zapewniający nadzwyczajną autonomię i aż 4 razy 
dłuższy czas pracy baterii.

 Kompaktowy i wydajny: 18 V w jedynie 1,8 kg, mieści się 
wszędzie, więc może być używany przy jakichkolwiek instalacjach.

 Mocny i wytrzymały: ochronne opakowanie z bardzo 
wytrzymałego materiału, dzięki czemu bardzo tolerowany w 
warunkach „placu budowy“.

 Nastawienie momentu obrotowego od 2 do 26 Nm w 20 
pozycjach.

ZALETY
 BARDZO SOLIDNA konstrukcja: ochronne etui wykonane w ten 
sposób, aby urządzenie wytrzymało pracować na budowach 
w bardzo trudnych warunkach. Elektroniczna ochrona silnika, 
aby można było używać narzędzie w ekstremalnych warunkach.

 System SSC zapewniający nadzwyczajną autonomię i aż 4 razy 
dłuższy czas pracy baterii.

 ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ: najwyższy moment obrotowy i 
prędkość w swojej kategorii.

 AKCESORIA SDI-HDI-IDI 14,4V i 18 V LITHIUM
 opis kod  
 
 bateria 14,4 V-1,3 Ah LITHIUM 054282
 bateria 14,4 V-2,6 Ah LITHIUM 054283
 bateria 18 V-2,6 Ah LITHIUM 054284
 ładowarka 14,4 V-18 V LITHIUM 054286

WŁAŚCIWOŚCI
 Zakres wiercenia: drewno Ø35 mm, stal Ø13 mm
 Zakres wkręcania: wkręt 8 mm
 Waga z akumulatorem: 1,8 kg
 Napięcie: 18 V
 Pojemność: 2,6 Ah
 Uchwyt zaciskowy: 13 mm
 Prędkość obrotowa (bez obciążenia): 0-500/1600 obr./min.
 Max. moment obrotowy podczas wiercenia: 56 Nm
 Okres ładowania akumulatora: 30 min.
 Technologia baterii: LITHIUM SSC

WKRĘTARKO - WIERTARKA 
SPIT SDI185 
LITHIUM SSC
KOD ZESTAWU 054274
Urządzenie dostarczane 
w walizce z 2 bateriami 
2,6 Ah, 1 ładowarką 
i 1 końcówką wkręcaną

18 V-2,6 Ah

WŁAŚCIWOŚCI
 Zakres wiercenia: drewno Ø50 mm, stal Ø13 mm
 Zakres wkręcania: wkręt 12 mm
 Waga z akumulatorem: 2,6 kg
 Napięcie: 18 V
 Pojemność: 2,6 Ah
 Uchwyt zaciskowy: 13 mm
 Prędkość obrotowa (bez obciążenia): 0-420/1800 obr./min.
 Max. moment obrotowy (podczas wiercenia): 88 Nm
 Okres ładowania akumulatora: 30 min.
 Technologia baterii: LITHIUM SSC

WKRĘTARKO – WIERTARKA 
SPIT HDI285 
LITHIUM SSC
KOD ZESTAWU 054275
Urządzenie dostarczane 
w walizce z 2 bateriami 
2,6 Ah, 1 ładowarką 
i 1 końcówką wkręcaną

18 V-2,6 Ah
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AKUMULATOROWE WKRĘTARKO – WIERTARKI 
– KLUCZ UDAROWY SPIT 

WŁAŚCIWOŚCI
 Napięcie: 18 V
 Pojemność baterii:  2,6 Ah
 Prędkość obrotowa: 2800 obr./min.
 Częstotliwość udarów: 3200 min.-1
 Maksymalny moment obrotowy: 180 Nm
 Pozostały moment obrotowy: 55 Nm
 Waga z akumulatorem: 1,7 kg
 Okres ładowania akumulatora: 65 min.
 Uchwyt narzędzia: ½“ kwadratowy z gwintem 
zewnętrznym, zamienny na ¼“ sześciokątny 
dzięki przejściówce ½“-¼“, która jest w zestawie

 Technologia baterii: LITHIUM SSC

ZALETY
 Duża moc (180 Nm) generowana przez nowo 
opracowaną skrzynię biegów

 Najwyższa prędkość w klasie (2 800 obr./
min.) dzięki nowo opracowanemu silnikowi 
zoptymalizowanego do narzędzi udarowych

 Lithium SSC: 25% lżejsza i 20% większa 
autonomia

 Biały kolor światła LED do lepszej widoczności 
w miejscu pracy

 Kompaktowy wymiar uchwytu z Miękkimi 
ochraniaczami mało męczącej pracy

 AKCESORIA SPIT IWI285 LITHIUM
 opis kod
 
 bateria 18 V-2,6 Ah LITHIUM 054284
 ładowarka 14,4 V-18 V LITHIUM 054286
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WKRĘTARKO – WIERTARKA – KLUCZ UDAROWY 
SPIT IWI285 LITHIUM
KOD ZESTAWU 054276
Zestaw dostarczany w walizce 
z 2 bateriami, 1 ładowarką 
i 1 adapterem: ½“-¼“

18 V-2,6 Ah



WKRĘTARKA 
ELEKTRYCZNA 
SPIT 216
KOD 010101

SPECJALNA 
DO PŁYT 
GIPSOWO - KARTONOWYCH

WKRĘTARKI DO SUCHEJ ZABUDOWY

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.
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ZALETY

 EASY CLICK: ŁATWE nastawienie 
i montaż adaptora BEZ UŻYCIA 
NARZĘDZI.

 Kompakowy design, a przy tym pozostaje 
LEKKI i BARDZO WYTRZYMAŁY

 NADZWYCZAJNIE ODPORNY, dzięki 
czemu jego żywotność przedłużona jest 
maksymalnie.

 Specjalna koncepcja systemu wkrętów 
paskowanych chroniąca przed ich 
zablokowaniem.

 Dzięki adaptorowi SPEED 55 EASY CLICK 
wkręty paskowane można stosować 
we wkrętarce akumulatorowej SPIT 217 
LITHIUM i wkrętarkach elektrycznych SPIT 
217 i 216:
- wyższa wydajność aż o 50%
- nieprzerwana praca, 50 wkrętów 
paskowanych od 25 do 55mm w jednym 
pasku
- idealny do montażu płyt G-K na stropy 
(pozostawia jedną rękę wolną).

Dostarczany w kartonowym opakowaniu.

ADAPTOR DO WKRĘTÓW 
PASKOWANYCH SPEED 
55 EASY CLICK
do wkrętarki akumulatorowej 
SPIT 217 LITHIUM i wkrętarek 
elektrycznych SPIT 217-216
KOD 054267

WKRĘTARKA 
ELEKTRYCZNA 
SPIT 217
KOD 054261

6000 obr./min
SPECJALNIE DO PŁYT 
GIPSOWO - KARTONOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI
 Waga: 1,1 kg
 Napięcie: 230 V
 Moc: 600 W
 Prędkość obrotowa: 0-6000 obr./min.

WYDAJNA I BARDZO LEKKA

Wydajność 
silnika 600 W

Regulowany 
ogranicznik 
głębokości

Haczyk SPIT 
LOCK® dla lewo 
/ praworęcznych

Przycisk 
blokady do 

pracy ciągłej

WŁAŚCIWOŚCI
 Waga: 1,1 kg
 Napięcie: 230 V
 Moc: 500 W
 Prędkość obrotowa: 0-4650 obr./min.

WKRĘTARKA ELEKTRYCZNA SPIT 216

opis kod
 
Zestaw 216: wkrętarka + 10 000 luzem 
 umieszczonych wkrętów 25 mm 010130
Wkrętarka SPIT 216 010101
Wkrętarka SPIT 216 w pudełku kartonowym 054125

ELEKTRYCZNY SPIT 217

opis kod  
 
Wkrętarka SPIT 217 SPIT LOCK 054261
Wkrętarka SPIT 217 w kartonie 054263

System do 
zawieszenia SPIT 

LOCK®

Praktyczna dzięki 
6-cio metrowemu 

kablowi

Wkręcanie 
pojedyńczego wkręta

Wkręcanie wkrętów 
na taśmie za pomocą 
adaptora SPEED 55 

EASY CLICK

  Większa moc: 6000 obr./min. Wkręcanie bez wysiłku, maksimum wydajności dla każdej aplikacji.
  ZASKAKUJĄCO LEKKA i kompaktowa: tylko 1,1 kg, o 25% lżejsza od konkurencji.
  Ekskluzywny system SPIT LOCK: idealna ochrona przed kradzieżą, a przy tym zachowacie
 swobodę poruszania się.

  Elektroniczny regulator do precyzyjnej pracy.
  Wymienna końcówka wkręcania.

AKCESORIA WKRĘTAREK ELEKTRYCZNYCH 
SPIT 217 I SPIT 216

opis kod  
 
Haczyk SPIT LOCK 054176
Torebka z 2 wkręcanymi końcówkami 145 mm 010141
Pasek z 13 kieszeniami dla monterów suchej zabudowy 054187

Jakość
Bezpieczeństwo

Środowisko

QSE

Redukcja
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WKRĘTARKI DO SUCHEJ ZABUDOWY

WŁAŚCIWOŚCI
 Waga: 1,4 kg
 Napięcie: 14,4 V
 Pojemność: wybór między 2,2 Ah 
i 3 Ah

 Prędkość obrotowa 
(bez obciążenia): 0-4000 obr./min.

 Okres ładowania akumulatora: 
1 godzina

 Wyjątkowy stosunek 
prędkość/moment obrotowy 
przy 4000 obr./min.

 Rekordowa niezależność: 
ponad 100 m2 
zamontowanych płyt na 
jedno naładowanie przy 
zastosowaniu baterii 3 Ah.

 Dzięki koncepcji 
ergonomicznej oferuje 
wspaniałe uchwycenie 
i umożliwia idealne 
wkręcanie nawet w trudno 
dostępnych miejscach.

 Wysoka jakość montażu 
dzięki bardzo dokładnemu 
nastawieniu ogranicznika 
głębokości.

 Ekskluzywny system SPIT 
LOCK®: idealna ochrona 
przeciw kradzieży - a Wy 
będziecie mieli możliwość 
swobodnego poruszania się.

 Praktyczny, łatwo ją można 
zawiesić na drabinę i można 
ją położyć na płasko

KONCENTRACJA INNOWACJI: MOC, ELASTYCZNOŚĆ, 
WIELOFUNKCYJNOŚĆ… I POMYSŁ

    System do zawieszenia SPIT LOCK® Praktyczna Wkręcanie wkrętów paskowanych  Wkręcanie  
Pasek dla gipso-kartoniarzy z 13 kieszeniami ergonomia  przy zastosowaniu końcówki   pojedyńczego wkręta
   SPEED 55 EASY CLICK

Haczyk SPIT 
LOCK® dla lewo-/

praworęcznych

Przystosowana 
ergonomia: 

idealnie 
wyważona

Nastawialny 
ogranicznik 
głębokości

Ergonomiczny 
przełącznik 

kierunku obrotów

AKCESORIA 217 LITHIUM

AKUMULATOROWE
SPECJALNIE
DO PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH

SPIT LOCK©
EKSKLUZYWNOŚĆ SPIT 
DOSTARCZANA Z WASZĄ 
WKRĘTARKĄ

SPIT 217 LITHIUM

WKRĘTARKA 
AKUMULATOROWA 
SPIT 217 LITHIUM
KOD KOMPLETU 2,2 Ah 054305

KOD KOMPLETU 3 Ah 054307

Komplet dostarczany w walizeczce 

z 2 bateriami, 1 ładowarką i 1 SPIT LOCK®

 opis kod   
 
 Akumulator 217 LITHIUM 14,4 V – 2,2 Ah 054308
 Akumulator 217 LITHIUM 14,4 V – 3 Ah 054306
 Ładowarka 216 HDI/217 LITHIUM 054259
 Haczyk SPIT LOCK® 054176
 Speed 55 Easy Click 054267
 Torebka z 2 wkręcanymi końcówkami 145 mm 010141
 Pasek dla gipso-kartoniarzy z 13 kieszeniami 054187

 opis kod 
 
 Pack 217 LITHIUM 2,2 Ah 054305 
 Pack 217 LITHIUM 3 Ah 054307

Wkręty   
paskowane

SERIA WKRĘTÓW 
DO PŁYT GIPSOWO - 
KARTONOWYCH

Wkręty  
luzem

ZALETY
 Łeb wkrętu: eliminuje zapchanie papierem, 
dzięki czemu jest uzyskane idealne 
uchwycenie.

 Profi l „Philips 2“:
- doskonałe prowadzenie wkręta: 
zapobiega przed montażem „na krzywo“
- zapobiega przed stratą wkrętów 
Doskonale opanowanie obróbki cieplnej:
- zapewnia spójność jakości produktów
- eliminuje ryzyko rozbicia łba

 Bardzo ostre i twarde groty: oferta bardzo 
dobrych wartości odpornościowych na 
wyciąganie.

 Wykończenie powierzchniowe szarym 
fosforanem: pozwala na lepszą odporność 
na korozję.

 Ekstremalnie ostry grot: 3x szybszy niż 
wkręt standardowy.

WKRĘTY LUZEM LUB WKRĘTY PASKOWANE

opis opakowanie kod  
  

Wkręty paskowane do Speed 55 Easy Click
Wkręty paskowane CS25  1 000  010136
Wkręty paskowane CS35 1 000  010137
Wkręty paskowane CS45 1 000  010138
Wkręty paskowane CS55 1 000  010139

opis opakowanie kod  
  

Wkręty luzem
Wkręty luzem LS25 1 000 054159
Wkręty luzem LS35  1 000  054160
Wkręty luzem LS45 1 000  010133
Wkręty luzem LS55  500  010134
Wkręty do profi li
Wkręty do profi li LSPH13 500  010135

Jakość
Bezpieczeństwo

Środowisko

QSE

Redukcja
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AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.
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WŁAŚCIWOŚCI
 Zakres wiercenia: Ø4 do Ø20 mm
 Zalecana Ø: Ø4 do Ø14 mm
 Waga z akumulatorem: 3,9 kg
 Moc: 360 W
 Napięcie: 24 V
 Energia udaru: 2 J
 Okres ładowania akumulatora: 40 min.

ZALETY
 Niezależny i wydajny przyrząd 
umożliwiający pracę wysokiej jakości przy 
absolutnej swobodzie poruszania się.

 Udar elektropneumatyczny gwarantujący 
wyższą prędkość wiercenia z celem 
uzyskania optymalnej efektywności.

 Koncepcja przyrządu przy użyciu 
materiałów mocno pochłaniających 
wibracje.

 Ekskluzywny system do zabezpieczenia 
akumulatora wewnątrz przyrządu.

 Możliwość noszenia akumulatora na 
pasku.

Akcesoria i wiertła: strony 76-79

AKUMULATOROWA 
WIERTARKA 
UDAROWA 
SPIT 328 SDS+
KOMPLET SPIT 328 3 Ah         KOD 054111
Komplet dostarczany w walizeczce z 2 bateriami + 
1 ładowarką.

AKUMULATOROWA WIERTARKA 
UDAROWA SPIT 328 LITHIUM SDS+
Zestaw SPIT 328 LITHIUM 3,2 Ah            KOD 012257
Urządzenie dostarczane w walizce z 2 bateriami + 1 ładowarką.

 AKCESORIA SPIT 328

opis kod

Akumulator 3 Ah (1) 054105
Ładowarka 230 V (2) 054106

 SPIT 328
opis kod 

Komplet SPIT SDS+ z 2 akumulatorami 
3 Ah i 1 ładowarka   054110

 produit soumis à l’ECO CONTRIBUTION

 NARZĘDZIA I AKCESORIA SPIT 328 LITHIUM
opis kod   
Bateria lithium 28 V/ 3,2 Ah 054254
Ładowarka 24V-28V 054256
Zestaw 2 baterii lithium 3,2 Ah + 1 ładowarka 24V-28V 054258
Zestaw Spit 328 Lithium + 2 baterie lithium 3,2 Ah + 1 multitechnologiczna ładowarka 24V-28V 012257

Jakość
Bezpieczeństwo

Środowisko

QSE

Redukcja

WŁAŚCIWOŚCI
 Zakres wiercenia: Ø4 do Ø20 mm
 Zalecana Ø w praktyce: Ø4 do Ø14 mm
 Waga z akumulatorem: 3,7 kg
 Moc: 360 W
 Napięcie: 28 V
 Energia udaru: 2 J
 Bateria Lithium 28 V / 3,2 Ah
 Ładowarka 24-28 V multitechnologiczna
 Okres ładowania akumulatora 3,2 Ah: 40 min.
 Elektroniczny, ochronny system SPIT w baterii i ładowarce: SSC

ZALETY
 Wiertarka udarowa Lithium jest w pełni autonomiczna, mocna i wydajna.
 Elektropneumatyczny udar gwarantuje większą prędkość wiercenia 
i optymalną efektywność.

 Technologia Lithium Spit SSC, która jest częścią baterii i ładowarek ma 
na celu optymalizację niezawodności i wydajności – patrz strona 106.

 Multitechnologiczna ładowarka 24-28V do baterii SPIT 328: Lithium, 
Nimh i Nicd.

 Ładowarka ze wskaźnikiem ładowania, skokami napięcia lub przegrzania. 
 Baterie lithium 3,2 Ah ze wskaźnikiem poziomu naładowania baterii, 
co pozwala na wcześniejsze zaplanowanie czynności na budowie.

 Możliwość noszenia akumulatora na pasku.

(1) (2)



ELEKTRYCZNE WIERTARKI UDAROWE
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solidne mocowanie

WŁAŚCIWOŚCI
 Zdolność wiercenia: Ø4 do 20 mm
 Zalecana średnica wiercenia: Ø4 do 12 mm
 Waga: 2,3 kg
 Moc: 650 W
 Energia udaru: 2,5 J

DO CODZIENNYCH ZASTOSOWAŃ, NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ!
 Lekkie i uniwersalne narzędzie
 Elektroniczny wyłącznik: łatwe wiercenie 
lub wkręcanie w miękkich materiałach

 Przełącznik funkcji z udarem lub bez 
udaru

 Blokada włącznika ułatwiająca seryjną 
pracę

 Sprzęgło bezpieczeństwa w przypadku 
blokady wiertła

Narzędzia i wiertła SDS+: patrz strony 76-79

Nastawienie regulacji 
głębokości

Przełącznik funkcji

 SPIT 320 SDS+

opis kod   
 

SPIT 320 SDS+    054223
Zestaw SPIT 320 SDS+   012246
dostarczana z 1 adaptorem uchwytu , 1 uchwytem do ręcznego dokręcania i 4 wiertłami (Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10)

WIERTARKA UDAROWA 
SPIT 320 SDS+
KOD 054223

KOD ZESTAWU 012246
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ELEKTRYCZNE WIERTARKI UDAROWE

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.
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SPIT 329C SDS+

opis kod   
 

SPIT 329C SDS+    054222
Zestaw SPIT 329C SDS+    012245
dostarczana z 1 adaptorem uchwytu, 1 uchwytem 
do ręcznego dokręcania, 1 szpicakiem, 
1 dłutem i 4 wiertłami (Ø6, Ø8, Ø10, Ø12)

NARZĘDZIE 3-W-1 DLA ZASTOSOWAŃ PONIŻEJ 3KG!
 Elektropneumatyczny młot udarowy do betonu
 Wiercenie, gwintowanie w metalu i drewnie
 Prawy lub lewy kierunek obrotów bez 
straty mocy

 Pozycja ‘tylko kucie’ dla prac 
wykończeniowych (spoiny, resztki betonu) 
lub małe otwory (puszki przełączników, 
ramy drzwi…)

 Ultralekkie o maksymalnej mocy 800W i 
momencie obrotowym 320Nm

 Krótkie i lekkie ułatwiające prace 
wykonywane nad głową

 Wysoka prędkość obrotowa i 
maksymalny transfer mocy przy wierceniu 
bezudarowym (metal, drewno)

 Nowa technologia wentylacji: pył jest 
wydmuchiwany z narzędzia nawet 
podczas intensywnych prac

Wycinanie otworów na gniazdka elektryczne przy 
użyciu koronki wiertniczej do betonu Ø66/68

Wiercenie Kucie

WŁAŚCIWOŚCI

 Zakres wiercenia: Ø5 do 26 mm
 Ø68 mm wiertło do kamienia
 Zalecana średnica wiercenia: Ø8 do 16 mm
 Waga: 2,7 kg  
 Moc: 800 W
 Energia udaru: 3 J

Przełącznik biegów: 
kontrola mocy i precyzji 

wiercenia

Antywibracyjna 
rękojeść, obracana

o 360°: bardzo 
wygodne w pracy

Zabudowana 
ergonomiczna 

rękojeść

Stopka SDS+

Osprzęt i wiertła SDS+: strony 76-79

WIERTARKA 
UDAROWA 
SPIT 329C SDS+
KOD 054222

KOD ZESTAWU 012245



MŁOTO - WIERTARKI UDAROWE
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solidne mocowanie

ZALETY

 Kompaktowa i wydajna młoto-wiertarka do 
intensywnej pracy, idealna do wiercenia w 
betonie przy średnicach od 6 do 18 mm i 
to nawet w trudnych warunkach (przykład: 
na końcu wzniesionej ręki).

 Prosta wymiana węglików i kabla.
 Pojemnik smaru w uchwycie narzędzia do 
lepszego przesmarowania uchwycenia.

 Rękojeść z systemem tłumienia wibracji.
 Przełącznik funkcji pracy bez udaru 
i z udarem wbudowany do korpusu 
przyrządu.

WŁAŚCIWOŚCI

 Zakres wiercenia: Ø6 do Ø28 mm
 Zalecana: Ø10 do Ø18 mm
 Waga: 3,3 kg
 Moc: 720 W
 Energia udaru: 3,3 J

Akcesoria i wiertła : strony 76-79

ZALETY

 System szybkiej wymiany uchwytu 
narzędzia na kucie (do wiercenia w 
drewnie, stali, betonie, kucie).

 Dynamiczne sprzęgło bezpieczeństwa 
DSC.

 „Odwrócony“ tryb: podwójny kierunek 
obrotów (ułatwia uwolnienie wiertła).

 System kontroli wibracji SVC (tylny uchwyt 
pochłaniający wstrząsy).

 Gumowa powłoka rękojeści tłumiąca 
wibracje.

 Elektroniczny start.
 Kuliste wyjście złącza kablowego.
 Uchwyt narzędzia z kilku miejscami na 
kucie.

WŁAŚCIWOŚCI

 Zakres wiercenia: Ø6 do Ø32 mm
 Zalecana średnica wiercenia: Ø14 mm 
do Ø25 mm

 Waga: 4,7 kg
 Moc: 900 W
 Energia udaru: 5 J

MŁOTO-WIERTARKA 
SPIT 331 SDS+
KOD 010201

MŁOTO-WIERTARKA 
UDAROWA SPIT 343 SDS+
KOD 054289

Obracalne 
złącze kablowe 

Przełącznik kierunku 
obrotów

Amortyzator

Wybór funkcji: wiercenie 
lub kucie
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MŁOTY WIERTNICZE / WYBURZENIOWE

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.
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 Potrójny system tłumienia wibracji:
-  tłumik wewnętrzny między tłokiem i 

cylindrem
- patentowana, antywibracyjna tylna rękojeść
-  przednia i tylna rękojeść wykonana 

z materiałów tłumiących.
 Unikatowy system przekazywania 
energii, który zapewnia maksymalną 
wydajność przy minimalnej objętości: 
fantastyczny stosunek waga / wydajność!

 Ekskluzywny system DSC: 
zabezpieczające, dynamiczne urządzenie 
wyłączające. Stopniowe i delikatne 
wyłączenie oraz automatyczne włączenie 
po poluzowaniu zaciętego narzędzia.

 Kontrolka stanu pod napięciem, kontrolka 
zużycia szczotek węglowych, libelle do 
wiercenia poziomego i pionowego.

Kompatybilny z SYSTEMEM TURBO KIT
Osprzęt i wiertła z uniwersalnym uchwytem: patrz strony 78-79.

MŁOT WIERCĄCO - KUJĄCY 
SPIT 352 DSC - SDS MAX
KOD 811010  

KOD ZESTAWU 811020

Dostarczany z 1 szpicakiem
i 1 dłutem

Wiercenie z głowicą turbo kitWiercenie Kucie

WŁAŚCIWOŚCI
 Zakres wiercenia: Ø14 do Ø40 mm
Maksymalny zakres z głowicą turbo kit 
Ø50 mm
Maksymalny zakres z koronką wiertniczą 
turbo kit: - Ø90 mm w betonie,
  - Ø125 mm w murze

 Zalecana średnica wiercenia: Ø18 do Ø38 mm
 Waga: 5,9 kg (z rękojeścią)
 Moc: 1100 W
 Energia udaru: 10 J
 Rotacja uchwytu narzędzia: 16 pozycji
 Prędkość obrotowa: od 0 do 400 obr./min.
 Częstotliwość udarów: od 0 do 3000 
udarów/min.

 NARZĘDZIA I AKCESORIA 352 SDS MAX

  opis kod 
 
 SPIT 352 SVC 811042
 SPIT 352 SDS MAX 811010
 Zestaw SPIT 352 SDS MAX 811020
 pusta walizka 811485
 zestaw do konserwacji 811530

DSC SYSTEM
Ten dynamiczny system bezpieczeństwa pozwala na:
•  stopniowe wyłączenie narzędzia w przypadku jego zacięcia:  użytkownik 

nie jest narażony na wstrząsy, dzięki czemu jest zminimalizowane ryzyko
•  moment obrotowy przy wyłączaniu jest o 50% niższy niż stanowi norma.

ZALETY

Jakość
Bezpieczeństwo

Środowisko

QSE

Redukcja



MŁOTY WIERTNICZE / WYBURZENIOWE
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WŁAŚCIWOŚCI
 Zakres wiercenia: Ø14 do 50 mm
 Maksymalna średnica z głowicą Turbo Kit: Ø80 mm
 Maksymalna średnica z koronką rdzeniową Turbo Kit: Ø125 mm
 Waga: 11,1 kg
 Moc: 1500 W
 Energia udaru: 18 J

INTENSYWNE WIERCENIE I KUCIE: WYJĄTKOWA EFEKTYWNOŚĆ!
 Sprzęgło bezpieczeństwa przy silnych naprężeniach
 Niski poziom wibracji: 10 m/s²
 Uruchamianie urządzenia udarowego tylko w przypadku gdy narzędzie 
jest dociśnięte do materiału (w celu uniknięcia jałowego uderzania)

 Brak przestojów w pracy dzięki kontrolce zużycia szczotek
 Wysoka trwałość dzięki obudowie wzmacnianej włóknem
 Wydajność dłutowania w betonie: 300 kg/godzinę

WŁAŚCIWOŚCI
 Zakres wiercenia: Ø14 do 50 mm
Max. zakres z głowicą turbo kit: Ø80 mm

 Zalecana Ø w praktyce: Ø22 do Ø45 mm
 Waga: 7,9 kg
 Moc: 1250 W
 Energia udaru: 10 J
 Prędkość obrotowa: 0 do 260 obr./min.
 Przełącznik funkcji chroniony przeciw uderzeniom

ZALETY
 Wydajny i masywny młot do wiercenia dużych średnic, wyburzeń, młot do 
wbijania.

 Podwyższona częstotliwość udarów (2700 udarów/min.).
 Idealny do wyburzeń i przewiercania.
 Przełącznik funkcji posiada 3 pozycje: wiercenie, burzenie i nastawienie 
pozycji uchwytu narzędzia.

 Wyłączenie silnika w razie zakleszczenia wiertła.
 Komfort i bezpieczeństwo:
- doskonale wyważony
- nowa ergonomiczna rękojeść umożliwiająca optymalne uchwycenie 
  przy intensywnej pracy, obracalna o 360°
- niższe wibracje (7 m/s2).

Kompatybilny z SYSTEMEM TURBO KIT.
Osprzęt i wiertła SDS MAX: patrz strony 78-79.

MŁOT WIERCĄCO - 
KUJĄCY 18 J
SPIT 390 SDS MAX

KOD 054221

Dostarczany 
z 1 szpicakiem i 1 dłutem 

MŁOT WIERCĄCO - 
KUJĄCY 7 KG
SPIT 372
SDS MAX

KOD 811001
KOD ZESTAWU 010001

Dostarczany 
z 1 szpicakiem i 1 dłutem 

Wiercenie Kucie

Przełącznik 
energii: 

od 5 do 18 J

3-pozycyjny 
przełącznik 

trybu: 
wiercenie, 

kucie, 
pozycjonowanie 

uchwytu 
narzędzia

Podwójny 
uchwyt
Kucie

Wiercenie

Kontrolka 
serwisowa: 
włącza się 
8 godzin 

przed 
konieczną 

konserwacją
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WŁAŚCIWOŚCI
 Waga: 5,6 kg
 Moc: 1100 W
 Energia udaru: 11 J
 Ustawianie narzędzia: 16 pozycji
 Częstotliwość udarów: 0 do 3 200 udarów/
min.

ZALETY
 Wyjątkowa siła udaru o ile chodzi o tak 
lekki młot.

 Potrójny system tłumienia wibracji:
- tłumik wewnętrzny między tłokiem
  i cylindrem
- patentowana antywibracyjna rękojeść 
  tylna
- przednia i tylna rękojeść sporządzona 
  z materiałów tłumiących.

 Duża ergonomia: kontrolka włączenia, 
kontrolka zużycia szczotek węglowych, 
rękojeść z przodu w kształcie D do robót 
wyburzeniowych, możliwość aretacji przy 
pomocy włącznika podczas pracy.

MŁOT 
WYBURZENIOWY 5 KG 
SPIT 452 SDS MAX
KOD 811101

KOD ZESTAWU 811109

Zestaw dostarczany z 1 szpicakiem 
i 1 dłutem

MŁOTY WIERTNICZE / WYBURZENIOWE

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.
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WYJĄTKOWO WYDAJNY, WYJĄTKOWO DOKŁADNY !
4,3 J PRAWDZIWEJ WYDAJNOŚCI, 3,6 KG PRAWDZIWEGO KOMFORTU:
„3 kg“ młot wyburzeniowy o wydajności przekraczającej wydajność młotów wyburzeniowych w jego kategorii.

WŁAŚCIWOŚCI

 Waga: 3,6 kg 
 Moc: 650 W
 Energia udaru: 4,3 J
 Częstotliwość udarów: 0-3500 udarów/min.
 Mocowanie: SDS +

KONCEPT

STREFA 
PODWÓJNEJ 
TWARDOŚCI

MŁOT 
WYBURZENIOWY 3 KG 
SPIT 431 SDS+ 
KOD 054156

Dostarczany z 1 szpicakiem, 1 dłutem 
i 1 przecinakiem kątowym

NARZĘDZIA I AKCESORIA SPIT 452 SDS MAX

 opis  kod 
 
 SPIT 452 SVC  811113
 SPIT 452 SDS MAX 811101

 Efektywność połączona z godną uwagi 
wytrzymałością przy intensywnym 
wyburzaniu.

 Wyjątkowy stosunek waga/wydajność, 
który zapewnia maksymalną wydajność 
i to nawet w trudnych miejscach, oraz 
ułatwia pracę nad głową.

 Specjalny system smarowania umożliwia 
lepszy start zimnego przyrządu
i podwyższa komfort przy pracy.

 Przedłużone mocowanie narzędzia: 
Lepsze prowadzenie akcesorii, bardzo 
szybki montaż i demontaż.

 Szeroki wybór akcesorii do waszych 
aplikacji.

 Ergonomiczny design do wspaniałego 
uchwycenia przy pomocy rękojeści 
dodatkowej lub bez niej.

 Szerokie zastosowanie:
- renowacja cegieł, kamienia, betonu
- naprawa dylatacji
- usuwanie farb i zanieczyszczeń
- skrobanie
- usuwanie tynku.

Regulacja 
prędkości: 
kontrola 

wydajności

Obrotowa 
rękojeść o 

360°: bardzo 
duży komfort 

przy pracy

Miękka 
rękojeść 

(Soft grip): 
tłumienie 

drgań

12-pozycyjny 
obrotowy 
uchwyt 

narzędzia: 
praca we 

wszystkich 
pozycjach

Osprzęt SDS+: patrz strony 76-77

Intensywne wyburzanieKucie warstwy mleczka 
cementowego Odgrzebywanie zaworów

Osprzęt SDS MAX: patrz strony 78
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WŁAŚCIWOŚCI
 Waga: 5 kg
 Ciśnienie robocze: 4,5 do 6 barów
 Zużycie powietrza przy 5 barach: 450 
litrów/minutę

 Częstotliwość udarów: 2650 udarów/min
 Wibracje: 6,6 m/s2

 Stopień hałasu: 105 dBA

ZALETY
 Lekki i krótki, można z nim pracować we 
wszystkich pozycjach.

 Bardzo wysoka niezawodność.

Groszkownik

Szpicak z uchwytem sześciokątnym 19x50

Dłuto z uchwytem sześciokątnym 19x50

Adaptor do groszkownika 19x50Przecinak SDS MAX

Szpicak SDS MAX

Żłobak do betonu

Przecinak kątowy 
SDS MAX

Przecinak dla kamieniarzy 
SDS MAX

Narzędzia, osprzęt i akcesoria SPIT 490 SDS MAX

Narzędzia do SPIT 407 i 507

Osprzęt i wiertła: patrz strona 78

MŁOT WYBURZENIOWY 
SPIT 490 SDS MAX
KOD 027470

KOD ZESTAWU 010245

Zestaw dostarczany z 1 szpicakiem i 1 dłutem

PNEUMATYCZNY 
MŁOT 
WYBURZENIOWY 
SPIT 507
KOD 012214

AKCESORIA

opis kod   
 

Puszka z olejem niezamarzającym 2 l 076950

opis kod 
 

SPIT 507 012214
Szpicak D.250 062550
Przecinak D.250 Sz..25 062580
Adaptor do groszkownika 062690
Groszkownik 9-zębny 062730
Groszkownik 16-zębny 062740
Groszkownik 25-zębny 062750

 opis   kod  
  
 SPIT 490 027470
   Zestaw SPIT 490 010245
 Adaptor MAX przedłużacz do gruntu 14 112030
 Adaptor MAX przedłużacz do gruntu 9,6 112040
 Zestaw do konserwacji  127150
 Pusta walizka 117930

WŁAŚCIWOŚCI
 Waga: 10 kg
 Moc: 1500 W
 Energia udaru: 25 J
 Ustawianie narzędzia: 12 pozycji
 Częstotliwość udarów: 950 do 1890 udarów/min.

ZALETY
 Duża siła udaru i wydajność, które predysponują ten młot wyburzeniowy do pozycji jednego 
z najwydajniejszych przyrządów na rynku.

 Aktywacja udaru tylko przy nacisku (nie dochodzi do jałowego udaru).
 Już nie ma żadnych nieoczekiwanych przestojów na budowie dzięki kontrolce 
ostrzegawczej, która z wyprzedzeniem 8 godzin zwróci uwagę użytkownika na zużycie 
szczotek węglowych.

 Kółko do nastawienia wydajności w 6 pozycjach pozwoli na przystosowanie energii udaru do 
rodzaju materiału i rodzaju wykonywanej pracy.
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 średnica  długość  długość  kod  
 mm  całkowita robocza 

 5 110 50 224717
  5 160 100 224718
  6 110 50 224721
  6 160 100 224722
  6 210 150 224723
  6 260 200 224724
  6,5 160 100 224726
  6,5 210 150 224727
  7 160 100 224728
  8 110 50 224730
  8 160 100 224731
  8 210 150 224732
  8 260 200 224733
  8 310 250 224734
  8 450 400 224735
  10 160 100 224737
  10 210 150 224738

średnica  długość  długość  kod
 mm  całkowita robocza 

  10 260 200 224739
  10 310 250 224740 
  10 450 400 224741
  10 600 550 224742
  12 160 100 224743
  12 210 150 224744
  12 260 200 224745
  12 310 250 224746
  12 450 400 224747
  12 600 550 224748
  14 160 100 224749
  14 200 150 224750
  14 250 200 224751
  14 300 250 224752
  14 450 400 224753
  14 600 550 224754

WIERTŁA I OSPRZĘT

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom 
bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności 
od jakości materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. 
Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.
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          WIERTŁA XT3 Z UNIWERSALNYM UCHWYTEM SDS+

TA SERIA POSIADA GŁOWICĘ Z KILKU OSTRZAMI

uchwyt SDS+

uchwyt SDS+

 średnica  długość  długość kod  
 mm  całkowita robocza 

 15 160 100 054076
 15 260 200 054077
 16 210 150 054025
 16 300 250 054026
 16 450 400 054027
 16 600 550 054028
 18 250 200 054029
 18 600 550 054030
 20 250 200 054031
 20 450 400 054032
  

średnica  długość  długość kod  
 mm całkowita robocza

 20 600 550 054033
 22 250 200 054034
 22 450 400 054035
 24 250 200 054036
 24 450 400 054037
 25 250 200 054038
 25 450 400 054039
 25 600 550 054040
 26 300 250 054041
 26 450 400 054042

SZYBKIE – SKUTECZNE – WYGODNE – TRWAŁE

WIERTŁO XT3
 Głowa z 3 ostrzami z niezwykle oryginalnym 
designem, chronionym patentem.

 Specjalna potrójna spirala umożliwiająca 
doskonałą kontrolę wibracji i doskonałe 
odpylanie kurzu.

 Stal Duratec, która zapewnia optymalną 
wytrzymałość + opatentowany proces HAST

 Uniwersalna stopka SDS+.

GŁOWICA
 Podwójny punkt na środku do dokładniejszego i 
bardziej skutecznego uruchomienia.

 Ostrza o „podwójnej twardości“ dla wyższej wydajności i 
dłuższego okresu żywotności.

 Zakrzywione ostrza dla optymalnego odpylania i 
większego komfortu.

 Szerokie ostrza, cięte na krawędzi, z kilkoma punktami 
kontaktowymi umożliwiającymi wysoką wydajność i 
prędkość.

 WIERTŁA R3+ Z UNIWERSALNYM UCHWYTEM SDS+

KORPUS WIERTŁA
 Głowica włożona do korpusu wiertła i przyspawana, aby osiągnąć większą moc i dłuższą 
żywotność.

 Szeroka spirala do zwiększenia objętości usuwanego pyłu.
 Potrójna spirala do doskonalszej płynności odpylania.
 Rozszerzona spoina spirali na końcówce w celu kontroli i redukcji wibracji i osiągnięcia jeszcze 
większej mocy.

 Środkowa średnica szerszego korpusu w celu uzyskania większej siły.
 Wskaźniki kontrolowania zużycia spirali gwarantujące w ten sposób odpowiednią śrdnicę 
wiercenia.

Jakość
Bezpieczeństwo

Środowisko

QSE

Redukcja
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          WIERTŁA R3 Z UNIWERSALNYM UCHWYTEM SDS+ 

 średnica  długość długość kod  
 mm  całkowita robocza 

 4 110 50 054043
 4 160 100 223029
 5 110 50 054044
 5 140 80 054045
 5 160 100 054046
 5 210 150 223030
 6 110 50 054047
 6 160 100 054048
 6 210 150 054049
 6 260 200 054050
 6,5    260    200    223035 
 7 160 100 054051
 8 110 50 054052 
 8 160 100 054053
 8 210 150 054054 
 8 260 200 054055
 8 310 250 054056 
 8 400 350 054057

 

 średnica  długość  długość kod  
 mm  całkowita robocza 

 9 160 100 054058 
 10 160 100 054059 
 10 210 150 054060
 10 260 200 054061
 10 450 400 054062
 10 610 550 054063
 11 160 100 054064
 12 160 100 054065
 12 260 200 054066
 12 460 400 054067
 12 610 550 054068
 12 1 000 960 054069
 13 160 100 054070
 14 160 100 054071
 14 210 150 054072 
 14 310 250 054073 
 14 450 400 054074
 14 610 550 054075

uchwyt SDS+

DO SP21 / 324V / 320 / 321 / 322 / 325 / 326 / 327 / 328 / 329C/ 331 / 332 / 335 / 343 / 344

(a)
(b)

OSPRZĘT Z UCHWYTEM SDS+

(c)

(d)

(e)

(g)

uchwyt SDS+

DO WIERTARKI UDAROWEJ SPIT 329C I MŁOTA SPIT 431

 opis zastosowanie kod  
 Szpicak d.250 wyburzanie 223049(a)

 Dłuto d.250 wyburzanie 223050(b)

 Przecinak kątowy d.165 mm / sz.75 mm kucie cementowej warstwy  223054(c)
  wyrównawczej
  demontaż płytek

 Przecinak kątowy d.250 mm / sz.40 mm kucie cementowej warstwy  223053(d)
  wyrównawczej
  demontaż płytek

 Przecinak płaski d.250 mm / sz.40 mm usuwanie farby i zanieczyszczeń 223051(e)
  skrobanie
  usuwanie gipsu

 Żłobak do rowkowania w betonie d.250 mm / sz.22 mm sporządzanie rowków 223052(g)

DO WKRĘTAREK 212 / SB72 / SB120 / WIERTARKI 315 I DO WIERTAREK 
UDAROWYCH SPIT SDS+ SP21 / 324V / 320 / 321 / 322 / 325 / 326 / 327 / 

328 / 329C/ 331 / 332 / 335 / 342 / 344 / IWI280

NARZĘDZIA SDS+

(b)
(a)

(c)

AKCESORIA DO WKRĘCANIA 
I POŁĄCZENIA ŚRUBOWE

 opis kod  
  
 Uchwyt mocujący do ręcznego dokręcenia Ø13 (a) 160500 (a)
 Adaptor uchwytu mocującego SDS+ (b) 112060 (b)
 Uchwyt bitów do śrubokręta SDS+ (c) 112070 (c)

 opis kod 
 

 Sześciokątna nasadka 10 mm 016707
 Sześciokątna nasadka 13 mm 016708
 Sześciokątna nasadka 15 mm 016709
 9 nasadek (13 do 24 mm) 012240
 Torebka z 10 uchwytami T 30x25 mm 016658
 Torebka z 10 uchwytami T 30x70 mm 016705
 Torebka z 10 uchwytami T 25x25 mm 016656
 Torebka z 10 uchwytami T 25x70 mm 016626
 Zestaw z 6 bitami + uchwyt do bitów (a) 010118  (a)
 Smar do narzędzi w tubie 120570

(a) Opakowanie z 
bitami
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WIERTŁA I OSPRZĘT

Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.
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uchwyt SDS Max

Seria produktów posiadająca węglowe multi-płytki.

(a)

(b)

           WIERTŁA R3+ Z UNIWERSALNYM UCHWYTEM SDS MAX

DO SPIT 351 / 352 / 355 / 371 / 372 / 385 / 390

DO SPIT 351 / 352 / 355 / 371 / 372 / 385 / 390 / 452 / 490

OSPRZĘT Z UCHWYTEM SDS MAX

opis kod
 

Żłobak do betonu d.300 sz.26 112260 (e)
Żłobak do cegieł d.300 sz.30 112270 (f)
Uchwyt dłuta MAX 112290 (g)
Karbidowy groszkownik 9-zębowy 062730 (h)
Karbidowy groszkownik 16-zębowy 062740 (h)
Karbidowy groszkownik 25-zębowy 062750 (h)
Adaptor SDS+ MAX do wiertła SDS+ 112010 (i)

opis kod
 

Szpicak d.400 112200 (a)
Szpicak d.540 112210 (a)
Dłuto d.400 / sz.25 112220 (b)
Dłuto d.540 / sz.25 112230 (b)
Przecinak kątowy d.400 mm / sz.50 mm 112240 (c)
Przecinak d.350 mm / sz.110 mm 112250 (d)
Przecinak d.400 mm / sz.50 mm 224771 (d)

średnica długość  długość kod
 mm całkowita robocza 
 12 340 200 222937

 14 390 250 054000
 15 390 250 054001
 16 390 250 054002
 16 690 550 054003
 18 390 250 054004
 18 640 500 054005
 18 720 580 054006
 18 940 800 054007
 20 370 250 054008
 20 520 400 054009
 22 520 400 054010
 22 920 800 054011
 24 520 400 054012
 25 520 400 054013
 25 920 800 054014

 25 1320 1200 222942

  średnica długość długość kod 
 mm całkowita robocza
 26 450 400 222943
 28 520 400 054015
 28 920 800 054016
 30 520 400 054017
 30 920 800 223044
 32 520 400 054018
 32 920 800 054019
 32 1320 1200 222944
 35 370 250 054020
 35 670 550 054021
 38 520 400 054022
 40 570 450 222945
 40 920 800 222946
 42 520 400 054023
 45 570 450 054024
 50 570 450 222948

uchwyt SDS Max

(c)

(d)

(e)

(f)

(h)

(i)

(g)
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(d)

(e)

(b)(a)

(c)

SYSTEM TURBO KIT Z UCHWYTEM SDS MAX

(f)

 opis kod

 Adaptor Turbo Kit SDS MAX 112000 (a)
 Przedłużacz Turbo Kit d.280 113810 (b)
 Konektor gwintowy Turbo Kit 113880 (c)
 Głowica wiertnicza Turbo Kit Ø35  110320 (d)
 Głowica wiertnicza Turbo Kit Ø40 110330 (d)
 Głowica wiertnicza Turbo Kit Ø45 110340 (d)
 Głowica wiertnicza Turbo Kit Ø50 110350 (d)
 Głowica wiertnicza Turbo Kit Ø55 110360 (d)
 Głowica wiertnicza Turbo Kit Ø60 110370 (d)

 

 opis kod

 Głowica wiertnicza Turbo Kit Ø68 110380 (d)
 Głowica wiertnicza Turbo Kit Ø80 110390 (d)
 Koronka wiertnicza do betonu Turbo Kit Ø65 110780 (e)
 Koronka wiertnicza do betonu Turbo Kit Ø80 110800 (e)
 Koronka wiertnicza do betonu Turbo Kit Ø90 110810 (e)
 Koronka wiertnicza do betonu Turbo Kit Ø100  223209 (e)
 Koronka wiertnicza do betonu Turbo Kit Ø125 110830 (e)
 Wiertło centrujące Ø12 do koronki wiertniczej TK  110850 (f)

SPECJALNY 
OSPRZĘT TOP

 opis kod
 
 Przecinak TOP d.270 052807
 Przecinak TOP d.350 052808
 Szpicak TOP d.350 052809

DO SPIT 345 / 351 / 352 / 355 / 371 / 372 / 385 / 390

DO KAŻDEJ ŚREDNICY WIERCENIA ROZWIĄZANIE INDYWIDUALNE
TURBO KIT:  MODUŁOWY SYSTEM PRZEBICIOWY (do młotowiertarek udarowych SDS MAX)
 Jeden adaptor (a) ze standardowym uchwytem SDS MAX.
 Jedna głowica wiercąca do każdej średnicy wiercenia:
- jedno wiertło Turbo Kit (d) do wiercenia Ø28 do 32 mm
- jedna głowica Turbo Kit (e) do wiercenia Ø35 do 80 mm
- jedna koronka wiertnicza do betonu Turbo Kit (g+f) do wiercenia Ø65 do 125 mm

 Jeden konektor gwintowy (c) w akcesoriach jako część zamienna.

Rada fi rmy SPIT
Aby łatwo usunąć wszelkie akcesoria:
 ustawić wiertarkę udarową w pozycji „tylko kucie“
 oprzeć głowicę wiertniczą o twardy materiał
 aktywować spust i przytrzymać go przez 4-5 sekund
 optymalne jest użycie maksymalnie 3 uchwytów (kod 113810)

EKONOMICZNE OSZCZĘDNOŚCI WE WSZYSTKICH DŁUGICH WIERCENIACH
 Inwestujcie więcej w długie wiertła.
 Następnie przypnijcie przedłużkę (b) dla różnych głowic wiertniczych i możecie 
przeprowadzać bardzo głębokie wiercenia (1000, 1300 mm itd.)

W młotowiertarce o mocy 1100 W: możliwość stopniowego nałożenia 4 przedłużek o długości 
280 mm.

Rada fi rmy SPIT: podczas głębokiego wiercenia należy systematycznie usuwać pył.

SPECJALNE WIERTŁA R3 TOP
SPECJALNE WIERTŁA I OSPRZĘT Z UCHWYTEM SDS TOP

uchwyt TOP

 średnica długość długość kod
 mm całkowita robocza 

 6 200 90 195000
 8 200 90 195010
 8 300 190 195020
 10 300 220 195090
 12 400 320 195100
 14 400 320 195110

 średnica  długość długość kod
 mm  całkowita robocza 

 16 400 320 195120
 18 400 320 195130
 20 400 320 195140
 22 400 320 195150
 24 400 320 195160
 26 400 320 195170

uchwyt SDS+

          WIERTŁA Z UNIWERSALNYM UCHWYTEM SDS+
SPECJALNIE DO DREWNA
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 średnica długość długość kod
 mm całkowita robocza 
 12 300 200 052799
 14 300 200 052800
 15 300 200 223032
 16 300 200 052801
 18 320 200 223025
 20 300 200 052802 

 średnica długość długość kod
 mm całkowita robocza 
 20 500 400 052803
 22 500 400 052804
 24 300 200 052805
 25 500 400 223033
 28 500 400 052806
 32 570 450 223026
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Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.

Moc (W)

Prędkość (obr./min.)

SZLIFIERKA KĄTOWA 
SPIT AGS125AV

SZLIFIERKA KĄTOWA 
SPIT AGP125AV

Ø tarczy (mm)

1050

1,7

12000

Ø 125

Ø 22,2

1400

2

10000

Ø 125

Ø 22,2

Frezy

Szerokość cięcia

FREZARKA SPIT F40

1050

6,1

prędkość 1: 700 – prędkość 2: 1300

F 40

18 do 35 mm
Głębokość cięcia do 40 mm

Waga (kg)

Ø mocowania (mm)

Waga (kg)

Moc (W)

Prędkość (obr./min.)

Ø mocowania (mm)

Waga (kg)

Moc (W)

Predkość (obr./min.)

Ø tarczy (mm)

550

Strona 81

Strona 82 Strona 82 BRUZDOWNICA SPIT D88E

6400 przy obciążeniu

Ø 150

Ø 22,2

7

Moc (W)

Prędkość (obr./min.) 650 - 1600

SPIT DWS225

Ø tarczy (mm) Ø 225

Strony 83-86

SZLIFIERKI DIAMENTOWE

Waga (kg)

1600

ODKURZACZ AC1625

12,5

Pojemność 25 lub 50 litry 

NARZĘDZIA DIAMENTOWE DO BRUZDOWANIA

2200

SZLIFIERKA KĄTOWA 
SPIT AGP230AV

2400

6500

Ø 230

Ø 22,2

6,7

4,6

ODKURZACZ AC1630P

1600

14,8

Pojemność 32 litry 

NARZĘDZIA DIAMENTOWE DO CIĘCIA
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SZLIFIERKI KĄTOWE

 Lekkie, kompaktowe narzędzie z 
wygodnym uchwyceniem.

 Przestawna osłona ochronna.
 Przestawna przednia rękojeść.
 Zablokowanie włącznika umożliwiające 
pracę ciągłą.

 Włącznik jest zaprojektowany w 
ten sposób, aby nie dochodziło do 
niepożądanego uruchomienia.

 Kompletna seria tarcz: zastosowanie do 
wszystkich rodzajów materiałów.

 Dostarczana w plastikowej walizce.

WŁAŚCIWOŚCI AGS125AV
 Moc: 1050 W
 Waga: 1,7 kg
 Obroty: 12 000 obr./min.
 Max. Ø tarczy: 125 mm

ZALETY AGS125AV

Tarcze diamentowe: patrz strony 84-85

ZESTAW SPIT AGS125AV
 opis kod  
 
 AGS125AV 640065
 AGS125AV + 1 tarcza Titan+ C 640067
 AGS125AV + 10 tarcz ściernych 640068

SZLIFIERKA 
KĄTOWA 
SPIT AGS125AV
KOD 640065

 Zwiększone bezpieczeństwo podczas 
pracy i dobre uchwycenie narzędzia w 
ręce.

 Ochrona przed ponownym uruchomieniem 
w przypadku braku zasilania.

 Stopniowe uruchamianie.
 Ochronna osłona z wycięciami 
(opatentowana), regulowana bez użycia 
narzędzi.

 Obrotowa rękojeść z tłumieniem wibracji.
 Elektroniczna kontrola prędkości.
 Przełącznik funkcji z 3 pozycjami: 
uruchomienie / praca ciągła / stop.

 Ochrona przed kurzem na łożyskach 
(opatentowane).

 System do blokowania osi bez użycia 
narzędzi podczas wymiany tarczy.

 Bezpieczeństwo wyłączenia w przypadku 
zużycia szczotek węglowych.

 Dostarczana w plastikowej walizce.

WŁAŚCIWOŚCI AGP125AV
 Moc: 1400 W
 Waga: 2 kg
 Obroty: 11 000 obr./min.
 Max. Ø tarczy: 125 mm

ZASTOSOWANIE
 Cięcie metali
 Szlifowanie metali
 Cięcie z diamentem

ZALETY AGP125AV

Dostarczana z 1 tarczą 
do stali

SZLIFIERKA 
KĄTOWA 
AGP125AV
KOD 640059
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ZASTOSOWANIE 
 Cięcie z diamentem

Jakość
Bezpieczeństwo

Środowisko

QSE

Redukcja

AKCESORIA SAG230E I AGP230AV

Osłona ochronna do 
odsysania pyłu SDH230  
umożliwia pracę bez pyłu 
przy cięciu materiałów.
Kod 610999

Osłona ochronna do 
odsysania pyłu SGH180  
(b) umożliwia szlifowanie 
betonu lub kamienia 
z puszką szlifi erską 
Diasurf Ø180.
Kod 610980

SPIT AGP230AV

 opis kod  
 
 AGP230AV 640058
 Zestaw AGP230AV w walizce + 1 tarcza 
 Tarcza Silver Universal Ø230 (a) 624028

PRECYZJA I KOMFORT W PRAWDZIWYM 
ZNACZENIU
 Przednia rękojeść z tłumieniem wibracji 
i z możliwością ustawienia. 

 Tylny uchwyt z tłumieniem drgań 
i możliwością regulacji.

 Stopniowy rozruch.
 Osłona ochronna, ustawiana bez użycia 
narzędzi.

 Ochrona przed kurzem na łożyskach 
(opatentowane).

 System do blokowania osi bez użycia 
narzędzi podczas wymiany tarczy.

 Bezpieczeństwo wyłączenia w przypadku 
zużycia szczotek węglowych.

WŁAŚCIWOŚCI
 Moc: 2400 W
 Waga: 6,7 kg
 Obroty: 6 500 obr./min.
 Max. Ø tarczy: 230 mm

SZLIFIERKA 
KĄTOWA 
AGP230AV
KOD 640058

Dostarczana bez tarczy



BRUZDOWNICA 
DIAMENTOWA 
SPIT D88E
ZESTAW SPIT D88E + 2 tarcze Titan+ Ø150

KOD 612000

FREZARKA/BRUZDOWNICA
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Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.

WŁAŚCIWOŚCI
 Pojemność

– Głębokość rowka: 10 do 50 mm
– Szerokość rowka: 2,6 do 46,5 mm
– Cięcie możliwe:
- aż do 27 mm muru
- aż do 20 mm stropu/podłogi

 Ø tarczy: 150 mm
 Moc: 2200 W
 Waga: 7 kg bez tarczy, 7,5 kg z tarczami
 Prędkość przy obciążeniu: 6400 obr./min.

ZALETY

ZALETY
 Wydajność: Dwie szybkości obrotów, dla 
każdego materiału, nastawialna szerokość 
cięcia i możliwość nastawienia głębokości, 
długa trwałość noży frezarki, obniżone 
zużycie.

 Duże bezpieczeństwo: Ochrona przeciw 
przeciążeniu przez automatyczne 
przerwanie prądu, powolne i stopniowe 
uruchomienie, dalej elektroniczna 
regulacja trybu pracy, optymalna izolacja 
przeciw pyłowi.

 Komfort: Rękojeści ergonomiczne, 
z wykończeniem przeciwślizgowym, 
obniżenie wibracji.

WŁAŚCIWOŚCI
 Moc: 1050 W
 Waga: 6,1 kg
 1 prędkość obrotowa: 700 obr./min.
 2 prędkość obrotowa: 1300 obr./min.
 Głębokość cięcia: do 40 mm
 Szerokość cięcia: od 18 do 35 mm
 Izolacja podwójna: klasa II
 Długość kabla: 4 metry

STOSOWANY MATERIAŁ

STOSOWANY MATERIAŁ

Frezy F40

Wybierzcie sobie najbardziej odpowiednią 
tarczę do konkretnego materiału. 
Patrz strony 84-85

FREZARKA 
SPIT F40
KOD 179100

 opis kod  

 F 40 z 9 zębami Sz. 18 512160
 F 40 z 9 zębami Sz. 22 512170
 F 40 z 12 zębami Sz. 30 512200
 F 40 z 12 zębami Sz. 35 512210
 F 40 z 18 zębami Sz. 35 512220

Jakość
Bezpieczeństwo

Środowisko

QSE

Redukcja

 Wydajność: szybkość cięcia i szybka praca.
 Dokładność: utrzymywanie równej ścianki cięcia.
 Odsysanie: praca bez pyłu (z odkurzaczem AC 1625)
 Łatwa manipulacja: wspaniałe uchwycenie dzięki 2 rękojeściom.
 Bezpieczeństwo: stopniowe uruchamianie, ochrona elektroniczna 
przeciw przeciążeniu i przegrzaniu, całkowicie osłonięte tarcze 
podczas pracy.

 System Diaquick: zmiana tarcz bez użycia klucza.



ODKURZACZE
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WLAŚCIWOŚCI
 Moc: 1600 W
 Waga: 14,8 kg
 Pojemność zbiorników: 32 litrów
 Maksymalna ilość powietrza: 3840 litrów/min.
 Podciśnienie słupa wody: 259 mbar
 Długość węża: 5 m, Ø35 mm
 Odsysanie pyłu i wody oraz przyczynianie się do chłodzenia 
określonych segmentów do szlifowania, bruzdowania i 
wiercenia na sucho.

AKCESORIA

ZALETY
 2 fi ltry poliestrowe. System samoczyszczący: fi ltry są ciągle czyste. 
Automatyczne czyszczenie wibracjami zawsze po 2 minutach 
odsysania.

 Antystatyczny 5-metrowy wąż: duży zasięg roboczy.
 Elektryczny 8-metrowy kabel.
 Ciągłe czyszczenie fi ltrów
 Gniazdko elektryczne do przyłączenia bruzdownicy lub wiertnicy 
rdzeniowej.

 Wasze narzędzia są w zasięgu ręki podłączone do odkurzacza.

ODKURZACZ 
SPIT AC1630P
KOD 620914

opis kod  
 

Zestaw 2 fi ltrów AC1600/1625 644006
Wąż 5 m 644004
Zestaw 5 torebek papierowych 620001
Zestaw z akcesoriami ASD30/40/60, AC1600/1625 644030

Szczotka na pył

2 rury

Wygięta rękojeśćAdaptor woda/pył

Wycieraczka wodna
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Jakość
Bezpieczeństwo

Środowisko

QSE

Redukcja

WLAŚCIWOŚCI
 Moc: 1600 W
 Waga: 12,5 kg
 Pojemność zbiorników: 25 litrów 
(50 litrów jako dodatkowe wyposażenie)

 Maksymalna ilość powietrza: 3840 litrów/min.
 Podciśnienie słupa wody: 259 mbar
 Długość węża: 5 m, Ø35 mm
 Odsysanie pyłu i wody oraz przyczynianie się do chłodzenia 
określonych segmentów do szlifowania, bruzdowania i 
wiercenia na sucho.

ZALETY
 2 fi ltry poliestrowe. System samoczyszczący: fi ltry są ciągle czyste. 
Automatyczne czyszczenie wibracjami zawsze po 2 minutach 
odsysania.

 Antystatyczny 5-metrowy wąż: duży zasięg roboczy.
 Elektryczny 8-metrowy kabel.
 Gniazdko elektryczne do przyłączenia bruzdownicy lub wiertnicy 
rdzeniowej.

 Wasze narzędzia są w zasięgu ręki podłączone do odkurzacza.

ODKURZACZ 
SPIT AC1625
KOD 620912
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Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.

TWARDE MATERIAŁY

Żelbet

Pełna lub pusta kształtka

Pusta płyta stropowa

Granit

Nawierzchnia zamkowa 
(bruk)

Twarda dachówka

MATERIAŁY ABRAZYJNE

Pełna lub pusta cegła

Dachówka wypalana

Beton komórkowy

Asfalt

PŁYTY NAWIERZCHNIOWE

Płyty, piaskowiec, 
ceramika

SERIA TITAN+ SERIA SILVER BASIC

SZYBKI WYBÓR TARCZY

 opis  kod kod kod kod kod kod kod
   Titan+ C Titan+ U Titan+ A Universal Turbo Ceramic Basic

1 tarcza Ø125 mm (Ø mocowania 22,2) 610001 610411 610210 610046 610082 610061 610023
 Zestaw 2 tarcz Ø150 mm (Ø mocowania 22,2) 610002 610119 610220 610047 610083 - -
1 tarcza Ø230 mm (Ø mocowania 22,2) 610004 610441 610240 610045 610084 610064 610016

 1 tarcza Ø300 mm (Ø mocowania 25,4) 610005 - - - - - - 
1 tarcza Ø350 mm (Ø mocowania 25,4) 610006 - - - - - -

TITAN+ C TITAN+ U TITAN+ A UNIVERSAL UNIVERSALTURBO CERAMIC

MATERIAŁY Idealnie 
odpowiada

Może odpowiadać

 KOMPATYBILNE NARZĘDZIA SPIT: SAG125E, SAG230E, AGP125AV, AGP230AV, D88E
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CIĘCIE

TARCZE 
TITAN+ C

Tarcza o wysokiej jakości. Duża gęstość diamentu (technologia 
TITANIUM), która gwarantuje najwyższą wydajność i podwyższoną 
szybkość cięcia twardych materiałów i żelbetu.

TARCZE 
TITAN+ U

Uniwersalna tarcza do cięcia twardych i abrazyjnych materiałów.

TARCZE 
TITAN+ A

Tarcza do cięcia wyszystkich materiałów abrazyjnych.

TARCZE 
UNIVERSAL
SILVER

TARCZE 
TURBO
SILVER

TARCZE 
CERAMIC 
SILVER

Tarcza z kontynualnym segmentem, specjalnie do nawierzchni, 
piaskowca i ceramiki, która umożliwia czyste i dokładne cięcie.

ZESTAW 10 
TARCZ DO
CIĘCIA STALI

Wspaniały stosunek jakość/cena. Wydajna tarcza do różnych 
materiałów budowlanych. Idealna do cięcia twardych dachówek.

TARCZE DO CIĘCIA STALI DO NARZĘDZI 
SAG125E, AGS125AV, AGP125AV, SAG230E I AGP230AV

Wybierzcie najdogodniejszą tarczę do cięcia materiału: 
patrz strona 84

 opis  kod  
 
 Ø 125  610001
 Ø 150 zestaw z 2 tarczami 610002
 Ø 230  610004
 Ø 300 (Ø mocowania 25,4) 610005
 Ø 350 (Ø mocowania 25,4) 610006

 opis kod   
 
 Ø 125 610046
 Ø 150 zestaw z 2 tarczami 610047
 Ø 230 610045

 opis  kod  
 
 Ø 125 610411
 Ø 150 zestaw z 2 tarczami  610119
 Ø 230 610441

 opis  kod 
 
 Ø 125 610082
 Ø 150 zestaw z 2 tarczami 610083
 Ø 230 610084

 opis kod 
 
 Ø 125 610061
 Ø 230 610064

 opis kod   
 
 Ø 125 610210
 Ø 150 zestaw z 2 tarczami 610220
 Ø 230 610240

 opis kod   
 
 Ø125-C 620100
 Ø230-C 620200

TARCZE 
BASIC
UNIVERSAL
Wszechstronna tarcza diamentowa

 opis kod   
 
 Ø 125 610023
 Ø 230 610016

(technologia różnych

h materiałów

ch awierzchni,

SERIA BASIC
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TARCZE DIAMENTOWE DO NARZĘDZI 
SAG125E, SAG230E, AGP125AV, AGP230AV I D88E

SERIA TITAN+ SERIA SILVER

Uniwersalna tarcza, która zapewnia największą wygodę przy 
cięciu twardych materiałów.
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Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.

SZLIFIERKI

TARCZE DO MATERIAŁÓW TWARDYCH

Prace 
wykończeniowe

segmenty skośne

Prace 
wykończeniowe

segmenty skośne

Mniej twarde 
materiały 2 serie 

segmentów

Mniej twarde 
materiały 2 serie 

segmentów

Twarde materiały
1 seria 

segmentów

Twarde materiały
1 seria 

segmentów

TARCZE ŚCIERNE

SERIA DIASURF Ø125

SERIA DIASURF Ø180

TARCZE DO MATERIAŁÓW ABRAZYJNYCH

Delikatne prace 
wykończeniowe

segmenty 
spiralne

TWARDE MATERIAŁY

MNIEJ TWARDE MATERIAŁY

Seria DIASURF Ø180 
jest stosowana ze szlifi erką 
AGP230AV, wyposażoną 
w osłonę ssącą SGH180: 
patrz strona 81. Może być 
podłączona do odkurzacza 
AC1625, patrz strona 83.

DIASURF1 B 125

Kod 610477

DIASURF1 A 125

Kod 610487

DIASURF2 B 125

Kod 610472

DIASURF2 A 125

Kod 610482

DIASURFT B 125

Kod 610492

DIASURFT A 125

Kod 610497

DIASURF1 B 180

Kod 610478

DIASURF1 A 180

Kod 610488

DIASURF2 B 180

Kod 610473

DIASURF2 A 180

Kod 610483

DIASURFT B 180

Kod 610493

DIASURFT A 180

Kod 610498

SUPER TURBO B 125

Kod 610494

SUPER TURBO A 125

Kod 610499

TARCZA SKINNER 125
Specjalna tarcza do wykładzin podłogowych 
(farby, kleje do wykładzin podłogowych)

SERIA SKINNER Ø125

SKINNER 125

Kod 610470

TARCZE DO MATERIAŁÓW TWARDYCH

Jakość
Bezpieczeństwo

Środowisko

QSE

Redukcja

ZALETY

 SPIT DWS225

 Opis kod

 SPIT DWS225 620790
 Zestaw DWS225 + AC1625 620915

SZLIFIERKA WYSIĘGNIKOWA 
SPIT DWS225
KOD 620790

WŁAŚCIWOŚCI

Szlifi erka wysięgnikowa 
 Waga: 4,6 kg
 Wymiary: długość 1580 mm – 
kabel 5 m

 Taśmy Velcro (suche rzepy): 4
 Połączenie odkurzacza: 35 mm
 Ø dysku szlifi erskiego: 225 mm
 Moc: 550 W
 Prędkość: 650-1600 obr./min.

 Długa kolumna umożliwia dostęp 
do sufi tów i wysokich ścian bez 
konieczności używania drabiny lub 
rusztowań.

 Obrotowa głowica do 
doskonałego wykończenia (prace 
wykończeniowe).

 Perfekcyjne wyważenie pomiędzy 
głowicą i silnikiem zapewnia 
wygodne użytkowanie.

 Dobre odsysanie kurzu 
szlifi erskiego dzięki użyciu 
odkurzacza SPIT AC1625 lub 
AC1630P.

 Stosowanie siatek szlifi erskich: 
dłuższa żywotność w stosunku do 
papierów szlifi erskich.

 Możliwość wyboru różnych siatek 
i papierów szlifi erskich do różnych 
prac wykończeniowych.

Płyta gipsowo-kartonowa

PREMIUM LINE - Siatki szlifi erskie

 SIATKI I PAPIERY SZLIFIERSKIE DWS225

Opis gradacja opak. kod

Siatka szlifi erska 80 20 620793

Siatka szlifi erska 100 20 620794

Siatka szlifi erska 120 20 620795

Siatka szlifi erska 150 20 620796

Siatka szlifi erska 180 20 620797

Siatka szlifi erska 220 20 620798

BASIC LINE - Papiery szlifi erskie 

Opis gradacja opak. kod

Papier szlifi erski 80 20 620801

Papier szlifi erski 100 20 620802

Papier szlifi erski 120 20 620803

Papier szlifi erski 150 20 620804

Papier szlifi erski 180 20 620805

Papier szlifi erski 220 20 620806



WYBÓR PROFESJONALISTY – WIERTNICE

87
solidne mocowanie

 
WALIZKA Z ZESTAWEM DO WIERCENIA na kółkach SPIT SD160 + TRIX160
KOD 620014 – patrz strony 90 i 91

SZYBKI WYBÓR WYPOSAŻENIA DO WIERCENIA

SPIT SD160

SPIT SD250E

SPIT SD350E

SILNIKI

RAMY I ZALECANA Ø WIERCENIA RDZENIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI 12

SPIT TRIX160 SPIT TRIX250 SPIT SDR350

17 17

5,9

2000 W
3 prędkości: 

660, 1550 i 3300 obr./min.

Wiertło rdzeniowe ½“

11

2500 W
2 prędkości:

360 i 850 obr./min.

Wiertło rdzeniowe 1“1/4

13

3200 W
3 prędkości:

230, 500 i 1030 obr./min.

Wiertło rdzeniowe 1“1/4

SILNIKI: patrz strony 92, 94 i 96

RAMY: patrz strony 93, 95 i 97

WIERTŁA RDZENIOWE: patrz strona 89

Ø161

Ø15

ZALECANY ZESTAW NARZĘDZI

ZALECANY ZESTAW NARZĘDZI

Ø161

Ø51

Ø250

Ø51

Ø250

Ø51

Ø250

Ø51

Ø350

Ø51

Zestaw możliwy

Zestaw możliwy

Zestaw możliwy

ZALECANY ZESTAW NARZĘDZI

Można używać także wiertła 
rdzeniowego ½“
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1“1/4

½“
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Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.

SYSTEM WIERCĄCY SPIT TRIX

WIERTŁA RDZENIOWE

SYSTEM WIERCĄCY SPIT TRIX oferuje najlepsze połączenie mocy silnika, doskonałą stabilność ramy (charakteryzuje się ona precyzją 
i zmniejszeniem drgań) i łatwość podczas cięcia dzięki nowym wiertłom rdzeniowym.
Jest skuteczny niezależnie od rodzaju materiałów na budowie (beton, żelbet, mur,…).

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY SYSTEMU WIERCĄCEGO SPIT TRIX

SILNIK SD160
MOC I MOMENT 
OBROTOWY DO 
DOKŁADNEGO WIERCENIA

 Wskaźnik obciążenia w celu 
monitorowania ciśnienia wiertła.

 3 prędkości obrotowe do optymalizacji 
wydajności podczas cięcia.

 2 wbudowane libelle do precyzyjnego 
wiercenia poziomego i pionowego.

NOWA RAMA TRIX160
STABILNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ 
DO DOSKONAŁEGO 
PROWADZENIA

 Sztywna w ograniczaniu drgań.
 Trzypunktowa podstawa do zapewnienia 
stabilności.

 Zintegrowana płyta próżniowa do łatwiejszego 
korzystania z wykończonych podłoży.

 Ergonomiczny uchwyt do komfortowej obsługi.

NOWE DIAMENTOWE 
WIERTŁA RDZENIOWE: 
KOMFORT, ZAKRES CIĘCIA 
I UNIWERSALNOŚĆ 
MATERIAŁU

 Nowy segment spawany laserowo: 
Wytrzymałość i komfort dla wszystkich 
materiałów.

WIERTŁA RDZENIOWE SPIT NOWEJ GENERACJI

 Nowe segmenty z różnych materiałów na wysokim poziomie 
technicznym umożliwiają jeszcze większy komfort i zakres 
cięcia.

 Technologia laserowa zapewnia doskonałą wytrzymałość 
i dokładność.

 Centralne umieszczenie segmentów na korpusie: komfort 
i lepsza przyczepność wiertła w materiale.

ŁATWOŚĆ W UŻYCIU,  WYTRZYMAŁOŚĆ,  KOMFORT
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solidne mocowanie

WIERTŁA RDZENIOWE

KORONY DO WIERCENIA NA MOKRO  
Mocowanie ½“
Długość 300 mm, kontynualne segmenty

WIERTŁA RDZENIOWE DO WIERCENIA NA MOKRO ½“ Z SILNIKIEM SD160

WIERTŁA RDZENIOWE SPIT
do silników SD160 / SD250E / SD350E / 
i ram TRIX160 / TRIX250 / SDR350: patrz strony 92 do 97

 średnica kod średnica kod

 15 620090 30 620280
 16 620120 32 620300
 18 620140 35 620320
 20 620160 40 620340
 24 620210 45 620360
 25 620220 50 620380
 28 620260

KORONY DO WIERCENIA NA MOKRO  
Mocowanie ½“
Długość 420 mm

WIERTŁA RDZENIOWE DO WIERCENIA NA MOKRO ½“ Z SILNIKIEM SD160 I SD250E

 średnica kod średnica kod

 56 620424 111 620584
 61 620444 121 620624
 71 620484 131 620664
 81 620524 141 620684
 91 620544 151 620704
 101 620564 161 620724

KORONY DO WIERCENIA NA MOKRO  
Mocowanie 1“1/4
Długość 450 mm

WIERTŁA RDZENIOWE DO WIERCENIA NA MOKRO 1“1/4 Z SILNIKIEM SD250E I SD350E

 średnica kod średnica kod

 51 621381 141 621681
 56 621421 151 621701
 61 621441 161 621721
 71 621481 171 621741
 81 621521 181 621761
 101 621561 201 621801
 111 621581 231 621821
 121 621621 251 621831
 126 621641 301 621881
 131 621661 351 621891

KORONY DO WIERCENIA NA SUCHO 
Długość 200 mm

WIERTŁA RDZENIOWE DO WIERCENIA NA SUCHO Z SILNIKIEM SD160

 średnica kod średnica kod

 56 654495 111 654499
 68 654496 131 654500
 82 654497 161 654501
 101 654498 171 654502

 opis kod

 Adaptor ½“ BSP 654950 (a)
 Głowica odsysająca 654900 (b)
 Zestaw wiertła centrującego 200 mm 654930 (c)
 Pojedyńcze wiertło centrujące 654970
 Przedłużka d.200 mm  654910 (d)
 Zestaw SDD zawierający (a)+(b)+(c) 654489

(b)(d) jako dodatkowe 
      wyposażenie

(c) (a)
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Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.

  WALIZKA I OSPRZĘT:

WALIZKA Z ZESTAWEM DO WIERCENIA: WSZYSTKO JEST RAZEM!

Instrukcja uruchomienia

Walizka na kółeczkach z rękojeścią: 
łatwe przemieszczanie się na budowie

Instrukcja dotycząna 
specjalnych instalacji

Schowek na korony

 •DO ZAMOCOWANIA RAMY: zestaw do montażu M12 (x1), kotwy GRIP M12 (x5), narzędzie instalacyjne GRIP (x1), 
     wiertło 15x160 (x1)

 •DO USUWANIA KORONY: klucz płaski 22 (x1), klucz płaski 24 (x1), klucz płaski 32 (x2), klucz płaski 41 (x1)
  
 •AKCESORIA: osełka (x1), smar w tubie (x1), przyłączka do wody (x1), miedziana podkładka (x2)

+ +

Łatwe 
przechowywanie w 
pozycji na stojąco

WALIZKA Z ZESTAWEM 
DO WIERCENIA 
TRIX160 – SD160
KOD 620014

Dostarczany w metalowym opakowaniu na kółkach i 
zawierający:
- 1 rama TRIX160
- 1 wiertnica rdzeniowa SD160 z mocowaniem ½“
- 1 pręt centrujący i 1 uchwyt obrotowy
- 1 walizkę na narzędzia (klucze, zestaw do montażu, 
kotwy GRIP M12, wiertło Ø15, osełka, smar w tubie…)
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solidne mocowanie

Prędkość Ø korony

• Ø 66 do 130

•• Ø 31 do 61

••• Ø 12 do 31

1. PRZYMOCOWANIE RAMY

2. ZMONTUJCIE RAMĘ, SILNIK I WIERTŁO RDZENIOWE 3. PODŁĄCZCIE WODĘ

4. USTAWCIE PRĘDKOŚĆ WEDŁUG Ø 5. WŁĄCZCIE ZASILANIE I NASTAWCIE WODĘ

Kod 622150

WIERCENIE NA MOKRO BEZ WODY Z SIECIMOCOWANIE BEZ KOTWY PRZY UŻYCIU TYCZKI

  SPECJALNE ZASTOSOWANIA TRIX160 + SD160

MOCOWANIE BEZ KOTWY PRZY UŻYCIU PRZYSSAWKI

  URUCHOMIENIE DIAMENTOWEJ WIERTNICY RDZENIOWEJ

Przykład dla ramy TRIX160 + SD160

POMPKA WODNA + RURKA
Kod 172710

POMPA PRÓŻNIOWA
DOSTARCZANA Z 
RURKĄ
Kod 172300

ZESTAW DO KOMPLETU 
PRÓŻNIOWEGO
(płyta próżniowa + 2 przyłączki)
Kod 624025

KOLEKTOR WODY

ODKURZACZ 
AC1625
Kod 620912

KOLEKTOR 
WODY Ø160
Kod 624019

ZESTAW 3 
MEMBRAN
Kod 624020

OK

OK
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Środowisko

Redukcja



SYSTEM WIERTNICZY SD160-TRIX160
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Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.

(b)

(a)

ZALETY

 Świetlna dioda do kontroli ciśnienia podczas 
wiercenia.

 Zastosowanie z ramą TRIX160 lub jako ręczna.
 Przełącznik 3 prędkości: prędkość 
przystosowana do średnicy wiertła rdzeniowego.

 2 libelle wbudowane w osłonie: zapewniają 
idealne wiercenie poziome i pionowe.

 2 systemy mocowania na ramę: kołnierz lub 
płyta z połączeniem.

 Wyłącznik dyferencjalny PRCD 10 mA: 
bezpieczeństwo podczas używania.

 Zabezpieczenie elektryczne chroniące przed 
przegrzaniem silnika oraz ogranicznik momentu 
obrotowego do ochrony użytkownika.

  opis kod  

  Przedłużenie wiertła ½“ d.200 mm 622010 (a)
  Przedłużenie wiertła ½“ d.300 mm 622020 (a)
  Przedłużenie wiertła ½“ d.400 mm 622030 (a)
  Adaptor wiertła 1“1/4 – ½“ M 622090 (b)
  Pręt centrujący SD160 623013
  Zestaw 3 miedzianych podkładek 172770

WIERTNICA RDZENIOWA DO 
WIERCENIA NA MOKRO SPIT SD160
z mocowaniem ½“
KOD 624009 
Dostarczana z szybkim mocowaniem 
+ obrotowym uchwytem i prętem centrującym

  AKCESORIA DO ZESTAWU WIERTNICZEGO TRIX160 + SPIT SD160 

  opis kod 

   Walizka na narzędzia diamentowe 622230
   Zawartość:   - 5 kluczy płaskich Ø22 (x1), Ø24 (x1), Ø32 (x2), Ø41 (x1)

- 5 kotew GRIP L M12
- 2 miedziane podkładki
- 1 przyłączka do wody
- 1 narzędzie instalacyjne na kotwy GRIP
- 1 wiertło do betonu Ø15 mm
- 1 zestaw do montażu M12
- 1 osełka
- 1 smar w tubie

  OSPRZĘT DO WIERCENIA NA MOKRO I NA SUCHO

Korony: patrz strona 89

WŁAŚCIWOŚCI

DO WIERCENIA NA MOKRO I NA SUCHO

 Zakres wiercenia na mokro: 
 - min./max.: Ø 15   Ø 161 mm
 - zalecana:  Ø 15 do 131 mm z ramy

Ø 15 do 80 mm max. przy 
ręcznym wierceniu

  Zakres wiercenia na sucho:
 - min./max.: Ø 31 Ø 171 mm
 - zalecana:   Ø 56 do 171 mm z ramy

Ø 56 do 82 mm max. przy 
ręcznym wierceniu

  Akcesoria do wiercenia na sucho – patrz strona 89
  Mocowanie ½“ 
  Zakres:   Ø 15 do 161 mm przy ½“

Ø 51 do 131 mm przy 1“1/4
z adaptorem kod 622090

 3 prędkości:

 Waga: 5,9 kg 
  Moc: 2000 W 
  Kabel: 5 m
  Materiały: beton i kamień

3330 obr./min.
Ø10 do 30 mm

660 obr./min.
Ø65 do 161 mm

1550 obr./min.
Ø31 do 61 mm

Ø 15 Ø 161Ø 131

Szybkie mocowanie

Obrotowy uchwyt 
i pręt centrujący

Wiercenie na mokro Wiercenie na sucho

QSE
Jakość

Bezpieczeństwo
Środowisko

Redukcja



SYSTEM WIERTNICZY SD160-TRIX160
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solidne mocowanie

WŁAŚCIWOŚCI

DO WIERCENIA Ø15 DO 161 mm 
 Waga: 12 kg
 Wymiary: 340x250x880 mm
 Skok roboczy: 590 mm

(g)

(a)

(a) (b)

Patrz strony 90-91  KOD 620014
Korony: patrz strona 89

RAMA SPIT TRIX160
do wiertnicy rdzeniowej SPIT SD160
KOD 624015

Dostarczana z szybkim mocowaniem do wiertnicy rdzeniowej

  opis kod  
 
  Zestaw do mocowania SPIT GRIP L M12 622220 (a)
  Zestaw do mocowania SPIT PRIMA M10 622210
  Szybkie mocowanie SD160/rama TRIX160 624005 (b)
  Adaptor do mocowania ram SDR130/SDR160 do wiertnicy SD160 623006 (c)
  Zacisk do przyłączenia kołnierza silnika 623327 (d)
  Osełka 622200 (e)
  Ręczna pompka wodna (dostarczana z rurką + przyłączką) 172710 (f)
  Szybkozłączka do wody 623261
  Tyczka teleskopowa 622150 (g)

 SPRZĘT DO MONTAŻU PRÓŻNIOWEGO (POMPA PRÓŻNIOWA)

  opis kod  
 
  Pompa próżniowa (dostarczana z rurką) 172300 (a)
  Zestaw próżniowy TRIX160 (zestaw próżniowy + 2 przyłączki) 624025 (b)
  Próżniowa przyłączka TRIX160  624029

  SPRZĘT DO ODZYSKIWANIA WODY

  opis kod  
 
  Odkurzacz AC1625 644001 (a)
  Kolektor wody o średnicy 160 (dostarczany z membraną) 624019 (b)
  Membrany do odzyskiwania wody (x3) 624020

  WALIZKA Z ZESTAWEM DO WIERCENIA SPIT TRIX160 I SPIT SD160

(a)

(f)

(b)

ZALETY

 Solidna: redukuje wibracje.
 3-punktowa podstawa: stabilna, mocna, prosta 
obsługa.

 Wbudowana płyta próżniowa: w przypadku 
stosowania na dokończone posadzki.

 Ergonomiczna rękojeść: łatwa obsługa.

(b) (c)

(d)

 AKCESORIA DO WIERCENIA NA MOKRO SPIT TRIX160 I SPIT SD160
TE
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Nasze produkty są zastrzeżone dla wykwalifi kowanych specjalistów i odpowiednio przeszkolonych odbiorców. Stosowanie naszych produktów 
musi ściśle odpowiadać poleceniom eksploatacyjnym i poleceniom bezpieczeństwa podanych w podręcznikach technicznych i użytkowniczych. 
Obciążenia, o których mowa w katalogu, w przypadku naszych kotew mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od jakości 
materiału podłoża, warunków instalacji i środowiska. W przypadku niezdefi niowanego materiału lub wyrobu bez homologacji koniecznym jest 
wykonanie dokładnych obliczeń i analiz na miejscu. Dostępne informacje na stronie www.spit.com.pl.

SYSTEM WIERTNICZY SD250E - TRIX250

WIERTNICA RDZENIOWA 
DO WIERCENIA NA 
MOKRO SPIT SD250E
z mocowaniem 1“¼
KOD 623019

Dostarczana z systemem szybkiego mocowania

Ø 51 Ø 201 Ø 250

WŁAŚCIWOŚCI

WIERTNICA RDZENIOWA SPIT SD250E DO WIERCENIA NA MOKRO Ø51 
DO 250 mm

 Zalecane zastosowanie: Ø51 do 201 mm
 Możliwe zastosowania: Ø201 do 250 mm
 Podwójne mocowanie 1“¼ i ½“
 Waga: 11 kg
 Moc: 2500 W
 Kabel 5 m
 2 prędkości przy obciążeniu: 360 obr./min. i 850 obr./min.
 Materiały: beton i kamień

ZALETY

 Świetlna dioda do kontroli ciśnienia podczas wiercenia.
 Zalecane zastosowanie z ramą TRIX250:
- możliwy montaż z TRIX160 do wiercenia z Ø51 do 161 mm
- możliwy montaż z TRIX250 do wiercenia z Ø51 do 250 mm

 Przełącznik 2 prędkości według średnicy wiertła rdzeniowego.
 Bezpieczeństwo podczas użytkowania : wyłącznik dyferencjalny PRCD 
10 mA 

 Zastosowanie z ramą TRIX160 lub jako ręczna.
 Zabezpieczenie elektryczne chroniące przed przegrzaniem silnika oraz 
ogranicznik momentu obrotowego do ochrony użytkownika.

 Stopniowy start.

(a)

  opis kod

  Przedłużenie wiertła 1“¼ d.100 mm 622040 (a)
  Przedłużenie wiertła 1“¼ d.200 mm 622050 (a)
  Przedłużenie wiertła 1“¼ d.300 mm  622060 (a)
  Przedłużenie wiertła 1“¼ d.400 mm 622070 (a)
  Zestaw 5 miedzianych podkładek 172770

  AKCESORIA DO ZESTAWU WIERTNICZEGO SPIT SD250E

  opis kod

  Walizka na narzędzia diamentowe 622230
  Zawartość:   - 5 kluczy płaskich Ø22 (x1), Ø24 (x1), Ø32 (x2), Ø41 (x1)

- 5 kotew GRIP L M12
- 2 miedziane podkładki
- 1 przyłączka do wody
- 1 narzędzie instalacyjne na kotwy GRIP
- 1 wiertło do betonu Ø15 mm
- 1 zestaw do montażu M12
- 1 osełka
- 1 smar w tubie

  AKCESORIA DO WIERCENIA NA MORKO

Korony: patrz strona 89

94

Jakość
Bezpieczeństwo

Środowisko

QSE

Redukcja
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SYSTEM WIERTNICZY SD250E - TRIX250

95
solidne mocowanie

ZALETY

 Solidna: redukuje wibracje.
 3-punktowa podstawa: stabilna, mocna, 
prosta obsługa.

 Wbudowana płyta próżniowa: w przypadku 
stosowania na dokończone posadzki.

 Ergonomiczna rękojeść: łatwa obsługa.

 AKCESORIA DO WIERCENIA NA MOKRO SPIT TRIX250 I SPIT SD250E

WŁAŚCIWOŚCI

DO WIERCENIA Ø15 DO 250 mm
 Waga: 17 kg
 Wymiary: 395x310x1000 mm
 Skok roboczy: 700 mm

(d)

(a)

RAMA SPIT TRIX250
do wiertnicy rdzeniowej 
SPIT SD250E
KOD 624016

Dostarczana z szybkim mocowaniem do wiertnicy rdzeniowej

  opis kod  
 
  Zestaw do mocowania SPIT GRIP L M12 622220 (a)
  Zestaw do mocowania SPIT PRIMA M10 622210
  Ręczna pompka wodna (dostarczana z rurką + przyłączką) 172710 (b)
  Osełka 622200 (c)
  Tyczka teleskopowa 622150 (d)
  Szybkozłączka do wody 623261

  SPRZĘT DO MONTAŻU PRÓŻNIOWEGO (POMPA PRÓŻNIOWA)

  opis kod  
 
  Pompa próżniowa (dostarczana z rurką) 172300 (a)
  Zestaw próżniowy TRIX250 (zestaw próżniowy + 2 przyłączki) 624026 (b)
  Próżniowa przyłączka TRIX250 624030 (c)

  SPRZĘT DO ODZYSKIWANIA WODY

  opis kod  
 
  Odkurzacz AC1625 620912 (a)
  Kolektor wody o średnicy 160 (dostarczany z membraną) 624022 (b)
  Membrany do odzyskiwania wody 250 (x3) 624023 (c)

(b)

(b)

(c)
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