
Narzędzia diamentowe
Innowacyjne rozwiązania
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Szybkie tempo pracy podczas cięcia i 
wiercenia w betonie, kamieniu i murze 
oraz wysoka trwałość narzędzi – takie 
są nowe narzędzia diamentowe marki 
Hawera.

Nowe, innowacyjne produkty 
diamentowe Hawera posiadają wiele 
zalet. Jedna z nich to wykorzystanie 
elementów „Speed Stripes” w 
segmentach, co umożliwia cięcie z 
dużą prędkością. Dodatkowo segmenty 
diamentowe, które są znacznie wyższe 
od standardowych, gwarantują wysoką 
trwałość narzędzi.

Nowe opakowanie z przejrzyście 
umieszczonymi informacjami zapewni 
Państwu łatwy i prosty wybór 
odpowiedniego osprzętu.

Nowe narzędzia diamentowe marki Hawera:

Większa wydajność
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Prędkość w połączeniu z wysoką 
trwałością i dobrą jakością 
cięcia. Nowa generacja tarcz 
diamentowych Hawera oferuje 
wiele korzyści dzięki trzem 
innowacjom zastosowanym w 
budowie segmentów:

Technologia diamentowa: podstawa solidnej jakości  

Kluczem do prędkości i trwałości jest zastosowanie mieszaniny 
małych i dużych diamentów znajdujących się na segmentach 
tnących. Dodatkowo zastosowano tu funkcję samoostrzenia 
krawędzi diamentowych bazującą na zastosowaniu specjalnie 
zoptymalizowanych diamentów.

Segmenty Speed Stripes: do 40 % szybsze cięcie  

Nacięcia w segmentach tnących są kluczem do wysokiego 
tempa cięcia oraz do efektu turbo – redukują one tarcie boczne 
oraz zapewniają efektywniejsze odprowadzanie pyłu.

Wyższe segmenty tnące: dłuższy okres eksploatacji 

Wyższa trwałość diamentowych tarcz tnących Hawera jest 
wynikiem zastosowania wyższych – odznaczających się 
dłuższym okresem eksploatacji – diamentowych segmentów 
tnących.

Tarcze diamentowe marki Hawera 

Niezawodność 
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Tarcze diamentowe najwyższej klasy dla najbardziej wymagających 

użytkowników. 

Posiadają zgrzewane laserowo segmenty Speed Stripes oraz wyższe segmenty tnące. 

Diamentowe tarcze tnące o dobrej wydajności i atrakcyjnej cenie.

Wysoki standard jakości Hawera odpowiadający potrzebom rynku. Spiekane ostrza 
diamentowe.

Super

Standard

 Hawera oferuje profesjonalny asortyment dopasowany do potrzeb prac 
budowlanych. Mamy narzędzia o szerokim spektrum zastosowań, od bardzo twardych 
płytek, poprzez kamień i beton aż do abrazyjnego asfaltu.

Kod kolorystyczny na produkcie i opakowaniu gwarantuje szybki dobór tarczy do 
obrabianego materiału:

Beton, beton zbrojony, kamień naturalny, granit, dachówka, 
klinkier, cegła sylikatowa, beton płukany, zaprawa,  
gips wapienny, metal

Płytki, płytki ceramiczne, marmur, kamionka, gres

Beton, beton zbrojony, krawężniki, granit, klinkier,  
kamień naturalny, cegła sylikatowa, kamionka, beton płukany

Asfalt, asfalt położony na starym betonie, świeży beton 

Od ceramiki do asfaltu  
Tarcze diamentowe Universal 

W zależności od wymaganej wydajności 
dzielimy tarcze na: Super lub Standard

Do wszystkich odpowiednich typów urządzeń:

Szlifierki kątowe Piły spalinowe Piły stołowe Przecinarki jezdne
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Tarcze diamentowe 

Idealne tarcze do szybkiego cięcia  
i różnorodnych zastosowań:
beton, beton zbrojony, mur, granit, 
cegła, metal. 
Wysokie, trwałe segmenty tnące  
z elementami Speed Stripes,  
zgrzewane laserowo.

Wyjątkowa wydajność cięcia we 
wszystkich materiałach budowlanych.  
Czyste krawędzie cięcia bez 
wyszczerbiania materiału. Uniwersalne 
stosowanie. Wysoka, spiekana 
krawędź tnąca zapewnia długi okres 
eksploatacji.

Bardzo szybkie cięcie w betonie  
i kamieniu: beton zbrojony, twardy 
beton, kamień naturalny, granit.
Wysokie, trwałe segmenty tnące  
z elementami Speed Stripes, 
zgrzewane laserowo.

Najwyższa jakość cięcia bez 
wyszczerbień nawet w materiałach 
typu: płytki ceramiczne, kamionki i 
marmur. 
Cienka, spiekana krawędź tnąca 
zapewnia szybkie tempo pracy. 

Wiodący produkt do cięcia asfaltu, 
betonu zalanego asfaltem i świeżego 
betonu.  
Efektywność i trwałość.

Hawera Super: 
najwyższa jakość spełniająca najwyższe 
wymagania
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Do cięcia wszystkich materiałów 
budowlanych, np. muru, betonu, cegły.
Spiekane diamentowe segmenty tnące.

Niedrogie, czyste cięcie w popularnych 
materiałach budowlanych, np. murze, 
betonie, cegle.
Spiekana krawędź tnąca.

Tarcza do twardych materiałów:  
granitu, kamienia naturalnego  
i wszystkich gatunków betonu,  
w tym betonu zbrojonego.
Spiekane diamentowe segmenty tnące.

Gładkie krawędzie przy cięciu płytek 
ceramicznych. 
Spiekana krawędź tnąca.

Standardowe tarcze Hawera:  
dobra wydajność, atrakcyjna cena
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Zakres zastosowań

Wydajność Super

 optymalne

 odpowiednie 

Standard

 Zalecenia dotyczące zastosowania

 Tarcze diamentowe Hawera

*Elementy zbrojeniowe wolno ciąć wyłącznie za zgodą statyka budowlanego!

Asfalt, nawierzchnie bitumiczne
Bazalt
Beton jastrychowy 
Beton płukany
Beton, stary
Beton, świeży (abrazyjny)
Beton, uzbrojony*
Cegła murarska
Cegła murarska, cegła
Cegła sylikatowa, miękka
Cegła sylikatowa, twarda
Dachówka (glina, wypalana)
Gazobeton 
Gips wapienny
Gips, płyty gipsowo-kartonowe 
Granit
Kamień kompozytowy
Kamień naturalny
Kamionka
Kamionka szlachetna, twarda
Klinkier, miękki
Klinkier, twardy
Krawężniki (kamień syntetyczny)
Kwarcyt
Lastryko
Łupki
Marmur
Metal
Piaskowiec
Płytki
Płytki ceramiczne, glazurowane
Pumeks
Twarda cegła

Beton zbrojony Dachówka Płytki ceramiczne

Asfalt Granit

Cegła Ferrogres

Beton świeży

Beton

Klinkier

Płyty ogrodowe

Asfalt położony na 
starym betonie 

MetalCegła sylikatowa

Marmur



Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Idealne tarcze do szybkiego cięcia i różnorodnych zastosowań

Tarcze diamentowe Hawera:

Tarcze diamentowe SuperUniversal  

Polecane do obróbki:
Żelaza, profili stalowych, odlewów, betonu z elementami zbrojeniowymi, betonu, muru, 
cegły, klinkieru, cegły sylikatowej

Wskazówki dla użytkownika:
>  Wyjątkowo szybkie tempo cięcia dzięki specjalnym elementom o nazwie  

Speed Stripes redukującym tarcie boczne
>  Wysokość segmentu do 15 mm zapewnia tarczy wysoką trwałość także przy obróbce 

wymagających materiałów
> Zgrzewane laserowo diamentowe segmenty tnące
> * Z pierścieniem redukcyjnym

115 22,23 2,2 12 I 1 1 F 00Y 265 781 3 165 140 634 373     

125 22,23 2,2 12 I 1 1 F 00Y 265 782 3 165 140 634 380     

150 22,23 2,4 12 I 1 1 F 00Y 265 783 3 165 140 634 397     

180 22,23 2,4 12 I 1 1 F 00Y 265 784 3 165 140 634 403    

230 22,23 2,4 15 I 1 1 F 00Y 265 785 3 165 140 634 410     

300 20/25,40* 2,8 15 M 1 1 F 00Y 265 786 3 165 140 634 427      

350 20/25,40* 3,2 15 M 1 1 F 00Y 265 787 3 165 140 634 434     
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Do uniwersalnych zastosowań we wszystkich materiałach 
budowlanych

Tarcze diamentowe Hawera:

Tarcze diamentowe Universal  

Polecane do obróbki:
Betonu, cegły, cegły sylikatowej, porotonu, klinkieru, pumeksu, tynku i cegły ceramicznej

Wskazówki dla użytkownika:
> Niedroga, diamentowa tarcza tnąca do cięcia wszystkich materiałów budowlanych
> Spiekane diamentowe segmenty tnące
> * Z pierścieniem redukcyjnym

115 22,23 1,6 10 I 1 1 F 00Y 265 788 3 165 140 634 441     

125 22,23 1,6 10 I 1 1 F 00Y 265 789 3 165 140 634 458    

150 22,23 2,0 10 I 1 1 F 00Y 265 790 3 165 140 634 465     

180 22,23 2,0 10 I 1 1 F 00Y 265 791 3 165 140 634 472     

230 22,23 2,3 10 I 1 1 F 00Y 265 792 3 165 140 634 489

300 20/25,40* 3,1 10 M 1 1 F 00Y 265 793 3 165 140 634 496

350 20/25,40* 3,1 10 M 1 1 F 00Y 265 794 3 165 140 634 502     
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Wyjątkowa wydajność cięcia we wszystkich materiałach 
budowlanych

Tarcze diamentowe Hawera:

Tarcze diamentowe SuperUniversalTurbo  

Polecane do obróbki:
Betonu, granitu, kamienia naturalnego, marmuru, muru, cegły, klinkieru i cegły 
sylikatowej 

Wskazówki dla użytkownika:
>  Wyjątkowo wysoka wydajność cięcia we wszystkich materiałach budowlanych. 

Jednolita krawędź tnąca umożliwia uzyskanie czystych, pozbawionych wyszczerbień 
krawędzi cięcia

> Nasza najlepsza diamentowa tarcza tnąca Turbo
> Spiekana krawędź tnąca
> * Z pierścieniem redukcyjnym

115 22,23 2,2 12 I 1 1 F 00Y 265 795 3 165 140 634 519     

125 22,23 2,2 12 I 1 1 F 00Y 265 796 3 165 140 634 526     

150 22,23 2,4 12 I 1 1 F 00Y 265 797 3 165 140 634 533

180 22,23 2,5 12 I 1 1 F 00Y 265 798 3 165 140 634 540

230 22,23 2,5 15 I 1 1 F 00Y 265 799 3 165 140 634 557

300 20/25,40* 3,0 15 M 1 1 F 00Y 265 800 3 165 140 634 564

350 20/25,40* 3,2 15 M 1 1 F 00Y 265 801 3 165 140 634 571     
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Wysoka wydajność cięcia we wszystkich materiałach budowlanych

Tarcze diamentowe Hawera:

Tarcze diamentowe UniversalTurbo  

Polecane do obróbki:
Cegły, betonu, granitu, kamienia naturalnego, kamienia syntetycznego, marmuru, 
ceramiki i cegły sylikatowej

Wskazówki dla użytkownika:
>  Niedrogie rozwiązanie do cięcia wszystkich materiałów budowlanych, pozwala 

uzyskać czyste krawędzie cięcia
> Spiekana krawędź tnąca
> * Z pierścieniem redukcyjnym

115 22,23 2,0 10 I 1 1 F 00Y 265 802 3 165 140 634 588     

125 22,23 2,0 10 I 1 1 F 00Y 265 803 3 165 140 634 595     

150 22,23 2,5 10 I 1 1 F 00Y 265 804 3 165 140 634 601

180 22,23 2,5 10 I 1 1 F 00Y 265 805 3 165 140 634 618

230 22,23 2,5 10 I 1 1 F 00Y 265 806 3 165 140 634 625

300 20/25,40* 3,0 10 M 1 1 F 00Y 265 807 3 165 140 634 632

350 20/25,40* 3,0 10 M 1 1 F 00Y 265 808 3 165 140 634 649     
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Wyjątkowo szybkie cięcie w betonie i kamieniu

Tarcze diamentowe Hawera:

Tarcze diamentowe SuperConcrete+Stone  

Polecane do obróbki:
Betonu, betonu zbrojonego, bloczków betonowych, betonu płukanego, cegły 
sylikatowej, kamienia naturalnego, twardego jastrychu i kamienia kompozytowego

Wskazówki dla użytkownika:
>  Wyjątkowo szybkie tempo cięcia dzięki specjalnym elementom o nazwie  

Speed Stripes redukującym tarcie boczne
>  Wysokość segmentu do 15 mm zapewnia tarczy wysoką trwałość także przy obróbce 

wymagających materiałów
> Zgrzewane laserowo diamentowe segmenty tnące

115 22,23 2,2 12 I 1 1 F 00Y 265 773 3 165 140 634 298     

125 22,23 2,2 12 I 1 1 F 00Y 265 774 3 165 140 634 304     

150 22,23 2,4 12 I 1 1 F 00Y 265 775 3 165 140 634 311     

230 22,23 2,4 15 I 1 1 F 00Y 265 776 3 165 140 634 328     
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Specjalna tarcza do twardych materiałów

Tarcze diamentowe Hawera:

Tarcze diamentowe Concrete+Stone  

Polecane do obróbki:
Betonu, bloczków betonowych, betonu płukanego, granitu, kamienia naturalnego, cegły 
sylikatowej, kamienia kompozytowego

Wskazówki dla użytkownika:
>  Niedroga diamentowa tarcza tnąca idealnie rozwiązuje problem cięcia twardych ma-

teriałów
> Spiekane diamentowe segmenty tnące

115 22,23 1,6 10 I 1 1 F 00Y 265 777 3 165 140 634 335     

125 22,23 1,6 10 I 1 1 F 00Y 265 778 3 165 140 634 342        

150 22,23 2,0 10 I 1 1 F 00Y 265 779 3 165 140 634 359       

230 22,23 2,3 10 I 1 1 F 00Y 265 780 3 165 140 634 366     
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Spełnia najwyższe wymagania użytkowników odnośnie 
czystego cięcia

Tarcze diamentowe Hawera:

Tarcze diamentowe SuperCeramic  

Polecane do obróbki:
Płytek ceramicznych, gresu, kamionki, marmuru i kamienia naturalnego

Wskazówki dla użytkownika:
Do zastosowań profesjonalnych
>  Tarcza spełniająca najwyższe wymagania odnośnie trwałości; wysokość segmentu 10 

mm
>  Dobra jakość cięcia bez wyszczerbień, nawet w bardzo twardych płytach gresowych 

i marmurze
> Spiekana krawędź tnąca

115 22,23 1,8 10 I 1 1 F 00Y 265 809 3 165 140 634 656     

125 22,23 1,8 10 I 1 1 F 00Y 265 810 3 165 140 634 663     

230 22,23 2,4 10 I 1 1 F 00Y 265 811 3 165 140 634 670     
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Czyste krawędzie cięcia

Tarcze diamentowe Hawera:

Tarcze diamentowe Ceramic  

Polecane do obróbki:
Płytek ceramicznych, gresu i kamionki

Wskazówki dla użytkownika:
>  Wysoka jakość cięcia płytek ceramicznych gwarantująca gładką krawędź cięcia. 

Ekonomiczne rozwiązanie pracy z materiałami ceramicznymi
> Spiekana krawędź tnąca

115 22,23 1,6 7,0 I 1 1 F 00Y 265 812 3 165 140 634 687     

125 22,23 1,6 7,0 I 1 1 F 00Y 265 813 3 165 140 634 694     

230 22,23 1,6 7,0 I 1 1 F 00Y 265 814 3 165 140 634 700     
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Wiodący produkt do cięcia asfaltu oraz asfaltu położonego na 
starym betonie

Tarcze diamentowe Hawera:

Tarcze diamentowe SuperAsphalt  

Polecane do obróbki:
Asfaltu, asfaltu położonego na starym betonie i świeżego betonu

Wskazówki dla użytkownika:
Do zastosowań profesjonalnych
> Zgrzewane laserowo segmenty diamentowe

350 30/25,40 3,2 8,0 M 1 1 F 00Y 265 815 3 165 140 634 717     
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SPEEDCERAMICS

Wiercenie narzędziami diamentowymi | Zalety oferty 18

(wiertła diamentowe do pracy na mokro)

Wiertła diamentowe Hawera:

Efektywne i precyzyjne

Wiercenie na sucho: efektywność bez wysiłku

Wiertła diamentowe do pracy na sucho 

EASYCERAMICS 
Łatwe wiercenie otworów pod kołki w ceramice i 
gresie - wiertarką lub wkrętarką akumulatorową. 
Dostępne średnice: Ø 6 – 14 mm.

Wiertła diamentowe do pracy na sucho 

SPEEDCERAMICS 
Szybkie tempo wiercenia w gresie, ceramice 
i kamieniu naturalnym. Dostępne średnice: Ø 14 – 
83 mm. Posiada gwint M14 do szlifierek kątowych.

10 x wyższa trwałosć:  

Lutowane próżniowo diamenty.  
Głębokość wiercenia: 35 mm.  
O 50 % szybsze tempo wiercenia w porównaniu 
z wiertłami diamentowymi do pracy na mokro.

Łatwiejsza praca z uwagi na brak konieczności instalacji systemu chłodzenia wodą. Dodatkowym 
atutem jest brak zanieczyszczeń spowodowanych stosowaniem wody jako środka chłodzącego.
Szybsze tempo pracy i wyższa trwałość w porównaniu z systemami wiercenia na mokro.

Wiertła samochłodzące:  

środek chłodzący chroniący główkę wiertła 
diamentowego przed przegrzaniem i 
nadmiernym zużyciem, jest zintegrowany 
bezpośrednio w wiertle. Dwa razy wyższa 
trwałość w porównaniu do konwencjonalnych 
wierteł diamentowych do wiercenia na mokro.

Dziesięciokrotnie wyższa trwałość



  Wiercenie narzędziami diamentowymi | Zalety oferty 19

Wiercenie na mokro: precyzja wiercenia 
w bardzo twardych materiałach

Wiertła diamentowe XHCERAMICS 
Precyzyjne, czyste otwory pod kołki w twardej 
ceramice
Dostępne średnice: Ø 5 – 14 mm. W 
sprzedaży także jako 4-częściowy zestaw.

Otwornice diamentowe XHCERAMICS 
Precyzyjnie wykonane otwory pod rury.  
Dostępne średnice: Ø 19 – 83 mm. 
Dostarczane z praktycznym adapterem Power 
Change.

Kompletny zestaw:  

otwornica, przystawka centrująca I system 
chłodzenia wodą. Galwanizowane, wąskie 
segmenty tnące gwarantują szybkie tempo 
pracy.  
Idealne narzędzie do instalacji grzewczych  
i sanitarnych.

XH to symbol ekonomicznej pracy w ceramice, głównie w gresie.
Wiertła XH znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba wykluczyć ryzyko odprysków  
i zarysowania drogiej ceramiki. 

Bez odprysków i bez zarysowań:  

praca wiertłami diamentowymi z zastosowaniem 
przystawki centrującej oraz systemu chłodzenia 
wodą. 



Wiercenie narzędziami diamentowymi | Zalety oferty20

Diamentowe korony wiertnicze do pracy na mokro Hawera:

Najwyższa wydajność 
wiercenia 

Wiercenie na mokro: idealne rozwiązanie przy 
pracy w betonie i betonie zbrojonym

Diamentowe korony wiertnicze 

WETDRILLSUPER  
Segmenty tnące zawierają optymalną zawartość 
mieszanki diamentowej.  
Wysokość segmentów:  10 mm (ø 12 –  
47 mm) oraz 11,5 mm (ø 52 – 300 mm).

ø 12 – 35 mm x 300 mm 
ø 37 – 47 mm x 400 mm

ø 52 – 300 mm x 450 mm

Specjalna geometria diamentowych segmentów tnących poprawia jakość wiercenia, a segmenty Speed Stripes 
redukują tarcie boczne i zapewniają szybsze wiercenie.
Daszkowy kształt umożliwia szybkie centrowanie i zapewnia spokojną pracę podczas nawiercania.

Szybkie tempo wiercenia  

i wysoka trwałość

G 1/2"

1 1/4" 

UNC



 

1+2+3

4

1+ 3 5+6

1 2 43 5 6

2+3

EASYCERAMICS

SPEEDCERAMICS

XHCERAMICS 

XHCERAMICS 

2+3

 Wiercenie narzędziami diamentowymi | Zalety oferty 21

Wiertarka
Wkrętarka 

akumulatorowa
Wiertarka 

akumulatorowa
Szlifierka kątowa Wiertnica diamentowaWiertnica diamentowa

Przegląd oferty  

Wiercenie na 
sucho

Wiercenie na 
mokro

SUPER WETDRILLSUPER

Wiertła diamentowe Hawera

Ø mm 6 – 14

Ø mm 14 – 83

Ø mm 68, 82

Ø mm 5 –14

Ø mm 19 – 38

Ø mm 12 – 300



22

Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
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 optymalne

 odpowiednie

Asfalt ○

Beton komórkowy ● ●

Beton płukany ○ ●

Beton, miękkie kruszywa ●

Beton, mocno zbrojony ●

Beton, średniotwarde kruszywa ●

Beton, świeży ●

Beton, twarde kruszywa ●

Beton, zbrojony ●

Bloki betonowe ●

Cegła sylikatowa, miękka ● ●

Cegła sylikatowa, twarda ● ●

Cegła szamotowa ● ●

Cegły i rury gliniane ○ ●

Gips ●

Gnejs, granit ● ● ● ● ●

Łupki ○ ○ ○ ○ ○

Marmur ● ● ● ● ●

Mur ●

Piaskowiec, miękki ● ●

Piaskowiec, średniotwardy ● ●

Piaskowiec, twardy ● ●

Płytki (ceramika) ● ● ● ● ○

Płytki (fajansowe) ● ● ● ● ○

Płytki (kamionka szlachetna) ● ● ● ● ○

Porfir ○

Rury i bloki gliniane ○ ●

Wiercenie na sucho Wiercenie na mokro

Strona 23 Strona 24 Strona 26 Strona 28 Strona 28 Strona 31

Diamentowe korony wiertnicze I diamentowe koronki Hawera:
Uniwersalne zastosowanie

Wiercenie narzędziami diamentowymi
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EASYCERAMICS
Efektywne wiercenie bez wysiłku i bez chłodzenia wodą

Diamenty lutowane na twardo metodą próżniową
> Długi okres eksploatacji dzięki samoczynnemu chłodzeniu

Zasobnik środka chłodzącego
> Bez konieczności stosowania dodatkowego systemu chłodzenia wodą i przystawki centrującej 

Długość robocza: 33 mm
> Do wiercenia w płytkach o dowolnej grubości

Wiertła diamentowe do pracy na sucho Hawera:

Wiertła diamentowe do pracy na sucho EasyCeramics  

6 15/64 E 1 1 F 00Y 265 670 3 165 140 585 910

7 9/32 E 1 1 F 00Y 265 671 3 165 140 585 927

8 5/16 E 1 1 F 00Y 265 672 3 165 140 585 934

10 25/64 E 1 1 F 00Y 265 673 3 165 140 585 941

12 15/32 E 1 1 F 00Y 265 674 3 165 140 585 958

14 9/16 E 1 1 F 00Y 265 675 3 165 140 585 965

Zestaw wierteł diamentowych do pracy na sucho EasyCeramics  

6, 8, 10 33 O 3 1 F 00Y 265 676 3 165 140 585 972

3-częściowy zestaw wierteł diamentowych do pracy na sucho „EasyCeramics” w opakowaniu PowerBox
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Wiercenie narzędziami diamentowymi

Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

SPEEDCERAMICS
Szybkie wiercenie w twardych płytkach – bez wysiłku i bez 
dodatkowego systemu chłodzenia wodą 

Diamenty lutowane na twardo metodą próżniową
> Bardzo długi okres eksploatacji + szybkie tempo wiercenia

Długość robocza: 35 mm
> Do wszystkich płytek i płyt kamiennych dowolnej grubości

M14 – gwint do szlifierek kątowych
> Idealne narzędzie do szybkiego wiercenia

Wiertła diamentowe do pracy na sucho Hawera:

Wiertła diamentowe do pracy na sucho SpeedCeramics  

14 9/16 E 1 1 F 00Y 265 644 3 165 140 585 651

16 5/8 E 1 1 F 00Y 265 645 3 165 140 585 668

20 25/32 E 1 1 F 00Y 265 646 3 165 140 585 675

22 7/8 E 1 1 F 00Y 265 647 3 165 140 585 682

25 1 E 1 1 F 00Y 265 648 3 165 140 585 699

27 1 1/16 E 1 1 F 00Y 265 649 3 165 140 585 705

30 1 3/16 E 1 1 F 00Y 265 650 3 165 140 585 712

32 1 1/4 E 1 1 F 00Y 265 651 3 165 140 585 729

35 1 3/8 E 1 1 F 00Y 265 652 3 165 140 585 736

38 1 1/2 E 1 1 F 00Y 265 653 3 165 140 585 743

40 1 9/16 E 1 1 F 00Y 265 654 3 165 140 585 750

45 1 49/64 E 1 1 F 00Y 265 655 3 165 140 585 767

51 2 E 1 1 F 00Y 265 656 3 165 140 585 774

55 2 11/64 E 1 1 F 00Y 265 657 3 165 140 585 781

57 2 1/4 E 1 1 F 00Y 265 658 3 165 140 585 798

60 2 3/8 E 1 1 F 00Y 265 659 3 165 140 585 804

65 2 9/16 E 1 1 F 00Y 265 660 3 165 140 585 811

67 2 5/8 E 1 1 F 00Y 265 661 3 165 140 585 828

68 2 11/16 E 1 1 F 00Y 265 662 3 165 140 585 835

70 2 3/4 E 1 1 F 00Y 265 663 3 165 140 585 842

75 2 61/64 E 1 1 F 00Y 265 664 3 165 140 585 859

80 3 5/32 E 1 1 F 00Y 265 665 3 165 140 585 866

83 3 1/4 E 1 1 F 00Y 265 666 3 165 140 585 873
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Wiercenie narzędziami diamentowymi
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Wiercenie narzędziami diamentowymi

Zestaw wierteł diamentowych do pracy na sucho SpeedCeramics  

14, 25, 35 30, 35 T 3 1 F 00Y 265 667 3 165 140 585 880

25, 35, 45, 51 35 T 1 1 F 00Y 265 668 3 165 140 585 897

3-częściowy zestaw wierteł diamentowych do pracy na sucho „SpeedCeramics“;  

z kluczem szczękowym jednostronnym 19 mm

4-częściowy zestaw wierteł diamentowych do pracy na sucho„SpeedCeramics“;  

z kluczem szczękowym jednostronnym 19 mm
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Koronki do pracy na  

sucho Super

Idealne do wiercenia w cegle sylikatowej, murze i cegle

Diamentowe koronki Hawera: 

Diamentowe koronki do pracy na sucho Super,  

do miękkich i średniotwardych materiałów
 

68 60 3 5,0 M16 L 1 1 F 00Y 225 758 4 014 468 065 293   

82 60 4 5,0 M16 L 1 1 F 00Y 225 759 4 014 468 065 309   

Diamentowe koronki do pracy na sucho Super,  

do twardych materiałów
 

68 60 8 6,5 M16 L 1 1 F 00Y 225 760 4 014 468 065 316   

82 60 10 6,5 M16 L 1 1 F 00Y 225 761 4 014 468 065 323   

Diamentowe koronki do pracy na sucho Super,  

do twardych materiałów, spawane laserowo
 

68 60 4 7,0 M16 E 1 1 F 00Y 137 078 4 014 468 013 287   

82 60 4 7,0 M16 E 1 1 F 00Y 137 079 4 014 468 013 294   
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Akcesoria – diamentowe korony wiertnicze,  

diamentowe koronki
 

Adaptery do diamentowych koron wiertniczych

G 1/2"  -  - 1 1/4" UNC F 1 1 F 00Y 144 018 4 014 468 026 126   

G 1/2"  -  - 1 1/4" UNC F 1 1 F 00Y 144 016 4 014 468 026 119   

Przedłużka do diamentowych koron wiertniczych&HAWEXT& Lorem

1 1/4" UNC  - 300 1 1/4" UNC F 1 1 F 00Y 144 021 4 014 468 026 157   

G 1/2"  - 300 R 1/2" F 1 1 F 00Y 144 020 4 014 468 026 140   

Uchwyty bez wiertła centrującego&HAWEXT& Lorem ipsum

Sześciokątny, 
rozmiar klucza 11

 - 78 M16 L 1 1 F 00Y 142 455 4 014 468 023 224   

SDS-plus  - 105  M16 L 1 1 F 00Y 142 459 4 014 468 023 262  

Wiertło centrujące z węglików spiekanych o średnicy 8 mm do uchwytu

 - 8 120  - C 1 1 F 00Y 142 463 4 014 468 023 309   
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

 

Precyzyjne wiercenie w twardych płytkach

Wiertła diamentowe do pracy na mokro  

i otwornice diamentowe Hawera:

Wiertła diamentowe do pracy na mokro XH Ceramics  

5 30 65 E 1 1 F 00Y 265 221 3 165 140 495 837   

6 35 65 E 1 1 F 00Y 265 222 3 165 140 495 844   

7 35 65 E 1 1 F 00Y 265 223 3 165 140 495 851   

8 35 65 E 1 1 F 00Y 265 224 3 165 140 495 868   

10 35 65 E 1 1 F 00Y 265 225 3 165 140 495 875   

12 35 65 E 1 1 F 00Y 265 226 3 165 140 495 882   

14 35 65 E 1 1 F 00Y 265 227 3 165 140 495 899   

Otwornice diamentowe XH Ceramics  

Diamentowa otwornica z adapterem Power-Change 

19 3/4 40 G 1 1 F 00Y 265 172 3 165 140 489 263   

20 25/32 40 G 1 1 F 00Y 265 173 3 165 140 489 270   

22 7/8 40 G 1 1 F 00Y 265 174 3 165 140 489 287   

25 1 40 G 1 1 F 00Y 265 175 3 165 140 489 294   

29 1 1/8 40 G 1 1 F 00Y 265 176 3 165 140 489 300   

32 1 1/4 40 G 1 1 F 00Y 265 177 3 165 140 489 317   

35 1 3/8 40 G 1 1 F 00Y 265 178 3 165 140 489 324   

38 1 1/2 40 G 1 1 F 00Y 265 179 3 165 140 489 331   

41 1 5/8 40 G 1 1 F 00Y 265 244 3 165 140 515 177   

44 1 3/4 40 G 1 1 F 00Y 265 180 3 165 140 489 348   

51 2 40 G 1 1 F 00Y 265 181 3 165 140 489 355   

54 2 1/8 40 G 1 1 F 00Y 265 182 3 165 140 489 362   

57 2 1/4 40 G 1 1 F 00Y 265 183 3 165 140 489 379   

60 2 3/8 40 G 1 1 F 00Y 265 184 3 165 140 489 386   

64 2 1/2 40 G 1 1 F 00Y 265 185 3 165 140 489 393   

65 2 9/16 40 G 1 1 F 00Y 265 186 3 165 140 489 409   

67 2 5/8 40 G 1 1 F 00Y 265 187 3 165 140 489 416   
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Diamentowa otwornica z adapterem Power-Change 

68 2 11/16 40 G 1 1 F 00Y 265 188 3 165 140 489 423   

70 2 3/4 40 G 1 1 F 00Y 265 189 3 165 140 489 430   

76 3 40 G 1 1 F 00Y 265 190 3 165 140 489 447   

79 3 1/8 40 G 1 1 F 00Y 265 191 3 165 140 489 454   

83 3 1/4 40 G 1 1 F 00Y 265 192 3 165 140 489 461   

Akcesoria – wiertła diamentowe do pracy na mokro i otwornice diamentowe XH Ceramics  

Adapter Power-Change  
z uchwytem sześciokątnym 8 mm. Do otwornic Ø 14-152 mm.  
Bez wiertła centrującego. 

Sześciokątny, rozmiar klucza 8 82 G 1 1 F 00Y 265 246 3 165 140 519 878   

Adapter Power-Change 
z uchwytem SDS-plus. Do otwornic Ø 14-152 mm. Bez wiertła centrującego. 

SDS-plus 98 G 1 1 F 00Y 265 247 3 165 140 519 885   

Adapter Power-Change Heavy Duty  
z uchwytem sześciokątnym 11 mm. Do otwornic Ø 14-152 mm.  
Bez wiertła centrującego. 

Sześciokątny, rozmiar klucza 11 80 G 1 1 F 00Y 265 248 3 165 140 520 188   

Sprężynowy trzpień centrujący z ostrzem z węglika spiekanego

Uchwyt sześciokątny 1/4"  - G 1 1 F 00Y 265 617 3 165 140 575 539   

Otwornice diamentowe XH Ceramics
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Przystawka centrująca do otwornic diamentowych 

M 1 1 F 00Y 265 198 3 165 140 489 669   

 

Przystawka centrująca do wierteł diamentowych 

G 1 1 F 00Y 265 230 3 165 140 495 929   

Pompa wodna do otwornic i wierteł diamentowych 

M 1 1 F 00Y 265 231 3 165 140 495 936   

Akcesoria – wiertła diamentowe i otwornice diamentowe XH Ceramics
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Wiertła diamentowe do pracy na mokro XH Ceramics  

4-częściowy zestaw wierteł diamentowych do pracy na mokro „XH Ceramics“  
w opakowaniu PowerBox 

6,0 
8,0 

10,0 
14,0

35 65 O 4 1 F 00Y 265 228 3 165 140 495 905   

4-częściowy zestaw wierteł diamentowych do pracy na mokro „XH Ceramics“  
w opakowaniu PowerBox 

5,0 
6,0 
7,0 
8,0

35 65 O 4 1 F 00Y 265 229 3 165 140 495 912   
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Korona wiertnicza do pracy  

na morko WETDRILLSUPER
 Idealna do betonu i betonu zbrojonego

Specjalna geometria segmentów z elementami Speed Stripes
> Szybkie centrowanie, optymalne wiercenie oraz nawiercanie 
> Bardzo szybkie tempo wiercenia
> Niższy poziom emisji drgań i mniejsze tarcie
> Wysoka trwałość

Diamentowe korony wiertnicze Hawera:

 Diamentowe korony wiertnicze do pracy na mokro Super G1/2" i 1 1/4" UNC  

Koronka wiertnicza do pracy na mokro G 1/2"&HAWEXT& 

12 300 Pierścień 10,0 G 1/2" L 1 1 F 00Y 265 680 3 165 140 598 323   

14 300 Pierścień 10,0 G 1/2" L 1 1 F 00Y 265 681 3 165 140 598 330   

16 300 Pierścień 10,0 G 1/2" L 1 1 F 00Y 265 682 3 165 140 598 347   

18 300 Pierścień 10,0 G 1/2" L 1 1 F 00Y 265 683 3 165 140 598 354   

20 300 Pierścień 10,0 G 1/2" L 1 1 F 00Y 265 684 3 165 140 598 361   

22 300 Pierścień 10,0 G 1/2" L 1 1 F 00Y 265 685 3 165 140 598 378   

24 300 Pierścień 10,0 G 1/2" L 1 1 F 00Y 265 686 3 165 140 598 385   

25 300 Pierścień 10,0 G 1/2" L 1 1 F 00Y 265 687 3 165 140 598 392   

28 300 Pierścień 10,0 G 1/2" L 1 1 F 00Y 265 688 3 165 140 598 408   

30 300 Pierścień 10,0 G 1/2" L 1 1 F 00Y 265 689 3 165 140 598 415   

32 300 Pierścień 10,0 G 1/2" L 1 1 F 00Y 265 690 3 165 140 598 422   

35 300 Pierścień 10,0 G 1/2" L 1 1 F 00Y 265 691 3 165 140 598 439   

37 400 Pierścień 10,0 G 1/2" L 1 1 F 00Y 265 692 3 165 140 598 446   

40 400 Pierścień 10,0 G 1/2" L 1 1 F 00Y 265 693 3 165 140 598 453   

42 400 Pierścień 10,0 G 1/2" L 1 1 F 00Y 265 694 3 165 140 598 460   

47 400 Pierścień 10,0 G 1/2" L 1 1 F 00Y 265 695 3 165 140 598 477   
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Korona wiertnicza do pracy na mokro 1 1/4" UNC Super&HAWEX

52 450 5 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 696 3 165 140 598 484   

57 450 5 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 697 3 165 140 598 491   

62 450 6 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 698 3 165 140 598 484   

72 450 7 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 699 3 165 140 598 514   

77 450 7 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 700 3 165 140 598 521   

82 450 7 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 701 3 165 140 598 538   

92 450 8 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 702 3 165 140 598 545   

102 450 9 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 703 3 165 140 598 552   

107 450 9 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 704 3 165 140 598 569   

112 450 9 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 705 3 165 140 598 576   

122 450 10 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 706 3 165 140 598 583   

127 450 11 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 707 3 165 140 598 590   

132 450 11 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 708 3 165 140 598 606   

138 450 11 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 709 3 165 140 598 613   

152 450 12 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 710 3 165 140 598 620   

162 450 12 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 711 3 165 140 598 637   

172 450 12 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 712 3 165 140 598 644   

182 450 13 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 713 3 165 140 598 651   

186 450 13 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 714 3 165 140 598 668   

202 450 14 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 715 3 165 140 598 675   

212 450 14 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 716 3 165 140 598 682   

226 450 15 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 717 3 165 140 598 699

250 450 16 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 718 3 165 140 598 705

276 450 17 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 719 3 165 140 598 712

300 450 18 11,5 1 1/4" UNC L 1 1 F 00Y 265 720 3 165 140 598 729

Diamentowe korony wiertnicze do pracy na mokro Super R 1/2" oraz 1 1/4" UNC
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52 5 11,5 F 00Y 265 734 W 5 1 3 165 140 599 870

57 5 11,5 F 00Y 265 735 W 5 1 3 165 140 603 133

62 6 11,5 F 00Y 265 736 W 6 1 3 165 140 603 140

72
 77
 82

7 11,5 F 00Y 265 737 W 7 1 3 165 140 603 157

92 8 11,5 F 00Y 265 738 W 8 1 3 165 140 603 164

Segmenty do diamentowych koron wiertniczych do pracy na mokro Super 1 1/4" UNC

Wiercenie narzędziami diamentowymi

D
o 

ko
ro

ne
k 

o 
śr

ed
ni

cy
 m

m
Li

cz
ba

 s
eg

m
en

tó
w

 

W
ys

ok
oś

ć 
se

gm
en

tó
w

 m
m

 

N
r 

ka
ta

lo
go

w
y 

R
od

z.
 o

pa
k.

 
Il

. 
sz

t.
 w

 o
pa

k.
 

O
pa

k.
 w

ys
ył

.  
1

K
od

 E
A

N

Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.

Polecane do obróbki:
Betonu i żelazobetonu ze zwykłymi lub twardymi kruszywami oraz muru

Wskazówki dla użytkownika:
Segmenty do regeneracji diamentowych koron wiertniczych Wetdrill Super
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Diamentowe korony  wiertnicze do pracy na mokro 1 1/4" UNC

102 
 107 
 112

9 11,5 F 00Y 265 739 W 9 1 3 165 140 603 171

122 10 11,5 F 00Y 265 740 W 10 1 3 165 140 603 188

127 11 11,5 F 00Y 265 741 W 11 1 3 165 140 603 195

132 11 11,5  F 00Y 265 742 W 11 1 3 165 140 603 201

138 11 11,5 F 00Y 265 743 W 11 1 3 165 140 603 218

152 
 162

12 11,5 F 00Y 265 744 W 12 1 3 165 140 603 225

172 12 11,5 F 00Y 265 745 W 12 1 3 165 140 603 232

182 
 186

13 11,5 F 00Y 265 746 W 13 1 3 165 140 603 249

202 
 212

14 11,5  F 00Y 265 747 W 14 1 3 165 140 603 256

226 15 11,5 F 00Y 265 761 W 15 1 3 165 140 613 682

250 16 11,5 F 00Y 265 762 W 16 1 3 165 140 613 699

276 17 11,5 F 00Y 265 763 W 17 1 3 165 140 613 705

300 18 11,5 F 00Y 265 768   W 18 1 3 165 140 621 663
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Il. szt. w opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

1 Opakowanie wysyłkowe. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań.
 Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.


