
Mekaniske ankre, massiv beton 01.201634

Hvor kan 
det bruges

Regningsmæssige bæreevner:  
for betonklasse C20/25 (ikke revnet)

Hvordan skal  
det monteres

Træk (NRd)*: ho

do

 Tfix

hmin

d

heff

L

N

V

Forskydning (VRd)*:

SPIT FIX Z XTREM, elforzinket

6,1 kN

M8

14,1 kN

M10

19,9 kN

M12

26,9 kN

M16

30,0 kN

M20

11,9 kN

M8

13,3 kN

M10

16,9 kN

M12

37,4 kN

M16

52,8 kN

M20

Til fastgørelse af emner på revnet og ikke revnet beton. F.eks. bjælker, reglar og jernprofiler

ETA 15/0388 option 1

Dimension
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montage 
dybde

maks./min.

Emne
tykkelse

min./maks.

Diam.
gevind

Bore
dybde

Bor
diam.

Min. tykk. 
af underlag

Total anker
længde

Tilspændings-
moment maks.

Afstand
indbyr-

des

Afstand
til kant

ITW nr. DB nr. 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [mm] [mm]

hef tfix d h0 d0 hmin L Tinst S C
M8 x 65/5 B 46 5 8 60 8 100 65 20 140 50 057763 1744696

M8 x 75/15 D 46 15 8 60 8 100 75 20 140 50 057764 1744698
M8x90/30 E 46 30 8 60 8 100 90 20 140 50 057765 1744699

M8 x 120/60 G 46 60 8 60 8 100 120 20 140 50 057766 1744700
M8 x 130/70 I 46 70 8 60 8 100 130 20 140 50 057788 1850437
M10 x 85/5 D 60 5 10 75 10 120 85 45 180 55 057768 1744702

M10 x 90/10 E 60 10 10 75 10 120 90 45 180 55 057769 1744703
M10 x 100/20 F 60 20 10 75 10 120 100 45 180 55 057770 1744704
M10 x 120/40 G 60 40 10 75 10 120 120 45 180 55 057771 1744706
M10 x 140/60 I 60 60 10 75 10 120 140 45 180 55 057772 1744707
M10 x 160/80 60 80 10 75 10 120 160 45 180 55 057773 1744708
M12 x 100/5 E 70 5 12 90 12 140 100 60 210 60 057774 1744709
M12 x 105/10 F 70 10 12 90 12 140 105 60 210 60 057775 1744710
M12 x 115/20 G 70 20 12 90 12 140 115 60 210 60 057776 1744711
M12 x 135/40 I 70 40 12 90 12 140 135 60 210 60 057777 1744712
M12 x 155/60 J 70 60 12 90 12 140 155 60 210 60 057778 1744714
M12 x 180/85 L 70 85 12 90 12 140 180 60 210 60 057779 1744715
M16 x 145/25 I 85 25 16 110 16 170 145 110 255 80 057781 1744717
M16 x 170/50 K 85 50 16 110 16 170 170 110 255 80 057782 1744718
M16 x 180/60 L 85 60 16 110 16 170 180 110 255 80 057783 1744719
M20 x 170/30 K 100 30 20 130 20 200 170 160 300 100 057785 1744722
M20 x 200/60 M 100 60 20 130 20 200 200 160 300 100 057786 1744723
M20 x 220/80 O 100 80 20 130 20 200 220 160 300 100 057787 1744724

For bæreevne ved minimum effektiv montagedybde, se SPIT Fixing Design Guide.

*) Værdier er gældende ved overholdelse af den i tabellen angivne indbyrdes- og kant afstande.
Ved andre afstande, bolte- eller betonkvaliteter kan beregningsprogrammet SPIT I-EXPERT eller SPIT Fixing Design Guide an-
vendes for udregning af bæreevne. Kontakt eventuelt vores tekniske afdeling for yderligere oplysninger.


