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Zalety produktu:
• Ekspresowy montaż (chemoutwardzalna)
• Do użycia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
 (bez styrenu)
• Kotwienie w podłożach pełnych
 (beton, cegła pełna, gazobeton) i drążonych
 (ceramika poryzowana, dziurawka, keramzyt)

Zastosowania:
Kotwienie gwintowanych prętów stalowych M8-M24, 
kształtek i profi li (balustrady, poręcze, wsporniki, fi lary, 
słupki, ogrodzenia, klimatyzatory, kinkiety, markizy, bramy, 
ościeżnice, anteny satelitarne, umywalki, postumenty)
w betonie, gazobetonie, silikatach, cegłach pełnych oraz 
ceramice drążonej, keramzycie (w podłożach z pustymi 
przestrzeniami z użyciem tulei perforowanych). Ponadto 
kotwienie żebrowanych prętów zbrojeniowych. 

pustak poryzowany pustak keramzytowy cegła kratówka

cegła pełna kamień beton
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PARAMETRY MONTAŻOWE (BETON)

oznaczenie gwintu łącznika M8 M10 M12 M16 M20 M24
średnica ostrza wiertła [mm] 10 12 14 18 24 28
min. głębokość zamocowania [mm] 80 90 110 125 170 210
maks. moment dokręcania [Nm] 11 22 38 95 170 260

PARAMETRY MONTAŻOWE (CEGŁA PEŁNA, DZIURAWKA, SILIKATOWA)

oznaczenie gwintu łącznika i wymiar 
[mm] tulei perforowanych

M8 + 
tuleja

12 x 50

M10 + 
tuleja

15 x 85

M12 + 
tuleja

20 x 85

M16 + 
tuleja

20 x 85
średnica ostrza wiertła [mm] 12 16 20 20
min. głębokość zamocowania [mm] 50 85 85 85

maks. moment dokręcania [Nm] 3 13 24 43

Dane techniczne:

ILOŚĆ KOTEW DO WYKONANIA Z JEDNEGO KARTUSZA

Średnica
kotwy 
(mm)

Średnica
otworu 
(mm)

Głębokość otworu (mm)

80 120 160 200 240 300 400

8 10 80 48 40 33 30 24 20

10 12 60 40 33 30 26 20 17

12 14 48 40 30 24 21 17 13

16 18 26 19 15 12 9 7 5

20 24 20 17 11 9 7 5 4

24 26 10 8 6 5 4 3 2
Podane ilości są obliczone przy założeniu 20% strat

Właściwości:
• Do użycia za pomocą zwykłych pistoletów do kartuszy
• Nie rozpiera podłoża (możliwość użycia w kruchych  

materiałach, także bardzo blisko krawędzi lub w bliskim  
sąsiedztwie drugiej kotwy)

• Wysoka niezawodność (stabilne mocowanie w stosunku  
do nośności podłoża)

MAKSYMALNE CZASY OSADZANIA I WIĄZANIA ZAPRAWY W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY

temperatura otoczenia [˚C] -5 5 15 25
czas osadzania [min.] 50 12 6 3
czas wiązania [min.] 90 50 35 30
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Różne rodzaje zamocowań...

Wiele obszarów zastosowań...
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Nośność: 
Lp. oznaczenie gwintu 

łącznika
min. głębokość 

zamocowania [mm] NOŚNOŚĆ*

1 M8 80 820 kg / 1340 kg

2 M10 90 1300 kg / 1620 kg

3 M12 110 2020 kg / 1860 kg

4 M16 125 3040 kg / 4190 kg

5 M20 170 3970 kg / 6300 kg

6 M24 210 5350 kg / 8520 kg
Dotyczy betonu klasy C20/25.
(*) – pierwsza wartość dotyczy obciążenia siłą osiową, wyrywającą, a druga wartość dotyczy obciąże-
nia siłą ścinającą

Nośność:

Lp.
oznaczenie gwintu 

łącznika i wymiar plasti-
kowej tulei montażowej

min. głębokość 
zamocowania [mm] NOŚNOŚĆ*

1 M8 + tuleja 12 x 50 50 50 kg

2 M10 + tuleja 15 x 85 85 150 kg

3 M12 + tuleja 20 x 85 85 270 kg

4 M16 + tuleja 20 x 85 85 270 kg
Dotyczy cegły dziurawki klasy 7,5. 
(*) – podana wartość to nośność obliczeniowa, oznaczająca siłę wyrywającą, działającą pod dowolnym 
kątem względem osi łącznika

Siła udźwigu:

Siła udźwigu:

KOTWIENIE W BETONIE

KOTWIENIE W MURZE Z CEGIEŁ DZIURAWEK
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+20ºC

45 minut

Wypełnić wywiercony 
otwór masą w kierunku 
od dołu ku górze (do ½ 
głębokości).

5
Wprowadzić kotwiony 
pręt/śrubę cofając
i obracając do momentu, 
gdy masa otoczy je 
i lekko wypłynie na 
powierzchnię.

6

Obejrzeć, czy zaprawa 
dokładnie wypełniła 
otwór. Usunąć nadmiar 
wyciśniętej masy.

7
Zapewnić właściwy
czas utwardzania
przed obciążeniem.

8
Przykręcić element 
montażowy.

9

Wywiercić otwór.

1
Odkurzyć wywiercony 
otwór.

2
Nakręcić końcówkę
mieszającą na kartusz.

3

Przed właściwym 
użyciem wycisnąć około 
10 cm masy, aż do uzy-
skania jednolicie szarego 
koloru (zabieg niezbędny 
w celu właściwego i do-
kładnego wymieszania 
się składników).

4

BETON
Sposób użycia:
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+20ºC

45 minut

CERAMIKA PORYZOWANA, PUSTAKI DRĄŻONE
Sposób użycia:

Wywiercić otwór. Sprawdzić średnicę 
szczotki do czyszczenia.

Odkurzyć wywiercony 
otwór (przedmuchać / 
wymieść kurz / prze-
dmuchać – powtórzyć 
czterokrotnie).

Umieścić tuleję 
montażową.
Przy montażu 
w suficie ujście 
tulei zamknąć 
zatyczką. 

Przed właściwym uży-
ciem wycisnąć około 10 
cm masy, aż do uzyskania 
jednolicie szarego koloru 
(zabieg niezbędny w celu 
właściwego i dokład-
nego wymieszania się 
składników).

Wypełnić wywiercony 
otwór masą w kierunku
od dołu tulei monta-
żowej ku górze (do ½ 
głębokości).

Wprowadzić kotwiony 
pręt/śrubę aż do osiągnię-
cia dna tulei montażowej, 
cofając i obracając
do momentu, gdy masa 
otoczy je i lekko wypłynie 
na powierzchnię.

Zapewnić właściwy
czas utwardzania
przed obciążeniem.

Przykręcić element 
montażowy.

5 6

7 8 9

1 2 3

4

ulotka kotwa chemiczna 20120702.indd   7ulotka kotwa chemiczna 20120702.indd   7 12-07-02   13:1412-07-02   13:14



www.denbraven.pl

COX PISTOLET HKS-12 PISTOLET HK-14

PISTOLET HK-40 PISTOLET HK-45

STOJAK

PISTOLETY

MIESZADŁA TULEJE MONTAŻOWE
Dostępne rozmiary tulei:
12 x 50 • 15 x 85 • 15 x 130

PISTOLETY

ZAWARTOŚĆ
KOTWA
• 12 kartuszy

AKCESORIA
• MIESZADŁA
    – 6 woreczków
    – 2 szt. w woreczku
• TULEJE
    – 6 woreczków
        z każdego rozmiaru
    – 5 szt. w woreczku
    – 3 rozmiary
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