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ZESTAWIENIE

ZESTAWIENIE

PPaslode

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Narzedzia mozna znalez¢ na stronie ...

IMPULSE PNEUMATYKA

IM100i

10 | IM90Ci

1

12 | IM45CW
13 [ IM45 GN
14 | PPN50Ci

15 | IM65A F16 Lithium
16 | IM50 F18 Lithium
17 | IM200/50 S16

19 | PSN90

19 | PSN100.1
20 | PFS160

21 | DFSN90.1/DFSN100.1

22 |F250 S PP
22 | PSN50 NP

23 | CNP40M/CNP50.1

24 | CNP65.1
25 | CNP75.1
26 | LCP45
27 | LCP45.1
27 | LCP65

28 | FN1850.1
28 | FN16A 65
29 | FN1650.1
29 | FN1665.1
30 | FN2265
30 | PCF12

31 (5200 S16
31 | S200 W16

Dach i elewacja

tacenie

Deskowanie dachu

Podbitki

Deskowanie na zaktadke

Gonty drewniane

Plyta wiékno-cementowa

Papa dachowa/gont bitumiczny
Wigzby dachowe

Wiazary zbijane

Elementy konstrukcyjne
Elewacje drewniane

Gniazda belek

Dzwigary belkowe

Ztacza katowe

taczniki ciesielskie

Tasma perforowana montazowa
Blachy perforowane/ptyty perforowane
Haftry

Lekkie metalowe systemy dachowe
0Obrébki blacharskie

Blachy giete

Deski profilowane

Deskowanie podsufitek

Podbitki dachowe

Drewniane konstrukcje
ramowe

Ptyty gipsowo-wtéknowe

Ptyty wiérowe/0SB ptyty

Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty podktadowe

Oktadziny okien

Drzwi

Montaz drewnianych konstrukcji ramowych

Konstrukcje podstawowe

IMPULSE PNEUMATYKA
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Jezeli w tej tabeli nie podano specjalnego zastosowania, kt6-
rego potrzebujesz, skontaktuj sie ze swoim sprzedawcg lub
profesjonalnym doradcg, znajdziemy odpowiednie narzedzia
dla Ciebie!
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Jezeli w tej tabeli nie podano specjalnego zastosowania, kto-
rego potrzebujesz, skontaktuj sie ze swoim sprzedawcg lub
profesjonalnym doradca, znajdziemy odpowiednie narzedzia
dla Ciebie!



Jii PPaslode

Po rejestracji na www.spit.com.pl lub www.paslode.com.pl

Full Original Service — przediuzenie gwarancji na 3 lata na narzedzia PULSA 800 oraz Impulse® Ci|GN | CIAN
Prosty sposdh, aby uzyskaé rozszerzong gwarancje:

Zarejestruj zakupiong maszyne Paslode Impulse Ci| GN | CW lub PULSA 800 do 4 tygodni od daty zakupu na stronie inter-
netowej; www.spit.com.pl lub www.paslode.com.pl i uzyska¢ przedtuzong gwarancje na 3 lata.

Gwarancja nie obejmuje w szczegdlnosci:

- przypadku uszkodzenia maszyn i urzadzen gdy uzywano gwozdzi osprzetu nie ego od
producenta. Jesli usunigto z maszyny zabezpieczenia.
- w przypadku jaki iek innego ni Scil uzytkowania, pod wptywem sit zewnetrznych

(zwlaszcza jesienia, zimg lub uderzenia, upadku)
- z narzedziami, w ktdrych zostaty dokonane naprawy lub uzupetnienia, konserwacje poza serwisem i w sposcb
niezalecany przez producenta.
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GWOZDZIARKI GAZOWE GWOZDZIARKI GAZOWE ? P aSIade

Zastosowanie

tacenie

Deskowanie

Wigzby dachowe

Drewniane konstrukcje ramowe / montaz
Plyty wiérowe / ptyty 0SB

Podtogi

Belki stropowe

Zabezpieczenie transportu

i wiele innych zastosowan

Zalety

Start & Go® - narzedzie wytaczy sie, jezeli nie jest
juz uzywane, i ponownie zostanie wigczone przez
nacisnigcie przycisku. Daje to 25% oszczednosci
energii

Zastosowanie

tacenie

Deskowanie

Dioda LED stanu gazu/akumulatora — doktadna
kontrola ilosci gazu, ktéry jest jeszcze do dyspozycji
oraz stanu natadowania akumulatora

Wiezby dachowe

Drewniane konstrukcje ramowe / montaz
Ptyty wiérowe / ptyty 0SB

Podtogi

Belki stropowe

Akumulator Li-lon - szybkie tadowanie, dtuga
zywotnos¢, duza pojemnosé

Elektroniczny system wtryskowy — dostosowanie
potrzebnej ilosci gazu w celu idealnego zamocowan-
ia, sterowany nowoczesnymi czujnikami

Energia strzatu 105 J

Zabezpieczenie transportu

i wiele innych zastosowan

Zalety

Start & Go® - narzedzie wytaczy sig, jezeli nie jest
juz uzywane, i ponownie zostanie wtaczone przez
nacisnigcie przycisku. Daje to 25% oszczednosci

Mozliwos¢ doposazenia w zabezpieczajacy nosek Dioda LED stanu gazu/akumulatora — doktadna
kontaktowy — do widocznego zamocowania na ’ | kontrola ilosci gazu, ktdry jest jeszcze do dyspozyciji
powierzchniach delikatnych ) ) oraz stanu natadowania akumulatora

Gwozdzie taczone tasma ierowa 34° Akumulator Li-lon - szybkie tadowanie, dtuga
. " " zywotno$¢, duza pojemnosé
Dane techniczne IM90Ci Bez wykoriczenia powierzchniowego (gtadkie) + gaz . .
Elektroniczny system wtryskowy — dostosowanie

Regulacja gtebokosci wstrzeliwania bez uzycia
narzedzi

Optymalnie umieszczony Srodek ciezkosci narzedzia

Lepsze uksztattowanie noska zabezpieczajacego —
do naroznikéw i zbijania na ukos

Kod 010390 02,8x63-75-80mm trzebnei ilosci uideal .
— " " o o n RounDrive® RounDrive® RounDrive® 03,1x80-90 mm potrzebne} floscl gazu w c? ul e a negl.:) zamocowanta,
Gwozdzie taczone ta erowg 34 Tryb whijania Pojedynczy gladkie pierscieniowe  Unilock @ 3,4 x 100 mm sterowany nowoczesnymi czujnikami
Bez wykoriczenia powierzchniowego (gtadkie) + gaz Diugosc /Szeroko$c / Wysokos¢  328/127 /381 mm =7 = Bez wykoriczenia powierzchniowego Energia strzatu 105 J
Gwozdziowkret RounDrive® RounDrive® RounDrive® 92,8x63-75-80mm Waga (wigcznie z akumulatorem) 3,80 kg (pierscieniowe) + gaz Regulacja gtebokosci wstrzeliwania bez uzycia
wstrzeliwany  gtadkie pierscieniowe Unilock - — 75— i
N 03,1 x80-90 mm Pojemnosé magazynka 47 gwoidzi 02,8x63-75-80mm narzedzi
=5 Bez wykoriczenia powierzchniowego (pierscieniowe) + gaz 85 gwozdzi w dtugim magazynku 03,1x75-80-90mm Optymalnie umieszczony $rodek cigzko$ci narzedzia
02,8x51-63-75-80mm (opcjonalnie) s Galv-Plus® (gtadkie) + gaz Lepsze uksztattowanie noska zabezpieczajacego —
03,1 x75-80-90 mm Diugos¢ gwozdzia 50— 90 mm : g 3,1x80 - 90 mm do naroznikow i zbijania na ukos
. = 3,4 x 100 mm s ea A . .
ga;V{Ph;%@ (&ggdkle) +gaz Srednica 2,5-3,1mm : o X o Mozliwo$¢ doposazenia w zabezpieczajacy nosek
: ,1x80-90 mm : alv-Plus® (pierscieniowe) + gaz kontaktowy — do widocznego zamocowania na
= Rodzaj gwozdzia wozdzie taczone tasma 34°, = ; . N
= Galv-Plus® (pierscieniowe) + gaz 1 e 4 2 = 02,8 x63-75mm powierzchniach delikatnych
02,8x51-63-75mm SR : 03,1x75-80-90mm
: @ 3,1x75-80—-90 mm Pojemnos¢ naboju z gazem 1.250 strzatow ; Cynkowane ogniowo (pierscieniowe) + gaz
g Ocynkowane ogniowo (pierécieniowe) + gaz Pojemno$¢ akumulatora 13.000 strzatow g 02,8x63-75mm Dane techniczne IM100Ci
: 0 2,5 x 50 (czarne, twardy plast. poj.) Czas tadowania akumulatora 90 min : 031x75-90-98 mm Kod 014185
: 0 2,5 x 50 (czerwone, twardy plast. poj.) SZvbRoSElwstreeliwania 2_ 3 gwozdzie/s : Stal nierdzewna (pierscieniowe) — - .
= 02,8x63-75mm s g ! nr mat. 1.4301 (A2) + gaz Tryb whijania Pojedynczy
= 03,1 x75-90 mm ~Wibracje . . 3'90-"]4; ] s 02,8 x 63 -70—-80 mm Diugos$¢ /Szerokos¢ / Wysokosé 328/127/388 mm
50 = Stal nierdzewna (pierscieniowe) — A = 03,1x90 mm Waga (wiacznie z akumulatorem) 3,80 kg
: nr mat. 1.4301 (A2) + gaz 63 : Pojemnos¢ magazynka 47 gwozdzi
: 02,8x51-63-70-80mm T = Dlugosé sdzi 63 -100
: 03,1 x90 mm = ugos¢é gwozdzia - mm
o E : Srednica 2,8-3,4mm
65 — E | 75 & Rodzaj gwozdzia gwozdzie taczone tasma 34°,
= Gwozdziowkret wstrzeliwany (TX 15) 34° a0 : w tasmie papierowej
" = na tasmie plastikowej T = Pojemnos¢ naboju z gazem 1.250 strzatéw
_h 75 - i -
o & Galwanizowane 12 pm + gaz = Pojemnos¢ akumulatora 13.000 strzatow
80 80 0 2,8 x50 —65—-75 mm 90 90 . 2
| 80 - - —— = Czas tadowania akumulatora 90 min
Stal nierdzewna (pierscieniowe) — o A A
nr mat. 1.4301 (A2) + gaz . Szybkos¢é wstrzeliwania 2 - 3 gwozdzie/s
) 02,8x50-65-75mm 100 — Wibracje 4,50 m/s?
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GAZOWA PAPIARKA NA GWOZDZIE PAPOWE

Gtadkie

22
25

Pierscieniowe

GWOZDZIARKA GAZOWA DO HAFTROW

Zastosowanie

Papa dachowa

Gonty bitumiczne

Pasy papy dachowej
Obrébki blacharskie
Materiaty izolacyjne i siatki przeciwowadowe

(VAN EEV]

V]

i wiele innych zastosowan

Zalety

Pierwsza na $wiecie papiarka gazowa na gwozdzie
Impulse

V]

Optymalna do montazu i dachéw

V]

tatwo ustawialna gtehokos¢ strzatu w celu
optymalnego zamocowania

V]

Powierzchnia nosa zapewnia prostopadty strzat

V]

Stopki na dnie magazynka do zapewnienia lepszego
oparcia

Uchwyt dystansowy na korpusie narzedzia zapobiega
uszkodzeniu narzedzia w razie jego potozenia na boku

V]

V]

tatwe tadowanie dzigki jednoczesciowemu
magazynkowi

V]

Uchwyt Soft-Grip do wygodnej pracy

V]

Praktyczny uchwyt na pasek

Dane techniczne IM45 CW

Kod 018600

Tryb wbijania Pojedynczy

Dtugosc /Szeroko$¢ / Wysokosé 296/127/315 mm

Waga (wiacznie z akumulatorem) 3,15kg Potagczenie tasma GN 0°

Pojemno$¢ magazynka 125 gwozdzi

Diugos¢ gwozdzia 22 — 45 mm

Srednica drutu 3,0mm Dzigki potaczeniu taSma GN 0° gwozdzie sa

Gwozdzle w zwoju 16°, wstrzeliwane bez powstawania odpadéw z

na drucie tasmy taczacej. Pozwala to zaoszczedzi€ czas

1.000 Strzatéw podczas sprzatania miejsca pracy i zwieksza

2.200 strzatow bezpieczenistwo. Potaczenie gwozdzi w

Czas fadowania akumulatora 120 min zwoju tasma 0° gwarantuje prostopadie

whbijanie gwozdzi, a tym samym dobry efekt
wizualny.

Rodzaj gwozdzia

Pojemnos$¢ naboju z gazem

Pojemno$¢ akumulatora

Szybkos¢ wstrzeliwania 2 gwozdzie/s
Wibracje 3,19 m/s?

Gwozdziowkret Gtadkie Pierscieniowe
wstrzeliwany
Gw6zdz papowy 16° taczony drutem w zwoju
(keb-0 ok. 9,5 mm)
Galwanizowane (gtadkie) 5pm + gaz
03,0x22-25mm
Cynkowane ogniowo (gtadkie) + gaz -5 25
03,0x22-25-35mm
Stal nierdzewna (pierscieniowe) — 32
nr mat. 1.4301 (A2) + gaz 35 35
03,0 x 25 mm 40 20

PPaslode

Gwozdzie do haftrow, ptyt
wiékno-cementowych

Specjalnie zaokraglony ksztatt gtéwki zapo-
biega uszkodzeniu blachy i zapewnia trwate
mocowanie. Gwozdzie spetniaja wymagania
aktualnych przepiséw blacharskich i moga
podlega¢ dynamicznym obcigzeniom wiatrem.
Nadajg si¢ do tacznikéw metalowych, statych i
przesuwnych ze wszystkich materiatéw, takich
jak stal nierdzewna, aluminium, miedz i tytan-
cynk.

Gwozdz 0° w zwoju plastikowym GN Tape

Galv-Plus® Gwozdziowkrety wstrzeliwane
(TX 15) + gaz
025/2,8x35-40 mm

Cynkowane ogniowo (pierscieniowe) + gaz
@ 2,5 x 35 mm (Elementy dachowe z zywicy)
02,8x25mm

Stal nierdzewna (pierscieniowe) —
nr mat. 1.4301 (A2) + gaz
02,8x25-32mm
Stal nierdzewna (pierscieniowe) —
nr mat. 1.4301 (A2) + gaz ptyt widkno-cementowych
0 2,5 x 35 mm (Elementy dachowe z zywicy)

Zastosowanie

Mocowanie haftréw
Gigte ptyty
Panele

Okucia stalowe

Plyta wtdkno-cementowa

Opakowania

i wiele innych zastosowan

Zalety

Pierwsza na $wiecie gwozdziarka gazowa do
montazu haftréw

Praktyczny uchwyt pozostatosci materiatu podczas
pracy dzigki potaczeniu tasma GN — oszczedno$é
czasu i wigksze bezpieczenstwo

Magazynek o duzej pojemnosci 125 gwozdzi

Regulacja gtebokosci wstrzeliwania bez uzycia
narzedzi

Unikalna ochrona ,,Last Nail Lock Out“ blokada
pustego strzatu

Bardzo waski nosek do naroznikéw

Gumowy nosek chroni powierzchnig robocza

Dane techniczne IM45 GN

Kod 018605
Tryb wbijania Pojedynczy
Dtugosc /Szerokosé / Wysokosé 296/135 /335 mm
Waga (wiacznie z akumulatorem) 2,87 kg
Pojemno$¢é magazynka 125 gwozdzi
Diugo$¢ gwozdzia 25-45mm

Srednica 2,5-2,8mm

Rodzaj gwozdzia gwozdzie w zwoju, GN-Tape
1.000 strzatéw
2.200 strzatow

Czas tadowania akumulatora 120 min

Pojemnos$¢ naboju z gazem

Pojemno$¢ akumulatora

Szybkos¢é wstrzeliwania 2 gwozdzie/s
Wibracje 2,00 m/s?
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1 GWOZDZIARKA DO OKUC CIESIELSKICH

PPN50G

European Technical Approval

Gwozdzie kotwowe

IIIIIllIIIIlIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHHHHIII“‘

60

Gwozdzie Hard n'Safe™

Gwozdzie Hard n'Safe zostaty stworzone
do zastosowania w konstrukcjach drew-
nianych jako pierwsze uzyskaty certyfikacje
ETA do mocowania okué¢ budowlanych.

Wysokiej jakosci hartowane gwozdzie min-
imalizujg ryzyko zranienia podczas pracy.

Papierowa tasma gwarantuje brak odprys-
kéw podczas pracy.

Praca z maksymalnym komfortem i najwyz-
szym bhezpieczenstwem!

Gwozdzie kotwowe 34° na tasmie papierowej

Galwanizowane (pierscieniowe) 12um /
utwardzany + gaz
0 4,0 x 40 - 50 - 60" mm

Stal nierdzewna (pierscieniowe) —
WNr. 1.4401 (A4) + gaz
0 4,0 x 50 mm

*Doz ia 60 mm gwozdzi ych z ym
magazynkiem

Zastosowanie

Katowniki ciesielskie

Blachy perforowane
Gniazda belek
Ztacza do belek
taczniki ciesielskie

i wiele innych zastosowan

Zalety

Ergonomiczny nosek utatwia precyzyjne osadzenie
gwozdzia w otworze ztacza

Gwozdzie ,Hard n’Safe™* wysokiej jakosci
minimalizuja ryzyko odbicia gwozdzia i poprawiaja
bezpieczenstwo pracy

Start & Go® - narzedzie wytaczy sie, jezeli juz nie
jest uzywane, i ponownie zostanie wiaczone przez
nacisnigcie przycisku. Daje to 25% oszczedno$ci

Dioda LED stanu gazu/akumulatora — doktadna
kontrola ilo$ci gazu, ktory jest jeszcze do dyspozyciji
oraz stanu natadowania akumulatora

Akumulator Li-lon - szybkie tadowanie, dtuga
zywotnos¢, duza pojemnosé

Regulacja gtebokosci wstrzeliwania bez uzycia
narzedzi

Optymalnie umieszczony srodek cigzkosci narzedzia

Praktyczny hak umozliwiajacy zawieszenie urzadzenia

echniczne PPN50Ci

Kod 014115
Tryb whijania Pojedynczy
Dtugosc /Szeroko$¢ / Wysokosé 328/127/384 mm
Waga (wtacznie z akumulatorem) 4,00 kg
Pojemno$¢ magazynka 27 gwozdzi
Dtugos¢ gwozdzia 40 - 60" mm
Srednica 4,0 mm
Rodzaj gwozdzia gwozdzie kotwowe 34°,

na tasmie papierowej
Pojemnos$¢ naboju z gazem 1.250 strzatow
Pojemnos$¢ akumulatora 13.000 strzatéw
Czas tadowania akumulatora 90 min
Szybkos¢ wstrzeliwania 2 - 3 gwozdzie/s
Wibracje 3,90 m/s?

SZTYFCIARKI GAZOWE
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38

|45

50

63

FPPaslode’ |

Zastosowanie

Wewnetrzne roboty budowlane

Produkcja okien

Budowanie scen

Deski boazeryjne

Drewniane konstrukcje ramowe
Podbitki dachowe

Podsufitki

Deski profilowane

taty do zabezpieczenia folii

Systemy akustyczne

Stoiska wystawowe

i wiele innych zastosowan

Zalety

Uko$ny magazynek utatwia prace w trudno
dostepnych miejscach.

Akumulator Li-lon - szybkie tadowanie, diuga
zywotnos$¢, duza pojemnosé

tatwe usuwanie zacigtego gwozdzia

»Zabezpieczajacy nosek kontaktowy” do efektywnej
pracy na powierzchniach delikatnych

Regulacja gtebokosci wstrzeliwania bez uzycia
narzedzi

Uchwyt typu Soft-Grip

Niski poziom wibracji, ttumienie odrzutu, idealne
wywazenie

Praktyczny hak umozliwia zawieszenie urzadzenia

Dane techniczne IM65 F16 Lithium

Kod 013312
Tryb wbijania Pojedynczy
Dtugos$c¢ /Szerokosé / Wysokosé 303/90/288 mm
Waga (wtacznie z akumulatorem) 2,00 kg
Pojemno$¢ magazynka 100 gwozdzi
Diugosé 32 -64 mm
Srednica 1,6 mm
Rodzaj Sztyfty F16 20°
Pojemno$¢ naboju z gazem 1.000 strzatow
Pojemno$¢ akumulatora 10.000 strzatow
Czas tadowania akumulatora 90 min
Szybkos¢ wstrzeliwania 2 - 3 gwozdzie/s
Wibracje 2,80 m/s?

AF16 Sztyft 20° paskowane

Galwanizowane + gaz
01,6x32-38-45-51-63 mm

Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2) + gaz
01,6 x32-38-50-64 mm
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Lithium

Zastosowanie

Zastosowanie

Listwy przypodtogowe

V]

Deskowanie do okapow

Listwy ozdobne Ptyty gipsowo-wtéknowe
Listwy sufitowe Oktadziny belek stalowych
Stoiska wystawowe Meble ogrodowe

V]
V]

Plyty 0SB / widrowe
Piyty gipsowo-kartonowe

Zamocowanie paneli

V]
V]

Wyposazenie wnetrz

Budynki z gotowych elementéw Produkcja ogrodzen
Listwy przydrzwiowe / obicia drzwiowe Podtogi
i wiele innych zastosowan i wiele innych zastosowan

Zalety

Lekkie i zbalansowane narzedzie

Zalety

Akumulator Li-lon - szybkie tadowanie, dtuga
zywotnos¢, duza pojemnosé

Mobilne i wygodne

Regulacja gtgbokosci wstrzeliwania bez uzycia
narzedzi

Solidne, wzmocniona obudowa

Praktyczny haczyk na pasek

tatwe usunigcie zacigtych sztyftow

Wysoka wydajnos¢ przy montazu zszywek

Dane techniczne IM200/50 S16

Specjalny nosek zabezpieczajacy do delikatnych
powierzchni

Wygodny uchwyt, dzwignia spustu typu Soft-Grip
Ttumienie odrzutu

Kod 900078
Praktyczny haczyk do paska Tryb wbijania Pojedynczy
Solidny a zarazem wygodny Dtugos$¢ /Szerokos¢ / Wysokosé 343/105/318 mm
Waga (wtacznie z akumulatorem) 3,15 kg
Pojemno$¢ magazynka 150 zszywek
Kod 013332 Diugos$¢ gwozdzia 19-50 mm
Tryb whijania Pojedynczy Srednica drutu 1,53 mm
Diugosc /Szerokos¢ / Wysokosé 307/90/288 mm Rodzaj gwozdzia Zszywki $16
Waga (wiacznie z akumulatorem) 2,10 kg Szerokosc grzbietu zszywki 12,8 mm
Pojemno$¢ magazynka 100 gwozdzi Pojemno$¢ naboju z gazem 1.000 strzatéw
Dtugo$¢ gwozdzia 16 - 50 mm Pojemno$¢ akumulatora 4.000 strzatow
Srednica 1,2mm Czas tadowania akumulatora 120 min
Rodzaj gwozdzia Sztyfty F18 0° Wibracje 2,50 m/s?
Pojemnos$¢ naboju z gazem 1.000 strzatow
Pojemnos$¢ akumulatora 10.000 strzatéw
Czas fadowania akumulatora 90 min
Szybkos¢ wstrzeliwania 2 - 3 gwozdzie/s
Wibracje 2,30 m/s?

Zszywki S16
Sztyft F18 B12,8/01,53
L}
16
19
25 25
32 3
— F18 Sztyft 0° paskowany 35
_ 38 Galwanizowane + gaz % Zszywki $16
01,2x16-25-32 - 38 — 50 mm Galwanizowane / utwardzane + gaz
Stal nierdzewna nr mat. 1.4301 (A2) + gaz 45 01,6 x 19 — 25 — 32 — 32 (CD-nosek)
50 01,2x25-32-38-50mm 50 35-38-41-45-50 mm
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Magazynek standardowy

Dtugi magazynek

Akumulator Li-lon
(Seria Li-lon)

tadowarka Li-lon

Koricowka do drewnianych
okfadzin

Guma zapasowa do koncowki
do oktadzin

Konicéwka do podtdg

IM90i
IM90Ci

IM90i
IM90Ci

IM90Ci
IM100Ci
PPN50Ci

IM50 F18 Li
IM65A F16 Li

IM90Ci
IM100Ci
PPN50Ci

IM50 F18 Li
IM65A F16 Li

IM90i
IM100i
IM90Ci

IM100Ci

IM90i
IM100i
IM90Ci

IM100Ci

IM90i
IM100i
IM90Ci

IM100Ci

013224

013225

018880

018881

013211

013256

013221

Koncowka do blachodachéwki

Spray czyszczacy 300 ml/
kart.12szt./

Nabéj gazowy mini - z6tty -
pack 2 szt

Nabéj gazowy - rézowy -
pack 2 szt.

Olej do Impuls 115 ml

Bateria zapasowa (7,2 V) -
Okragta

Bateria zapasowa (6 V) -
owalna

Zasilacz do tadowania - 230 V

Zasilacz do tadowania - 12V
(do samochodu)

IM90i
IM90Ci
IM100i

IM100Ci

do wszystkich urzadzen
IMPULSE

IM50 F18 Li

IMB5A F16 Li
IM200/50 S16
IM200/32 Hafte

(+ Adapter Kod116256)

IM350+

do wszystkich urzadzen
IMPULSE

IM200/32 Hafte

IM350+
IM45 GN
IM45 CW

IM65A F16
IM65 F16
IM50 F18

do wszystkich urzadzen
Impulse oprécz Ci Lithium

do wszystkich urzadzen
IMPULSE

013223

115251

300341

300346

401482

402500

404717

900505

900507

PNEUMATYKA
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GWOZDZIARKI PNEUMATYCZNE

PSN90 - PSN100.1

Gtéwka D (0 2,8/ 0 3,4)
RounDrive® (@ 3,1)
Gtadkie Pierscieniowe

.

51

63

70
75

80

Zastosowanie

tacenie

Deskowanie

Wigzby dachowe

Drewniane konstrukcje ramowe / montaz
Plyty wiérowe / ptyty 0SB

Podtogi

Belki stropowe

Zabezpieczenie transportu, opakowania eksportowe

i wiele innych zastosowan

Zalety

Wysoka wydajno$é

Niska waga dzigki obudowie aluminiowej

Specjalny nosek zmniejszajacy ryzyko
»Zakleszczonych” gwozdzi i do lepszej przyczepnosci
do podtoza

tatwo regulowana gtgbokos¢ wbijania

Solidny i wysokiej jakosci magazynek

Ttumienie odrzutu

Praktyczny haczyk do paska

Solidny a zarazem wygodny

Dane techni PSN90 PSN100.1
Kod 501560 502900 / 574686
Tryb whijania Pojedynczy Pojedynczy / Kontaktowy
Dtugos$c/Szeroko$c/Wysokosé 500/130/350 mm 500/130/380 mm
Waga 3,60 kg 3,90 kg
Cisnienie robocze 5,0 — 8,0 bar 5,0 — 8,0 bar
Pojemno$¢ magazynka 90 gwozdzi 90 gwozdzi
Dtugo$¢ gwozdzia 51 -90 mm 51 -100 mm
Srednica 2,8-3,4mm 2,8-3,4mm

Rodzaj gwozdzia Gwozdzie paskowane 34°

na tasmie papierowej

Gwozdzie paskowane 34°
na tasmie papierowej

Zuzycie powietrza na 1 strzat

przy 6 barach 2,41 2,71
Maks. hatas (Lpa) 96 dB 90,5 dB
Maks. hatas (LwA) 104 dB 98,1dB
Wibracje 3,90 m/s? 6,20 m/s?

Gwozdzie paskowane 34° na tasmie owej

Bez wykoniczenia powierzchniowego (gtadkie)
02,8x51-63-70-75-80mm
03,1 x70-75- 80— 90 mm (RounDrive®)
03,4 x90 - 100 mm

Bez wykoriczenia powierzchniowego
(pierscieniowe)
028x51-63-70-75-80 mm
03,1 x70 - 75— 80— 90 mm (RounDrive®)
03,4 x100 mm

Galv-Plus® (gtadkie)

0 3,1 x 75 - 90 mm (RounDrive®)
03,4 x90-100 mm

Galv-Plus® (pierscieniowe)
02,8x51-63-75mm
0 3,1 x 75 — 90 mm (RounDrive®)

Gtowka D (0 3,8)
RounDrive® (@ 3,8 - 4,6)
Gtadkie Pierscieniowe
[ |
{
'
-
- -
- -
90
100 e A s )
Gwozdzie paskowane 34° na taSmie papierowej
Bez wykoriczenia powierzchniowego (gtadkie)
| 110 03,8 x 110 - 120 — 130 mm (RounDrive®)
0 4,2 x 130 mm (RounDrive®)
0 4,6 x 145 — 160 mm (RounDrive®)
| 120 Bez wykoriczenia powierzchniowego (pierscieniowe)
0 3,8 x 120 — 130 mm (RounDrive®)
0 4,2 x 160 mm (RounDrive®)
| 130 Galv-Plus® (gtadkie)
0 4,2 x 130 mm (RounDrive®)
0 4,6 x 160 mm (RounDrive®)
Galv-Plus® (pierscieniowe)
145 03,8x110 —130 mm
Cynkowane ogniowo (gtadkie)
0 4,6 x 160 mm (RounDrive®)
Cynkowane ogniowo (pierscieniowe)
v 160 0 4,2 x 130 mm (RounDrive®)

GWOZDZIARKI PNEUMATYCZNE

PPaslode” |

Zastosowanie

Budownictwo szkieletowe

Wiezby dachowe

Produkcja opakowan drewnianych

Zalety

Ogromna moc przy zmniejszonym o 40% zuzyciu
powietrza

Niezwykle trwaly , odporny na zuzycie tlok

Gwozdzie taczone papierem RounDrive® do 160mm

Magazynek o pojemnosci 56 gwozdzi

Czysta i bezpieczna praca z gwozdziami faczonymi
papierem

Dwustronnie montowany boczny uchwyt

Regulacja gtebokosci whijania

Dane techniczne PFS160

Kod 576867
Typ Sekwencyjny
Dtugosc/szerokosc/wysokosé 515/177 /525 mm
Waga 7,08 kg
Cisnienie 5,5 - 8,3 bar
Magazynek wielko$¢ 56 gwozdzi
Diugosé gwozdzia 110-160 mm
Srednica gwozdzia 3,8-4,6 mm
Typ faczenia taczone papierem

pod katem 34°
Zuzycie powietrza na strzat przy 6 bar 3,841
Maks. hatas (Lpa) 98 dB
Maks. hatas (LwA) 104 dB
Wibracje 3,80 m/s?
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Gtadkie

Skretne

Pierscieniowe

Zastosowanie

tacenie

Deskowanie

Wigzby dachowe

Drewniane konstrukcje ramowe / montaz
Plyty wiérowe / ptyty 0SB

Podtogi

Belki stropowe

Zabezpieczenie transportu

i wiele innych zastosowan

Zalety

Solidne — dtuga zywotno$é

Ustawialna gteboko$¢ whijania

Dobre wywazenie - fatwa obstuga

Szeroki asortyment gwozdzi — uniwersalne
zastosowanie

Gwozdziarka jest dostarczana w praktycznej
plastikowej walizce

RB gwozdzie Srubowe 21° taczone plastikiem

Bez wykoriczenia powierzchniowego (gtadkie)
29/60, 29/66, 29/70, 31/70, 31/82,
31/90, 34/90, 34/100

Bez wykoriczenia powierzchniowego (pierscieniowe)
29/66

Bez wykoriczenia powierzchniowego (Srubowe)
29/70, 31/82, 31/90

Galwanizowane (gtadkie)
31/70, 31/82, 31/90

Galwanizowane (pierscieniowe)
29/66, 31/82

Dane techniczne DFSN90.1 DFSN100.1
Kod 505273/505274 505275/505276
Tryb whijania Pojedynczy/Kontaktowy Pojedynczy/Kontaktowy
Dtugosc/Szeroko$c/Wysokosé 521/114/343 mm 515/114/360 mm
Waga 3,50 kg 3,65 kg
Cisnienie robocze 5,0—-8,0 bar 5,0-8,0 bar
Pojemno$¢ magazynka 66 gwozdzi 66 gwozdzi
Dtugos¢ gwozdzia 50-90 mm 65-100 mm
Srednica 2,80-3,30 mm 2,80-3,40 mm

Rodzaj gwozZdzia (taczone plastikiem) RB Gwozdzie paskowane 21° RB Gwozdzie paskowane 21°

Zuzycie powietrza na 1 strzat przy 6 barach 2,901 2,901
Maks. hatas (Lpa) 92 dB 94 dB
Maks. hatas (LwA) 102 dB 103 dB
Wibracje 3,75 m/s2 4,08 m/s2

GWOZDZIARKA DO OKUC CIESIELSKICH

C€

European Technical Approval

PPaslode

Zastosowanie

Gniazda belek

V]

V]

Ztacza do belek

V]

Kotwy wiazara

9

Katowniki

V]

Blachy perforowane

9

i wiele innych zastosowan

Gwozdzie kotwowe 34° na tasmie papierowej

Galwanizowane, Climate utwardzane (pierscieniowe)
0 4,0 x 40 - 50 - 60 mm

Zalety

Ergonomiczny nosek utatwia precyzyjne osadzenie
gwozdzia w otworze ztacza

Hartowane gwoZdzie na tasmie papierowej dla
maksymalnego bezpieczenstwa w miejscu pracy

tatwo ustawialna gtgboko$¢ whijania gwozdzi

Solidny i wysokiej jakosci magazynek

Dane techniczne F250 S PP

Kod 500855
Tryb wbijania Pojedynczy
Dtugo$c/Szeroko$é/Wysokosé 450/130/370 mm
Waga 4,00 kg
Cisnienie robocze 5,0 — 8,0 bar
Pojemno$¢ magazynka 48 gwozdzi
Diugo$¢ gwozdzia 40 - 60 mm
Srednica drutu 4,0 mm

Rodzaj gwozdzia

gwozdzie kotwowe 34°
na tasmie papierowej

Zuzycie powietrza na 1 strzat

przy 6 barach 291
Maks. hatas (Lpa) 93,5 dB
Maks. hatas (LwA) 99,8 dB
Wibracje 5,90 m/s?

Gwozdzie kotwowe

50 European Technical Approval

Zastosowanie
Wsporniki belek

Zalety

Kompaktowa i praktyczna

Ztacza do belek

Do zastosowania w rogach i miedzy krokwiami

Ztacza krokwi

tatwa regulacja gtebokosci whijania gwozdzi

Katowniki

Blachy perforowane

i wiele innych zastosowan

Gwozdzie kotwowe 34° na tasmie papierowej

Galv-Plus® (pierscieniowe)
04,0 x40 - 50 mm

- - .

Gumowany uchwyt antywibracyjny zapewniajacy

wigksza wygode

Mechanizm udarowy wbijania gwozdzi do
zapewnienia prawidtowej statyki potaczenia

Dane techniczne PSN50NP

Kod 505688
Tryb wbijania Przycisnigcie gtowicy
Diugo$¢/Szeroko$é/Wysokosé 277/112/254 mm
Waga 1,88 kg
Cisnienie robocze 5,0 - 8,0 bar
Pojemno$¢é magazynka 20 gwozdzi
Diugo$¢ gwozdzia 40 - 50 mm
Srednica 4,0 mm

Rodzaj gwozdzia

gwozdzie kotwowe 34°

Zuzycie powietrza na 1 strzat

przy 7 barach 3,311
Maks. hatas (Lpa) 87,9dB
Maks. hatas (LwA) 100,9 dB
Wibracje 9,03 m/s?

23
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NP50.

Gtadkie Pierscieniowe

NP40 M

Zastosowanie

Plyty widrowe / 0SB / Potaczenia ptyta na plyte

Zalety
Ekstremalnie maty, kompaktowy

Listwy / Listwy ozdobne

Bardzo lekki

Deski szalunkowe

Plyty pilSniowe (hobra)

Skrzynki / Opakowania drewniane / Skrzynie

i wiele innych

b

Pierscieniowe Skretne

ie w zwoju na tasmie plastikowej

mini 25-38mm 0°

Bez wykoriczenia powierzchniowego (pierscieniowe)
01,83 x 30 mm

Gtéwka soczewkowa — Stal nierdzewna (Srubowe) —
nr mat. 1.4301 (A2
P 1,8x25-30-38mm

Idealne urzadzenie do gwozdzi taczonych w zwoju
na tasmie plastikowej mini 25-38 mm

Uchwyt Soft zapewniajacy wygodna prace

Dane techniczne

Kod 575780/575781
Tryb whijania Pojedynczy/Kontaktowy
Diugo$¢/Szerokosc/Wysokosé 248/111/285 mm
Waga 1,26 kg
Cisnienie robocze 5,0-8,3 bar
Pojemno$¢ magazynka 150 gwozdzi
Diugo$¢ gwozdzia 25-38 mm
Srednica 1,5-2,0 mm
Rodzaj taczenia (Mini-Tape) tasma 0°
Zuzycie powietrza na 1 strzat

przy 6 barach 0,701
Maks. hatas (Lpa) 89 dB
Maks. hatas (LwA) 99 dB
Wibracje 3,2 m/s?

Zastosowanie

Plyty wiérowe i cementowo-wiérowe / 0SB

Zalety

Lekka i cicha

Plyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wiéknowe

Ustawienie gtebokosci whijania gwozdzia

Plyty pilSniowe

Estetyczny wyglad zamocowanego gwozdzia

Piyta na plyte

Lekki korpus z magnezu o dtugiej zywotnosci

Drewniane konstrukcje ramowe

Szybkie i tatwe napetnienie magazynka

Opakowania

Indywidualnie ustawialny wydech

i wiele innych

Gwozdzie w zwoju na tasmie plastikowej 0°

Bez wykonczenia powierzchniowego (gtadkie)
02,1x35-40-45-50mm /0 2,5x50 mm

Dane techniczne
Kod 575186/575172
Tryb whijania

Pojedynczy/Kontaktowy

Diugos$c/Szerokosc/Wysokosé 310/146/305 mm
Bez wykoriczenia powierzchniowego (pierscieniowe) Waga 2,05 kg
02,1x27-32-35-40-45-50 mm o :
0 2,5 x 45 — 50 mm Cisnienie robocze 5,5-8,3 bar
Galwanizowane (gtadkie) Pojemno$¢ magazynka 325 gwozdzi
02,5 x50 mm Diugo$¢ gwozdzia 27-50 mm
Galwanizowane (pierscieniowe) Srednica 2,10-2,80 mm
02,1x27-32-35-40 mm Rodzaj 3czenia (In-Tape) tasma 0°
02,5 x 35— 45-50 mm o :
- . Zuzycie powietrza na 1 strzat
Glf)w!(z-f solczewkowa - Stal nierdzewna przy 6 barach 1,901
(pierscieniowe) — nr mat. 1.4301 (A2)
§2,1x45mm /02,5 x35mm Maks. hatas (Lpa) 82dB
Ocynkowane ogniowo (pierécieniowe) Maks. hatas (LwA) 95 dB
0 2,5 x 50 mm (BLACK CHROME) Wibracje 4,85 m/s?

Gtadkie

#Paslode

GWOZDZIARKI BEBNOWE

Pierscieniowe

Balistyczne

Gwozdziowkrety
wstrzeliwane

_65

PPaslode

Gwozdzie na taSmie w zwoju 0°

Bez wykoriczenia powierzchniowego (gtadkie)
02,1 x35-40-45-50 mm
02,5 x50 — 55— 60 — 65 mm
Bez wykoriczenia powierzchniowego (pierscieniowe)
0 2,1x32-235-40-45-50 mm
0 2,5x45-50 - 55— 60 - 65 mm
02,7 x65 mm
Galwanizowane (gtadkie)
02,5x50-60 mm

Galwanizowane (pierscieniowe)

Zastosowanie

V]

Plyty wiérowe i cementowo-widrowe /ptyty 0SB

V]

Plyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtoknowe
Plyta pilSniowa

Piyta na piyte

Mocowanie blach panelowych

[VERV]

[VERV]

Drewniane konstrukcje ramowe

V]

Drewniane opakowania i skrzynie

Palety

[VERV]

Prace stolarskie

V]

Bebny do nawijania kabli
Listwy
i wiele innych

V]

V]

Zalety

Estetyczny wyglad zamocowanego gwozdzia

Ustawienie gtgboko$ci whijania gwozdzi

Lekki korpus z magnezu o dtugiej zywotnosci

Szybkie i tatwe napetnienie magazynka

Indywidualnie ustawiany wydech

Ergonomiczny uchwyt Soft

Dane techniczne

@2,1x32-35-40mm Kod 505706/505707

02,5x35-45-50-55-60-65mm Tryb wbijania Pojedynczy/Kontaktowy

Stal nierdzewna (pierscieniowe) — nr mat. 1.4301 (A2) Diugos$c/Szeroko$é/Wysokosé 320/146/318

02,1x45mm Waga 2,15kg

0 2,5x35-65mm . Py .

" - Pojemno$¢é magazynka 325 gwozdzi
Gtowka soczewkowa — Stal nierdzewna

Dtugos¢ gwozdzia 30 - 65 mm

(pierscieniowe) — WNr. 1.4401 (A4)
02,8 x50 — 65 mm

Srednica 2,10-2,80 mm

Cynkowane ogniowo (pierscieniowe)
02,5 x50 mm

Gwozdzie balistyczne w bebnie plastikowym 0°

Galwanizowane
02,8 x 30 - 40 - 50— 60 mm

Rodzaj taczenia (In-Tape) tasma plastikowa 0°

Zuzycie powietrza na 1 strzat

przy 6 barach 2,301
Maks. hatas (Lpa) 86 dB
Maks. hatas (LwA) 95 dB
Wibracje 4,99 m/s?
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GWOZDZIARKI PNEUMATYCZNE

Gtadkie

L A A R L ]

ety
wstrzeliwane

Sruba do wstrzeliwania (TX 15) 0° paskowana
(gtéwka- 0 6,0 mm)

Zastosowanie

V]

Plyty wiérowe i cementowo-wiérowe /ptyty 0SB

V]

Plyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-witéknowe

V]

Plyta pilSniowa
Piyta na plyte
Mocowanie blach panelowych

V]

V]

V]

Drewniane konstrukcje ramowe

V]

Drewniane opakowania i skrzynie

V]

Palety

V]

Prace stolarskie

V]

Bebny do nawijania kabli
Listwy
i wiele innych

V]

V]

Inne mozliwosci zastosowania

Montaz drewna i ptyt gipsowo-kartonowych do
cienkosciennych profili stalowych

Zalety
Dobrze wywazone narzedzie o dtugiej zywotnosci

Waski nosek — idealny do ciasnych przestrzeni

Ustawienie gtebokosci whijania gwozdzia

Nowo opracowana Trallex - $ruba o wielu
zastosowaniach

Zatwierdzone do gwozdzi balistycznych do whijania
do stali

Dane techniczne

Kod 505353/505354

Stal nierdzewna (Sruba TX 15) — nr mat. 1.4301 (A2) Tryb whijania Pojedynczy/Kontaktowy
Diugo$c/Szeroko$c/Wysokosé 296/154/358 mm

Gwozdzie balistyczne taczone w bebnie plastikowym 0° Waga 2,83 kg
Ocynkowany Cisnienie robocze 4,9-8,3 bar
02,8 x 30 — 40 - 50 — 60 mm Pojemno$¢ magazynka 325 gwozdzi
Diugos$¢ gwozdzia 32-75mm

Srednica 2,10-2,80 mm

Gwozdziena tasmie w zwoju 0°

Bez wykonczenia powierzchniowego (gtadkie;
pierscieniowe)

Galwanizowane (gtadkie; pierscieniowe

Gtéwka soczewkowa — Stal nierdzewna
(pierscieniowe) — nr mat. 1.4301 (A2)

Gtowka soczewkowa — Stal nierdzewna
(pierscieniowe) — WNr. 1.4401 (A4)

Rodzaj gwozdzia (In-Tape) w zwoju na tasmie 0°

Zuzycie powietrza na 1 strzat

przy 6 barach 2,501
Maks. hatas (Lpa) 93 dB
Maks. hatas (LwA) 101 dB
Wibracje 3,58 m/s2

GWOZDZIARKI BEBNOWE/ GWOZDZIARKI PNEUMATYCZNE

LCP45 - LCP4

Najlepszy i praktyczny sposob
taczenia gwozdzi - GN 0°

Nachylenie 0° zapewnia prostopadtos¢
gwozdzi podczas stosowania. Gtdwka
gwozdzia idealnie pasuje, tym samym
zapewnia najwyzszg jako$§¢ mocowan-

ia. TaSma PE umozliwia ptynne wyjscie
gwozdzia z tasmy przez co wytwarzane

jest ,,czyste” potaczenie bez uszkodzenia
powierzchni materiatu w przeciwienistwie do
zastosowania gwozdzi potaczonych spawa-
nym drutem.

Gwozdziowkret ~ Gwozdziowkret Gwozdzie do Gwozdzie,
wstrzeliwany wstrzeliwany piyt pierscieniowe
PH2 krzyzowy TX15 kartonowo-gipsowych

»
25
30
32
35 35
42
35
51
50

PPaslode

LCP45.1

Zalety

Optymalizowana ergonomia narzedzi

Szczegdlnie lekkie i kompaktowe narzedzia

Magazynek o duzej pojemnosci

Dzigki duzej elastycznosci gwozdzi w tasmie GN 0°
dodatkowa tarcza podajaca jest zbedna

Regulacja gtebokosci wstrzeliwania bez uzycia
narzedzi

sLast Nail Lock Out“ blokada pustego strzatu

Gwozdzie taczone w bebnie plastikowym 0° do
LCP45.1

Gwozdziowkrety wstrzeliwane (TX 15), Galwanizowane
12um (pierscieniowe)
025/2,8x30mm
Cynkowane ogniowo (pierscieniowe)
0 2,5 x 35 mm (Elementy z zywicy)
02,8x25mm

Zastosowanie

Mocowanie haftréw (LCP45)
Gigte ptyty (LCP45)

Panele (LCP45)

Obrébki blacharskie (LCP45)
Ptyty wtékno-cementowe

[VERV]

V]

V]

V]

Opakowania

[VERV]

Deskowania zewnetrzne

V]

Ptyty gipsowo-kartonowe
Plyty wiérowe / ptyty 0SB
Roboty ciesielskie

V]

V]

V]

Drewniane konstrukcje ramowe

V]

i wiele innych zastosowan

Gwozdzie w bebnie plastikowym 0° do LCP45

Galwanizowane (pierscieniowe) do piyt
gipsowo-kartonowych
02,5 x35mm

Gwozdziowkrety wstrzeliwane (TX 15), Galwanizowane
12um (pierscieniowe)
02,5/2,8x30mm

Gwozdziowkrety wstrzeliwane (PH2 krzyzowy)
04,2x35-42mm

Cynkowane ogniowo (pierscieniowe)
0 2,5 x 35 mm (Elementy z zywicy)
02,8x25mm

Stal nierdzewna (pierscieniowe) — nr mat. 1.4301 (A2)
0 2,5 x 35 mm (Elementy z zywicy)
02,8x25-32mm

Gwozdzie w bebnie plastikowym 0° do LCP45

Galwanizowane (pierscieniowe) do ptyt
gipsowo-kartonowych
02,5x35-50-65mm

Stal nierdzewna (pierscieniowe) — nr mat. 1.4301 (A2)
0 2,5 x 35 mm (Elementy z zywicy)
02,8x25-32mm

Galwanizowane (gwoZdziowkret wstrzeliwany)
PH2 krzyzowy
04,2x35-42-51 mm

Dane techniczne LCP45 LCP45.1 LCP65
Kod 575896 575898 575900/575912
Tryb whijania Pojedynczy Pojedynczy Pojedynczy/Kontaktowy
Diugos$c/Szerokosé/Wysoko$é 275/159/282 mm 312/153/293 mm 312/151/330 mm
Waga 1,65 kg 2,10 kg 2,40 kg
Cisnienie robocze 5,5-8,3 bar 5,5-8,3 bar 5,5-8,3 bar
Pojemno$¢ magazynka 150 gwozdzi 150 gwozdzi 150 gwozdzi
Diugos¢ gwozdzia 22 -45mm 22 -45mm 32 -65mm
Srednica 2,3-4,0mm 2,3-4,0mm 2,3-4,0 mm
Srednica gtowicy maks. 8 mm maks. 8,0 mm maks. 8,0 mm

Rodzaj gwozdzia Gwozdzie i wkrety,

0° paskowane

gwozdzie taczone na bebnie,  gwozdzie faczone na bebnie,

0° paskowane 0° paskowane

Zuzycie powietrza na 1 strzat

przy 6 barach 1,21 1,41 1,71
Maks. hatas (Lpa) 72,0 dB 72,3dB 76,6 dB
Maks. hatas (LwA) 82,6 dB 82,7 dB 87,6 dB
Wibracje 3,19m/s? 4,43 m/s? 5,11 m/s?

27



28 SZTYFCIARKI PNEUMATYCZNE

Sztyft F18
01,2/ Gtéwka 1,6

25

30
32
35

_ 4

)

~ SatyftAF16
01,6/ Glowka 2,8

Zastosowanie

& Listwy drewniane

Wewnetrzne prace budowlane

& Prace stolarskie

& Uktadanie parkietu / podtég

& i wiele innych zastosowarn

F18 sztyfty 0° paskowane

& Galwanizowane

01,2x16-19-25-30-32-35

40 —45-50 mm

& Stal nierdzewna 1.4301 (A2)

01,2x19-25-30-35- 40 mm

Zalety

Ptaska obudowa i bardzo waski nosek idealny do
pracy w rogach

tatwa manipulacja z magazynkiem - otwarcie
jedna reka

Gumowa koricowka do ochrony powierzchni

Zamienny nosek ochronny na magazynku

Dane techniczne FN1850.1

Kod 575492
Tryb wbijania Pojedynczy
Diugos$c/Szeroko$c/Wysokosé 255/65/270mm
Waga 1,31 kg
Cisnienie robocze 4,9 - 8,3 bar
Pojemno$¢ magazynka 100 gwozdzi
Diugos¢ sztyftu 16 — 35 mm
Srednica drutu 1,2 mm

Rodzaj gwozdzia F18 Gwozdzie 0° paskowane

Zuzycie powietrza na 1 strzat

przy 6 barach 0,61
Maks. hatas (Lpa) 89,8 dB
Maks. hatas (LwA) 98,3 dB
Wibracje 2,60 m/s?

Zastosowanie

Panele

Listwy

Wewnetrzne roboty budowlane

Boazeria

Drewno profilowane

Okna

Drzwi

Meble

i wiele innych zastosowan

32

38

45

AF16 Sztyfty 20° paskowane
50

51

Galwanizowane
01,6x32-38-45-51-64mm

64

Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2)
01,6 x38-50-64mm

Zalety

Szczegdlnie lekkie narzedzie przeznaczone do
niemeczacej pracy

Dtugi waski nosek — do pracy w rogach

tatwe ustawienie gtebokosci wstrzeliwania

Szybkie usunigcie usterki bez zastosowania
narzedzia

Gumowa koncowka do wrazliwych powierzchni

Ustawialny i odpinany haczyk na pasek

Dane techniczne FN16A 65

Kod 500910
Tryb whijania Pojedynczy
Diugo$¢/Szerokosc/Wysokosé 274/70/287 mm
Waga 1,72 kg
Cisnienie robocze 5,0 — 8,0 bar
Pojemno$¢ magazynka 110 gwozdzi
Diugos¢ sztyftu 32 -64 mm
Srednica drutu 1,4-1,6 mm

Rodzaj gwozdzia AF16 Gwozdzie 20° paskowane

Zuzycie powietrza na 1 strzat

przy 6 barach 1,51
Maks. hatas (Lpa) 86,1 dB
Maks. hatas (LwA) 91,1dB
Wibracje < 2,50 m/s?

SZTYFCIARKI PNEUMATYCZNE

Sztyft F16

01,6/ Gtéwka 2,8

01,6/ Gtéwka 2,8

20

25
30

& &

s ls

50

60

63

PPaslode

Zastosowanie

Zalety

Panele Idealny do prac precyzyjnych

Listwy Szybkie usuwanie zacig¢ dzigki opatentowanej

Wewnetrzne roboty budowlane przedniej klapie

Boazeria tatwe manipulowanie magazynkiem jedng reka

Drewno profilowane Idealny dq pracy w rogach ze wzgledu na ptaskg

N obudowe i waski nosek
Okna / drzwi - - 8 .
Wyzszy komfort dzieki uchwytowi Softgrip

Meble . - S .
e " Regulacja gtebokosci wstrzeliwania bez uzycia

i wiele innych zastosowan

F16 Sztyft 0° paskowany

Galwanizowane
P1,6x 20-25-30-32-35-38
40 - 45 - 50 mm

Stal nierdzewna - nr mat. 1.4301 (A2)
P1,6x 25-30-32-35-38-40-50 mm

narzedzi

Nowa walizka z mozliwoscig uktadania w stosy
Paslode z miejscem na jeden karton gwozdzi

Dane techniczne FN1650.1

Kod 575497
Tryb wbijania Pojedynczy
Diugos$c/Szeroko$c/Wysokosé 255/65/270 mm
Waga 1,31 kg
Cisnienie robocze 4,9 - 8,3 bar
Pojemno$¢ magazynka 85 sztyftow
Diugos¢ sztyftu 15-50 mm
Srednica 1,6 mm
Rodzaj sztyftu F16 sztyfty 0° paskowane
Zuzycie powietrza na 1 strzat

przy 6 barach 1,41
Maks. hatas (Lpa) 94,1 dB
Maks. hatas (LwA) 93,7 dB
Wibracje 1,89 m/s?

Zastosowanie

Zalety

Panele Latwe ustawienie gtgbokosci wstrzeliwania
Listwy Szybkie usunigcie usterki

Wewnetrzne prace budowlane Dtugi waski nosek do dokfadnej pracy

Obicia Ustawialny spust - Sekwencyjnie lub kontaktowo

Drewno profilowane

Okna / drzwi

Meble

i wiele innych zastosowan

Sztyfty paskowane F16 0°

Galwanizowane
P1,6x 20-25-30-32-35-38-40
45-50-60-63 mm

Stal nierdzewna 1.4301 (A2)
P1,6x 25-30-32-35-38-40-50-60 mm

Uchwyt ergonomiczny obnizajacy wibracje i
umozliwiajacy lepsze uchwycenie

Stabilna walizka na narzedzie

Dane techniczne FN1665.1

Kod 502120
Tryb wbijania Pojedynczy
Diugo$c/Szeroko$é/Wysokosé 290/97/287 mm
Waga 1,79 kg
Cisnienie robocze 5,0 - 8,0 bar
Pojemno$¢ magazynka 110 sztyftow
Dtugosé 19 - 64 mm
Srednica 1,4-1,6 mm
Rodzaj F16 sztyfty 0° paskowane
Zuzycie powietrza na 1 strzat

przy 7,2 barach 1,16 |
Maks. hatas (Lpa) 90,4 dB
Maks. hatas (LwA) 99,8 dB
Wibracje < 2,50 m/s?
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GWOZDZIARKI PNEUMATYCZNE

Zastosowanie

Gwozdzie T TN22
022

|45
50
55

60
64

tacznik falisty

Opakowania ogdlnie

Zalety

Solidne i niezawodne narzgdzie

Produkcija skrzyn

Produkcja mebli z rurek stalowych

Okucia

i wiele innych zastosowan

TN22 Gwozdzie T

Ocynkowane
TN 22/32, TN 22/45, TN 22/50
TN 22/55, TN 22/64

Ocynkowane ze stali utwardzonej

TN 22/15, TN 22/18

Idealne do zamocowania drewna na stali do
maks. 1,5 mm

Szczegolnie lekkie narzedzie do niemeczacej pracy

Duza wydajnos¢ — z ttumieniem odrzutu

Ustawienie gtgbokos$ci whijania bez uzycia narzedzia

Wygodny uchwyt

Stabilna walizka na narzedzie

Dane techniczne FN2265

Kod 575175
Tryb whijania Kontaktowy
Diugo$c/Szerokosc/Wysokosé 368/87/305 mm
Waga

Cisnienie robocze 5,5 - 8,0 bar
Pojemno$¢ magazynka 100 gwozdzi
Diugos$¢ gwozdzia 19-64 mm
Srednica drutu 2,2mm
Rodzaj gwozdzia Gwozdzie T, TN22
Zuzycie powietrza na 1 strzat

przy 6 barach 1,21
Maks. hatas (Lpa) 86,1 dB
Maks. hatas (LwA) 88,75 dB
Wibracje 4,99 m/s?

PCF12

Zastosowanie

Wstepne potaczenia ram

Wiezary dachowe

Meble ogrodowe

Produkcja okien

Drewniane konstrukcje ramowe

Opakowania

Produkcja skrzyn

i wiele innych zastosowan

Zszywka do blachy falistej

Bez wykoniczenia powierzchniowego

26x9-12mm

Zalety

Mocne i solidne narzedzie nadajace si¢ do
dtugotrwatego zastosowania

Szczegolnie lekkie narzedzie do niemeczacej pracy

Duza wydajno$¢ — z ttumieniem odrzutu

Podglad magazynku

Wytrzymaty magazynek

Dane techniczne PCF12

Kod 574870
Tryb whijania Kontaktowy
Diugos$c/Szerokosc/Wysokosé 429/77/251 mm
Waga 2,95 kg
Cisnienie robocze 5,5-8,3 bar
Pojemno$¢ magazynka 225 gwozdzi
Diugo$¢ gwozdzia 9mm/12 mm
Szeroko$¢ gwozdzia 26 mm
Rodzaj taczenia tacznik falisty
Zuzycie powietrza na 1 strzat

przy 7 barach 1,11
Maks. hatas (Lpa) 92 dB
Maks. hatas (LwA) 93 dB

Wibracje < 2,50 m/s?

ZSZYWACZE

Zastosowanie

Zszywki $16
B12,8/01,53

Zszywki W16
B23,2/01,56x1,53

|19
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| 29
| 32
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| 38
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50

Zastosowanie

22

25

32

38

50

PPaslode

Zalety

Deskowania zewnetrzne Lekkie i praktyczne narzedzie

Plyty gipsowo-wtéknowe tatwo ustawialna gtehoko$¢ whijania zszywki
Piyty gipsowo-kartonowe Dtugi waski nosek do dokfadnej pracy

Plyty wiérowe / ptyty 0SB Szybkie usunigcie zacigcia

Opakowania Regulacja wylotu

Produkcja mebli

V]

Roboty ciesielskie

V]

Drewniane konstrukcje ramowe

V]

i wiele innych zastosowan

S16 Zszywki

Galwanizowane
P1,6x19-25-29-32-35-38
41-45-50 mm

Galwanizowane, CD-nos
01,6x22-32mm

Galwanizowane 12pm, utwardzone
01,6 x41 mm
01,6 x 50 mm

Stal nierdzewna, utwardzane — nr mat. 1.4301 (A2)
01,6 x41 mm

Dane techniczne $200S16

Kod 501230
Tryb wbijania Kontaktowy
Diugos$c/Szeroko$é/Wysokosé 355/80/285 mm
Waga 2,20 kg
Cisnienie robocze 5,5-8,3 bar
Pojemno$¢ magazynka 150 zszywek
Diugos$¢ zszywki 19-50 mm
Srednica drutu zszywki 1,53 mm
Szerokos¢ zszywki 12,8 mm
Rodzaj zszywki Zszywki S16 i SZ16
Zuzycie powietrza na 1 strzat

przy 6 barach 1,21
Maks. hatas (Lpa) 87 dB
Maks. hatas (LwA) 94 dB
Wibracje 2,70 m/s?

Wewnegtrzne prace budowlane

Zalety

Lekkie i praktyczne, tatwe w obstudze narzedzie

Prace stolarskie

tatwe ustawienie gtehokosci whijania

Prace ciesielskie

Szybkie usuniecie usterki

Produkcja mebli

Wydajne i elastyczne w zastosowaniu narzedzie

Opakowania i ekspedycja

Regulacja wylotu

Piyty z migkkich wtdkien, gonty, itd.

i wiele innych zastosowan

W16 Spony

Galwanizowane, utwardzane
01,6x16-22-25-32-238-50mm

Dane techniczne S200 W16

Kod 501265
Tryb wbijania Kontaktowy
Diugo$¢/Szeroko$é/Wysokosé 355/80/250 mm
Waga 2,20 kg
Cisnienie robocze 5,5 - 8,3 bar
Pojemno$¢ magazynka 150 spon
Diugos$¢ zszywki 16 — 50 mm
Srednica drutu zszywki 1,53 mm
Szerokos¢ drutu zszywki 23,2 mm
Rodzaj gwozdzia Zszywki W16
Zuzycie powietrza na 1 strzat

przy 6 barach 1,11
Maks. hatas (Lpa) 89 dB
Maks. hatas (LwA) 95 dB
Wibracje 2,90 m/s?
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Lekki i praktyczny dzigki szczegdinie
kompaktowej konstrukcji

Latwy przewdz

Silnik niskoobrotowy do cichej pracy we wnetrzach
Chroniony silnik w obudowie

Sprezarka bezolejowa

Idealnie nadaje sie do renowacji, wewnetrznych
prac budowlanych lub prac tapicerskich

Kod 129991
Dtugosé/Szerokosé/Wysokosé 490/240/510 mm
Waga 15 kg
Wydajnosé 1151 /min
Efektywnie dostarczana ilo$¢ przy 6 barach ok. 80 | /min
Wydajnos¢ silnika 0,75 kW
Napigcie 230V
Obroty sprezarki 1.400 obr./min
Silnik Bezolejowy
Pojemnos¢ zbiornika 61
Cisnienie maksymalne 8 bar
Hata 66 dB (A)
0znakowanie CE Tak
Mobilny

Maty, ale wydajny

tatwa jazda takze w terenie na placu budowy
np. po piasku

Latwe manewrowanie i dobra ruchliwos$¢ dzigki
umieszczonej z boku nasadce z gumowa rekojescia

Kompaktowa konstrukcja
Sprezarka bezolejowa

Kod 152100
Diugosé/Szerokosc/Wysokosé 320/400/630 mm
Waga 26 kg
Wydajnosé 215 I/min
Efektywnie dostarczana ilo$¢ przy 6 barach ok. 130 I/min
Wydajnos¢ silnika 1,50 kW
Napigcie 230V
Obroty sprezarki 2.850 obr./min
Silnik Bezolejowy
Pojemnos¢ zbiornika 101
Cisnienie maksymalne 10 bar
Hatas 75dB (A)

0znakowanie CE Tak
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Praca ciagta do kazdego zastosowania
Mobilny, obudowa do pracy na zewnatrz
Opony bezdetkowe =

Niezwykle stabilny

tatwy w manewrowaniu

Wysoka wydajno$¢ dzigki dwom cylindrom
Sprezarka niskoobrotowa

Konstrukcja kompaktowa

Profesjonalna jako$¢

Dane techniczne PROLINE 300

Kod 129998
Diugos$c/Szerokosc/Wysokosé 770/630/540 mm
Waga 43 kg
Wydajnosé 300 I/ min
Efektywnie dostarczana ilo$¢ przy 6 barach ok. 210 1/ min
Wydajnos¢ silnika 1,80 kW
Napiecie 230V
Obroty sprezarki 1.450 obr./min
Silnik z olejem
Pojemnos¢ zbiornika 201 (2 x 10 litrow)
Cisnienie maksymalne 10 bar
Hatas 72 dB (A)
0Oznakowanie CE Tak

Mobilna
tatwe przemieszczanie

tatwa obstuga i dobra mobilnos¢ dzieki
wygodnemu uchwytowi

Szczegdlnie stabilna dzigki niskiej konstrukcji
Niezwykle solidna

Sprezarka bezolejowa

Konstrukcja kompaktowa

Silnik Boxer

Bardzo dobra wydajnosé

Profesjonalna jako$¢

Sprezarka niskoobrotowa

Dane techniczne PROLINE 330

Kod 152161
Dtugosc/Szeroko$c/Wysokosé 510/570/590 mm
Waga 432 kg
Wydajnosé 330 I/min
Efektywnie dostarczana ilo$¢ przy 6 barach ok. 230 I/min
Wydajnos¢ silnika 2,05 kW
Napigcie 230V
Obroty sprezarki 1.400 obr./min
Silnik Bezolejowy
Pojemno$¢ zbiornika 24|
Cisnienie maksymalne 10,5 bar
Hatas 79,6 dB (A)

Oznakowanie CE Tak
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ZSZYWACZE

haubold”®

PN 814 JG/A

Typ KL 800
B12,84/00,84

10
12

Zastosowanie

Izolacje/folie

Izolacje paroszczelne

Tkaniny / tapicerka / materiaty piankowe
Etykiety
Mocowanie tylnych Scian (meble)

i wiele innych zastosowan

Zalety
Waski nosek do trudno dostepnych rogéw

Praktyczny ksztatt do wygodnej i niemeczacej pracy

Szczegolnie lekki

PN 814 JG/A: dzigki automatycznemu spustowi
idealnie nadaje si¢ do szybkiego
seryjnego mocowania

PN816: innowacyjny opatentowany podajnik
w magazynku

Dane techniczne PN 814 JG/A PN816
Kod 503942 576282
Tryb wbijania Automatyczny Pojedynczy
Diugo$¢/Szerokosé/Wysokosé 220/43/155 mm 232/43/144 mm
Waga 1,05 kg 0,89 kg
Pojemno$¢ magazynka 153 spon 150 spon
Diugo$¢ zszywki 6-14 mm 6-16 mm
Srednica drutu zszywki 0,84 mm 0,84 mm
Rodzaj zszywki KL 800 KL 800
Cisnienie robocze 5,0 — 7,0 bar 4,0 - 7,0 bar
Zuzycie powietrza na 1 strzat przy 6 barach 0,201 0,311
Maks. hatas (Lpa) 82,0 dB 73,0 dB
Maks. hatas (LwA) 95,0 dB 88,9 dB

KL 800 - zszywki

Galwanizowane, z zywica
KL 806
KL 808
KL 810
KL 812
KL 814
KL 816 (dla PN816)
Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2)

KL 810
KL 814

PN6040

Typ KL 5000 Typ KL 6000
B5,20/01,00 B570/01,20
) )
15

20 20 KL 5000 - zszywki

25 | 25 Galwanizowane
30 20 KL 5020, KL 5025, KL 5030,

KL 5035, KL 5040

35 |35 Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2), z zywica

20 20 KL 5030

Zastosowanie

Konstrukcje drewniane

Wewngtrzne roboty budowlane

Budowlane ptyty gipsowo-kartonowe

Deski szalunkowe

Ramy drewniane

taczenie tworzyw sztucznych

Plyty wiérowe/0SB ptyty / podwojenie warstw

i wiele innych zastosowan

Zalety

Regulacja gtgbokosci wstrzeliwania bez
uzycia narzedzi

Opatentowana ochrona przed wystrzeleniem na $lepo

Innowacyjny podajnik w magazynku

Waski nosek — nadaje sig do zastosowania w rogach

Szybkie usunigcie zakleszczonej zszywki

Kod 575853 / 575852
Tryb wbijania Pojedynczy/ Kontaktowy
Dtugosc/Szerokosc/Wysokosé 294/64/262 mm
Waga 1,24 kg
Pojemno$¢ magazynka 175 zszywek
Diugos$¢ zszywki 15-40 mm
Srednica drutu zszywki 1,00/ 1,20 mm
Rodzaj zszywki KL 5000 / KL 6000
Cisnienie robocze 5,5 - 8,0 bar
Zuzycie powietrza na 1 strzat 0,701
przy 6 barach

Maks. hatas (Lpa) 93,8 dB
Maks. hatas (LwA) 93,5 dB
Wibracje 2,47 m/s?

KL 6000 - zszywki

Galwanizowane
KL 6015, KL 6020, KL 6025,
KL 6030, KL 6035, KL 6040

Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2), z zywica
KL 6035
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PN540 - PN540 Automatic

PN540 Automatic

Zastosowanie

V]

Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpozarowa

(V]

Wewnetrzne roboty budowlane

V]

Kampery
Meble - szafy
Materiaty gipsowo-kartonowe / gipsowo-wtoknowe

V]

V]

V]

taczenie tworzyw sztucznych
Plyty wiérowe/0SB piyty
Ramy drewniane

(V]

V]

V]

Materiaty piankowe

V]

Twarde ptyty pilSniowe

V]

Skrzynie

(V]

Deskowanie

V]

i wiele innych zastosowan

Lekkie, szybkie i precyzyjne narzedzia

Opatentowana ochrona przed wystrzeleniem na
$lepo zapobiega uszkodzeniu powierzchni roboczej
przez iglice i zwigksza zywotnos¢ iglicy, zwtaszcza
w przypadku Automatic

Regulacja gtebokosci wstrzeliwania bez uzycia
narzedzi

Szybkie usuwanie usterek dzigki opatentowanej
przedniej klapie

Innowacyjny opatentowany podajnik w magazynku —
posunigcie nacisnigciem specjalnego przycisku
uruchamiajgcego lub wsunigciem zestawu zszywek

Idealny do stosowania w rogach ze wzgledu
na waski nosek

Kotyskowa nasadka noska w przypadku wersji
Automatic w celu zapobiezenia uszkodzeniom
powierzchni lub przedarcia papieru (ptyta gipsowo-
kartonowa) w przypadku zamocowania seryjnego

Dane techniczne PN540 PN540 Automatic

Kod 575847 / 575846 576179

Tryb whijania Pojedynczy/Kontaktowy Automatyczny

Dtugosc/Szerokosc/Wysokosé 294/64/262 mm 294/64/265 mm

Waga 1,22 kg 1,42 kg

Pojemno$¢ magazynka 155 spon 155 spon

Dtugo$¢ zszywki 15-40 mm 15-40 mm

Srednica drutu zszywki 1,20 mm 1,20 mm

Rodzaj zszywki KL 500 KL 500

Cisnienie robocze 5,5—8,0 bar 5,5—8,0 bar

Zuzycie powietrza na 1 strzat przy 6 barach 0,701 0,701

Typ KL 500 Maks. hatas (Lpa) 95,7 dB 95,7 dB
B 11,00/ 01,20 Maks. hatas (LwA) 95,3 dB 95,3 dB
=\ Wibracje 2,5 m/s? 2,5 m/s?

KL 500 - zszywki

-
o

Galwanizowane, z zywica

| 20 KL515
—ZE KL 520
— KL 522
| 30 KL 525

KL 530
|35 KL 535

4 KL 540

ZSZYWACZE

PN755 - PN755 Automatic

Typ KG 700

B11,25/01,53

—)

N
2

haubold® B

Zastosowanie

Domy prefabrykowane

Drewniane konstrukcje ramowe

Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpozarowa

Wewnetrzne roboty budowlane

Plyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtéknowe

Panele drewniane
Plyty 0SB
Produkcja konstrukcji

i wiele innych zastosowan

Opatentowana ochrona przed wystrzeleniem na
$lepo zapobiega uszkodzeniu powierzchni roboczej
przez element napedowy i zwigksza zywotno$¢
iglicy (PN755A)

Regulacja gtebokosci - wygodne ustawienie
gtebokosci whijania bez uzycia narzedzi

Szybkie usuwanie usterek dzigki opatentowanej
przedniej klapie

Innowacyjny opatentowany podajnik w magazynku —
posunigcie nacisnigciem specjalnego przycisku
uruchamiajacego lub wsunigciem zestawu zszywek

PN755 Automatic
Idealny do stosowania w rogach ze wzgledu na
waski nosek
Te narzedzia sa polecane przez producentow
Fermacell, Knauf, Kronoply, Rigips, Siniat, i in.
Dane techniczne PN755 PN755 Automatic
Kod 574444/574443 575173
Tryb wbijania Pojedynczy/Kontaktowy Automatyczny
Diugos$c/Szerokosé/Wysokosé 384/86/298 mm 384/86/298 mm
Waga 2,19 kg 2,35 kg
Pojemno$¢ magazynka 150 zszywek 150 zszywek
Diugos$¢ zszywki 18 — 55 mm 18 — 55 mm
Srednica drutu zszywkKi 1,53 mm 1,53 mm
Rodzaj zszywki KG 700 KG 700
Cisnienie robocze 5,5 — 8,3 bar 5,5 — 8,0 bar
Zuzycie powietrza na 1 strzat przy 6 barach 1,401 1,401
Maks. hatas (Lpa) 92 dB 92 dB
Maks. hatas (LwA) 97,3dB 97,3dB
Wibracje 3,85 m/s? 3,85 m/s?

KG 700 - zszywki

Galwanizowane, z zywica
KG 720, KG 725, KG 730, KG 735
KG 738, KG 740, KG 745, KG 750

Galwanizowane 12 ym, z zywicag
KG 718, KG 722, KG 725, KG 728, KG 730, KG 735,
KG 745, KG 750, KG 755

Stal nierdzewna - nr mat. 1.4301 (A2), z zywica
KG 740, KG 750

Stal — Galwanizowane 12 pym, z zywica
KG 750
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PN765 - PN765 Automatic

ZSZYWACZE

Typ KG 700
B11,25/01,53

PN765 Automatic

Zastosowanie

Piyty wiérowe / ptyty cementowe / ptyty 0SB
Okfadziny

Obudowy $cian

Ramy drewniane

Twarde ptyty pilSniowe

Konstrukcje / ramy

Palety / czesci gorne palet / najazdy

Bebny do nawijania kabli

Czesci skrzyn / korpusy skrzyn

Deskowanie

Opakowania

Wewnetrzne roboty budowlane / ochrona
przeciwpozarowa

i wiele innych zastosowan

Zalety

Regulowana klapa powietrza wywiewanego

Szybkie usuwanie zacig¢ — fatwy dostep w
przypadku zablokowania sig zszywek

Waski dtugi nos — doktadne zastosowanie zszywek

Spust na dwa palce do niemeczacej pracy

Ergonomiczny uchwyt - komfortowy design do
precyzyjnej kontroli i niemeczacej pracy

Dostarczane jako narzedzie z pojedynczym,
kontaktowym i automatycznym trybem whijania

Zalecany do ptyt Rigips Rigidur

Dane techniczne PN765 PN765 Automatic
Kod 574514/574512 567445
Tryb wbijania Pojedynczy/Kontaktowy Automatyczny
Dtugosc/Szeroko$c/Wysokosé 380/94/307 mm 385/94/315 mm
Waga 2,90 kg 3,20 kg
Pojemno$¢ magazynka 150 zszywek 150 zszywek
Dtugosc zszywki 32 -65mm 32 -65 mm
Srednica drutu zszywkKi 1,53 mm 1,53 mm
Rodzaj zszywki KG 700 KG 700
Cisnienie robocze 5,5 - 8,3 bar 5,5 —8,3 bar
Zuzycie powietrza na 1 strzat przy 6 barach 2,401 2,401
Maks. hatas (Lpa) 89 dB 89 dB
Maks. hatas (LwA) 102 dB 102 dB
Wibracje 3,20 m/s? 3,20 m/s?

KG 700 - zszywki

Galwanizowane, z zywica
KG 735, KG 738, KG 740, KG 745,
KG 750, KG 760, KG 764

Galwanizowane 12 pym, z zywica
KG 735, KG 745, KG 750, KG 755, KG 764

Stal nierdzewna - nr mat. 1.4301 (A2), z zywica
KG 740, KG 750, KG 760, KG 764

Stal — Galwanizowane 12 pm, z zywica
KG 750

Typ KG 700
B11,25/01,53

g=n
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KG 700 - zszywki

Galwanizowane, z zywica
KG 730, KG 735, KG 738, KG 740, KG 745
KG 750, KG 760, KG 764

Galwanizowane 12 pym, z zywica
KG 730, KG 735, KG 745, KG 750, KG 755, KG 764,
KG 770, KG 775

Stal nierdzewna - nr mat. 1.4301 (A2), z zywica
KG 740, KG 750, KG 760, KG 764

Stal — Galwanizowane 12 pm, z zywica
KG 750

Zastosowanie

Domy prefabrykowane

Drewniane konstrukcje ramowe

Plyty cementowo-widrowe

Ptyty gipsowo-wtéknowe

Panele drewniane
Plyty 0SB
Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpozarowa

i wiele innych zastosowan

Do zszywek typu KG 700 do 75 mm
Uniwersalne narzedzie

Narzedzie to jest zalecane przez wielu producentow
piyt ze wzgledu na jego duzg site udarowa

Kod 503748
Tryb wbijania Kontaktowy
Diugo$¢/Szerokosé/Wysokosé 371/101/297 mm
Waga 3,58 kg
Pojemno$¢ magazynka 156 zszywek
Dtugos¢ zszywki 30-75mm
Srednica drutu zszywki 1,53 mm
Szerokos¢ zszywki 11,25 mm
Rodzaj zszywki KG 700
Cisnienie robocze 6,0 - 8,0 bar
Zuzycie powietrza na 1 strzat 1,601
przy 6 barach

Maks. hatas (Lpa) 96 dB
Maks. hatas (LwA) 109 dB
Wibracje 4,00 m/s?
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ZSZYWACZE ZSZYWACZE

INLINER DC PN765 - INLINER DC PN7965

PN7965 - PN7965 Automatic

Zastosowanie

V]

Domy prefabrykowane

(V]

Plyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-witdknowe

V]

Piyty przeciwpozarowe

V]

Panele drewniane

V]

Konstrukcje drewniane
Plyty 0SB
Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpozarowa

V]

(V]

Zastosowanie

Domy prefabrykowane

Drewniane konstrukcje ramowe PRE-FAB

Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpozarowa

Wewnetrzne roboty budowlane

Plyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtéknowe

Panele drewniane
Plyty 0SB

i wiele innych zastosowan Produkcja konstrukcji
. ek R -
a *5' i wiele innych zastosowan
L]
W
Zalety E n
Do zszywek typu HD 7900 do 65 mm [ _
Narzedzie uniwersalne u Wymagany rozstaw zszywek mozna ustawi¢
Narzedzie to jest zalecane przez wielu : nacisnigciem przycisku: ustawienia domysine
producentow piyt ety to 40, 60, 80 lub 120 mm
Solidne narzedzie niewymagajace konserwacii,
nieskomplikowane dzigki wytacznie
pneumatycznemu / mechanicznemu sterowaniu
PN7965 —
Uruchomienie reczne lub praca automatyczna
Zabezpieczenie przed wystrzatem na $lepo
ﬂ Szybkie usunigcie zacigcia
Przyrzad prowadzacy i sprzet pozycjonujacy stuzace
do doktadnego ustawienia zszywaczy w szeregu i
. od krawedzi ptyty
PN7965 Automatic
Dane techniczne INLINER DC PN765 INLINER DC PN7965
Kod 576113 576107
":'1 Tryb wbijania Pojedynczy i ze sterowanym torem Pojedynczy i ze sterowanym torem
Dane techniczne PN7965 PN7965 Automatic
o4 SO Diugos¢/Szerokosc/Wysokosé 300/345/305 mm 300/345/305 mm
Kod _ : 574519 / 574517 576625 Waga 8,20 kg 8,20 kg
Tryb whijania Pojedynczy/Kontaktowy Automatyczny Pojemnos¢ magazynka 150 zszywek 140 zszywek
Dtugo$¢/Szerokosé/Wysokosé 380/94/307 mm 385/94/315 mm Taw. ,przediuzona Diugosé zszywki 32 - 65 mm 45— 65 mm
ka“ d d
Waga 2,90 kg 3,20kg ;"'a,,?oco‘;vf,‘{g’w’,',‘t’g“ Srednica drutu zszywki 1,53 mm 1,80 mm
Pojemno$¢ magazynka 140 zszywek 130 zszywek podtogowych Rodzaj zszywki KG 700 HD 7900
['""g(’éé zszywki SOl S=Eo L Cisnienie robocze 5,0 - 8,3 bar 5,0 - 8,3 bar
Srednica drutu zszywki 1,80 mm 1,80 mm Zuzycie powietrza na 1 strzat przy 6 barach 2,401 2,401
Rodzaj zszywki HD 7900 HD 7900 Maks. hafas (Lpa) 89 dB 89 dB
Cisnienie robocze 5,5 — 8,3 bar 5,0 - 8,3 bar Maks. hatas (LwA) 102 dB 102 dB
Zuzycie powietrza na 1 strzat przy 6 barach 2,401 2,401 Wibracje 2,00 m/s? 3,20 m/s?
Maks. hatas (Lpa) 89 dB 89dB
Maks. hatas (LwA) 102 dB 102 dB
Typ HD 7900 T Typ HD 7900
B 11,00/ 1,80 Wibracje 3,20 m/s? 3,20 m/s? B 11,00/ 0 1,80
rr: (—)
Typ KG 700
B11,25/0 1,53
—

HD 7900 - zszywki

Galwanizowane 12 pm, utwardzane
HD 7945, HD 7950, HD 7955, HD 7960, HD 7965

Stal nierdzewna - nr mat. 1.4301 (A2), z zywica

HD 7945, HD 7965

‘& ‘g a ‘8 ‘a
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KG 700 - zszywkKi do Inliner DC PN765

Galwanizowane, z zywica
KG 735, KG 738, KG 740, KG 745
KG 750, KG 760, KG 764

Galwanizowane 12 pm, z zywica
KG 735, KG 745, KG 750, KG 755, KG 764

Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2), z zywica
KG 740, KG 750, KG 760, KG 764

Stal - Galwanizowane 12 pm, z zywica
KG 750 ew. z podwojnym uchwytem
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ZSZYWACZE PNEUMATYCZNE

Typ HD 7900
B11,00/01,80

—)

i
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Typ SD 91000

B 11,76 /0 2,0
—)

0

50

65

80

i »

HD 7900 - zszywacze

Galwanizowane 12 pm, utwardzane
HD 7950
HD 7955
HD 7960
HD 7965
HD 7970
HD 7975

Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2), z zywica
HD 7965

SD 91000 -zszywacze

Galwanizowane 12 pm, utwardzane
SD 91050
SD 91065
SD 91080

Stal nierdzewna - nr mat. 1.4301 (A2), z zywica
SD 91050

Zastosowanie

Piyty wiérowe / ptyty cementowe / ptyty 0SB
Konstrukcje nosne / Lacenie

Oktadziny

Palety / czgsci gorne palet / klocki / najazdy

(V]

V]

V]

V]

Bebny do nawijania kabli

V]

Deskowanie

(V]

Opakowania

V]

Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpozarowa

V]

i wiele innych zastosowan

Zalety

Narzedzie do dwdch typéw zszywek HD 7900 i
SD 91000

Dedykowany do mocowania ptyt przeciwpozarowych

Dane techniczne PN 9180 XIl

Kod 503840/503839
Tryb wbijania Pojedynczy/Kontaktowy
Diugo$c/Szerokosc/Wysokosé 371/101/297 mm
Waga 3,58 kg
Pojemno$¢ magazynka 129/116 zszywek
Diugos$¢ zszywki 50 — 80 mm
Srednica drutu zszywki 1,80 /2,00 mm
Rodzaj zszywki HD 7900 / SD 91000
Cisnienie robocze 7,0 — 8,0 bar
Zuzycie powietrza na 1 strzat 1,601
przy 6 barach

Maks. hatas (Lpa) 96 dB
Maks. hatas (LwA) 109 dB
Wibracje 4,00 m/s?

ZSZYWACZE PNEUMATYCZNE

haubold”®

Do zszywek typu BK 2500 do 50 mm

Zastosowanie

Wewnetrzne prace budowlane

Szczegdlnie solidne narzedzie o dtugiej zywotnosci

Prace stolarskie

BK 2500 - zszywek

Galwanizowane, z zywicg BK 2525
BK 2532
BK 2538
BK 2544
BK 2550

Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2), z zywica
BK 2550

Typ BK 2500
B 25,00/01,53

[ ———

PN 2575 A/HWL

Ustawialny na wysokos$¢ segment $lizgowy do
nabycia jako osprzet

Prace ciesielskie

Drewniane konstrukcje ramowe
Meble
Palety, opakowania

i wiele innych zastosowan

Dane techniczne PN 2550 A
Kod 503676
Tryb wbijania Kontaktowy

Dtugos$c/Szeroko$c/Wysokosé 370/70/250 mm
Waga 2,80 kg

Pojemno$¢ magazynka 160 zszywek
Dtugos$¢ zszywki 25-50 mm
Srednica drutu zszywki 1,53 mm
Rodzaj zszywki BK 2500
Cisnienie robocze 6,0 — 8,0 bar
Zuzycie powietrza na 1 strzat 1,151
przy 6 barach

Maks. hatas (Lpa) 93 dB
Maks. hatas (LwA) 106 dB
Wibracje 3,20 m/s?

Izolowana przed zimnem rekojes$¢

Waskie i smukte narzgdzie

BK 2500 - zszywki

Galwanizowane, z zywica
BK 2544, BK 2550

Stal nierdzewna - nr mat. 1.4301 (A2), z zywica
BK 2550, BK 2565, BK 2575

Stal, Galwanizowane 12 ym, z zywica
BK 2565, BK 2575

Typ BK 2500
B2500/01,53

f———

s b

65

75

Zastosowanie
Plyty pilSniowe
Ptyty kilkuwarstwowe / zamocowanie styroporu

Termicznie izolowane plyty pilSniowe
Plyty magnezytowe
i wiele innych zastosowan

Dane techniczne PN 2575 A/ HWL
Kod 503677
Tryb wbijania Kontaktowy

Diugo$¢/Szeroko$é/Wysokosé 370/70/287 mm
Waga 3,10 kg

Pojemno$¢ magazynka 160 zszywek
Dtugos¢ zszywki 44 — 75 mm
Srednica drutu zszywki 1,53 mm
Rodzaj zszywki BK 2500
Cisnienie robocze 7,5-8,0 bar
Zuzycie powietrza na 1 strzat 1,201
przy 6 barach

Maks. hatas (Lpa) 93 dB
Maks. hatas (LwA) 106 dB

Wibracje 3,20 m/s?
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ZSZYWACZE PNEUMATYCZNE

PN29130 - PN29180

PN29130

Typ BS 29000
B 27,00/0 2,00

75

85

100

110

120

130

150

180

PN29180

Zastosowanie

Piyty pilSniowe / ptyty styroporowe

Termicznie izolowane otwarte systemy dyfuzyjne

i wiele innych zastosowan

Zalety

Unikatowe wewnetrzne prowadzenie zszywek

Bezpiecznik przeciwko strzatowi na $lepo chroni
narzedzie i powierzchnig robocza

Ustawienie gtebokosci wstrzeliwania bez uzycia
narzedzia

Opatentowany podajnik w magazynku

Osprzet: ochrona magazynku i stopka poziomujaca

Dane techniczne PN29130 PN29180
Kod 575793 575797
Tryb whijania Pojedynczy strzat z Pojedynczy strzat

bezpiecznikiem ochronnym z bezpiecznikiem ochronnym
Dtugosc/Szerokosc/Wysokosé 414/124/429 mm 408/131/519 mm
Waga 5,50 kg 6,43 kg
Pojemno$¢ magazynka 120 zszywek 120 zszywek
Dtugosc zszywki 70 -130 mm 130 - 180 mm
Srednica drutu zszywki 2,00 mm 2,00 mm
Rodzaj zszywki BS 29000 BS 29000
Cisnienie robocze 5,0 — 8,3 bar 5,0 — 8,3 bar
Zuzycie powietrza na 1 strzat przy 6 barach 2,441 2,591
Maks. hatas (Lpa) 92 dB 98,2 dB
Maks. hatas (LwA) 105 dB 109,8 dB
Wibracje 3,50 m/s? 3,10 m/s?

BS 29000 - zszywki do PN29130

Galwanizowane 12 pm, z zywica
BS 29075, BS 29100

BS 29000 - zszywki do PN29180

Galwanizowane 12 ym, z zywica
BS 29150

Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2), z zywica
BS 29075, BS 29085, BS 29100, BS 29110,
BS 29120, BS 29130

Stal nierdzewna - nr mat. 1.4301 (A2), z zywica
BS 29130, BS 29150, BS 29180

ZSZYWACZE PNEUMATYCZNE

PH 9022 J

haubold”®

Typ KL 9000
B12,55/0 0,60 x 1,30

1
14
16

o

20
22

KL 9000 - zszywki z drutu ptaskiego

Galwanizowane, z zywica
KL 9012
KL 9014
KL 9016
KL 9020
KL 9022

Zastosowanie

Mocowanie opakowan z tektury falistej i do

Pokrywy teleskopowe

Zszywanie papieru, tektury, folii, tkanin, skory itd

Zalety

Duza gtebokos$¢ wkiadania do zszywacza

Szczegolnie solidne narzedzie o dtugiej zywotnosci

Kod 503917
Tryb wbijania Pojedynczy
Diugo$¢/Szeroko$c/Wysokosé 370/70/293 mm
Waga 2,30 kg
Pojemno$¢é magazynka 168 zszywek
Dtugos¢ zszywki 12-22 mm
Srednica drutu zszywki y 0,60 x 1,30 mm
Rodzaj zszywki KL 9000
Cisnienie robocze 5,0 - 6,0 bar
Zuzycie powietrza na 1 strzat ach 0,301
przy 6 bar

Maks. hatas (Lpa) 92 dB
Maks. hatas (LwA) 105 dB
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GWOZDZIARKI PNEUMATYCZNE

Gtadki Skretny

100

120

130

145

160

100

Zastosowanie

Domy prefabrykowane

Roboty ciesielskie

Deskowanie drewniane

taty dachowe

Skrzynie

Opakowania

i wiele innych zastosowan

Duza, lekka

Lzejsza dzigki zastosowaniu innowacyjnych
materiatow

Zabezpieczenie przed strzatem na $lepo oszczedza
materiat i przyrzad

Ustawienie gtebokosci whijania gwozdzia

Opatentowany podajnik w magazynku

Dane techniczne RN130 RN160
Kod 576201 576204
Tryb wbijania Pojedynczy strzat z Pojedynczy strzat z

bezpiecznikiem ochronnym bezpiecznikiem ochronnym
Diugos$c/Szeroko$é/Wysokosé 594/166/462 mm 616/153/518 mm
Waga 6,46 kg 7,16 kg
Pojemno$¢ magazynka 60 gwozdzi 60 gwozdzi
Diugo$¢ gwozdzia 90 - 130 mm 100 - 160 mm
Srednica gwozdzia 3,4/3,8mm 3,8/4,6 mm
Rodzaj gwozdzia Gwozdz RB Gwozdz RB
Cisnienie robocze 5,0 — 8,3 bar 6,0 — 8,0 bar
Zuzycie powietrza na 1 strzat przy 6 barach 3,721 3,841
Maks. hatas (Lpa) 95 dB 100 dB
Maks. hatas (LwA) 106 dB 110 dB
Wibracje 3,90 m/s? 4,70 m/s?

RB - gwozdzie tasmowe na tasmie plastikowej, RB - gwozdzie taSmowe na tasmie plastikowej,
21° do RN130 21° do RN160

Bez wykoriczenia powierzchniowego (gtadkie)
RB 34 /90, RB 38 /100, RB 38 / 110,
RB 38 /120,RB 38 /130

Bez wykoriczenia powierzchniowego (gtadkie)
RB 38 /100, RB 38 /110, RB 38 / 120, RB 38 / 130,
RB 46 / 145, RB 46 / 160

Galwanizowane 12 pm (gtadkie)
RB 38 /120, RB 38/ 130

Galwanizowane 12 pm (gtadkie)
RB 38 /120,RB 38 /130

Bez wykoriczenia powierzchniowego (skretne)
RB 34 /100

Galwanizowane (gtadkie)
RB 46 / 160
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GWOZDZIARKI PNEUMATYCZNE GWOZDZIARKI PNEUMATYCZNE hanoId

RNC50M.2 RNC 65 S/W II

Zastosowanie Zastosowanie

Twarde ptyty pilSniowe Pokrycia

Elementy domow prefabrykowanych

Podtogi

Plyty wiérowe / ptyty cementowe / ptyty 0SB
Mocowanie ptyt na stali

Obrébki blacharskie

Deskowanie podtogowe / deskowanie powtokowe /
deskowanie na naktadke

Panele elewacyjne

Skrzynie

Deskowanie

Opakowania eksportowe
Okfadziny

i wiele innych zastosowan oraz gtghokos$¢
whbijania gwozdzi

Zalety

Przejrzysty magazynek Zawieszenia na metalu

Ustawialna klapa odprowadzanego powietrza Podwojenie warstw / konstrukcje / ramy

Skrzynie
Dane techniczne RNC50M.2 Deskowanie
Wstrzeliwanie gwozdziowkretéw do
Kod 575984 demontowalnych pofaczen
Tryb whijania Kontaktowy i wiele innych zastosowar
Diugos$c/Szerokosc/Wysokosé 285/128/305 mm
Zalet
Waga 2,00 kg _ ety
Pojemnos¢ magazynka 350 gwozdzi WySt')ka wyda'jnosc whijania pomimo niskiej
» P wagi narzedzia
Dtugosé gwozdzia 32 -50 mm A ; -
— — Zastosowanie uniwersalne: mozna uzy¢ do
srednica gwozdzia 2,1 mm bebnéw gwozdzi taczonych na drucie i na tasmie
Rodzaj gwozdzia gwozZdzie na bebnie, PE oraz wkretow
potaczone drutem, 16° Zalecane do mocowania paneli elewacji
Cisnienie robocze 5,0 - 8,3 bar (np. eternit i James Hardie)
Zuzycie powietrza na 1 strzat 1,551 Ustawialna klapa odprowadzanego powietrza
przy 7 barach tatwe usunigcie zacigcia
Maks. hatas (Lpa) 87 dB
Maks. hatas (LwA) 100 dB
Wibracje 4,98m/s? CW - Gwozdzie w zwoju 160 na drucie Dane techniczne RNC 65 S/W II
Bez wykoriczenia powierzchniowego (gtadkie) Kod 503871
cw 2,5x55 / 300, cw 2,5x60 / 300, Tl'yb Wbijania KOntaktOWy
CW 2,5 x 65/ 300, CW 2,8 x 65 / 250 o > >
" - - - — Dtugo$¢/Szerokosé/Wysokosé 274/95/295 mm
Bez wykoriczenia powierzchniowego (pierscieniowe)
CW 2,5 x 45 / 300, CW 2,5 x 50 / 300, aga [L20kg
CW 2,5 x 55/ 300, CW 2,5 x 60 / 300, Pojemno$¢ magazynka 300 gwozdzi
CW 2,5 x 65/ 300, CW 2,8 x 65 / 250 Dlugoé(': gWOidZiﬂ 32 — 65 mm
Galwanizowane (pierscieniowe) $rednica gwozdzia 2,5-2,8 mm
CW 2,5 x 55/ 300 - I P " -
- - Rodzaj gwozdzia gwozdzie w zwoju na drucie
Galwanizowane 12pm (gtadkie) i na tasmie PE. 16°
CW 2,8 x 65/ 250 T :
- — Cisnienie robocze 7,0 - 8,0 bar
Galwanizowane 12pm (pierscieniowe) — -
CW 2,5 x 60 / 300, CW 2,5 x 65 / 300 Zuzycie powietrza na 1 strzat 1,421
CW 2,8 65/ 250 przyj6lbarach
Stal nierdzewna — ¢. mat. 1.4301 (A2) (pierscieniowe) Maks. hatas (Lpa) 96 dB
Seria W Seria CW Seria RNC-S  SeriaRNC-S  Seria RNC-S cw Seria CW  Seria CW CW 2,5 x 50 / 300, CW 2,8 x 65 / 250 Maks. hatas (LwA) 103 dB
tadkie pierscieni zdziowk zdziowk tadkie pierscieni
oladki _ pierécieniowy s} pierscieniowe gwozdziowkrety gwozdziowkrety gtadkie p! Wibracje 3,52 m/s?
- = =
CW - gwozdziowkrety TX15 16° na drucie
(gtéwka @ 7 mm)
CW - gwozdzie taczone w zwoju, 16° na drucie Bez wykoriczenia powierzchniowego
Bez wykoriczenia powierzchniowego (gtadkie) Cw 2,8x 65
CW 2,1 x50/ 350
Bez wykoriczenia powierzchniowego (pierscieniowe) S . —
CW2.1x32/350 RNC-S - gwozdzie w zwoju 16° w paskach RNC-S - Gwozdziowkrety TX15 16° w paskach
) CW 2,1 x35/350 35 - (gtdwka @ 5,7 mm) (gtéwka ¢ 5,7 mm)
35 CW 2,1x40/350 — Ocynkowane ogniowo (gtadkie) Stal nierdzewna - €. mat. 1.4301 (A2)
m 40 CW 2,1 x 45/ 350 55 40 RNC-S 25/ 35 RNC-S 28 / 45
CW2,1x50/350 45 45 Sal nierdzewna 1.4301 (A2) pierscieniowe
45 Stal nierdzewna — WNr. 1.4301 (A2) (pierscieniowe) 60 RNC-S 25/ 35
50 50 CW 2,1 x50/ 350 —50 65 65 __50 RNC-S 25 / 50
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GWOZDZIARKI PNEUMATYCZNE

haubold® B

Linia RNC-S

Linia RNC-S

Linia CW

pierscieniowy Gwozdziowkrety gtadki

50

70

55
60

65

Linia CW

pierscieniowy Gwozdziowkrety

PR

70

cw

65

CW - gwozdzie w zwoju 16° na drucie

Bez wykoriczenia powierzchniowego (gtadkie)
CW 2,5 x 55 / 300, CW 2,5 x 60 / 300,
CW 2,5 x 65/ 300, CW 2,5 x 70 / 300
CW 2,8 x 65 / 250, CW 2,8 x 70 / 250

Bez wykoriczenia powierzchniowego (pierscieniowe)
CW 2,5 x 45/ 300, CW 2,5 x 50 / 300,
CW 2,5 x 55/ 300, CW 2,5 x 60 / 300,
CW 2,5 x 65 /300, CW 2,5 x 70 / 300,
CW 2,8 x 65 /250, CW 2,8 x 70 / 250

Bez wykoriczenia powierzchniowego (skretny)
CW 2,8 x70/250

Galwanizowane (pierscieniowe)
CW 2,5 x 55/ 300

Galwanizowane 12 pm (gtadkie)
CW 2,8 x 65/ 250

Galwanizowane 12 pym (pierscieniowe)
CW 2,5 x 60 / 300, CW 2,5 x 65 / 300
CW 2,5 x70/300,CW 2,8 x 65/ 250

Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2) (pierscieniowe)
CW 2,5 x 50/ 300, CW 2,8 x 65 / 250

CW - wkrety (TX 15), 16° na drucie
(gtéwka @ 7 mm)

Bez wykoriczenia powierzchniowego
CW 2,8 x 65

RNC-S - gwozdzie w zwoju 16° na tasmie PE

(0 gtowicy 5,7 mm)

Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2) (pierscieniowe)
RNC-S 25/ 50

Zastosowanie

Opakowania
Palety
Skrzynio-palety

Deskowanie

Pokrycia

Skrzynie

Bebny do nawijania kabli

Wstrzeliwanie gwozdziowkretow do
demontowalnych potaczen

i wiele innych zastosowan

Zalety

Specjalne gwozdzie do palet

Ustawialna klapa odprowadzanego powietrza

Ochrona nosa przed odpryskujacymi
pozostatosciami materiatow

V]

Solidna obudowa

V]

Gwozdziarka o wysokiej wydajnosci do
réznych zastosowar

Ustawialna gteboko$¢ whijania gwozdzia
Skrzynio-palety

Dane techniczne RNC70.1
Kod 575786
Tryb wbijania Kontaktowy

Diugo$¢/Szerokosc/Wysokosé 272/127/323 mm

Waga 3,00 kg

Pojemno$¢ magazynka 300 gwozdzi
Diugosc¢ gwozdzia 45-70 mm
Srednica gwozdzia RNC-S 2,5 — 2,8 mm

CW2,5-3,1mm

Rodzaj gwozdzia gwozdzie w zwoju na drucie

i na tasmie PE, 16°

Seria CW

gladkie pierscieniowe skretne g

Cisnienie robocze 5,0 — 8,3 bar
Zuzycie powietrza na 1 strzat 1,601
przy 6 barach

Maks. hatas (Lpa) 90 dB
Maks. hatas (LwA) 90 dB
Wibracje 3,15 m/s?

l

RNC-S - gwozdziowkrety (TX 15), 16° na tasmie PE
(gtéwka @ 5,7 mm)

Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2)
RNC-S 28/ 45

55
60
65

70

90

RNC90Z

Duza sita uderzenia z mozliwos$cig ustawienia
gtebokosci whijania gwozdzia

Przejrzysta klapa magazynka do kontroli uzupetnienia

tatwo ustawialny bezpiecznik stykowy, z mozli
woscig ochronnego elementu plastikowego do
wrazliwych powierzchni

Klapa odprowadzanego powietrza ustawialna bez
zastosowania narzedzia

Zastosowanie

Pokrycia

Skrzynie
Palety
Lacenie dachéw

Elementy domow prefabrykowanych
Podtogi
Bebny do nawijania kabli

Deskowanie

Softgrip — dla wigkszej wygody

haubold |

CW - gwozdzie w zwoju, 16° na drucie

Bez wykoriczenia powierzchniowego (gtadkie)
CW 2,5 x 55 / 300, CW 2,5 x 60 / 300,
CW 2,5 x 65 / 300, CW 2,5 x 70 / 300,
CW 2,5 x 75/ 300, CW 2,8 x 65 / 250,
CW 2,8 x 70 / 250, CW 2,8 x 80 / 250,
CW 3,1x70/225,CW 3,1 x80/225,
CW 3,1x90/225

Bez wykoriczenia powierzchniowego (pierscieniowe)

CW 2,5 x 45/ 300, CW 2,5 x 50 / 300,
CW 2,5 x 55/ 300, CW 2,5 x 60 / 300,
CW 2,5 x 65/ 300, CW 2,5 x 70 / 300,
CW 2,5 x 75/300,CW 2,8 x 65 / 250,
CW 2,8 x 70 / 250, CW 2,8 x 75 / 250,
CW 2,8 x 80 / 250, CW 3,1 x 80 / 225,
CW 3,1x90/225

Bez wykoriczenia powierzchniowego (skretne)

CW 2,8 x70/250,CW 2,8 x 90 / 250,
CW 3,1x90/225

SeriaCW  Seria CW  Seria CW Seria RNC-S  Seria RNC-S

ety pier gwozd: ety

Ptyty wiérowe / ptyty cementowe / ptyty 0SB
Mocowanie ptyt na stali

Obrébka blacharska

Deskowanie podtogowe

Ramy drewniane

Konstrukcje / ramy

Najazdy

Wstrzeliwanie gwozdziowkretéw do
demontowalnych potaczen

i wiele innych zastosowan

Dane techniczne RNC90Z

Kod 575595/575596
Tryb wbijania Pojedynczy/Kontaktowy
Diugo$¢/Szeroko$é/Wysokosé 316/136 /414 mm
Waga 3,45 kg
Pojemno$¢é magazynka maks. 300 gwozdzi
Diugo$¢ gwozdzia 45-90 mm
Srednica gwozdzia RNC-S 2,5 — 2,8 mm

CW2,5-3,1mm

Rodzaj gwozdzia gwozdzie na bebnie na drucie

i na tasmie PE, 16°

Cisnienie robocze 5,0 - 8,3 bar
Zuzycie powietrza na 1 strzat 2,551
przy 6 barach

Maks. hatas (Lpa) 85dB
Maks. hatas (LwA) 100 dB
Wibracje 3,30 m/s?

CW - gwozdziowkrety (TX 15), 16° na drucie
(@ gtéwka 7 mm)

Bez wykoriczenia powierzchniowego
CW 2,8 x 65

4% Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2) (pierscieniowe)
CW 2,5 x 50 / 300, CW 2,8 x 65 / 250

Galwanizowane
CW28x75

50 - BT
— Galwanizowane (pier§cieniowe)

CW 2,5 x 55 /300

Galwanizowane (skretne)
CW 3,1x90/225

Galwanizowane 12 pm (pierscieniowe)
70 CW 2,5 x 60 / 300, CW 2,5 x 65 / 300,
CW 2,5 x70/300,CW 2,8 x 65 / 250,
_15 CW 2,8 x 75/ 250, CW 3,1 x 80 / 225,
CW 3,1x90/225
Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2) (pierscieniowe)
CW 2,5 x 50 / 300, CW 2,8 x 65 / 250,
90 90 cw 2,8x80 /250

LA AT R

RNC-S - gwozdzie na drucie, 16° na tasmie PE

(@ gtowicy ok. 5,7 mm)

Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2) (pier$cieniowe)
RNC-S 25/ 50

RNC-S - RNC-S - gwozdziowkrety(TX 15), 16° na

tasmie PE (@ gtowicy 7 mm)
Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2)
RNC-S 28 / 45
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GWOZDZIARKI BEBNOWE ZSZYWACZE DO BLACHY FALISTEJ hanoId

RNC45R

Zastosowanie

Pasy papy dachowej
56 i pb.l:y - ] Potaczenia doczotowe Wysoka wydajnos¢ wbijania, takze do
>
onty. |u-m|czne- Produkcja trumien twardego drewna
Materiaty izolacyjne Ptaski design noska utatwia dotarcie do trudno

Produkcja okien

V]

siatki przeciwowadowe dostepnych rogéw

Mocowanie konstrukcji

V]

i wiele innych zastosowan Bardzo niskie zuzycie powietrza

Ramy drewniane

Potaczenia cokotowe / katowe

Produkcja mebli ogélna
Palety
Wiazary dachowe

Ustawialne ograniczenie gtgbokosci

Wstrzelenie centryczne gwozdzi dzigki specjalnej
ptytce przedniej

i wiele innych zastosowan

Ustawialna podpdrka magazynka

b

Dane techniczne WN 15/1

Dane techniczne RNC45R Kod 503639
Kod 505698/505699 Tryb wbijania Pojedynczy
Tryb whijania Pojedynczy/Kontaktowy Dtugosé/Szeroko$é/Wysokosé 350/77/248 mm
Diugo$c/Szeroko$c/Wysokosé 274/118/265 mm Waga 2,30 kg
Waga 2,27 kg Pojemno$¢ magazynka 126 gwozdzi
Pojemno$¢ magazynka 125 gwozdzi Diugosé tacznika 9,5-15mm
Dtugos¢ gwozdzia 19— 45 mm Rodzaj tacznik falisty
Srednica gwozdzia 3,0 mm Eacanik falisty Cisnienie robocze 5,0 — 7,5 bar
Rodzaj gwozdzia gwozdzie w zwoju na drucie — Zuzycie powietrza na 1 strzat 1,101
i na tasmie PE, 16° el b el i) prz; 6 b:rach ’

Cisnienie robocze 5,0 - 8,3 bar Bez wykoriczenia powierzchniowego Maks. hatas (Lpa) 86,1dB
Zuzycie powietrza na 1 strzat 1,721 WN'9,5 /25 mm Maks. hatas (LwA) 94,9 dB
przy 7 barach WN 12,5 /25 mm =

WN 15/25 mm Wibracje 2,80 m/s?
Maks. hatas (Lpa) 85,5dB
Maks. hatas (LwA) 98,5 dB
Wibracje 3,80 m/s?

WN 25 XII

Wysoka moc wbijania Mocowanie konstrukcji
Profesjonalne i trwate zamocowanie Potaczenie piyt
25 mm JUMBO wytrzymaja dwa razy tyle, co gwézdz Ramy drewniane

z okragtym them lub inny facznik falisty Palety

Doskonaty wyglad tacznika dzigki
ptaskiemu noskowi

Regulacja gtgbokosci whijania

i wiele innych zastosowan

CW - gwozdzie w zwoju 16° na drucie
(gtéwka @ 9,5 mm)

! X
Galwanizowane (gtadkie) Dane techniczne WN 25 XII
Linia CW Linia CW gw g'g X ;g Kod 503739
gtadki pierscieniowy U X - N
. . CW3,0x25 Tryb whijania Pojedynczy
CW 3,0x 32 Dtugosc/Szeroko$c/Wysokose 390/101/275 mm
Cynkowane ogniowo (gtadkie) Waga 4,17 kg
CW3,0x19 Pojemno$¢ magazynka maks. 85 gwozdzi
oW 30x22 JUMBO®-tacznik do Dtugosc tacznika 9,5*— 25 mm
Cw3,0x25 blachy falistej !
% CW 3,0x 32 Rodzaj Jumbo® tacznik falisty
25 V 2 CW3,0x 35 Jumbo®- Bez obrdbki powierzchniowej Ciénienie robocze 8,0 bar
— I CW3,0x38 -
CW 3.0 X 45 Bez povrchové upravy Zuzycie powietrza na 1 strzat 1,601
3 5 sl = " 14301 (32) gladki) WN 9,5* / 35 mm przy 6 barach
™ ac S Stal nierdzewna — nr mat. 1. gtadkie, WN 12,5* / 35 mm
35 g Maks. hatas (Lpa) 96 dB
38 W 3,0 x 25 WN 15*/ 35 mm (toa)
Stal nierdzewna — nr mat. 1.4301 (A2) (pierscieniowe) WN 18 /35 mm Maks. hatas (LwA) 109 dB
45 CW 3,0x 25 WN 25/ 35 mm Wibracje 4,00 m/s?

* z listwami wsuwanymi, sprzedawane osobno.
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