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GTFO2P

tACZNIKI ,,FARMERSKIE”
Z PODKtADKA ALUMINIOWA (ZSZYWKA)

OPIS PRODUKTU
taczniki samowiercace gwintujace wykonane ze stali weglowej utwardzonej powierzchniowo, ocynkowane
elektrolitycznie, ze zredukowanym punktem wiercagcym oraz z tbem owalnym z nacieciem TX-20.

Ze zmontowang aluminiowg podktadka z nawulkanizowanym EPDM.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do mocowania metalowych ptaskich i profilowanych blach na zaktad pomiedzy soba.
Zabezpieczone powtoka malarska — poliestrowg o grubosci nie mniejszej niz 50 um, przeznaczone do zastosowania
w Srodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C1, C2 i C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001. Ocynkowane
bez powtoki malarskiej przeznaczone do zastosowania w srodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C1, C2.

DLUGOSCI tACZNIKOW
Wymiary Mak’s’ym.alna . Gruboéé mocowanych [N\L/'mr
Oznaczenie @ wkreta D x L zdolnos¢ wiercenia elementow [mm] g
N [mm]
[mm]
DC MTmax
GTFO2P Al4 4,8x20 2x1,00 7

Dtugosc robocza tqcznika liczona jest od maksymalnej grubosci podtoza DC
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APROBATA TECHNICZNA AT-15-9720/2016

NOSNOSCI CHARAKTERYSTYCZNE ZAMOCOWAN NA SCINANIE | ODRYWANIE Z PODLOZA STALOWEGO

Grubosé podtoza w [mm] 0,50 | 0,55]0,63]0,75 0,88 1,00 | Drewno
Mt,nom 3 [Nm] klé;iz
0,50 1,11 1,11 | 1,11 ] 1,11 ] 1,11 1,12
T-E‘ 0,55 1,11 1,11 1,11 | 1,11 | 1,11 1,11
s . 0,63 1,11 | 1,11 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45
5 | 2= 0,75 1,11 | 1,11 | 1,45 | 1,49 | 1,49 | 1,49
% e 0,88 1,11 | 1,11 | 1,45 | 1,49 | 1,49 | 1,49
£ 1,00 1,11 | 1,11 | 1,45 | 1,49 | 1,49 | 1,49
= ~ 0,50 0,48 | 0,48 | 0,48 0,48 0,48 | 0,48
3 z 0,55 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 0,48 | 0,48
% € = 0,63 0,48 |0,48|0,78|0,78 | 0,78 | 0,78
z = 0,75 0,48 | 0,48 0,78 0,91 0,91 | 0,91
g 0,88 0,48 |0,48|0,78 (0,91 | 1,30 | 1,30
2 1,00 0,48 |0,48|0,78 (0,91 | 1,30 | 1,61

Podtoze oraz mocowana blacha wykonana ze stali gatunku S280GD; S320GD; S350GD wedtug PN- EN 10346:2011.
W celu wyznaczenia nosnosci obliczeniowej nalezy podzielic wartos¢ nosnosci charakterystycznej przez wspdtczynnik bezpieczeristwa ym = 1,33
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EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-12/0580

NOSNOSCI CHARAKTERYSTYCZNE ZAMOCOWAN NA ODRYWANIE Z PODtOZA STALOWEGO

tN,I1* [mm] 0,50 0,55 0,63 0,75 0,88 1,00
. 0,50 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11
z 0,55 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11
5 o 0,63 1,11 1,11 1,45 1,45 1,45 1,45
E £ 0,75 1,11 1,11 1,45 1,49 1,49 1,49
- 0,88 1,11 1,11 1,45 1,49 1,49 1,49
> 1,00 1,11 1,11 1,45 1,49 1,49 1,49
Element | - blacha stalowa ze stali gatunku S280GD; S320GD; S350GD wedfug normy EN 10346.
Element Il - blacha stalowa ze stali gatunku S280GD; $320GD; S350GD wedfug normy EN 10346.
W celu wyznaczenia nosnosci obliczeniowej nalezy podzieli¢ wartos¢ nosnosci charakterystycznej przez wspétczynnik bezpieczeristwa ym = 1,33.
NOSNOSCI CHARAKTERYSTYCZNE ZAMOCOWAN NA SCINANIE
tN,I1* [mm] 0,50 0,55 0,63 0,75 0,88 1,00
. 0,50 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
z 0,55 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
5 o 0,63 0,48 0,48 0,78 0,78 0,78 0,78
E £ 0,75 0,48 0,48 0,78 0,91 0,91 0,91
= 0,88 0,48 0,48 0,78 0,91 1,30 1,30
z 1,00 0,48 0,48 0,78 0,91 1,30 1,61

Element | - blacha stalowa ze stali gatunku S280GD; S320GD; S350GD wedtug normy EN 10346.
Element Il - blacha stalowa ze stali gatunku S280GD; S320GD; S350GD wedfug normy EN 10346.
W celu wyznaczenia nosnosci obliczeniowej nalezy podzieli¢ warto$é nosnosci charakterystycznej przez wspdtczynnik bezpieczeristwa ym = 1,33.
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INNE CECHY UZYTKOWE

MATERIAt PODtOZA: BLACHODACHOWKA
ROZMIAR tBA SZESCIOKATNEGO: 8mm
MINIMALNA GRUBOSC PODtOZA STALOWEGO: 2x0,50 mm
MAKSYMALNA ZDOLNOSC WIERCENIA: 2x1,00mm
GRUBOSC POWLOKI CYNKOWE: 20 um
$RODOWISKO KOROZYINOSCI: LAKIEROWANE - C3

NIELAKIEROWANE - C2

OPINIA DOTYCZACY ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH: 02248/16/Z00NZM
MOZLIWOSC MALOWANIA: TAK
GRUBOSC POWLOKI LAKIERNICZEJ: 50 um
MOMENT DOKRECAJACY: 3Nm
ZALECANA PREDKOSC OBROTOWA ZAKRETARKI (BIEG JALOWY): 1800 obr/min
SREDNICA PODKtADKI (ALUMINIOWA A14): 14 mm

e ITEE
c € “: ZasADaWA
PRODUKCJI /g

ETA DWU/DoP AT KDz
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