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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostala wydana przez Jednostke Oceny Technicznej
w jezyku oficjalnym tej jednostki. Tlumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne
Jezyki powinny w pefni odpowiada¢ oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinny byd
zidentyfikowane jako tfumaczenia.

Udostepnianie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, wigczajgc $rodki przekazu elektronicznego,
powinno odbywac sie w catosci. Jakkolwiek publikowanie czesci dokumentu jest mozliwe, za pisemna
zgodg Jednostki Oceny Technicznej. W tym przypadku na kopii powinna byé podana informacja, ze
Jest to fragment dokumentu.
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Czes¢ szczegodlowa

1.

Opis techniczny wyrobu

Wkrety do mocowania ptyt warstwowych GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP s3g
wkretami samowiercgcymi i samogwintujgcymi, wymienionymi w tablicy 1. Wkrety
sg dostarczane z podktadkami i pierscieniami uszczelniajagcymi z EPDM. Szczegdty
podano w Zatgcznikach 2 do 74. Wszystkie taczniki mogg byé dostarczane
z dodatkowa podktadka liniowa GSPW lub kalotg (Zataczniki 75 i 76).

Wkrety do mocowania ptyt warstwowych i wykonane z ich zastosowaniem
potgczenia sg poddawane dziataniu sit rozciggajacych (wyrywajacych) i Scinajgcych.

Tablica 1

Nr Wkret Materiat Zatacznik

1 GT6SP ocynkowana stal weglowa 2-4,59, 67
ocynkowana stal weglowa _

. GTR6SP z dodatkowg powlokg gRey.coat 8—=10

3 GT128P ocynkowana stal weglowa 11-13, 60, 68
ocynkowana stal weglowa _

4 BERIZSF z dodatkowg powtokg gRey.coat =1

5 GT16SP ocynkowana stal weglowa 20-22,61,69
ocynkowana stal weglowa _

6 GTR16SP Z dodatkowg powtokg gRey.coat 92y

7 GT20SP ocynkowana stal weglowa 29-31,62,70
ocynkowana stal weglowa _

8 GTR20SP z dodatkowg powioka gRey.coat R~

9 GT25S8P ocynkowana stal weglowa 38 -40,63, 71
ocynkowana stal weglowa _

10 BTRZSSF z dodatkowg powtokg gRey.coat ==k
ocynkowana stal weglowa _

" sl z dodatkowg powlokg gRey.coat =l O T2

12 GTX6SP 53 - 55, 65, 73

stal nierdzewna
13 GTX128P 56 — 58, 66, 74

Okreslenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim
Dokumentem Oceny (EAD)

Wkrety sa przeznaczone do mocowania ptyt warstwowych do podioza stalowego lub
drewnianego. Szczegdty podano w Zatgcznikach 2 do 76. Element mocowany jest
elementem |, a poditoze jest elementem Il. Plyty warstwowe moga by¢ stosowane
jako oktadziny scienne lub dachowe albo jako elementy $cian nosnych lub dachow.

Wkrety | wykonane za ich pomocg potaczenia moga by¢ stosowane wewnatrz i na
zewnatrz pomieszczeh. Wkrety przeznaczone do stosowania w $Srodowisku
zewnetrznym o stopniu korozyjnosci 2 C2 wedtug normy EN ISO 12944-2 s3
wykonane ze stali nierdzewnej.

Ponadto wkrety sg przeznaczone do stosowania w pofaczeniach poddanych
dziataniu obcigzen w przewazajacej czesci statycznych (np. obcigzenia wiatrem,
obcigzenia od ciezaru wtasnego).

Przyktady wykonania potgczen podano w Zataczniku 1.
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3.

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej oparte sg na zatozeniu
przewidywanego 25-letniego okresu uzytkowania tgcznikéw. Zatozenie dotyczace
okresu uzytkowania wyrobu nie moze by¢ interpretowane jako gwarancja udzielana
przez producenta lub Jednostke Oceny Technicznej, ale jako informacja, ktéra moze
by¢c wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w  zwigzku
z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem uzytkowania obiektu.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu oraz metody zastosowane do ich oceny
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu
Nos$nosc i stateczno$¢ (Wymaganie Podstawowe 1)

Wartosci charakterystyczne nosnosci na $cinanie oraz noénosci na rozcigganie
(wyrywanie) potgczern wykonanych 2z zastosowaniem tgcznikéw podano
w Zatgcznikach 2 do 74. Wartosci zostaly wyznaczone w badaniach wedtug
EAD 330047-01-0602.

Wartosci obliczeniowe nalezy wyznacza¢ zgodnie z Zatacznikiem 77 oraz EAD
330047-01-0602.

W odniesieniu do zabezpieczenia antykorozyjnego powinny by¢ wziete pod uwage
zasady zamieszczone w normie EN 1993-1-3, EN 1993-1-4 i EN 1999-1-4,

Bezpieczenstwo pozarowe (Wymaganie Podstawowe 2)

Zgodnie z postanowieniami Decyzji KE 96/603/EC (ze zmianami), stalowe wkrety
spetniajg wymagania klasy A1 reakcji na ogien, bez koniecznosci wykonywania
badan, poniewaz sg w tej decyzji wymienione.

Higiena, zdrowie i Srodowisko (Wymaganie Podstawowe 3)

Z uwagi na zawartosé substancji niebezpiecznych, moga obowigzywaé inne
wymagania, dotyczgce tego =zagadnienia (np. transponowane europejskie
prawodawstwo i prawa krajowe, regulacje i przepisy administracyjne). W celu
spetnienia postanowieri Rozporzadzenia, wymagania te takze powinny by¢
spetnione w kazdym przypadku, gdy majg zastosowanie.

Metody zastosowane do oceny
Oceny tacznikéw dokonano zgodnie z EAD 330047-01-0602.

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych (AVCP) wraz
z odniesieniem do jego podstawy prawnej

Zgodnie z Decyzjg Komisji Europejskiej 1998/214/EC, ze zmiang wediug Decyzji
2001/5396/EC, ma zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych (patrz: Zatgcznik V do Rozporzadzenia (EU) Nr 305/2011).

Szczegdly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP, zgodnie
z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

Szczegoly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP zostaty okreslone
w planie kontroli zdeponowanym w Instytucie Techniki Budowlane;.
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W przypadku badan typu wyniki badan przeprowadzonych jako cze$é oceny do
Europejskiej Oceny Technicznej powinny by¢ wykorzystywane, dopoki nie nastapig
zmiany linii produkcyjnej lub zakftadu produkcyjnego. W takich przypadkach
niezbedny zakres badar typu powinien by¢ uzgodniony miedzy Instytutem Techniki
Budowlanej i jednostka notyfikowana.

Wydana w Warszawie 12/10/2018 przez Instytut Techniki Budowlane;j

mgr inz. Anna Panek
Zastepca Dyrektora ITB
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Przyklady wykonania polgczen
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Wkrety do mocowania plyt warstwowych

GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 1

do Europejskiegj
Oceny Technicznej
ETA-13/0199

Przyktady wykonania potaczen. Rodzaje obcigzen




Strona 7 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie
i ocynkowana (12 pm)

Podkiadka: metalowa podkiadka z powlekanej stali
weglowej, z pierscieniem uszczelniajgcym z
EPDM

Element I: S5280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element II: $235 - EN 10025-1

§280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: It +ty) <6 mm

Konstrukcie drewniane
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

| 6.3

i}

Element Il: t, w [mm] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 25,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
. 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
= £ o6 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
% Z 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
2 > o088 | 210 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
e 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
2 0,50 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
§ = 055 1,10 1,93 3.45 3,45 3,45 3,45 3,45
£ X 0,63 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
@ 2 0,75 1,10 1,93 3,45 3.45 3,45 3.45 3,45
- 0,88 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
1,00 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
30 12 12 12 12 15 1,5 15
3 40 12 12 12 12 1,5 1,5 1,5
%%E 50 12 12 12 12 1,5 1,5 1,5
E, g 60 18 18 18 18 4 4 4
e8 3 70 18 18 18 18 4 4 4
g 2 % 80 18 18 18 18 4 4 4
882 90 23 23 23 23 10 10 10
;’ E 2 100 23 23 23 23 10 10 10
E 120 23 23 23 23 10 10 10
2140 23 23 23 23 10 10 10
Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 2

Samowiercgcy wkret GT6SP 219 5,5/6,3 x L

z tbem szesciokatnym i podktadkg ze stali weglowej @19 mm

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199
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Materiaty
Wkret: Ztc:/l r::gg:g\:: (—1 28351 )1 022, ulepszona cieplnie i Z\fu ‘_i_é!_i__,—
Podktadka: metalowa podktadka z powlekanej stali AN =
weglowej, z pierscieniem uszczelniajagcym z ‘ @ ! " 6.3
EPDM >/
Element I: $280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Element I 5235 - EN 10025-1 =
$280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346 A=l
Zdolno$¢ wiercenia:  E(txs + ty) < 6 mm " & -
Konstrukcje drewniane ;2, i
wiasciwo$¢ uzytkowa nie zostata oceniona W
o B 55
L.‘ i
Element II: t; w [mm)] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 25,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
_ 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
— £ 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
E_ ?; 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
3 > 0,88 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
5 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
z 0,50 1,10 1,93 2,56 3,43 343 3,43 3,43
; _ 0,55 1,10 1,93 2,56 3,43 3,43 3,43 3,43
% £ 0,63 1,10 1,93 2,56 4,32 4,32 4,32 4,32
= 2 0,75 1,10 1,93 2,56 6,10 6,10 6,10 6,10
= 0,88 1,10 1,93 2,56 6,10 6,10 6,10 6,10
1,00 1,10 1,93 2,56 6,10 6,10 6,10 6,10
30 12 12 12 1,5 1,5 1,5 1,5
5 40 12 12 12 1,5 1,5 1,5 1,5
3 3 50 12 12 12 1,5 1,5 1,5 1.5
% H % 60 18 18 18 4 4 4
883 70 18 18 18 4 4 4 4
g g % 80 18 18 18 4 4 4 4
E% -+ 90 23 23 23 10 10 10 10
% NE 100 23 23 23 10 10 10 10
E 120 23 23 23 10 10 10 10
2140 23 23 23 10 10 10 10
Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 3

Samowiercacy wkret GT6SP Z22 5,5/6,3 x L

z tbem szesciokgtnym i podktadkg ze stali weglowej @22 mm

do Europejskiej

Oceny Technicznej

ETA-13/0199
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Materiaty
Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i %:
ocynkowana (12 um) =
Podktadka: metalowa podkiadka z powlekanej stali "l 6.3
weglowej, z pierscieniem uszczelniajagcym z ‘
EPDM
Element |: $280GD, S320GD lub S350GD ~ EN 10346
Element Il: $235 - EN 10025-1
$280GD, $320GD lub S350GD — EN 10346
-
Zdolnos¢ wiercenia: Z(tne + ty) =6 mm
Konstrukcje drewniane =
wiasciwosé uzytkowa nie zostata oceniona =
H 55
il
Element II: t, w [mm] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 25,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
_ 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
=z
— X, 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
3 z
E x 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
>
3 0,88 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
£l 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
3 0,50 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 4,23 4,23
€ _ 0,55 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 4,23 4,23
@ z
& X 0,63 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 5,82 5,82
] z
- = 075 110 | 193 | 25 | 25 | 25 | 635 | 635
=
0,88 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 6,35 6.35
1,00 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 6,35 6,35
30 12 12 12 12 1.5 15 1,5
" 40 12 12 12 12 15 15 1,5
§§§ 50 12 12 12 12 1,5 1,5 15
L8E
£32 = 60 18 18 18 18 4 4 4
NoT
S § 70 18 18 18 18 4 4 4
0 -
8 80 18 18 18 18 4 4 4
=
N8 90 23 23 23 23 10 10 10
[}
% NE 100 23 23 23 23 10 10 10
. 120 23 23 23 23 10 10 10
2140 23 23 23 23 10 10 10
Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 4

Samowiercacy wkret GT6SP Z29 5,5/6,3 x L
z them szesciokgtnym i podkiadkg ze stali weglowej @29 mm

do Europejskiej
Oceny Technicznegj
ETA-13/0199
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Materiaty "
e P el A e st w %—..
ceramiczng ! . =
Podkiadka: metalowa podktadka z aluminium, z \ ‘ ; | 63
pierécieniem uszczelniajacym z EPDM N
Element I: $280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346 19
Element Il: $235 - EN 10025-1
$280GD, $320GD lub S350GD — EN 10346 ‘ /g
.\ ) —
Zdolnos¢ wiercenia: Z(tne + ty) =6 mm i
Konstrukcie drewniane W
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona "u; i B ss
s
i
Element II: t, w [mm] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 25,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
— 055 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
T £ 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
% z 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
z o 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
E 1,00 2,10 2,10 2,10 210 2,10 2,10 2,10
2 0,50 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
! = 055 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
E i. 0,63 1,10 1,03 3,45 3,45 3.45 3,45 3,45
i = 075 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
*= 0,88 1,10 1,93 3,45 3,45 3.45 3,45 3,45
1,00 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
30 12 12 12 12 15 1,5 15
3 40 12 12 12 12 1,5 1,5 1,5
%EE 50 12 12 12 12 15 15 15
§ Er 60 18 18 18 18 4 4 4
53 E 70 18 18 18 18 4 4 4
228 80 18 18 18 18 4 4 4
BEZ 90 23 23 23 23 10 10 10
g E z 100 23 23 23 23 10 10 10
£ 120 23 23 23 23 10 10 10
2140 23 23 23 23 10 10 10
Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 5

Samowiercacy wkret GTR6SP A19 5,5/6,3 x L

z tbem szesciokatnym i aluminiowg podktadkg &19 mm

do Europejskigj
Oceny Technicznej
ETA-13/0199
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Materiaty

Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowa ptatkowa powlokg
ceramiczna

Podkiadka: metalowa podktadka z aluminium, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM

Element |: S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element Il $235 - EN 10025-1

$280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: Z(tnz + ty) <6 mm

Konstrukcje drewniane
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

4

! 6,3

Element II: t; w [mm)] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 2 5,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
_. 055 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
= £ o6 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
EB. ‘E 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
3 > 088 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
£ 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Z 0,50 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
po = 055 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
£ < 063 1,10 1,03 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
] 2 0,75 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
Z o088 1.10 1,93 3,45 3,45 345 3,45 3,45
1,00 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
30 12 12 12 12 1,5 1,5 1,5
- 40 12 12 12 12 1,5 15 1,5
%gg 50 12 12 12 12 15 15 15
i 60 18 18 18 18 4
838 § 70 18 18 18 18 4
228 80 18 18 18 18 4
I 90 23 23 23 23 10 10 10
; E z 100 23 23 23 23 10 10 10
£ 120 23 23 23 23 10 10 10
2140 23 23 23 23 10 10 10
Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 6

Samowiercgcy wkret GTR6SP A22 5,5/6,3 x L
z tbem szeséciokatnym i aluminiowg podkiadkg @22 mm

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199
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Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i pumi| i
ocynkowana, z dodatkowg ptatkowg powloka . .
ceramiczng =
Podkiadka: metalowa podktadka z aluminium, z 62
pierécieniem uszczelniajacym z EPDM
Element I: S280GD, $320GD lub S350GD - EN 10346
Element II: $235 - EN 10025-1
S$280GD, S320GD lub $S350GD - EN 10346
i
Zdolnos¢ wiercenia: Z(tne + ) <6 mm
Konstrukcje drewniane
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona
_E_ 55
Ti
e 3
Element II: t, w [mm] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 25,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
i 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Zz
T = 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
%. 2 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
:z"' - 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
s 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Z 0,50 1,10 1,93 3.45 3,45 3,45 3,45 3,45
E = 0,55 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
E = 0,63 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3.45 3,45
K] S
Lt x 0,75 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
- 0,88 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
1,00 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
30 12 12 12 12 15 1,5 1,5
= 40 12 12 12 12 1,5 1,6 1,5
peg
£ 2F 50 12 12 12 12 1,5 15 15
2o E
4~ 60 18 18 18 18 4 4 4
N
538 § 70 18 18 18 18 4 4 4
2 2 B 80 18 18 18 18 4 4
g8 2 90 23 23 23 23 10 10 10
Le
N2 100 23 23 23 23 10 10 10
sz
£ 120 23 23 23 23 10 10 10
2140 23 23 23 23 10 10 10
Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 7

Samowiercacy wkret GTR6SP A29 5,5/6,3 x L

z tbem szesciokatnym i aluminiowg podktadkg @29 mm

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199
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Samowiercacy wkret GTR6SP S19 5,5/6,3 x L

z Ibem sze&ciokgtnym i podkiadkg ze stali nierdzewnej 2 @19 mm

Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i 18
ocynkowana, z dodatkowg ptatkowg powioka W
ceramiczng / I
Podkiadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z \ @ | &2
pierscieniem uszczelniajacym z EPDM e
Element |: S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346 19
Element Il: S235 - EN 10025-1
S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346 -
\jﬁ = ~
Zdolnos¢ wiercenia: Z(twe + ty) <6 mm -
Konstrukcje drewniane 2
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona e 55
LRY gRE
- E
Element II: ty w [mm)] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 25,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
i 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
3
T A 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
3
% 2 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
F > o088 | 210 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
E 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
j‘ 0,50 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 345 3,45
E = 0,55 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
% = 0,63 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
[} ; 0,75 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
- 0,88 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
1,00 1,10 1,93 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
30 12 12 12 12 1.5 1.5 1.5
: _ 40 12 12 12 12 1.5 1,5 1,5
ﬁ@g 50 12 12 12 12 1,5 15 1,5
-0
5 2= 60 18 18 18 18 4 4 4
NDD
N3 g 70 18 18 18 18 4 4 4
88 80 18 18 18 18 4 4 4
g8 :‘;; 90 23 23 23 23 10 10 10
Lo
i NE 100 23 23 23 23 10 10 10
s 3
£ 120 23 23 23 23 10 10 10
2140 23 23 23 23 10 10 10
Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 8

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199
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Materiaty
Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i 22
ocynkowana, z dodatkowg ptatkowg powlokg g -;—E——_-‘@"—
ceramiczng /;J . =
Podktadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z | @ ) [l es
pierécieniem uszczelniajgcym z EPDM NS
Element I; $280GD, $320GD lub S350GD - EN 10346 -
Element II: $235 - EN 10025-1 sw
S$280GD, $320GD lub $350GD - EN 10346 pr i
| ) ;
Zdolnosé wiercenia: Z(tnz + 1) <6 mm N "
Konstrukcje drewniane 22
witasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona W
sl =
\ &/
\_7, /
i
Element II: t, w [mm] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 2 5,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
_ 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
=z
— = 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
E z
£ x 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
>
3 0,88 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
3 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Z 0,50 1,10 1,03 2,56 3,43 3,43 3,43 3,43
= 0,55 1,10 1,93 2,56 3,43 3,43 3,43 3,43
o 3
E =3 0,63 1,10 1,93 2,56 4,32 4,32 4,32 4,32
] z
u = 0,75 1,10 1,93 2,56 6,10 6,10 6,10 6,10
4
0,88 1,10 1,93 2,56 6,10 6,10 6,10 6,10
1,00 1,10 1,93 2,56 6,10 6,10 6.10 6,10
30 12 12 12 12 15 1,5 1,5
5 40 12 12 12 12 1,5 1,5 1,5
£3F 50 12 12 12 12 15 15 15
D
£S5 E 60 18 18 18 18 4 4 4
ﬁ (= )
53 § 70 18 18 18 18 4 4 4
228 80 18 18 18 18 4 4 4
@5
B2 90 23 23 23 23 10 10 10
Q :'3 =
£z 100 23 23 23 23 10 10 10
E 120 23 23 23 23 10 10 10
2140 23 23 23 23 10 10 10

Whkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 9

do Europejskiej
Oceny Techniczne;j

Samowiercacy wkret GTR6SP S22 5,5/6,3 x L ETA-13/0199

z tbem szesSciokatnym i podkiadkg ze stali nierdzewnej @22 mm
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Materiaty
Wkret:

Podkiadka:

Element I:
Element II:

stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowg piatkowa powioka

ceramiczng

metalowa podkfadka ze stali nierdzewnej, z

pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM

$280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346

$§235 - EN 10025-1

$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia:

Ity + ) S 6 mm

Konstrukcje drewniane
whasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

N

Element II: ty., [mm] 1,00 1,50 2,00 2,50 300 | 400 | 2500
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
_ 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
_ -3 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
E_ E 0,75 210 | 210 2,10 2,10 210 | 2,10 2,10
3 a 0,88 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
& 1,00 210 | 2,10 2,10 2,10 210 | 210 2,10
z 0,50 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 423 423
b _ 0,55 1,10 1,93 2,56 2,56 256 | 423 423
E £ 0,63 1,10 1,93 2,56 2,56 256 | 582 5,82
= o 110 | 193 | 25 | 25 | 25 | 635 | 635
= 0,88 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 6,35 6,35
1,00 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 6.35 6,35
30 12 12 12 12 15 15 15
S 40 12 12 12 12 15 15 15
S3= 50 12 12 12 12 1,5 1,5 15
% %% 60 18 18 18 18 4 4 4
538 § 70 18 18 18 18 4 4 4
= g £ 80 18 18 18 18 4 4 4
B8 2 90 23 23 23 23 10 10 10
38 100 23 23 23 23 10 10 10
& 120 23 23 23 23 10 10 10
2140 23 23 23 23 10 10 10

Wkrety do mocowania plyt warstwowych

GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samowiercagcy wkret GTR6SP §29 5,5/6,3 x L
z tbem szes$ciokatnym i podkiadkg ze stali nierdzewnej @29 mm

Zalacznik 10

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199
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wiasciwosé uzytkowa nie zostata oceniona

Materiaty

Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana (12 pm)

Podktadka: metalowa podktadka z powlekanej stali
weglowej, z pierscieniem uszczelniajacym z
EPDM

Element I: S$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element |I: $235 - EN 10025-1
$280GD, $320GD lub S350GD — EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: Z(tnz + 1) =12 mm

Konstrukcje drewniane

“{[F

T

Element II: ty w [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 211,00

0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

= 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

T f 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

% = 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

2 s 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 210 2,10 2,10

= 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

Z 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65

% - 0,55 3,65 3,65 365 | 365 365 | 3.65 3,65

E §- 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60

i ~ 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 545 5,45 5,45

= 0,88 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45

1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45

30 1,5 1,5 1,5 1,5 15 1,5 15

= ” 40 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 15 1.5
SEE 50 15 15 15 15 15 15 15
55w 60 4 4 4 4 4 4 4
g B § 70 4 4 4 4 4 4 4
228 80 4 4 4 4 4 4 4
REZ 90 6 6 6 6 6 6 6
; ‘g 2 100 6 6 6 6 6 6 6
£ 120 6 6 6 6 6 6 6
2140 6 6 6 6 6 6 6

Wkrety do mocowania ptyt warstwowych

GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samowiercacy wkret GT12SP 219 5,5/6,3 x L
z tbem szesciokgtnym i podktadkg ze stali weglowej @19 mm

Zatacznik 11

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199
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Materiaty

Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana (12 ym)

Podktadka: metalowa podkiadka z powlekanej stali
weglowej, z pierscieniem uszczelniajacym z
EPDM

Element I: S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element I: 5235 - EN 10025-1

$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: I{tne + 1) =12 mm

Konstrukcie drewniane

wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

e

Element lI: t, w [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 211,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
= 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
T = 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
-§; ?; 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
2 = 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 210 2,10 2,10
| 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
z 0,50 3.43 3.43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43
% = 0,55 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3.43 3,43
g -'!;- 0,63 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32
w = 0,75 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10
= 0,88 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10
1,00 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10
30 1,5 15 1,5 1,5 1,5 15 15
- 40 15 15 1,6 15 15 15 15
gﬁg 50 15 15 15 15 15 15 1,5
g 5 60 4 4 4 4 4 4 4
N 3 ;: 70 4 4 4 4 4 4 4
2 «é B 80 4 4 4 4 4 4 4
E% ; 20 6 6 6 ) 6 6 6
i NE 100 6 6 6 6 6 6 6
£ 120 6 6 6 6 6 6 6
2140 6 6 & 6 6 6 6
Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 12

Samowiercgcy wkret GT12SP Z22 5,5/6,3 x L

z tbem szesciokgtnym i podkiadka ze stali weglowe) @22 mm

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199
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Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i o )
ocynkowana (12 pm) ——
Podktadka: metalowa podkiadka z powlekanej stali =
weglowej, z pierécieniem uszczelniajgcym z 6.3
EPDM
Element I: S280GD, S320GD lub $350GD - EN 10346
Element II: S$235 - EN 10025-1
$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Zdolnos¢ wiercenia: I(tne +ty) <12 mm
Konstrukcje drewniane
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona
!
Element lI: t; w [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 211,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
= 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
T = 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
5; ; 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Z s 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
El 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
= 0,50 4,23 4,23 423 4,23 423 4,23 4,23
= = 055 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423
g =, 0,63 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82
o 2 0,75 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
= 0,88 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
1,00 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
30 1,5 15 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
= i 40 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 15
ggg 50 15 15 15 15 15 1,5 15
§ 2= 60 4 4 4 4 4 4 4
538 ; 70 4 4 4 4 4 4 4
E 2 Z 80 4 4 4 4 4 4 4
85z 90 6 6 6 6 6 6 6
ShE 100 6 6 6 6 6 6 6
5z
£ 120 6 6 6 6 6 6 6
2140 6 6 6 6 6 6 6
Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 13

Samowiercgcy wkret GT12SP 229 5,5/6,3 x L

z tbem szesciokatnym i podkiadkg ze stali weglowej @29 mm

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199
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Materiaty

Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowg ptatkowg powtoka
ceramiczng

Podkiadka: metalowa podkiadka z aluminium, z
pierécieniem uszczelniajgcym z EPDM

Element I: S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element II: 5235 - EN 10025-1

$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: (e + 1) £ 12 mm

Konstrukcje drewniane

wiasciwos¢ uzytkowa nie zostala oceniona

Element II: t, w [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 211,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
= 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
T = 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
£ S o 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
P > 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
el 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
= 0,50 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67
'-'é = 055 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367
€ ? 0,63 411 411 411 411 4,11 4,11 4,11
w x 0,75 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28
= 0,88 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28
1,00 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28
30 15 1,5 15 1,5 15 1,5 15
= a 40 1,5 15 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
ggg 50 15 15 15 1,5 15 15 15
§5% 60 4 4 4 4 4 4 4
N3 g 70 4 4 4 4 4 4 4
= 2 e 80 4 4 4 4 4 4 4
883 90 6 6 6 6 6 6 6
g E 2 100 6 6 6 6 6 6 6
E 120 6 6 6 6 6 6 6
2140 6 6 6 6 6 6 6
Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 14

Samowiercacy wkret GTR12SP A19 5,5/6,3 x L

z tbem szesciokatnym i aluminiowg podktadkg @19 mm

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199
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Materiaty

22
Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i Sw pamiy _
ocynkowana, z dodatkowa platkowa powloka ——
ceramiczng AT TN =
Podktadka: metalowa podkiadka z aluminium, z | 5_2:,: H 6.3
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM M /
Element I: S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Element Il: $235 - EN 10025-1 22
$280GD, $320GD lub S350GD — EN 10346 S
Zdolnoéé wiercenia:  Z(twe + ) £ 12 mm / ﬁJ\
| (D
Konstrukcje drewniane o \’i/’
wiasciwoéé uzytkowa nie zostata oceniona T
22
SW
AT
- /
W
Element II: t, w [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 211,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
- 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
T i- 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
% = 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
2 e 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
E 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Z 0,50 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67
= = 0,55 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67
§ f 0,63 411 411 4,11 4,11 411 4,11 4,11
i s 0,75 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28
= 0,88 5,28 528 5,28 5,28 528 5,28 5,28
1,00 5,28 5,28 5,28 5,28 528 5,28 5,28
30 15 1,5 1,5 15 15 1,5 1,5
= & 40 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 15
SEE 50 15 15 15 15 15 15 15
& %g 60 4 4 4 4 4 4 4
N 3 g 70 4 4 4 4 4 4 4
£ 3 g 80 4 4 4 4 4 4 4
852 90 6 6 6 6 6 6 6
Qwm T
X ;ﬁ 100 6 6 6 6 6 6 6
£ 120 6 6 6 6 6 6 6
2140 6 6 6 6 6 6 6
Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 15
do Europejskiej
Samowiercacy wkret GTR12SP A22 5,5/6,3 x L OCE'%T%%TSS"GJ
z tbem szesciokgtnym i aluminiowg podktadkg @22 mm 3
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Materiaty
Wkret:

Podktadka:

Element I:
Element Il:

stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowa pfatkowg powtoka

ceramiczng

metalowa podktadka z aluminium, z
pier§cieniem uszczelniajgcym z EPDM

$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
§235 - EN 10025-1

$280GD, S320GD lub $350GD — EN 10346

Zdolno$¢ wiercenia:

Z(tne + ty) s 12 mm

Konstrukcje drewniane
wiasciwosc uzytkowa nie zostata oceniona

AL

Element II: t, w [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 211,00

0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

s 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

T 2 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

-%- 2 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

3 = 0,88 2.10 2,10 2.10 2,10 2,10 2,10 2,10

E 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

3 0,50 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67

% o 0,55 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67
£ i 0,63 4,11 4,11 4,11 411 4,11 411 4,11

w « 0,75 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28

€ 0,88 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28

1,00 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28

30 15 1,5 1,6 15 15 1.5 15

- 40 1,5 1,5 1.5 1,5 15 1.5 1.5
ﬁgg 50 15 15 15 15 15 15 1,5
E e 60 4 4 4 4 4
ﬁ ki :;o: 70 4 4 4 4 4 4 4
- iﬂé B 80 4 4 4 4 4 4 4
E% % 90 6 6 6 6 6 6 6
%N & 100 6 6 6 6 6 6 6
£ 120 6 6 6 6 6 6 6
2140 6 6 6 6 6 6 6

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samowiercacy wkret GTR12SP A29 5,5/6,3 x L

z tbem szesciokatnym i aluminiowg podkiadka @29 mm

Zatacznik 16

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199
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Materiaty

Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowg ptatkowa powiokg
ceramiczna

Podkiadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM

Element I S$280GD, S$320GD lub S350GD ~ EN 10346

Element II: $235 - EN 10025-1
S280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: Z(tne + ty) =12 mm

Konstrukcje drewniane

wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

ullF

I

6.3

Element Il: ty w [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 800 | 10,00 | 211,00

0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

= 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

T e 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

% ; 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

2 > 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

El 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

Z 0,50 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67

?::-; = 0,55 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367

£ f 0,63 4,11 411 411 411 4,11 411 4,11

i ” 0,75 5,28 5,28 5,28 5,28 528 528 5,28

< 0,88 5,28 5,28 528 5,28 528 528 5,28

1,00 5,28 5,28 5,28 5,28 528 5,28 5,28

30 1,5 15 1,5 15 15 1,5 15

- 40 1,5 1,5 1,5 1.5 15 1,5 15
SEE 50 15 15 15 15 15 15 15
S S 60 4 4 4 4 4 4 4
g 3 g 70 4 4 4 4 4 4 4
= g B 80 4 4 4 4 4 4 4
E% ; 90 6 6 6 6 6 6 6
< & 100 6 6 6 6 6 6 6
E 120 6 6 6 6 6 6 6
2140 6 6 6 6 6 6 6

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samowiercacy wkret GTR12SP $19 5,5/6,3 x L

z tbem szesciokatnym i podkiadkg ze stali nierdzewnej @19 mm

Zalacznik 17

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199




Strona 23 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowa pfatkowa powioka
ceramiczng

Podktadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z
pierscieniem uszczelniajacym z EPDM

Element [: $280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element II: S$235 - EN 10025-1

$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Zdolnosé wiercenia: E(tne + ty) €12 mm

Konstrukcje drewniane

wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

LY

6,3

Element Il: t, w [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 211,00

0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

- 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

T = 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

£ 2 o 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210

3 > 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

El 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

o 0,50 3,43 3,43 343 3,43 3,43 3,43 3.43

1;-; = 0,55 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43

E ? 0,63 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32

w x 0,75 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10

= 0,88 6,10 6.10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10

1,00 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10

30 15 15 1,5 15 15 15 1,5

- 40 1,5 15 15 1,5 1,5 1,5 1.5
§§E 50 15 1,5 15 15 15 15 15
§ = 60 4 4 4 4 4 4 4
N3 é 70 4 4 4 4 4 4 4
£ «é & 80 4 4 4 4 4 o 4
gg ; 90 6 6 6 6 6 6 6
2 8 = 100 6 6 6 6 6 6 6
£ 120 6 6 6 6 6 6 6
2140 6 6 6 6 6 6 6

Wkrety do mocowania plyt warstwowych

GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samowiercgcy wkret GTR12SP S22 5,5/6,3 x L
z tbem szesciokgtnym i podkitadkg ze stali nierdzewnej @22 mm

Zalacznik 18

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199




Strona 24 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowg ptatkowg powlokg
ceramiczng
Podktadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z
pierscieniem uszczelniajagcym z EPDM
Element I: S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Element II: S235 - EN 100251
S5280GD, S320GD lub $350GD - EN 10346
Zdolnosé wiercenia: Itz + 1) <12 mm

Konstrukcje drewniane
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

i)

6,3

Element II: ty,, [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 211,00

0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

= 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

E = 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

-% 2 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

2 > 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

El 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

z 0,50 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23

< = 0,55 423 4,23 423 4,23 4,23 4,23 4,23

£ &, 0,63 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82

™ ; 0,75 6,35 6,35 6,35 6,35 6.35 6.35 6,35

= 0,88 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

1,00 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

30 15 15 1,5 15 15 1,5 15

- 40 15 15 15 1.5 1,5 15 15
ﬁgg 50 1,5 15 15 15 15 15 15
g 5% 60 4 4 4 4 4 - 4
5§38 é 70 4 4 4 4 4 4 4
220 80 4 4 4 4 4 4 4
GE:_ é z 90 6 6 6 6 6 6 6
i £ 100 6 6 6 6 6 6 6
£ 120 6 6 6 6 6 6 6
2140 6 6 6 6 6 6 6

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samowiercacy wkret GTR12SP $29 5,5/6,3 x L

z tbem szesciokagtnym i podkiadka ze stali nierdzewnej @29 mm

Zatacznik 19

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199




Strona 25 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i % i
ocynkowana (12 pm) e

Podktadka: metalowa podkiadka z powlekanej stali :t
weglowej, z pierécieniem uszczelniajacym z 7.0
EPDM

Element I: S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element II: S$235 - EN 10025-1
S$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: Z(tnz + ty) £ 16 mm =

Konstrukcje drewniane i

wii)

wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

=i
=
=
=1
2=
=
Elt
B
&
=
=

Element II: t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 12,00 | 14,00 | 215,00

0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T = 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
-E; 2 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2 _E 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
3 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Z 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
% = 0,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
£ f 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
w x 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
- 0,88 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45

30 1 1 1 1 1 1 1 1

E 3. 40 1 1 1 1 1 1 1 1

S SE 50 1 1 1 1 1 1 1 1
5§55 60 2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
83 é 70 2,5 25 25 25 2,5 25 2,5 2,5
ging’ B 80 25 25 2,5 2,5 25 25 2,5 25

g % ; 90 4 4 4 4 4 4 4 4

% 4 2 100 4 4 4 4 4 4 4 4

£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4

2 140 4 4 4 4 4 4 4 4

Whkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 20

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Samowiercgcy wkret GT16SP Z196,3/7,0 x L ETA-13/0199

z tbem szesciokgtnym i podkitadka ze stali weglowej @19 mm




Strona 26 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana (12 pym)

Podktadka: metalowa podkiadka z powlekanej stali
weglowej, z pierscieniem uszczelniajgcym z
EPDM

Element I: $280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element Ii: $235 - EN 10025-1
S280GD, $320GD lub S350GD - EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: Z(tne + ty) < 16 mm

Konstrukcje drewniane

wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

Element II: t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 12,00 | 14,00 | 215,00

0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
E = 0,63 2,35 2,35 2,35 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69
% Z 0,75 2,50 2,50 2,50 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
Z| 0,88 250 | 250 | 250 196 | 19 | 196 1,96 1,96
2 1,00 2,50 2,50 2,50 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
s 0,50 3,65 3,65 3,65 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43
= = 0,55 3,65 3,65 3,65 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43
§ f 0,63 4,60 4,60 4,60 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32
w = 0,75 5,45 5,45 5,45 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10
z 0,88 5,45 5,45 5,45 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10
1,00 5,45 5,45 5,45 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10

30 1 1 1 1 1 1 1 1

2 i 40 1 1 1 1 1 1 1 1

SEE 50 1 1 1 1 1 1 1 1
S5 60 2,5 25 25 25 25 25 2,5 2.5
g B § 70 2,5 25 25 25 25 25 2,5 2,5
£8E 80 25 25 25 25 2,5 25 25 2,5

Eg ; 90 4 4 4 4 4 4 4 4

. ; = 100 4 4 4 4 4 4 4 4

€ 120 4 4 4 4 4 4 4 4

= 140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 21

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Samowiercacy wkret GT16SP 222 6,3/7,0 x L ETA-13/0199

z them szesciokatnym i podkiadka ze stali weglowej @22 mm




Strona 27 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana (12 pm) A_Q%f
Podktadka: metalowa podkiadka z powlekanej stali :i:%
weglowej, z pierscieniem uszczelniajacym z =
EPDM [0
Element I: S$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Element Il S$235 - EN 10025-1
S$280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346
Zdolnosc¢ wiercenia: E(tnz + ty) < 16 mm

Konstrukcje drewniane
wlasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

AT T

Element II: t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 21500
0,50 1,29 129 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 129 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
| = 0,63 2,35 2,35 2,35 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69
£ é 0,75 250 | 2,50 2,50 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
F 0,88 250 | 250 2,50 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
E 1,00 2,50 2,50 2,50 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
z 0,50 423 4,23 423 | 423 | 423 423 | 423 423
= = 0,55 423 423 423 | 423 | 423 423 | 423 423
E ? 0,63 5.82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82
m . 0,75 6,35 6,35 635 | 635 | 635 6,35 6,35 6,35
= 0,88 6.35 6.35 635 | 635 | 635 635 6.35 6,35
1,00 6,35 6,35 635 | 635 | 635 6,35 6.35 6,35
30 1 1 1 1 1 1 1 1
E g 40 1 1 1 1 1 1 1 1
SEE 50 1 1 1 1 1 1 1 1
§ 5% 60 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 25
83 § 70 25 2,5 2,5 25 2.5 2,5 2,5 25
2450 80 25 2,5 2,5 2.5 2.5 25 2,5 2,5
83 Z 90 4 4 4 4 4 4 4 4
g E > 100 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4

Whkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 22

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Samowiercacy wkret GT16SP Z29 6,3/7,0 x L ETA-13/0199

z tbem szesciokatnym i podkiadka ze stali weglowej @29 mm




Strona 28 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowg ptatkowg powitokg
ceramiczng
Podktadka: metalowa podktadka z aluminium, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM
Element I: S$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Element II: 8235 - EN 10025-1
S$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Zdolnos¢ wiercenia: Etnz + 1) <16 mm

Konstrukcie drewniane
whasciwosc uzytkowa nie zostata oceniona

TSI AISY

Element II: ty w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 12,00 | 14,00 | 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T = 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
~E; Z 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2 s 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
5 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
= 0,50 3,65 3,65 3,66 3,66 3,65 3,65 3,65 3,65
% - 0,55 365 | 365 | 365 | 365 | 3,65 365 | 365 | 3.65
£ ? 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
w = 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
= 0,88 5,45 545 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
E g 40 1 1 1 1 1 1 1 1
28 E 50 1 1 1 1 1 1 1 1
& S 60 2,5 2,5 2,5 25 2,5 2,5 25 25
538 E;:: 70 25 25 25 25 25 25 25 25
£ *“é? Z 80 2,5 2,5 2,5 25 2,5 2,5 25 25
f&’ % ; 920 4 4 4 4 4 4 4 4
2 N = 100 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania plyt warstwowych

GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 23
do Europejskiej
Samowiercacy wkret GTR16SP A19 6,3/7,0 x L Oceny Techniczne;

z tbem szesciokatnym i aluminiowg podktadkg @19 mm ETA-13/0199




Strona 29 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i i
ocynkowana, z dodatkowg ptatkowg powloka —
ceramiczng AT -
Podktadka: metalowa podkiadka z aluminium, z ' (e \‘ 'H‘ 7.0
pierécieniem uszczelniajacym z EPDM \.\*"" J
Element I: $S280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346
Element II: S235 - EN 10025-1
S$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Zdolnos¢ wiercenia: Z(tnz + ty) <16 mm = —
bt
Kanstrukcje drewniane :;é
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona =
Ji .
s P
Element II: t; w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
5 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T i 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2.35 2,35 2.35
-%- = 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
z = 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
E 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Z 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
E = 0,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3.65 3,65 3,65 3,65
E i 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
w x 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 545
= 0,88 5,45 545 5,45 5,45 5,45 545 5,45 5,45
1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
B 40 1 1 1 1 1 1 1 1
a9 =
r- X 50 1 1 1 1 1 1 1 1
£8E
§ 5% 60 2.5 25 25 25 25 25 25 25
538 g 70 25 25 25 25 25 25 25 2,5
= 2 g 80 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 25 25 25
=
Eg ; 20 4 4 4 4 4 4 4 4
@
% N = 100 4 4 4 4 4 4 4 4
= 120 4 4 4 4 4 4 4 4
>140 4 4 4 4 4 4 4 4
Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 24
do Europejskiej
Samowiercacy wkret GTR16SP A22 6,3/7,0 x L OceEr_}_an;%Tg;neJ
z tbem szesciokatnym i aluminiowg podktadka @22 mm -




Strona 30 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowag platkowg powiokg
ceramiczng
Podkiadka: metalowa podktadka z aluminium, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM
Element I: $280GD, $320GD lub S350GD - EN 10346
Element |l S$235 - EN 10025-1
S280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346
Zdolnos¢ wiercenia: Z(tne + ty) < 16 mm

Konstrukcje drewniane
wiasciwosé uzytkowa nie zostata oceniona

Element II: t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 12,00 | 14,00 | =15,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T = 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
5; 2 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Z > 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
El 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Z 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
-?c; > 0,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
E f 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
w x 0,75 5.45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
- 0,88 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
1,00 5.45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
E % 40 1 1 1 1 1 1 1 1
S SE 50 1 1 1 1 1 1 1 1
§ 59 60 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2.5 2,5
N3 E 70 2,5 25 2.5 2,5 2,5 25 2,5 25
"gg B 80 25 25 25 25 2,5 25 25 25
ﬁ % ; 90 4 4 4 4 4 4 4 4
X ; = 100 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 25

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Samowiercacy wkret GTR16SP A29 6,3/7,0 x L ETA-13/0199

Z tbem szesciokgtnym i aluminiowa podkiadkg @29 mm




Strona 31 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i ﬂ]l
ocynkowana, z dodatkowa ptatkows powlokg ——
ceramicznag 1
Podktadka: metalowa podktadka ze stali nierdzewnej, z !"“_ 7.0
piercieniem uszczelniajgcym z EPDM
Element I: S5280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Element II: $235 - EN 10025-1
S$280GD, S320GD lub $350GD - EN 10346
Zdolnos¢ wiercenia: Z(tne + 1)) < 16 mm : -
Konstrukcje drewniane 'g
wiasciwosé uzytkowa nie zostala oceniona g
=l
ﬁ
WY
Element Ii: ty w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
E §- 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
E;- N 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2 = 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
ﬁ 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
_;' 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
‘_E = 0,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
% 5;- 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
T} = 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
= 0,88 5,45 5,45 5,45 545 5,45 5,45 5,45 5,45
1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
D 40 1 1 1 1 1 1 1 1
28 =
S e E 50 1 1 1 1 1 1 1 1
2SE
§ S 60 28 25 25 2,5 25 25 25 2.5
53 § 70 25 25 25 25 25 25 25 25
-“E’ § 2 80 25 2,5 2,5 2,5 25 25 25 2.5
=
“E’% ; 20 4 4 4 4 4 4 4 4
. ; 2 100 4 4 4 4 4 4 4 4
E 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 & 4 4 4 4 & 4

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 26

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Samowiercgcy wkret GTR16SP $19 6,3/7,0 x L ETA-13/0199

z tbem szeéciokgtnym i podktadkg ze stali nierdzewnej @19 mm




Strona 32 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowg piatkowa powtoka
ceramiczng
Podkiadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z
pier§cieniem uszczelniajacym z EPDM
Element | 5280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Element II: S$235 - EN 10025-1
S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Zdolnos¢ wiercenia: Z{tnz + t) < 16 mm

Konstrukcje drewniane
wiasciwo$¢ uzytkowa nie zostata oceniona

Element Iz t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 800 | 10,00 | 1200 | 14,00 | 21500
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T x 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 235 2,35 2,35 2,35
£ ; 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2 > 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
e 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
z 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
z = 0,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
§ -‘—;a 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
w = 0,75 545 545 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
= 0,88 5,45 545 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 545
1,00 5,45 545 5,45 5,45 545 5,45 5,45 545
30 1 1 1 1 1 1 1 1
= 40 1 1 1 1 1 1 1 1
% 2F 50 1 1 1 1 1 1 1 1
238 E
g 5% 60 2,5 25 2,8 25 25 25 2,5 2,5
538 E 70 2,5 2,5 2,5 25 25 25 2,5 25
€28 80 25 25 2,5 25 25 25 25 2,5
g3 4 90 4 4 4 4 4 4 4 4
; g £y 100 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2 140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania ptyt warstwowych

GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 27
do Europejskiej
Samowiercacy wkret GTR16SP S22 6,3/7,0 x L Oceny Technicznej

z tbem szesciokatnym i podkiadkg ze stali nierdzewnej @22 mm ETA-13/0199




Strona 33 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowa ptatkowa powtokg
ceramiczng
Podktadka: metalowa podktadka ze stali nierdzewnej, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM
Element I: S280GD, S320GD lub $350GD — EN 10346
Element II: 5235 - EN 10025-1
S$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Zdolnos¢ wiercenia: Z(tne + 1) <16 mm

Konstrukcje drewniane
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

Element Il: ty w [mm] 4,00 5,00 6,00 800 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 21500
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T & 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
£ 2 oms 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 25 | 250 | 250
2 = 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
E 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Z 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
! = 0,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
% §- 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
e > 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
= 0,88 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
E 3 40 1 1 1 1 1 1 1 1
S8E 50 1 1 1 1 1 1 1 1
£ 5% 60 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 25 25 2,5
538 E 70 2,5 2,5 2,5 25 2,5 2,5 25 2,5
2 %’ & 80 25 2,5 2,5 2,5 25 25 2,5 25
§ % ; 90 4 4 4 4 4 4 4 4
%3 = 100 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
> 140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 28

do Europejskigj
Oceny Technicznej

Samowiercacy wkret GTR16SP $29 6,3/7,0 x L ETA-13/0199

z Ibem szesciokatnym i podktadkg ze stali nierdzewnej @29 mm




Strona 34 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana (12 pm)

Podktadka: metalowa podktadka z powlekanej stali
weglowej, z pierScieniem uszczelniajgcym z
EPDM

Element I: $280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element II: 5235 -~ EN 10025-1

S280GD, S320GD lub $350GD - EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: Z(tnz + 1) <20 mm

Konstrukcje drewniane
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

| 7.0

Element II: ty w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 12,00 14,00 | 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T = 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
% ; 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 250
2 > 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
3 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
3 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
% = 0,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
£ § 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
i = 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
= 0,88 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
E 5 — 40 1 1 1 1 1 1 1 1
.1:_:—, § E 50 1 1 1 1 1 1 1 1
$57 60 2,5 2.5 2,5 2,5 2,5 2,5 25 25
ﬁ‘é g 70 25 25 25 2,5 25 25 2,5 25
288 80 2,5 2,5 25 25 25 2,5 25 25
dgs 90 4 4 4 4 4 4 4 4
g E = 100 4 4 4 4 4 4 4 4
2 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4
Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 29

Samowiercacy wkret GT20SP Z19 6,3/7,0 x L

z tbem szesciokgtnym i podkiadkg ze stali weglowej = @19 mm

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199




Strona 35 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana (12 pm)

Podkiadka: metalowa podktadka z powlekanej stali
weglowej, z pierscieniem uszczelniajagcym z
EPDM

Element |: $280GD, $320GD lub S350GD - EN 10346

Element II: S$235 - EN 10025-1
§280GD, $320GD lub S350GD - EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: Z(tne + 1) =20 mm

Konstrukcje drewniane
witasciwosé uzytkowa nie zostala oceniona

Element Il: t; w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
5 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T = 0,63 2,35 2,35 2,35 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69
-%- i‘ 0,75 2,50 2,50 2,50 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
z = 0,88 2,50 2,50 2,50 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
s 1,00 2,50 2,50 2,50 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
Z 0,50 3,65 3,65 3,65 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43
P - 0,55 3,65 3,65 3,65 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43
g = 0,63 4,60 4,60 4,60 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32
m 2 0,75 5,45 5,45 5,45 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10
= 0,88 5,45 5,45 5,45 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10
1,00 5,45 5,45 5,45 6,10 6,10 6.10 6,10 6,10
30 1 1 1 1 1 1 1 1
> 40 1 1 1 1 1 1 1 1
£3F 50 1 1 1 1 1 1 1 1
L5 E
g 57 60 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
N8 3 70 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
288 80 2.5 25 2.5 25 2,5 2,5 2,5 2,5
883 90 4 4 4 4 4 4 4 4
;‘_;“ £ 100 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 30

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Samowiercacy wkret GT20SP 222 6,3/7,0 x L ETA-13/0199

z tbem szes$ciokatnym i podktadkg ze stali weglowej = @22 mm




Strona 36 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana (12 um)

Podktadka: metalowa podktadka z powlekanej stali
weglowej, z pierScieniem uszczelniajacym z
EPDM

Element I: $280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346

Element II: 5235 - EN 10025-1
$280GD, $320GD lub S350GD — EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: Z(tnz + 1) <20 mm

Konstrukcje drewniane

wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

i I I 1Y YA

TS T

— W

Element II: t; w [mm)] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
5 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T i 0,63 2,35 2,35 2,35 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69
-§; x 0,75 2,50 2,50 2,50 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
3 = 0,88 2,50 2,50 2,50 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
5 1,00 2,50 2,50 2,50 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
= 0,50 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23
% = 0,55 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23
£ ? 0,63 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82
i x 0,75 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
« 0,88 6,35 6,35 6,35 6,35 6.35 6,35 6,35 6,35
1,00 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
30 1 1 1 1 1 1 1 1
,:, - 40 1 1 1 1 1 1 1 1
s 8 E 50 1 1 1 1 1 1 1 1
§ g,-g 60 25 2,5 2.5 2,5 2,5 2,5 25 25
N8 g 70 2,5 2,5 2,5 2,6 25 25 25 25
288 80 25 25 2,5 25 2,5 2,5 2,5 25
&4 2 90 4 4 4 4 4 4 4 4
SR 100 4 4 4 4 4 4 4 4
X
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2 140 4 4 4 4 4 4 4 4
Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 31

Samowiercacy wkret GT20SP 229 6,3/7,0 x L
z tbem szesciokatnym i podktadka ze stali weglowej =2 @29 mm

do Europejskiej
Oceny Techniczne;j
ETA-13/0199




Strona 37 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowa ptatkowa powloka
ceramiczng
Podktadka: metalowa podkiadka z aluminium, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM
Element I: S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Element II: S$235 - EN 10025-1
S$280GD, S320GD lub $350GD - EN 10346
Zdolnos¢ wiercenia: Z(tnz + 1) <20 mm

Konstrukcje drewniane
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

Element II: t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 15,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T = 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
% % 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2 = 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
el 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Z 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
§ = 0,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
E: § 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
w = 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
= 0,88 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
E g 40 1 1 1 1 1 1 1 1
e E 50 1 1 1 1 1 1 1 1
g E,g 60 25 2,5 2,5 25 25 25 25 2,5
N82 70 25 2,5 2,5 25 25 25 2,5 25
82 80 25 25 2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5
E % = 90 4 4 4 4 4 4 4 4
% 0 z 100 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania ptyt warstwowych

GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 32
do Europejskiej
Samowiercacy wkret GTR20SP A19 6,3/7,0 x L Oceny Technicznej

z tbem szesciokatnym i aluminiowg podktadkg = @19 mm ETA-13/0199




Strona 38 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i EL__
ocynkowana, z dodatkowg ptatkows powtoka —
ceramiczng 3 =
Podktadka: metalowa podkiadka z aluminium, z [0
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM
Element I: $S280GD, $320GD lub $350GD — EN 10346
Element Il: $235 - EN 10025-1 22
$280GD, $320GD lub S350GD — EN 10346 W
Zdolnos¢ wiercenia: Z(tne + 1) <20 mm -
Konstrukcie drewniane
wiasciwosé uzytkowa nie zostata oceniona €3
ﬁ
U
Element II: t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 | 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T 5;- 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,95 2,35
% x 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2 2 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
] 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Z 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
< = 0,55 3,65 3,65 3.65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
% § 0,63 460 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
w = 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
= 0,88 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
= 40 1 1 1 1 1 1 1 1
a8 =
S S E 50 1 1 1 1 1 1 1 1
82 E
§ 5% 60 25 25 25 25 25 25 25 25
53 ;-’: 70 25 25 25 25 25 25 25 25
£28 80 25 2,5 2,5 25 25 2.5 25 25
=
R ; 90 4 4 4 4 4 4 4 4
ko
% ‘;" 2 100 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 33

do Europejskiej
Oceny Techniczne;

Samowiercacy wkret GTR20SP A22 6,3/7,0 x L ETA-13/0199

z tbem szesciokagtnym i aluminiowa podkiadkg = @22 mm




Strona 39 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i _l;l.
ocynkqwana, z dodatkowg ptatkowg powioka < ==
ceramiczna =

Podktadka: metalowa podkiadka z aluminium, z i
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM

Element I: S280GD, S320GD lub $350GD - EN 10346

Element II: $235 - EN 10025-1
S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: Z(tnz + 1) <20 mm E —

i1
a L

-

Konstrukcje drewniane
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

[

Element II: t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 12,00 | 14,00 | 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
- 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T & 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
% 2 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2 3 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
El 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Z 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
"é - 0,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
E § 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
w = 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
- 0,88 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
E a_ 40 1 1 1 1 1 1 1 1
S 8F 50 1 1 1 1 1 1 1 1
§57 60 25 25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
53 é 70 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
= g & 80 25 2,5 25 25 2,5 2,5 25 2,5
E % ; 90 4 4 4 4 4 4 4 4
X ; £ 100 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 34

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Samowiercgcy wkret GTR20SP A29 6,3/7,0 x L ETA-13/0199

z tbem szesciokgtnym i aluminiowg podkiadka = @29 mm




Strona 40 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowg ptatkowa powtokg %“J!L_
ceramiczna =
Podkiadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z I?: ' 7.0
pierscieniem uszczelniajagcym z EPDM =
Element I: $280GD, $320GD lub S350GD - EN 10346
Element II: S235 - EN 10025-1 19
$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346 SW,
Zdolnosé wiercenia:  E(twe + t) < 20 mm M
/
Konstrukcje drewniane NI

wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

i
Element II: t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 12,00 | 14,00 | 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T = 0,63 2,35 25 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
-% Z 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
z > 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
] 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
3 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,66 3,65 3,65 3,65
% i 0,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
E f 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
i < 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
= 0,88 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
. 40 1 1 1 1 1 1 1 1
£ ;é E 50 1 1 1 1 1 1 1 1
§ 2o 60 2,5 2,5 25 2,5 2,5 2,5 25 2,5
538 § 70 25 2,5 2,5 25 2,5 25 25 25
220 80 2.5 25 25 2,5 25 25 2,5 25
& g ; 20 4 4 4 4 4 4 4 4
g‘ g 2 100 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4
Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 35
do Europejskiej
Samowiercacy wkret GTR20SP S19 6,3/7.0 x L Oceny Technicznej
z fbem szesciokagtnym i podktadkg ze stali nierdzewnej 2 @19 mm ETA-13/0199




Strona 41 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i 5@:_
ocynkowana, z dodatkowg ptatkowg powtokg e
ceramiczng =

Podktadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z § 7.0
pierScieniem uszczelniajgcym z EPDM

Element I: $280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element |I: S235 - EN 10025-1
S§280GD, S$320GD lub S350GD - EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia:  E(tw + ;) < 20 mm = |

Konstrukcje drewniane
wiasciwosé uzytkowa nie zostala oceniona

YHUATL 44 T

/
b
Element lI: t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
- 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T = 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
£ Z 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2 + 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
e 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
z 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
% = 0,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
g i 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
w « 0,75 545 545 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
- 0,88 545 5,45 5,45 545 5,45 5,45 5,45 5,45
1,00 545 545 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
2. 40 1 1 1 1 1 1 1 1
2aF 50 1 1 1 1 1 1 1 1
oS E
§ §§ 60 25 25 2,5 2.5 2,5 25 2,5 2,5
838 g 70 2.5 25 25 25 25 25 2,5 2,5
222 80 2.5 25 2.5 25 2,5 25 25 2.5
S5 2 90 4 4 4 4 4 4 4 4
°82 100 4 4 4 4 4 4 4 4
g 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 36

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Samowiercacy wkret GTR20SP S22 6,3/7,0 x L ETA-13/0199

z them szesciokatnym i podkiadkg ze stali nierdzewnej = @22 mm




Strona 42 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Wkret: stal weglowa ~ SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowa platkowa powloka
ceramiczng
Podkfadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM
Element I: S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Element Ii: S$235 - EN 10025-1
$§280GD, $320GD lub S350GD — EN 10346
Zdolno$¢ wiercenia: Z{tnz * ty) <20 mm

Konstrukcje drewniane
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

Element II: t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 12,00 | 14,00 | 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T = 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
% 2 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2 = 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
E 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
= 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
% - 0,55 3.65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
E f 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
w « 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
* 0,88 5,45 5,45 5,45 5,45 545 545 5,45 545
1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 545 545 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
3 40 1 1 1 1 1 1 1 1
3% 50 1 1 1 1 1 1 1 1
.g S E
§52 60 2,5 25 2,5 25 25 2,5 2,5 2,5
582 70 2,5 2,5 2,5 25 25 2,5 2,5 2,5
"E’w‘ng’ i 80 2,5 25 2,5 2,5 25 2,5 2,5 2,5
8 8 < 90 4 4 4 4 4 4 4
% N z 100 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
> 140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 37

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Samowiercacy wkret GTR20SP $29 6,3/7,0 x L ETA-13/0199

z tbem szesciokgtnym i podkiadkg ze stali nierdzewnej = @29 mm




Strona 43 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana (12 pm)
Podktadka: metalowa podkiadka ze stali weglowej, z
pierscieniem uszczelniajacym z EPDM
Element I: S280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346
Element II: S$235 - EN 10025-1
S$280GD, S320GD lub S350GD ~ EN 10346
Zdolnos¢ wiercenia: Z(tnz + ty) £ 25 mm

Konstrukcje drewniane
wiadciwosé uzytkowa nie zostala oceniona

Element Il: t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 12,00 | 14,00 | 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= = 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
% % 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2| ° 0,88 250 | 250 250 | 25 | 250 | 250 250 | 2,50
3 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Z 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
-E = 0,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
£ § 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
w = 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
= 0,88 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
E Y = 40 1 1 1 1 1 1 1 1
% 2E 50 1 1 1 1 1 1 1 1
§57 60 2,5 2,5 2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5
N8 g 70 2,5 25 25 25 25 2,5 25 2,5
= g § 80 2,5 25 25 2,5 25 2,5 2,5 2,5
[
N % 2 20 4 4 4 4 4 4 4 4
i NE 100 4 4 4 4 4 4 4 4
E 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania plyt warstwowych

GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 38
do Europejskiej
Samowiercacy wkret GT25SP Z19 6,3/7,0 x L Oceny Technicznej

z tbem szesciokatnym i podkiadkg ze stali weglowej @19 mm ETA-13/0199




Strona 44 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana (12 pm)

Podktadka: metalowa podkiadka ze stali weglowej, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM

Element I: S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element Il $235 - EN 10025-1

$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: E(tne + 1) <25 mm

Konstrukcje drewniane
wlasciwosé uzytkowa nie zostata oceniona

th-d
-
=
=
6=
et
et
re

Element II; t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 12,00 | 14,00 | 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T = 0,63 2,35 2,35 2,35 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69
El % o 250 | 250 | 250 | 196 | 19 | 196 | 196 | 196
z - 0,88 2,50 2,50 2,50 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
El 1,00 2,50 2,50 2,50 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
Z 0,50 3,65 3,65 3,65 3,43 343 3,43 3,43 3,43
! - 0,55 3,65 3,65 3,65 3,43 343 343 3,43 3,43
£ = 0,63 4,60 4,60 4,60 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32
T Z 0,75 545 5,45 5,45 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10
= 0,88 545 5,45 5,45 6,10 6,10 610 6,10 6,10
1,00 5,45 5,45 5,45 6,10 6.10 6,10 6,10 6,10
30 1 1 1 1 1 1 1 1
> 40 1 1 1 1 1 1 1 1
S%% 50 1 1 1 1 1 1 1 1
2o E
S S 60 2,5 2.5 2.5 2,5 25 2,5 25 25
g 3 E 70 25 25 25 2,5 25 25 2,5 2,5
29 2 80 25 25 2,5 25 2,5 2,5 25 2,5
Baz 90 4 4 4 4 4 4 4
oNZ 100 4 4 4 4 4 4 4 4
g 120 4 4 4 4 4 4 4 4
> 140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania plyt warstwowych

GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 39
do Europejskiej
Samowiercacy wkret GT25SP 222 6,3/7,0 x L Oceny Techniczne;

z tbem szesciokatnym i podkiadkg ze stali weglowej @22 mm ETA-13/0199




Strona 45 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana (2 12 ym)

Podktadka: metalowa podktadka ze stali weglowej, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM

Element I: S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element II: S$235 - EN 10025-1

$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: Itz + 1) =25 mm

Konstrukcje drewniane
wiasciwos$¢ uzytkowa nie zostata oceniona

I
y
(A
Element II: ty w [mm] 4,00 5,00 6,00 800 | 10,00 | 1200 | 14,00 | 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T f 0,63 2,35 2,35 2,35 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69
£ = 0,75 2,50 2,50 2,50 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
2 * 0,88 2,50 2,50 2,50 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
E 1,00 2,50 2,50 2,50 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
Z 0,50 4,23 4,23 4,23 423 423 423 4,23 4,23
= = 0,55 423 4,23 4,23 423 423 423 423 423
g ? 0,63 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82
i « 0,75 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
- 0,88 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
1,00 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
30 1 1 1 1 1 1 1 1
= 40 1 1 1 1 1 1 1 1
28—
£EE 50 1 1 1 1 1 1 1 1
2SE
§ S 60 2,5 2,5 2,5 25 25 25 2,5 2,5
838 é 70 25 2,5 25 2.5 25 2.5 25 25
£20 80 2,5 2,5 2,5 2,5 25 25 25 25
g 82 90 4 4 4 4 4 4 4 4
" E 2 100 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 40

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Samowiercacy wkret GT25SP 229 6,3/7,0 x L ETA-13/0199

z tbem szesciokatnym i podkladka ze stali weglowej @29 mm




Strona 46 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowg ptatkowa powloka
ceramiczng

Podktadka: metalowa podkiadka z aluminium, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM

Element I: S5280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element II: S235 - EN 10025-1
S$280GD, S320GD lub $350GD - EN 10346

Zdolno$é wiercenia:  Z(twz + t) €25 mm

Konstrukcje drewniane
wiasciwosé uzytkowa nie zostata oceniona

Element II: t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 1200 | 1400 | 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
s 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T = 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
-E-; 2 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2 - 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
El 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Z 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
‘;-; = 055 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365
E f 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
w « 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
= 0,88 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 545 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
E 3 40 1 1 1 1 1 1 1 1
© 8 E 50 1 1 1 1 1 1 1 1
§ g,g 60 2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
N8 S 70 2,5 2,5 2,5 25 25 25 2,5 2,5
28 80 2,5 25 25 25 25 25 25 25
52 90 4 4 4 4 4 4 4 4
ZNE 100 4 4 4 4 4 4 4 4
g3
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania plyt warstwowych

GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 41
do Europejskiej
Samowiercacy wkret GTR25SP A19 6,3/7,0 x L Oceny Techniczne;

z tbem szesciokgtnym i aluminiowg podktadkg @19 mm ETA-13/0199




Strona 47 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i Z‘i,
ocynkowana, z dodatkowg platkowag powioka
ceramiczng TN
Podktadka: metalowa podkiadka z aluminium, z \ &)
pierscieniem uszczelniajagcym z EPDM N’
Element I: S280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346 22
Element II: 5235 - EN 10025-1 SW
S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346 N
{?,‘ p
\ 5% /
Zdolnoé¢ wiercenia: Z(tnz + ) €25 mm \:i"
Konstrukcje drewniane 22
wiasciwosc uzytkowa nie zostata oceniona Sw
/ e b.
\\\ ‘?y P
Element II: t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 | 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T é;- 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
-E; = 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2 = 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
5 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
3 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
= = 0,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
% 5;- 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
w - 0,75 545 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
= 0,88 545 5,45 5,45 545 545 545 5,45 5,45
1,00 545 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
s 40 1 1 1 1 1 1 1 1
8=
=8 E 50 1 1 1 1 1 1 1 1
2o E
5 5% 60 25 25 &5 2,5 2,5 25 2.5 2,5
§3 ; 70 25 25 25 25 25 25 25 25
£8P 80 25 25 2,5 25 25 25 25 25
=
N2 90 4 4 4 4 4 4 4 4
Lo
: g 2 100 4 4 4 4 4 4 4 4
E 120 4 4 4 4 4 4 4 4
=140 4 4 4 4 4 4 4 4
Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 42
do Europejskiej
Samowiercacy wkret GTR25SP A22 6,3/7,0 x L OCEEF_}_SAT;?;%TSSHGI
z tbem szesciokatnym i aluminiowg podktadkg @22 mm 3




Strona 48 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i I]
ocynkowana, z dodatkowa platkowa powioka i =
ceramiczng

Podkiadka: metalowa podkiadka z aluminium, z ]
pierécieniem uszczelniajgcym z EPDM

Element [: S280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346

Element II: S$235 - EN 10025-1
S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346 %

Zdolnos¢ wiercenia: Itz + ty) <25 mm _-._§ —

-4

1

Konstrukcie drewniane
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

FMAYETI ALY

?f.f{
I/
/] ;
d 1
Element II: t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 | 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T = 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
-% E 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2 = 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
s 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Z 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
% = 0,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
E f 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
i = 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
- 0,88 5,45 545 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
E 3 40 1 1 1 1 1 1 1 1
SSE 50 1 1 1 1 1 1 1 1
s 5% 60 2,5 25 2,5 2.5 2.5 25 2,5 2,5
53 E 70 25 25 25 25 2,5 25 2,5 2,5
= g e 80 25 25 2,5 25 25 2,5 2,5 25
“E" % ; 90 4 4 4 4 4 4 4 4
% ; = 100 4 4 4 4 4 4 4 4
3 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania plyt warstwowych

GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 43
do Europejskiegj
Samowiercacy wkret GTR25SP A29 6,3/7,0 x L Oceny Techniczne;

z tbem szesciokatnym i aluminiowa podkiadka @29 mm ETA-13/0199




Strona 49 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowg ptatkowa powloka
ceramiczna

Podktadka: metalowa podktadka ze stali nierdzewnej, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM

Element I: 5280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element II: S235 - EN 10025-1

$280GD, $320GD lub S350GD ~ EN 10346

Zdolnosé wiercenia: Z(tnz + 1) = 25 mm

Konstrukcje drewniane
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

=

—<
S

Element Il: ty w [mm] 400 | 500 | 600 | 800 | 10,00 | 1200 | 1400 | 215,00

0,50 120 | 120 | 129 1,29 1,29 120 | 129 1,29
= 0,55 129 | 1290 | 129 120 | 129 129 | 129 1,29
Tl = 0,63 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235
£ S ors 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
2| > 0,88 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 25 | 250 | 250
E 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
z 0,50 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365
| z 05 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365
s = 0,63 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460
i " 0,75 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545
= 0,88 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545
1,00 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545

30 1 1 1 1 1 1 1 1

E 5. 40 1 1 1 1 1 1 1 1

% £ E 50 1 1 1 1 1 1 1 1
§5¢ 60 25 25 25 25 2,5 25 25 25
N85 70 25 25 25 25 2,5 25 25 25
288 80 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

882 90 4 4 4 4 4 4 4

g E z 100 4 4 4 4 4 4 4 4

E 120 4 4 4 4 4 4 4 4

2 140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania plyt warstwowych

GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 44
do Europejskiej
Samowiercacy wkret GTR25SP $19 6,3/7,0 x L Oceny Technicznej

z tbem szes$ciokatnym i podkiadkg ze stali nierdzewnej @19 mm ETA-13/0199




Strona 50 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i 2\1
ocynkowana, z dodatkowg ptatkowa powloka
ceramiczng TP
Podktadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z \ 3 ‘
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM Ml A
Element I: S$280GD, S$320GD lub S350GD - EN 10346 22
Element II: $235 - EN 10025-1 W
S$280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346 s ‘.
S
1 oW ]
Zdolnosé wiercenia:  Z(tnz + ty) < 25 mm N
Konstrukcje drewniane ez
wiaciwos$¢ uzytkowa nie zostala oceniona W 1
/ LR : ‘-. :’ l‘
\ & i
\ o i;’lﬂj
H
4
Element II: t; w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T § 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
% z 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2 - 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
] 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Z 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
E 3 0,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
g ? 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
w x 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
= 0,88 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 545 5,45 5,45
1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
85 40 1 1 1 1 1 1 1 1
g838=
SRE 50 1 1 1 1 1 1 1 1
2SE
E S5 60 2,5 2,5 25 2,5 2.5 25 2,5 2,5
5% § 70 25 25 25 25 25 25 25 255
E4E 80 25 2,5 25 25 2,5 25 25 2,5
gy z 90 4 4 4 4 4 4 4 4
go
. g 2 100 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
=140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 45

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Samowiercacy wkret GTR25SP S22 6,3/7,0 x L ETA-13/0199

z tbem szeséciokatnym i podkiadka ze stali nierdzewnej @22 mm




Strona 51 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i 29
ocynkowana, z dodatkowg platkowg powtokg W : =
ceramiczng ri :
Podkiadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z ’ e \ ﬁ
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM =T
Element I: $280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346 (O
Element II: $235 — EN 10025-1 29
$280GD, $320GD lub $350GD — EN 10346 B =
4 Lo \ fé
Zdolnosé wiercenia:  Z(twz + ty) S 25 mm 2} 23
‘\_ /‘f '-:'_,!
Konstrukcie drewniane S ~
wiasciwosé uzytkowa nie zostata oceniona s 'E
W 5
AT I % =
) v
\ - //‘ (/2
Li
Element II: t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 | 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
> 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T ’;‘- 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
£ = 0715 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
2 = 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
El 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
g 0,50 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
‘ = 0,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
§ §- 0,63 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60
i x 0,75 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
= 0,88 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
1,00 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
2 40 1 1 1 1 1 1 1 1
28—
=8E 50 1 1 1 1 1 1 1 1
29 E
§ i 60 25 2,5 2,5 25 25 2,5 2,5 2,5
538 § 70 2.5 25 2,5 2.5 2,5 2,5 25 25
228 80 25 25 2,5 2,5 25 2,5 2,5 2,5
| =4
B ; 90 4 4 4 4 4 4 4 4
Lo
" E 2 100 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
=140 4 4 4 4 4 4 4 4

Whkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 46

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Samowiercgcy wkret GTR25SP $296,3/7,0 x L ETA-13/0199

z tbem szeéciokatnym i podkiadka ze stali nierdzewnej @29 mm




Strona 52 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowa ptatkowa powtoka
ceramiczna
Podkiadka: metalowa podktadka z aluminium, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM
Element I: $280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346
Element II: drewno konstrukcyjne — EN 14081
Zdolnos¢ wiercenia: -
Konstrukcie drewniane
19
Wiasciwosci uzytkowe ocenione dla konstrukcji drewnianych: -
My_m = 9,280 Nm A \
fa = 21,691 N/mm? dia I 2 30 mm ®
fak = 17,073 Nfmm? dla I = 40 mm s
Element II: drewno klasy 2 Dtugosc efektywna los [mm]
C24
230 240
0,50 1,74 1,74
i 0,55 1,74 1,74 o —
< T 5
T X 063 2,34 2,34 55
£ 3 N uE)
= x 0,75 245 2,45 8 @
3 . ]
2 > 088 2,45 2,45 N
5 1,00 2,45 2,45
Z 0,50 2,45 3,65
= — 0,55 2,45 3,65 o—
] Z €2
E = 0,63 2,45 4,15 g 3
2 2 ors 2,45 4,15 35
Z Sw
0,88 2,45 4,15 N
1,00 2,45 4,15
30 1,0 1,0
=
° 5 40 1,0 1,0
22F 50 1,0 1.0
o £ E ' ,
5% 60 1,5 1,5
8o 2
N3 g 70 15 15
285 80 1,5 1,5
ES g
eN = 90 2,0 2,0
:.' Rz 100 2,0 2,0
g= 120 2,0 2,0
2140 2,0 2,0

Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samogwintujgcy wkret GTRWSP A19 6,4/7,0 x L
Z tbem szesciokatnym i aluminiowg podkiadkg 219 mm

Zalacznik 47

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199




Strona 53 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty -

Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i W P
ocynkowana, z dodatkowg pfatkowsg powloka ) —
ceramiczng L1 T o -

Podktadka: metalowa podktadka z aluminium, z | A& -
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM L

Element I: §280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346 22

Element II: drewno konstrukcyjne — EN 14081 W

P i
Zdolnos¢ wiercenia: - e
\ &) =
Konstrukcje drewniane R
22
Wiasciwosci uzytkowe ocenione dla konstrukcji drewnianych: W
» 6,4

My_Rk= 9,280 Nm ',/' b T

fark = 21,691 N/mm’ dla I 2 30 mm L E

faxk = 17,073 N/mm? dia I = 40 mm ~—

Element II: drewno klasy Dtugosé efektywna lor[mm]
2C24
230 240
0,50 1,74 1,74
—_ 0,55 1,74 1,74 O —
4 =5
T £ 063 2,34 2,34 [
E | 82
= ~ 0,75 2,45 2,45 BE
z Z 2o
2 > 088 2,45 2,45 N
E 1,00 2,45 2,45
& 0,50 2,45 3,65
= — 0,55 2,45 3,65 o —
= 4 =
£ = 063 2,45 4,15 NS
o s 8 E
i = 075 2,45 4,15 25
z 0
B 0,88 2,45 4,15 N W
1,00 2,45 4,15
30 1,0 1,0
=
g5 40 1,0 1,0
=
® § E 50 1,0 1,0
&5 60 1,5 1,5
9o 2
N B g 70 1,5 1,5
236 80 1,5 1,5
ECg
Ey 3 90 2,0 2,0
Sq o
. N2 100 2,0 2,0
Xz 06
£ 120 2,0 2,0
140 2,0 2,0

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samogwintujgcy wkret GTRWSP A22 6,4/7,0 x L
z tbem szes$ciokatnym i aluminiowa podkiadkg @22 mm

Zatacznik 48

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199




Strona 54 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i 29 imi
ocynkowana, z dodatkowg piatkowa powloka SV ? r
ceramiczng Ve S i
Podkiadka: metalowa podkfadka z aluminium, z & ] zo
pierscieniem uszczelniajacym z EPDM \ /f
Element |: S$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346 el
Element II: drewno konstrukeyjne — EN 14081
Zdolnos¢ wiercenia: -
—
Konstrukcje drewniane
Wiasciwosci uzytkowe ocenione dla konstrukcji drewnianych: Z
My = 9,280 Nm =17}
faxk = 21,691 N/mm? dla I 2 30 mm
faxk = 17,073 N/mm? dla s 2 40 mm
[
Element li: drewno Dtugos¢ efektywna lo [mm]
klasy = C24
230 z40
0,50 1,74 1,74
— 0,55 1,74 1,74 o —
4 -
T | £ 083 2,34 2,34 €
£ Z 0,75 2,45 2,45 NE
29
Z | Z oss 2,45 2,45 N
| 1,00 2,45 2,45
2 0,50 2,45 3,65
= — 055 2,45 3,65 o _
3 £ =
2 X 0,63 2,45 4,15 S E
o Z 0,75 2,45 4,15 85
£ 0
Z 088 2,45 4,15 N
1,00 2,45 4,15
30 1,0 1,0
S 40 1,0 1,0
23F
P _§ E 50 1,0 1,0
$ 57 60 1,5 1.5
g 3 § 70 15 15
256 80 1,5 1,5
ESg
N3 a0 2,0 2,0
&8s 100 2,0 2,0
%28
£ 120 2,0 2,0
2140 2,0 2,0
Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 49

Samogwintujgcy wkret GTRWSP A29 6,4/7,0 x L
z ibem szesciokatnym i aluminiowg podkiadkg @29 mm

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199




Strona 55 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i an_
ocynkowana, z dodatkowa ptatkowa powiokg ?ﬁ
ceramiczng 5;;";1 0
Podkiadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z [
pierscieniem uszczelniajagcym z EPDM
Element I: $280GD, $320GD lub S350GD — EN 10346 19
Element II: drewno konstrukcyjne — EN 14081 SW
Zdolnosc¢ wiercenia: - ’ f?i\
2/ ~
Konstrukcie drewniane = _
19 =
Wiasciwosci uzytkowe ocenione dla konstrukcji drewnianych: sw =
M, = 9,280 Nm ’i\
fax,k = 21,691 N/'mm2 dla lef = 30 mm (W)
fax,k = 17,073 N/mm? dla I = 40 mm i
Element Il: drewno klasy Diugos¢ efektywna lo¢[mm]
2C24
= 30 =40
0,50 1,23 1,23
—_— 0,55 1,23 1,23 o —
F4 =%
T = 0,63 1,63 1,63 g c
E ?f: 0,75 1,87 1,87 85
£ 0
2 > o088 1,87 1,87 N W
A 1,00 1,87 187
Z 0,50 3,43 343
e = 055 3,43 3,43 2_ 2=
3 0
g X 063 4,16* 4,32* 8E 4%
@
m % oms 4,16" 4,37 25 2¢
o ©93
Z 88 4,16™ 4,37 yu S
1,00 4,16 4,37
30 1,0 1,0
= 40 1,0 1,0
23F
P _§ £ 50 1,0 1,0
§ 5% 60 1,5 1,5
88 § 70 1,5 15
239 80 1.5 15
ESa
PN = 90 2,0 2,0
ez
S 100 2,0 2,0
5z
g 120 2,0 2,0
=140 2,0 2,0

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samogwintujgcy wkret GTRWSP S19 6,4/7,0 x L

z them szeéciokatnym i podktadka ze stali nierdzewnej @19 mm

Zatacznik 50

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199




Strona 56 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Wkret:

Podkiadka:

Element I:
Element II:

stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowg platkowa powioka
ceramiczng

metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM

S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
drewno konstrukcyjne — EN 14081

Zdolnos¢ wiercenia: -

Konstrukcije drewniane
Wiasciwosci uzytkowe ocenione dla konstrukcji drewnianych:

M, == 9,280 Nm

fax = 21,691 N/mm? dla I 2 30 mm
fak = 17,073 N/mm? dla lg 2 40 mm

Y]

Element li: drewno klasy Dtugosc efektywna los[mm]
2C24
230 240
0,50 1,23 1,23
— 055 1,23 1,23 o —
- z s 2
3 X 0,63 1,63 1,63 g€
£ H N aEJ
= = 075 1,87 1,87 2§
: 2o
2 > 0,88 1,87 1,87 N
s 1,00 1,87 1,87
F 0,50 3,43* 3,43
e > 055 3,43* 3,43* g B_
g | = o063 4,16" 4,32" NE 82
m % o075 4,16 4,37 2E 2E
z g - N N
0,88 4,16 4,37 TR
1,00 4,16 4,379
30 1,0 1,0
= 40 1,0 1,0
g E s ' )
© _§ E 50 1,0 1,0
§ 5T 60 1,5 1,5
5388 70 15 15
285 80 1,5 1:8
Elw
pa 3 90 2,0 2,0
5§25
TN 100 2,0 2,0
> = j=X
£ 120 2,0 2,0
2140 2,0 2,0

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samogwintujgcy wkret GTRWSP S22 6,4/7,0 x L

z tbem szesciokgtnym i podkiadkg ze stali nierdzewnej @22 mm

Zatacznik 51

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199




Strona 57 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona cieplnie i
ocynkowana, z dodatkowa ptatkowg powloka
ceramiczng

Podktadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z
pierécieniem uszczelniajgcym z EPDM

Element [: S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element II: drewno konstrukcyjne — EN 14081

Zdolnosc¢ wiercenia: -

Konstrukcje drewniane

Wiasciwosci uzytkowe ocenione dla konstrukcji drewnianych:

My_m\= 9,280 Nm

fak = 21,691 N/mm? dla I 2 30 mm
fak = 17,073 N/mm? dla I 2 40 mm

Element II: drewno klasy Diugosc efektywna los [mm]
2C24
230 240
0,50 1,23 1.25
—| 055 1,23 1,23 ®—
Z -
T x| 063 1,63 1,63 ez
£ S S g
£ < 0,75 1,87 1,87 ¥E
. £ 28
2 0,88 1,87 1,87 N
s 1,00 1,87 1.87
z 0,50 3,43 3,43
e =| 055 3,43 3,43 2 2.
7]
E | = o063 4,16" 432" 3% 42
m ?L 0,75 4.16** 4,37* BE @€
o c @ IEI Q@
Z| oss 4,16 4,37 Syw
1,00 4,16 4,37*
30 1,0 1,0
-
B 40 1,0 1,0
22F 50 1.0 10
28 E : s
2 5% 60 15 15
3o 2
8838 70 15 15
052
=9om 80 1,5 1,5
ECg
6y z 90 2,0 2,0
Eo s
TN 100 2.0 2.0
»® ; [+%
£ 120 2.0 2,0
2140 2,0 2.0

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samogwintujgcy wkret GTRWSP 529 6,4/7,0 x L

z tbem sze$ciokatnym i podkiadka ze stali nierdzewnej @29 mm

Zatacznik 52

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199




Strona 58 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Wkret: stal nierdzewna — SAE 304, Bi-metal an i
Podkiadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z ?’
pierscieniem uszczelniajacym z EPDM =
Element I: $280GD, $320GD lub S350GD - EN 10346 8.3
Element II; $235 - EN 10025-1
$280GD, $320GD lub $350GD - EN 10346
Zdolnos¢ wiercenia: Z(tne + ) =6 mm
Konstrukcje drewnianes i
whasciwosc uzytkowa nie zostata oceniona i i
- _-?: 55
\&/
i
Element lI: t;, w [mm] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 25,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
= 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
T = 0,63 1,60 1,60 1.60 1,60 1,60 1,60 1,60
£ z 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 210 2,10
2 > 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
3 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Z 0,50 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 3,06 3,06
-E = 0,55 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 3,06 3,06
E f 0,63 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 3,86 3,86
w = 0,75 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 5,39 5,39
z 0,88 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 5,39 5,39
1,00 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 5,39 5,39
30 12 12 12 12 1,5 15 15
= - 40 12 12 12 12 1,5 1,5 1,5
i 8% 50 12 12 12 12 1,5 1,5 15
g g§ 60 18 18 18 18 4 4 4
§ E g 70 18 18 18 18 4 4 4
82 80 18 18 18 18 4 4 4
RE2 90 23 23 23 23 10 10 10
g E z 100 23 23 23 23 10 10 10
E 120 23 23 23 23 10 10 10
2140 23 23 23 23 10 10 10

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 53

do Europejskiej
Oceny Technicznej

Samowiercacy wkret GTX6SP $19 5,5/6,3 x L ETA-13/0199

z tbem szesciokgtnym i podkiadkg ze stali nierdzewnej @19 mm




Strona 59 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Whkret: stal nierdzewna — SAE 304, Bi-metal zjv on_
Podktadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z ; _} ?
pierscieniem uszczelniajacym z EPDM = 6.3
Element I: $280GD, S320GD lub $S350GD — EN 10346 il
Element II: 5235 - EN 10025-1 5
$280GD, $320GD lub $S350GD - EN 10346 o
Zdolnos$¢ wiercenia:  Z(twe + ty) <6 mm \ &) I~
Konstrukcje drewniane 22
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona sSw ‘
AT 55
i
Element II: t,, [mm] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 25,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
= 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
iy § 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
% = 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
2 & 0,88 210 2,10 2,10 2,10 2,10 210 210
] 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
z 0,50 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 3.43 3,43
= = 0,55 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 3,43 3,43
E i;- 0,63 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 4,32 4,32
i = 0,75 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 6,10 6,10
= 0,88 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 6.10 6.10
1,00 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 6,10 6,10
30 12 12 12 12 1,5 1,5 1,5
= 40 12 12 12 12 1,5 15 1,5
SEE 50 12 12 12 12 15 15 15
§ §§ 60 18 18 18 18 4 4 4
§ 3 g 70 18 18 18 18 4 4 4
E 2 2 80 18 18 18 18 4 4 4
c
N o ; 90 23 23 23 23 10 10 10
Eo
i N 100 23 23 23 23 10 10 10
o 3
£ 120 23 23 23 23 10 10 10
=140 23 23 23 23 10 10 10
Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 54
do Europejskiej
Samowiercgcy wkret GTX6SP S22 5,5/6,3 x L oc;qﬁnglgq'ggnej
z tbem szesciokgtnym i podktadka ze stali nierdzewnej @22 mm -




Strona 60 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Whkret: stal nierdzewna — SAE 304, Bi-metal

Podktadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z
pierécieniem uszczelniajacym z EPDM

Element I §280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element |I: S$235 - EN 10025-1

$280GD, S320GD lub $350GD - EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: Z(tne + ty) 6 mm

Samowiercacy wkret GTX6SP S29 5,5/6,3 x L
z tbem szeéciokatnym i podkiadka ze stali nierdzewnej @29 mm

Konstrukcje drewniane
wiasciwosé uzytkowa nie zostata oceniona o
- i
Element II: t, w [mm] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 400 | 25,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
= 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
T = 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
El L o 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
z - 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
El 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
z 0,50 1,04 1,02 2,56 2,56 2,56 4,23 4,23
P B 0,55 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 4,23 423
g X, 0,63 1,04 1,02 2,56 2,56 2,56 5,82 5,82
o é 0,75 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 6,35 6,35
z 0,88 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 6,35 6,35
1,00 1,04 1,02 2,56 2,56 2,56 6,35 6,35
30 12 12 12 12 15 1,5 1,5
E o 40 12 12 12 12 15 1,5 15
P E E 50 12 12 12 12 1.5 1,5 15
g 5% 60 18 18 18 18 4 4 4
ﬁ 3 § 70 18 18 18 18 4 4 4
2g? 80 18 18 18 18 4 4 4
g8z 90 23 23 23 23 10 10 10
82 100 23 23 23 23 10 10 10
s 120 23 23 23 23 10 10 10
> 140 23 23 23 23 10 10 10
Wkrety do mocowania pltyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 55

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199




Strona 61 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Whkret: stal nierdzewna — SAE 304, Bi-metal

Podktadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM

Element I: S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Element II: 8235 - EN 10025-1

$280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: Ity + ty) <12 mm

Konstrukcje drewniane

o

(&)

12

‘{‘ } T2k

wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona 1_3_4
/
Element II: t, w [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 800 | 10,00 | 211,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
= 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
T = 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
£ Z 0,75 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 2.10
2 = 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
El 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
3 0,50 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06
| z 05 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306
£ X, 0,63 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86
o ?: 0,75 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39
= 0,88 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39
1,00 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39
30 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
3 40 1,5 1,5 1,5 1,5 15 1,5 1,5
ggg 50 15 15 15 1,5 15 1,5 15
& e 60 4 4 4 4 4 4 4
538 g 70 4 4 4 4 4 4 4
228 80 4 4 4 4 4 4 4
g8 s 90 6 6 6 6 6 5 6
g E b 100 6 6 6 6 6 6 6
£ 120 6 6 6 6 6 6 6
2140 6 6 6 6 6 6 6

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samowiercacy wkret GTX12SP $19 5,5/6,3 x L

z tbem sze$ciokatnym i podkiadkg ze stali nierdzewnej @19 mm

Zatacznik 56

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199




Strona 62 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Wkret: stal nierdzewna — SAE 304, Bi-metal

Podkiadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM

Element I: S280GD, S320GD lub $S350GD - EN 10346

Element II: §235 - EN 10025-1

S$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Zdolnosé wiercenia; Z(tne + i) €12 mm

Konstrukcje drewniane
wiasciwos$¢ uzytkowa nie zostata oceniona

i)

| 63

Element Il: t, [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 800 | 1000 | =11,00

0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

= 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

T & 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

£ E 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

2 o 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

E 1,00 210 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

z 0,50 3,43 3.43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43

= | 05 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343

E § 0,63 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32

w ” 0,75 6,10 6.10 6.10 6,10 6,10 6,10 6,10

= 0,88 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6.10 6.10

1,00 6.10 6,10 6.10 6,10 6.10 6.10 6.10

30 15 1,5 15 15 1.5 15 15

= 5 40 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
gg E 50 15 1,5 15 15 1,5 1,5 15
g §§ 60 4 4 4 4 4 4 4
§§ g 70 4 4 4 4 4 4 4
282 80 4 4 4 4 4 4 4
B 90 6 6 6 6 6 6 6
S8 100 6 6 6 6 6 6 6
g 120 6 6 6 6 6 6 6
2140 6 6 6 6 6 6 6

Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samowiercacy wkret GTX12SP S22 5,5/6,3 x L

z ibem szesciokatnym i podktadka ze stali nierdzewnej @22 mm

Zatacznik 57

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199




Strona 63 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty 55
Wkret: stal nierdzewna — SAE 304, Bi-metal W o mL
Podktadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z 2T T =
pierscieniem uszczelniajacym z EPDM / & 1 6.3
Element I: S280GD, S$320GD lub S350GD - EN 10346 ‘-_\ ’ /f‘l
Element I: 5235 - EN 10025-1 =
S$280GD, S$320GD lub S350GD - EN 10346 Sw
#T Py
Zdolnoéé wiercenia:  Z(tnz + ) <12 mm ()
\ 037 |
Konstrukcie drewniane LT
wiasciwosé uzytkowa nie zostata oceniona 29
Jii
f'/ V\A
Tty
1 LS |
\\ // ﬁ
) V]
4

Element II: t; w [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 211,00

0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

= 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

T X 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

5; 2‘ 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

2 = 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

5 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

Z 0,50 4,23 423 423 423 423 4,23 4,23

= = 0,55 4,23 4,23 423 4,23 423 4,23 4,23

E é; 0,63 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82

m - 0,75 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

z 0,88 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

1,00 6,35 6.35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

30 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 15

E s 40 1,5 15 15 1,5 1,5 1,5 15
- g £ 50 1,5 1,5 15 15 1,5 1,5 15
g 53 60 4 4 4 4 4 4 4
832 70 4 4 4 4 4 4 4
E 2 g 80 4 4 4 4 4 4 4
882 90 6 6 3 6 6 6 6
;E 2 100 6 6 6 6 6 6 6
£ 120 6 6 6 6 6 6 6
> 140 6 6 6 6 6 6 6

Whkrety do mocowania plyt warstwowych

GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zalacznik 58
do Europejskiej
Samowiercacy wkret GTX12SP S29 5,5/6,3 x L Oceny Technicznej

z tbem szeéciokatnym i podkiadka ze stali nierdzewnej @29 mm ETA-13/0199




Strona 64 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona
cieplnie i ocynkowana (12 pm), z 22 0
dodatkowa powtoka ceramiczng lub bez *
Podktadka: metalowa podktadka ze powlekanej stali Jimi}
weglowej, aluminium lub stali nierdzewnej, z |
pierscieniem uszczelniajacym z EPDM = o
Podkiadka liniowa:  z powlekanej stali weglowej lub stali =
nierdzewnej 'E
Element [: $280GD, $320GD lub S350GD - EN 10346
Element II: 5235 - EN 10025-1
§280GD, $320GD lub S350GD - EN 10346 m
GSPW GSPW GSPW

Zdolnos¢ wiercenia: Itz + 1) S 6 mm

Konstrukcje drewniane = '-\ /’—-
wiasciwosc uzytkowa nie zostata oceniona @) [\@
| L

Element II: t, w [mm)] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 25,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
. 055 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
= £ o6 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
é; 2 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
3 > o088 [ 210 [ 210 | 210 | 210 | 210 | 2410 2,10
3 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
z 0,50 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 4,45 4,45
o = 055 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 4,45 4,45
g X 063 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 4,45 4,45
o z 0,75 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 4,45 4,45
Z o088 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 4,45 4,45
1,00 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 4,45 4,45
30 12 12 12 12 1,5 1.5 1,5
3 40 12 12 12 12 1,5 1,5 1,5
%‘EE 50 12 12 12 12 1,5 15 15
e 60 18 18 18 18 4 4
538 § 70 18 18 18 18 4 4
& g 2 80 18 18 18 18 4 4
§§ g 20 23 23 23 23 10 10 10
552 100 23 23 23 23 10 10 10
£ 120 23 23 23 23 10 10 10
> 140 23 23 23 23 10 10 10

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Zalacznik 59
Samowiercace wkrety GT6SP Z19 5,5/6,3 x L, GT6SP A19 5,5/6,3 x L do Europejskie;j
i GT6SP S19 5,5/6,3 x L, z tbem szesciokatnym Oceny Technicznej
i podktadkg ze stali weglowej lub stali nierdzewnej =z @19 mm ETA-13/0199

i z podkitadkg GSPW




Strona 65 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty

Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona
cieplnie i ocynkowana (12 pm), z
dodatkowg powtokg ceramiczng lub bez

Podktadka: metalowa podkfadka ze powlekanej stali
weglowej, aluminium lub stali nierdzewnej, z
pierscieniem uszczelniajacym z EPDM

Podktadka liniowa: z powlekanej stali weglowe;j lub stali

nierdzewnej
Element I: S5280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Element II: $235 —-EN 10025-1

$280GD, §320GD lub S350GD - EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: I(tnz + 1) <12 mm

Konstrukcje drewniane
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona

220
FI L0

min.1.2 U_

GSPW

©)
\'

GSPW GSPwW

= I

Element II: ty w [mm)] 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 211,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
= 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
T £ 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
= S o 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
2 > 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
5 1,00 2,10 2,10 210 2,10 2,10 2,10 2,10
3 0,50 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
P - 0,55 4,45 4.45 445 | 445 4,45 4,45 445
E § 0,63 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 445
i = 0,75 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
= 0,88 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
1,00 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
30 15 15 1,5 1,5 1,5 1,5 15
E - 40 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
% ég 50 15 15 1,5 1,5 1,5 15 1,5
§5% 60 4 4 4 4 4 4 4
K83 70 4 4 4 4 4 4 4
= «3 § 80 4 4 4 4 4 4 4
(5
88 % 90 6 6 6 6 6 6 6
i 3 100 6 6 6 6 6 6 6
E 120 6 6 6 6 6 6 6
2140 6 6 6 6 6 6 6

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samowiercgce wkrety GT12SP Z19 5,5/6,3 x L, GT12SP A195,5/6,3 x L

i GT12SP S19 5,5/6,3 x L, z tbem szesciokatnym

i podktadkg ze stali weglowej lub stali nierdzewnej = @19 mm

i z podkiadkg GSPW

Zatacznik 60

do Europejskiej
Oceny Techniczne;j
ETA-13/0199




Strona 66 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona
cieplnie i ocynkowana (12 um), z 220
dodatkowg powlokg ceramiczng lub bez .
Podkiadka: metalowa podktadka ze powlekanej stali Jimi]
weglowej, aluminium lub stali nierdzewnej, z i
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM 2 o
Podkiadka liniowa:  z powlekanej stali weglowej lub stali =
nierdzewnej E
Element I: S§280GD, S320GD lub $350GD — EN 10346
Element Il S$5235 -EN 10025-1
S5280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
GSPW GSPW GSPW
Zdolno$é wiercenia: Itne +ty) =16 mm
Konstrukcie drewniane 7 e \
wiasciwosé uzytkowa nie zostala oceniona '\-' \ (
e ot o <l
Element II: t; w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 =15,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T i- 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
_E_; = 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
3 = 0,88 250 | 250 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
5 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
é‘ 0,50 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
= = 0,55 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
% ? 0,63 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
w = 0,75 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
= 0,88 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
1,00 4.45 445 4,45 4,45 445 4,45 4,45 445
30 1 1 1 1 1 1 1 1
. 40 1 1 1 1 1 1 1 1
828 =
=EE 50 1 1 1 1 1 1 1 1
2SE
& 5o 60 25 25 25 25 25 2,5 25 25
53 § 70 25 25 2,5 25 25 25 25 25
£gE 80 25 25 25 25 2,5 25 25 25
&5 2 90 4 4 4 4 4 4 4 4
Lo
" g z 100 4 4 4 4 4 4 4 4
E 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4
Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP
Zatacznik 61
Samowiercgce wkrety GT16SP 219 5,5/6,3 x L, GT16SP A195,5/6,3 x L do Europejskiej
i GT16SP $19 5,5/6,3 x L, z tbem szesciokatnym i podkiadka ze stali Oceny Technicznej
weglowej lub stali nierdzewnej 2 @19 mm ETA-13/0199
i z podkiadkg GSPW




Strona 67 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona
cieplnie i ocynkowana (12 ym), z 320
dodatkowg powloka ceramiczng lub bez -
Podkladka: metalowa podktadka ze powlekanej stali — I
weglowej, aluminium lub stali nierdzewnej, z |
pierscieniem uszczelniajagcym z EPDM g. o
Podkiadka liniowa:  z powlekanej stali weglowej lub stali e
nierdzewnej E
Element I: $280GD, $320GD lub S350GD - EN 10346
Element II: S235 - EN 10025-1
$280GD, S320GD lub $350GD - EN 10346 T
GSPW GSPW G5PW
Zdolnosé wiercenia: Z(tne + 1) £20 mm
Konstrukcje drewniane ’/’\\‘ 7 T
wlasciwos$¢é uzytkowa nie zostata oceniona (G ) ' @
" O} [8) |
e - ___,/ /
Element Il: t, w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 | 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T 5;- 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
£ =~ 075 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 25 | 250 | 250
2 # 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
s 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Z 0,50 445 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
e = 0,55 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
g f 0,63 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
i x 0,75 4,45 4,45 4,45 4,45 445 4,45 4,45 4,45
= 0,88 4,45 4,45 4,45 4,45 445 4,45 4,45 4,45
1,00 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
e 40 1 1 1 1 1 1 1 1
23F
g é E 50 1 1 1 1 1 1 1 1
g 5% 60 2,5 25 2,5 2,5 2,5 25 2,5 25
N8 g 70 2,5 25 55 2,5 25 25 2,5 2.8
220 80 25 2,5 25 2,5 25 25 2,5 2,5
g5 2 90 4 4 4 4 4 4 4
owm 5
X8 100 4 4 4 4 4 4 4 4
1]
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
z140 4 4 4 4 4 4 4 4
Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP
Zalacznik 62
Samowiercace wkrety GT20SP Z19 5,5/6,3 x L, GT20SP A19 5,5/6,3 x L do Europejskiej
i GT20SP $S19 5,5/6,3 x L, z tbem szesciokgtnym Oceny Technicznej
i podktadkg ze stali weglowej lub stali nierdzewnej = @19 mm ETA-13/0199
i z podkiadkg GSPW




Strona 68 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0199, wydanej 12/10/2018

Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona
cieplnie i ocynkowana (12 ym), z 22.0
dodatkowg powloka ceramiczng lub bez y
Podkiadka: metalowa podkiadka ze powlekanej stali Jaimi|
weglowej, aluminium lub stali nierdzewnej, z l
pierscieniem uszczelniajagcym z EPDM 2 o
Podkiadka liniowa: z powlekanej stali weglowej lub stali =
nierdzewnej E
Element [: S$280GD, S320GD lub S350GD —EN 10346
Element II: 5235 - EN 10025-1
S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
GsPw GSPW
Zdolnosc wiercenia: Z(tno + ty) <25 mm
Konstrukcie drewniane Py -
wiasciwosé uzytkowa nie zostata oceniona /‘ &, t\
e —
Element II: t; w [mm)] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
> 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
'E‘ i- 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 235 2,35
-g;- % 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2 = 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
3 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
3 0,50 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
= = 0,55 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
g § 0,63 4,45 4,45 4,45 4,45 4.45 4,45 4,45 4,45
] z 0,75 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
- 0,88 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
1,00 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
30 1 1 1 1 1 1 1 1
= 40 1 1 1 1 1 1 1 1
88 =
o= £ 50 1 1 1 1 1 1 1 1
L0 E
§ 5% 60 25 25 2,5 2.5 2,5 2,5 25 25
58 ; 70 25 2,5 2,5 25 2,5 2,5 25 2,5
g2 80 25 2,5 25 25 25 25 2,5 25
85 2 90 4 4 4 4 4 4 4 4
Lo
. E = 100 4 4 4 4 4 4 4 4
E 120 4 4 4 4 4 4 4 4
> 140 4 4 4 4 4 4 4 4
Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP
Zatacznik 63
Samowiercgce wkrety GT25SP 219 5,5/6,3 x L, GT25SP A19 5,5/6,3 x L do Europejskiej
i GT25SP S19 5,5/6,3 x L, z them szesciokagtnym Oceny Technicznej
i podktadkg ze stali weglowej lub stali nierdzewnej 2 @19 mm ETA-13/0199
i z podkiadkg GSPW
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Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona
ciepinie i ocynkowana, z dodatkowa 22,0
ptatkowg powtokg ceramiczng
Podktadka: metalowa podkiadka z aluminium lub stali l—
nierdzewnej, z piercieniem
uszczelniajgcym z EPDM = o
Podktadka liniowa:  z powlekanej stali weglowej lub stali E
nierdzewnej E
Element I: S$280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346
Element Ii: drewno konstrukcyjne — EN 14081
Zdolnos¢ wiercenia: = GSPW GSPW GSPW
Konstrukcje drewniane

My re= 9,280 Nm
fack = 21,691 N/mm? dla lr 2 30 mm I - h
faxk = 17,073 N/mm? dla ler 2 40 mm

o . " ) ) % o Ny
Wiasciwosci uzytkowe ocenione dla konstrukciji drewnianych: f @ / r

o) el e

_—

Element II: drewno klasy Dtugos¢ efektywna I [mm]
2C24
230 240
0,50 1,23 1,23
— 055 1,23 1,23 °—
-4 E 3
T = 0,63 1,63 1,63 SE
£ 2 N g
E =~ 0,75 1,87 1,87 26
: = T o
z 0,88 1,87 1,87 N
E 1,00 1,87 1,87
= 0,50 4,16 437
= — 0,55 4,16 437 ®=
c 2 =
@ = =2
E —_— 0,53 4,16 4,37 g %
QD
w Z 0,75 4,16 4,37 3k
(=]
Z o088 4,16 4,37 N
1,00 4,16 4,37
30 1,0 1,0
=
%5 40 1,0 1,0
S3E
o8 E 50 1,0 1,0
EB=
8§59 60 1,5 1,5
8838 70 1,5 1,5
$352
T 2 g 80 1.5 1,5
g8 2 20 2,0 2,0
°t 2 100 2,0 2,0
=2
£ 120 2,0 2,0
=140 2,0 2,0

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 64

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199

Samowiercgce wkrety GTRWSP A19 6,4/7,0 x L
i GTRWSP S19 6,4/7,0 x L, z tbem szesciokatnym
i podkiadkg z aluminium lub stali nierdzewnej = @19 mm
i z podktadkg GSPW
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Materiaty
Wkret: stal nierdzewna— SAE 304, Bi-metal .
Podktadka: metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z g0
pierscieniem uszczelniajacym z EPDM Jami}
Podkiadka liniowa:  z powlekanej stali weglowej lub stali |
nierdzewnej < o
Element I: $280GD, $320GD lub S350GD — EN 10346 o
Element II: $235 — EN 10025-1 E
S280GD, $S320GD lub $350GD — EN 10346
Zdolno$é wiercenia:  Z(tyz + ty) <6 mm GSPW
Konstrukcje drewniane ,
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona
_—""/ -
Element II: ty w [mm] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 25,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
= 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
T f 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
El % oo 210 | 210 [ 210 [ 210 | 210 | 210 | 210
z > 0,88 2,10 2,10 210 210 2,10 2,10 2,10
El 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
g 0,50 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 445 4,45
s 5 0,55 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 4,45 4,45
§ f 0,63 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 445 4,45
] = 0,75 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 4,45 4,45
= 0,88 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 4,45 4,45
1,00 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 4,45 4,45
30 12 12 12 12 15 1,5 15
:'a 40 12 12 12 12 15 15 15
=5 E 50 12 12 12 12 15 1,5 15
§ S5 60 18 18 18 18 4 4 4
888 70 18 18 18 18 4 4 4
£8P 80 18 18 18 18 4 4 4
882 90 23 23 23 23 10 10 10
S 100 23 23 23 23 10 10 10
T 3
E 120 23 23 23 23 10 10 10
=140 23 23 23 23 10 10 10
Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP and GTXSP Zatacznik 65
do Europejskiej
Samowiercacy wkret GTX6SP S19 5,5/6,3 x L, z tbem szesciokgtnym Oceny Technicznej
i podktadkg z aluminium lub stali nierdzewnej =2 @19 mm ETA-13/0199
i z podkiadkg GSPW
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Samowiercacy wkret GTX12SP $19 5,5/6,3 x L, z tbem szeéciokgtnym
i podkiadka z aluminium lub stali nierdzewnej 2 @19 mm

i z podkfadkg GSPW

Materiaty
Wkret: stal nierdzewna— SAE 304, Bi-metal
Podkiadka: metalowa podktadka ze stali nierdzewnej, z 220
pier§cieniem uszczelniajagcym z EPDM
Podktadka liniowa:  z powlekanej stali weglowej lub stali ]_
nierdzewnej i o
Element I: $280GD, $320GD Iub S350GD — EN 10346 =
Element II: S235 - EN 10025-1 €
$280GD, $320GD lub $350GD — EN 10346
Zdolnos$¢ wiercenia: I(tne + t) S 6 mm GSPW GSPwW
Konstrukcie drewniane —
wiasciwosc :2)?tkowa nie zostata oceniona : I/
'
_ . e
Element Il: t, w [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 | 211,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
= 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
T = 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
E1 X o [210 | 210 | 210 | 240 | 210 | 210 | 210
2 = 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
E] 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
) 0,50 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
; = 0,55 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
£ X 0,63 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
a E 0,75 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
- 0,88 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
1,00 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45
30 1,5 1,5 1,5 1,5 15 15 1,5
2 % 40 1,5 1,5 1,5 15 15 15 15
§§E‘ 50 15 15 15 15 15 15 15
§ - 60 4 4 4 4 4 4 4
53 é 70 4 4 4 4 4 4 4
= g B 80 4 4 4 4 4 4 4
§ % ; 90 6 6 6 6 6 6 6
% 3 2 100 6 6 6 6 6 6 6
£ 120 6 6 6 6 6 6 6
2140 6 6 6 6 6 6 6
Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 66

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199
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Materiaty
Whkret: stal weglowa - SAE 1022, ulepszona
cieplnie i ocynkowana (12 ym), z
dodatkowa powlokg ceramiczng lub bez
Podkiadka: metalowa podkiadka ze powlekanej stali
weglowej, aluminium lub stali nierdzewnej, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM
Kalota: ze stali weglowej powlekanej, aluminium lub
stali nierdzewnej
Element I: 5280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Element II: $235 - EN 10025-1
$280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346 S S
Zdolnosc wi ia: It +t)=6m = =
0$¢ wiercenia (tnz + t) m /. /, @ @\
Konstrukcie drewniane - g l\__ /J )
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona < = > < = >
Element lI: t, w [mm] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 25,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
- 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
z
T = 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
% E 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
3 > o088 | 210 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
E 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
2 0,50 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 6,54 6,54
= = 0,55 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 6,54 6,54
£ X 063 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 6,54 6,54
(7]
i Z 0,75 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 6,54 6,54
Z  oss 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 6,54 6,54
1,00 1,10 1,93 2,56 2,56 2,56 6,54 6,54
30 12 12 12 12 1,5 1,5 1,6
= 40 12 12 12 12 1,5 1,5 1.5
.
23F 50 12 12 12 12 1,5 15 1,5
Lok
ﬁ =4 -u;—,. 60 18 18 18 18 4
8988 70 18 18 18 18 4
$5 5
=3 4 80 18 18 18 18 4
g8z 90 23 23 23 23 10 10 10
go
" E% 100 23 23 23 23 10 10 10
©
£ 120 23 23 23 23 10 10 10
2140 23 23 23 23 10 10 10

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Zatacznik 67

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199

Samowiercace wkrety GT6SP Z19 5,5/6,3 x L, GT6SP A19 5,5/6,3 x L
i GT6SP S19 5,5/6,3 x L, z tbem szesciokatnym and podkiadka ze stali
weglowej lub stali nierdzewnej =2 @19 mm
i z kalotg
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Materiaty
Whkret:

Podkiadka:

Kalota

Element I:
Element II:

stal weglowa — SAE 1022, ulepszona
cieplnie i ocynkowana (12 um), z
dodatkowg powtokg ceramiczng lub bez
metalowa podkiadka ze powlekangj stali
weglowej, aluminium lub stali nierdzewnej, z
pierscieniem uszczelniajacym z EPDM

ze stali weglowej powlekanej, aluminium lub
stali nierdzewnej

§280GD, $320GD lub S350GD — EN 10346
§235 - EN 10025-1

5§280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346

Zdolnosé wiercenia:

Itne +ty) <12 mm

©

K?nstrukgie dre\.:niane * - i
wihasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona < > = S| >
Element II: ty w [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 211,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
= 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
T =;- 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
£ - 0,75 2.10 210 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
2 > 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
s 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Z 0,50 3,65 6,64 6,64 6,64 6.64 6,64 6,64
?:; = 0,55 3,65 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64
£ §- 0,63 4,60 6,64 6,64 6,64 6.64 6,64 6,64
w x 0,75 5,45 6,64 6,64 6,64 6,64 6.64 6.64
= 0,88 5,45 6,64 6,64 6,64 6.64 6,64 6,64
1,00 5,45 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64
30 1,5 1.5 15 15 15 15 15
s _ 40 1.5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
§§ E 50 1,5 15 1,5 1,5 15 1,5 15
§ S5 60 4 4 4 4 4 4 4
538 E 70 4 4 4 4 4 4 4
B 2 B 80 4 4 4 4 4 4 4
Bg2 90 6 6 6 6 6 6 6
;f' g z 100 6 6 6 6 6 6 6
£ 120 6 6 6 6 6 6 6
2140 6 6 6 6 6 6 6
Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP
Zalgcznik 68
Samowiercgce wkrety GT12SP 219 5,5/6,3 x L, GT12SP A19 5,5/6,3 x L do Europejskiej
and GT12SP S19 5,5/6,3 x L, z tbem szesciokatnym Oceny Technicznej

and podkiadka ze stali weglowej lub stali nierdzewnej 2 @19 mm

i z kalotg

ETA-13/0199
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Materiaty
Wkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona
cieplnie i ocynkowana (12 ym), z
dodatkowa powtokg ceramiczng lub bez
Podktadka: metalowa podktadka ze powlekanej stali
weglowej, aluminium lub stali nierdzewnej, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM
Kalota ze stali weglowej powlekanej, aluminium lub
stali nierdzewnej
Element I: S280GD, S320GD lub S350GD —EN 10346
Element II: S235 - EN 10025-1
§280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Zdolno$¢ wiercenia: Z(tne +ty) < 16 mm s _\ < /. = > = >
Konstrukcje drewniane & @ / C
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona < = >
Element II: t; w [mm)] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
z 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 5;- 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
»E-; N 0,75 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
z - 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
s 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
z 0,50 3,65 3,65 3,65 7,76 T.76 7.76 7,76 7.76
E - 0,55 3,65 3,65 3,65 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76
§ f 0,63 4,60 4,60 4,60 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76
w = 0,75 5,45 5,45 5,45 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76
= 0,88 5,45 5,45 5,45 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76
1,00 5,45 5,45 5,45 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76
30 1 1 1 1 1 1 1 1
= 40 1 1 1 1 1 1 1 1
8=
T BE 50 1 1 1 1 1 1 1 1
22E
E 5% 60 2,5 25 25 2,5 25 25 2,5 2,5
N8 E 70 25 2,5 25 25 25 25 25 2,5
£ 8 80 25 25 25 2,5 25 25 25 2,5
ez 90 4 4 4 4 4 4 4 4
8w o
% 3 £ 100 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4

Wkrety do mocowania ptyt warstwowych

GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samowiercgce wkrety GT16SP Z19 5,5/6,3 x L, GT16SP A19 5,5/6,3 x L
and GT16SP S19 5,5/6,3 x L, z tbem szesciokatnym and podkitadka ze

stali weglowej lub stali nierdzewnej = @19 mm
i z kalotg

Zatacznik 69

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199
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Materiaty
Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona
cieplnie i ocynkowana (12 pym), z
dodatkowa powloka ceramiczng lub bez
Podkiadka: metalowa podkiadka ze powlekanej stali
weglowej, aluminium lub stali nierdzewnej, z
pierscieniem uszczelniajagcym z EPDM
Kalota ze stali weglowej powlekanej, aluminium lub
stali nierdzewnej
Element I: S280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346
Element Il: S$235 - EN 10025-1
S280GD, S320GD lub S350GD - EN 10346
Zdolnos¢ wiercenia: Z(tne + 1) =20 mm = > < = - >
4| @ || @ || (@
Konstrukcje drewniane \\ /,' \\‘ /
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona — S| " — >
Element lI: t; w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
s 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
T f 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
£ s 0715 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
2 - 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
'5 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
z 0,50 3,65 3,65 3,65 7,76 7,76 7.76 7,76 7,76
'_E = 0,55 3,65 3,65 3,65 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76
§ 5;- 0,63 4,60 4,60 4,60 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76
w = 0,75 5,45 5,45 5,45 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76
= 0,88 5,45 5,45 5,45 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76
1,00 5,45 5,45 5,45 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76
30 1 1 1 1 1 1 1 1
= 40 1 1 1 1 1 1 1 1
-
- £ 50 1 1 1 1 1 1 1 1
25E
§ 5% 60 25 25 2,5 25 25 25 2,5 2,5
538 é 70 25 25 25 2,5 25 25 2,5 25
22 80 25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
g5 4 90 4 4 4 4 4 4 4 4
Lo
% g z 100 4 4 4 4 4 4 4 4
£ 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4
Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP
Zatacznik 70

Samowiercace wkrety GT20SP Z19 5,5/6,3 x L, GT20SP A19 5,5/6,3 x L
i GT20SP S19 5,5/6,3 x L, z tbem sze$ciokatnym and podkiadkg ze stali

i z kalotg

weglowej lub stali nierdzewnej = @19 mm

do Europejskiej
Oceny Technicznej

ETA-1

3/0199
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Materiaty

Whkret: stal weglowa — SAE 1022, ulepszona
cieplnie i ocynkowana (12 pym), z
dodatkowg powlokg ceramiczng lub bez

Podktadka: metalowa podktadka ze powlekanej stali
weglowej, aluminium lub stali nierdzewnej, z
pierscieniem uszczelniajgcym z EPDM

Kalota: ze stali weglowej powlekanej, aluminium lub
stali nierdzewnej

Element I: $280GD, $320GD lub S350GD - EN 10346

Element II: 5235 - EN 10025-1

$280GD, $320GD lub S350GD - EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: Z(tnz + ty) € 25 mm % — D - -
S {1 @||@| @
Konst.rukg'e drewmane. . \\_- // \_ ) J
wiasciwos¢ uzytkowa nie zostata oceniona Q < ., >
Element II: t; w [mm] 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 | 215,00
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
= 0,55 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,20 1,29 1,29
T = 0,63 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
-§; 2 0,76 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2 - 0,88 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
5 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Z 0,50 3,65 3,65 3,65 7.76 7,76 7,76 7,76 7,76
% = 0,55 3,65 3,65 3,65 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76
£ f 0,63 4,60 4,60 4,60 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76
] = 0,75 5,45 5,45 5,45 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76
= 0,88 5,45 5,45 5,45 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76
1,00 5,45 5,45 5,45 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76
30 1 1 1 1 1 1 1 1
e 40 1 1 1 1 1 1 1 1
8=
°8 E 50 1 1 1 1 1 1 1 1
§ S5 60 2,5 25 2,5 25 25 2,5 25 2,5
538 E 70 25 25 25 25 25 25 2,5 25
€28 80 25 2.5 25 2,5 25 25 25 2,5
g8 ] 90 4 4 4 4 4 4
g E 2 100 4 4 4 4 4 4 4 4
E 120 4 4 4 4 4 4 4 4
2140 4 4 4 4 4 4 4 4
Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP
Zalacznik 71

Samowiercgce wkrety GT25SP Z19 5,5/6,3 x L, GT25SP A195,5/6,3 x L

i GT255P 519 5,5/6,3 x L, z tbem szeéciokatnym
and podkiadkg ze stali weglowej lub stali nierdzewnej 2 @19 mm
i z kalotg

do Europejskie;j
Oceny Technicznej
ETA-13/0199
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fack = 21,691 N/mm? dla lsr = 30 mm
fax = 17,073 N/mm? dia le; 2 40 mm

Materiaty
Wkret: stal weglowa - SAE 1022, ulepszona

cieplnie i ocynkowana, z dodatkowa

ptatkowg powtokg ceramiczna
Podkiadka: metalowa podktadka z aluminium lub stali

nierdzewnej, z pierscieniem

uszczelniajgcym z EPDM
Kalota ze stali weglowej powlekanej, aluminium lub

stali nierdzewnej
Element | $280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346
Element II: drewno konstrukcyjne — EN 14081
Zdolnos$¢ wiercenia: - o >
Konstrukcie drewniane g , g @ (

| ] | }

Wiasciwosci uzytkowe ocenione dla konstrukcji drewnianych: \\_,/ \,_/
My.rc= 9,280 Nm < b

Element Il: drewno Dtugos¢ efektywna los[mm]
klasy =2 C24
230 240
0,50 1,23 1,23
— 0,55 1,23 1,23 B
= E 3
T X 0,63 1,63 1,63 $ g
£ ES N g
s x 075 1,87 1,87 BE
)
2 | Z ogss 1,87 1,87 N
3 1,00 1,87 1,87
Z 0,50 4,16 4,37
= — 0,55 4,16 4,37 o=
g Z -
£ X 063 416 437 o 2
@ z g 5]
i = 0,75 418 437 BE
23
Z 088 4,16 4,37 N w
1,00 4,16 437
30 1,0 1,0
-
o 40 1,0 1,0
23F
re-3: 50 1,0 1,0
S g-g 60 1,5 15
883 70 15 1,5
"5 2
€28 80 1,5 1,5
g8z 90 2,0 2,0
vo
5 E z 100 2,0 2,0
g 120 2,0 2,0
2 140 2,0 2,0

Wkrety do mocowania ptyt warstwowych

GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 72

do Europejskigj
Oceny Technicznej
ETA-13/0199

Samowiercace wkrety GTRWSP A196,4/7,0 x L
i GTRWSP 519 6,4/7,0 x L, z tbem szesciokatnym
i podkiadka z aluminium lub stali nierdzewnej = @19 mm
i z kalotg
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Materiaty
Whkret:
Podkiadka:

Kalota

Element I:
Element II:

stal nierdzewna— SAE 304, Bi-metal

metalowa podktadka ze stali nierdzewnej, z

pierscieniem uszczelniajagcym z EPDM

ze stali weglowej powlekanej, aluminium lub

stali nierdzewnej

S$280GD, S320GD lub $350GD - EN 10346
$235~EN 10025-1
$280GD, S320GD lub S350GD — EN 10346

Zdolnos$¢ wiercenia: Z{tne + ty) S 6 mm < b >
Konstrukcje drewniane f/ / @\ <®\
wiasciwoéé uzytkowa nie zostata oceniona el L et )
< 2 | K
Element II: t, w [mm] 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 2 5,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
- 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
T f 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
-%- 3 o 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
2 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
] 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Z 0,50 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 6,50 6,50
i;—; - 0,55 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 6,50 6,50
£ f 0,63 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 6,50 6,50
i « 0,75 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 6,50 6,50
= 0,88 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 6,50 6.50
1,00 1,04 1,92 2,56 2,56 2,56 6,50 6,50
30 12 12 12 12 1,5 1,5 1,5
2 o 40 12 12 12 12 1.6 1,5 1.5
S2E 50 12 12 12 12 15 15 15
%55 60 18 18 18 18 4 4 4
£3 § 70 18 18 18 18 4 4 4
230 80 18 18 18 18 4 4 4
Bg2 90 23 23 23 23 10 10 10
;-" g = 100 23 23 23 23 10 10 10
£ 120 23 23 23 23 10 10 10
> 140 23 23 23 23 10 10 10

Wkrety do mocowania ptyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samowiercgcy wkret GTX6SP S19 5,5/6,3 x L, z tbem szesciokatnym
i podktadka z aluminium lub stali nierdzewnej = @19 mm

i z kalotg

Zatacznik 73

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199
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Materiaty
Whkret:

Podktadka:

Kalota

Element [:
Element II:

stal nierdzewna— SAE 304, Bi-metal

metalowa podkiadka ze stali nierdzewnej, z

pierscieniem uszczelniajacym z EPDM

ze stali weglowej powlekanej, aluminium lub

stali nierdzewnej

S280GD, S320GD lub S350GD ~ EN 10346
$235 - EN 10025-1
$280GD, $320GD lub $350GD - EN 10346

Zdolnos¢ wiercenia: Z(tnz + tu) s 12 mm ' > >
Konstrukcje drewniane ; / ®\\ (
whasciwoéé uzytkowa nie zostata oceniona a5 Nk ot
> . >
Element II: t, w [mm] 3,00 4,00 5,00 6,00 800 | 10,00 | 211,00
0,50 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
- 0,55 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
T = 0,63 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
% 2 0,75 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
3 * 0,88 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
El 1,00 2.10 2,10 210 2.10 2.10 2,10 2,10
3 0,50 3,65 6,47 6,47 7,88 7,88 7,88 7,88
= - 0,55 3,65 6,47 6,47 7,88 7,88 7,88 7,88
£ X, 0,63 3,86 6,47 6,47 7,88 7,88 7,88 7,88
m Z 0,75 5,39 6,47 6,47 7,88 7,88 7,88 7,88
z 0,88 5,39 6,47 6,47 7,88 7.88 7,88 7,88
1,00 5,39 6,47 6,47 7,88 7,88 7,88 7,88
30 15 15 1,5 15 15 15 1,5
B 40 15 15 15 15 15 1,5 1,5
£2E 50 1,5 15 1,5 1,5 1.5 1,5 1,5
28 E
g Eﬂg 60 4 4 4 4 4 4 4
5§88 70 4 4 4 4 4 4 4
£ 28 80 4 4 4 4 4 4 4
g5 2 90 6 6 6 6 6 6 6
°8g 100 6 6 6 6 6 6 6
g* 120 6 6 6 6 6 6 6
> 140 6 6 6 6 6 6 6

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Samowiercgcy wkret GTX12SP S19 5,5/6,3 x L, z tbem szesciokatnym
i podkiadkg z aluminium lub stali nierdzewnej = @19 mm

i z kalotg

Zatacznik 74

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0199
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Podktadka GSPW

GSPW 80,30

Tmin
Hmln

GSPW 100/25
L
=
£ ke
2l i ¢ ¢ o
!
GSPwW 150/25
L
£ d
£ == & ™
il ¢ ¢«
!
GSPw 150/30
L
g
£ £
214 ¢ & ¢ o
Hmin L Tmin
[mm] [mm] [mm]
GSPW 80/30 22 80 1,20
GSPW 100/25 22 100 1,20
GSPW 150/25 22 180 1,20
GSPW 150/30 22 150 1,20

Materiaty:

stal weglowa R, = 360 MPa, ocynkowana (2 200 g/m?), z dodatkowa powloka gRey.coat lub bez

lub stal nierdzewna 1,4301 wg EN 10088 (z powtoka proszkowg lub bez)

Wkrety do mocowania piyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Podkiadka liniowa GSPW

Zatacznik 75

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0421
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A B t a
[mm] [mm] [mm] [l
| Kalota > 26 2415 >1,0 > 25
Materiaty:

stal weglowa Ry, = 360 MPa, ocynkowana (2 200 g/m?), z dodatkowa powloka gRey.coat lub bez
lub aluminium Rn 2 360 MPa (z powtokg proszkows lub bez)
lub stal nierdzewna 1,4301 wg EN 10088 (z powloka proszkowa lub bez)

Wkrety do mocowania plyt warstwowych

GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP

Zatacznik 76

do Europejskiej
Oceny Technicznej

ETA-13/0421
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Wyznaczanie wartosci obliczeniowych

1. Wyznaczanie no$Snosci obliczeniowej na $cinanie
Wyznaczanie no$nosci obliczeniowej na $cinanie zalezy od rodzaju podioza.

W przypadku podtozy metalowych:

Wartosci obliczeniowe Vg4 nosnoéci na $cinanie stanowig charakterystyczne nosnosci na
Scinanie podzielone przez zalecany czeSciowy wspoiczynnik bezpieczenstwa yw = 1,33.
Zalecany czesciowy wspoiczynnik bezpieczenstwa yw powinien by¢ stosowany w przypadku,
gdy nie jest podawana inna warto$¢ tego wspoiczynnika w wymaganiach krajowych w Kraju
Czionkowskim, w ktérym wkrety sg stosowane.

W przypadku podtozy drewnianych:

Wartoéci obliczeniowe Vg4 nosnosci na $cinanie stanowig charakterystyczne noénoéci na
écinanie pomnozone przez wspotczynnik kpneg wediug EN 1995-1-1, Rozdziat 8.7 (Ztacza na
wkrety), Tablica 3.1, i podzielone przez zalecany czesciowy wspoéiczynnik bezpieczenstwa
yu = 1,33. Jezeli zniszczeniu ulegta okiadzina wewnetrzna o grubosci ty, oraz nie ulegio
zniszczeniu podioze drewniane, wowczas Kmog = 1.0.

Zalecany czesciowy wspodtczynnik bezpieczenstwa yu powinien by¢ stosowany w przypadku,
gdy nie jest podawana inna wartosé tego wspéiczynnika w wymaganiach krajowych w Kraju
Czionkowskim, w ktorym wkrety sg stosowane.

2. Wyznaczanie nosnosci obliczeniowej na przecigganie, wyrywanie i rozcigganie

Wartoéci obliczeniowe no$nosci na przecigganie stanowig charakterystyczne nos$nosci na
przecigganie podzielone przez zalecany czesciowy wspoéiczynnik bezpieczenstwa yy = 1,33.
Zalecany czesciowy wspoéiczynnik bezpieczenstwa yy powinien by¢ stosowany w przypadku,
gdy nie jest podawana inna wartoS¢ tego wspéiczynnika w wymaganiach krajowych w Kraju
Czionkowskim, w ktérym wkrety sg stosowane.

Wyznaczanie nosnosci obliczeniowej na wyrywanie zalezy od rodzaju podioza.

W przypadku podiozy metalowych:

Wartosci obliczeniowe nosnosci na wyrywanie stanowig charakterystyczne nosnosci na
wyrywanie podzielone przez zalecany czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa yu = 1,33.
Zalecany czesciowy wspoltczynnik bezpieczenstwa yy powinien by¢ stosowany w przypadku,
gdy nie jest podawana inna warto$¢ tego wspotczynnika w wymaganiach krajowych w Kraju
Czionkowskim, w ktérym wkrety sa stosowane.

W przypadku podiozy drewnianych:

Wartoéci obliczeniowe nosnosci na wyrywanie stanowig charakterystyczne nosnosci na
wyrywanie pomnozone przez wspotczynnik kn.q wedtug EN 1995-1-1, Rozdziat 8.7 (Zigcza na
wkrety), Tablica 3.1, i podzielone przez zalecany czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa yy =
1,33. Zalecany czesciowy wspoétczynnik bezpieczenstwa yu powinien byé stosowany w
przypadku, gdy nie jest podawana inna warto$¢ tego wspéiczynnika w wymaganiach krajowych
w Kraju Cztonkowskim, w ktorym wkrety sg stosowane.

Warto$¢ obliczeniowa no$nosci na rozcigganie Nrad stanowi nizsza z wartoéci obliczeniowych
no$nosci na przecigganie i no$nosci na wyrywanie dla danego potgczenia.

3. Nosnos¢ obliczeniowa w przypadku jednoczesnego dzialania sily rozciagajacej
(wyrywajacej) i Scinajacej
W przypadku jednoczesnego dziatania sity rozciggajgcej (wyrywajacej) i scinajacej stosuje sie
wzor bazujgcy na liniowej zaleznosci, wedlug normy EN 1993-1-3, rozdziat 8.3 (8) lub
EN 1999-1-4, rozdziat 8.1 (7).

Wkrety do mocowania plyt warstwowych
GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Zatacznik 77

do Europejskiej
Oceny Technicznej
Wyznaczanie wartosci obliczeniowych ETA-13/0199




