
BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE
I PRZEMYSŁ KOLEJOWY

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

KONSTRUKCJE PODWIESZANE

DYNAMICZNE I SEJSMICZNE OBCIĄŻENIA

TRZPIEŃ  WYKONANY ZE STALI  
ULEPSZANEJ CIEPLNIE - klasa stali 9.8 
OPASKA -  stal nierdzewna gatunku A4 

PEWNY I SZYBKI MONTAŻ

KOTWY DO DUŻYCH 
OBCIĄŻEŃ
Z CERTYFIKATEM SEJSMICZNYM



WERSJE:
•	 	 3DG stal węglowa z powłoką o podwyższonej 	
	 odporności antykorozyjnej
•		 stal nierdzewna gatunku A4

CECHY PRODUKTU:
•		 trzpień ulepszany cieplnie, klasa stali 9.8
•		 opaska, stal nierdzewna gatunku A4
•		 pogrubione 3 elemety rozporowe opaski
•		 specjalny kształt i konstrukcja opaki z dziewięcioma 	
	 zagłębieniami, zwiększa przyczepność do ścian 	
	 podłoża

CERTYFIKATY:
•		 Sejsmiczny dla kategorii C1-C2
•		 OPCJA 1: Dla betonu zarysowanego (spękanego)
•		 Certyfikat odporności ogniowej F120
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FM-753 CRACK
Kotwa do dużych obciążeń z certyfikatem sejsmicznym

PODŁOŻE:

kamień o zwartej strukturzebeton

Pojedyńcze zakotwienie uwzględniające odległość pomiędzy kotwami sąsiadującymi oraz odległość od krawędzi  
w betonie zarysowanym (spękanym) i niezarysowanym (niespękanym) C20/25 

Kotwa M8 M10 M12 M16
Minimalna grubość podłoża hmin [mm] 100 120 150 170
Minimalna głębokość otworu h1 [mm] 70 80 100 115
Nominalna głębokość osadzenia hnom [mm] 54 67 81 97
Minimalna głębokość zakotwienia hef [mm] 48 60 72 86
Średnica otworu d0 [mm] 8 10 12 16
Rozstaw/Odstęp Scr,N [mm] 140 180 220 260
Odległość od krawędzi Ccr,N [mm] 70 90 110 130

FM-753 CRACK
3DG  (powłoka błyszcząca)
ETA 09/0056

Rozciąganie (beton niezarysowany) Nrd,ucr [kN] 6,0 10,7 13,3 23,3
Nucr [kN] 4,3 7,6 9,5 16,7

Rozciąganie (beton zarysowany) Nrd,cr [kN] 4,0 8,0 10,7 13,3
Ncr [kN] 2,9 5,7 7,6 9,5

Ścinanie(3) Vrd [kN] 8,6 16,1 22,5 44,3
V [kN] 6,1 11,5 16,1 31,6

Odporność sejsmiczna  
Kategoria C1

Rozciąganie Nrd, seis C1 [kN] 4,0 8,0 10,7 13,3
Nseis C1 [kN] 2,9 5,7 7,6 9,5

Ścinanie(3) Vrd, seis C1 [kN] 5,1 11,3 20,3 38,4
Vseis C1 [kN] 3,7 8,1 14,5 27,4

Odporność sejsmiczna  
Kategoria C2

Rozciąganie Nrd, seis C2 [kN] - 2,2 7,9 13,3
Nseis C2 [kN] - 1,6 5,6 9,5

Ścinanie(3) Vrd, seis C2 [kN] - 7,9 12,9 20,8
Vseis C2 [kN] - 5,7 9,2 14,9

Minimalny odstęp Smin [mm] 50 60 70 80
dla C [mm] 65 80 90 120

Minimalna odległość od krawędzi Cmin [mm] 50 60 70 85
dla S [mm] 75 120 150 170

Ścinanie  C = Cmin
Vrd,cmin [kN] 3,2 4,4 5,8 8,1
Vcmin [kN] 2,3 3,2 4,1 5,8

FM-753 CRACK
stal nierdzewna A4
ETA 10/0293

Rozciąganie (beton niezarysowany) Nrd,ucr [kN] 6,0 10,7 13,3 23,3
Nucr [kN] 4,3 7,6 9,5 16,7

Rozciąganie (beton zarysowany) Nrd,cr [kN] 3,3 6,0 8,0 16,7
Ncr [kN] 2,4 4,3 5,7 11,9

Ścinanie(3) Vrd [kN] 9,1 14,5 21,1 39,2
V [kN] 6,5 10,4 15,1 28,0

Odporność sejsmiczna  
Kategoria C1

Rozciąganie Nrd, seis C1 [kN] 2,7 6,0 8,0 16,7
Nseis C1 [kN] 2,0 4,3 5,7 11,9

Ścinanie(3) Vrd, seis C1 [kN] 6,2 9,5 12,2 28,2
Vseis C1 [kN] 4,4 6,8 8,7 20,1

Odporność sejsmiczna  
Kategoria C2

Rozciąganie Nrd, seis C2 [kN] - 1,6 5,9 14,6
Nseis C2 [kN] - 1,1 4,2 10,4

Ścinanie(3) Vrd, seis C2 [kN] - 9,5 12,2 28,2
Vseis C2 [kN] - 6,8 8,7 20,1

Minimalny odstęp Smin [mm] 50 55 60 70
dla C [mm] 50 70 80 100

Minimalna odległość od krawędzi Cmin [mm] 50 50 60 70
dla S [mm] 50 110 120 130

Ścinanie  C = Cmin
Vrd,cmin [kN] 3,2 3,5 4,7 6,3
Vcmin [kN] 2,3 2,5 3,4 4,5

Moment dokręcający Tinst [Nm] 20 40 60 120

(1) Obciążenia projektowe Nrd i Vrd pochodzą od charakterystycznych obciążeń z aprobaty ETA i zawierają częściowe współczynniki bezpieczeństwa gm dla średnicy łącznika (patrz ETA). 
(2) Zalecane obciążenia N i V wynikają z charakterystycznych obciążeń zawartych w  ETA, obejmują częściowe współczynniki bezpieczeństwa gf=1.4 i gm uwzględniające średnicę łącznika 
    (patrz ETA). 
(3) Wartości ścinania obowiązujące przy odległości od krawędzi C ≥ 10 x hef

Wartości obciążenia są ważne tylko wtedy, gdy instalacja została przeprowadzona prawidłowo. Projektant jest odpowiedzialny za odpowiednie wprojektowanie i obliczenie mocowania
Projektowanie i obliczanie kotwienia powinno odbywać się zgodnie z ETAG001-C lub/i CEN / TS 1992/4 lub/i z uwzgędnieniem oddziaływań sejsmicznych zgodnie z TR045.



FM-753 CRACK 3DG
Kotwa do dużych obciążeń z certyfikatem sejsmicznym

Kotwa wykonana ze stali ulep-
szanej cieplnie klasy 9.8 z opaską 
ze stali nierdzewnej gatunku 
A4, zabezpieczoną specjalną 
antykorozyjną powłoką 3DG 
(powłoka błyszcząca)

Kategoria obciążenia sejsmicznego C1: 
Odporność na obciążenia cykliczne  
w pęknięciu do 0,5 mm

Kategoria obciążenia sejsmicznego C2: 
Odporność na obciążenia cykliczne 
przy zmiennym pęknięciu do 0,8 mm,  
ze zdefiniowanym maksymalnym 
przemieszczeniem

OPCJA 1 
Dla betonu zarysowanego (spękanego)

FM-753 
CRACK 3DG

d	 =	 średnica gwintu
df	 =	 średnica otworu  
		  (element mocowany)
d0	 =	 średnica otworu (podłoże)
h1	 =	 minimalna głębokość otworu
hef	 =	 minimalna głębokość zakotwienia

hmin	 =	 minimalna grubość podłoża
hnom	 =	 nominalna głębokość osadzenia
L	 =	 długość kotwy
sw	 =	 rozmiar klucza
tfix	 =	 grubość elementu mocowanego
Tinst	 =	 moment dokręcający

h1

hef

hnom tfix

d f

sw

Tinst

hmin

d 0

Oznaczenie
produktu d x L

Długość 
gwintu
[mm]

d0
[mm]

tfix
[mm]

df
[mm]

sw
[mm]

Opakowanie
jednostkowe/
zbiorcze
[szt.]

P75350b080680PL(1) M8x68 30 8 4 9 13 100/400

P75350b080750PL(1) M8x75 30 8 10 9 13 100/400

P75350b080900PL(1) M8x90 40 8 25 9 13 100/400

P75350b081150PL(1) M8x115 60 8 50 9 13 100/400

P75350b100900PL M10x90 40 10 10 12 17 50/200

P75350b101050PL M10x105 55 10 25 12 17 50/200

P75350b101150PL M10x115 55 10 35 12 17 50/200

P75350b121100PL M12x110 65 12 10 14 19 50/200

P75350b121200PL M12x120 65 12 20 14 19 50/200

P75350b121450PL M12x145 85 12 45 14 19 25/100

P75350b161300PL M16x130 65 16 10 18 24 20/80

P75350b161500PL M16x150 85 16 30 18 24 20/80

P75350b161850PL M16x185 85 16 60 18 24 20/80

P75350b162200PL M16x220 85 16 100 18 24 15/60

(1) Obciążenia sejsmiczne kategorii tylko dla: C1

Kategoria obciążenia sejsmicznego C1:  
Odporność na obciążenia cykliczne w 
pęknięciu do 0,5 mm

Kategoria obciążenia sejsmicznego C2: 
Odporność na obciążenia cykliczne 
przy  zmiennym pęknięciu do 0,8 
mm, ze zdefiniowanym maksymalnym 
przemieszczeniem

OPCJA 1 
Dla betonu zarysowanego (spękanego)

Kotwa wykonana ze stali  
nierdzewnej gatunku A4

FM-753 
CRACK 
INOX A4

Oznaczenie
produktu d x L

Długość 
gwintu
[mm]

d0
[mm]

tfix
[mm]

df
[mm]

sw
[mm]

Opakowanie
jednostkowe/
zbiorcze
[szt.]

P753500080750PL(1) M8x75 30 8 10 9 13 100/400

P753500080900PL(1) M8x90 40 8 25 9 13 100/400

P753500081150PL(1) M8x115 60 8 50 9 13 100/400

P753500100900PL M10x90 40 10 10 12 17 50/200

P753500101050PL M10x105 55 10 25 12 17 50/200

P753500101150PL M10x115 55 10 35 12 17 50/200

P753500121100PL M12x110 65 12 10 14 19 50/200

P753500121200PL M12x120 65 12 20 14 19 50/200

P753500121450PL M12x145 85 12 45 14 19 25/100

P753500161300PL M16x130 65 16 10 18 24 20/80

P753500161500PL M16x150 85 16 30 18 24 20/80

P753500161850PL M16x185 85 16 60 18 24 20/80

P753500162200PL M16x220 85 16 100 18 24 15/60

(1) Obciążenia sejsmiczne kategorii tylko dla: C1
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C5-I = środowiska przemysłowe o dużym zanieczyszczeniu 
   powietrza (chlorek siarki - itp.); 

C5-M = środowisko morskie o bardzo wysokim zasoleniu 
    i bardzo blisko morza <0,2 km;

 

C4-I = środowisko przemysłowe z wysokim poziomem 
   dwutlenku siarki 

 

C4-M = obszary przybrzeżne o dużym zasoleniu, odległość 
    od morza 0,2-1 km 

 

Ocena środowiskowa korozyjności musi być przeprowadzona przez projektantów i / lub kompetentną osobę, wpływ powyższych czynników musi być brany pod uwagę przy stosowaniu 
zamocowań pokazanych w tabeli, przestrzeganie uwarunkowań związanych z kategoryzacją środowiska korozyjnego bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo oraz wydłuża okres 
bezproblemowego użytkowania zamocowania

KATEGORIE KOROZYJNOŚCI ZGODNE Z ISO 9223

STAL STAL
STALI NIERDZEWNA A4 

 (typ stali: 1.4404 
wg EN:10088)

OCYNK GALWANICZNY 
(BIAŁA PASYWACJA)

5µm ISO4042
3DG -

C5-I bardzo wysoka Przemysłowa

C5-M bardzo wysoka Morska

C4-I wysoka Przemysłowa

C4-M wysoka Morska

C3 średnia Przemysłowa / Miejska 

C2 niska Miejska

C1 bardzo niska Wiejska

- Odporność antykorozyjna na działanie mgły solnej do 1000 godzin
- Optymalna grubość powłoki antykorozyjnej (10um) nie wpływa 
   na geometrię gwintu 
- Uwarunkowania środowiskowe: powłoka 3DG zgodnie z dyrektywą 
   RoHS 2011/65 / UE, europejską normą CE 1907/2006, wolny od
   Chromu VI 
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3DG

HDG

Ocynk galwaniczny 
(żółta pasywacja)

 

Ocynk galwaniczny 
(biała pasywacja)

 

MAKSYMALNA ODPORNOŚĆ ANTYKOROZYJNA
 (Czerwona korozja)

 CECHY POWŁOKI

Zastosowanie możliwe 
(konsultacja z działem technicznym)

Zastosowanie zalecane

TWOJA BUDOWA TO NASZA BUDOWA

C3 = środowisko miejskie lub przemysłowe o niskim poziomie 
   zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki, obszary przybrzeżne 
   o umiarkowanym zasoleniu, odległość od morza 1-3 km 

C2 = środowisko miejskie zanieczyszczone, głównie z gęsto 
   zaludnionych obszarów bez znaczącej działalności przemysłowej, 
   odległość od morza >3 km; 

C1 = niezanieczyszczone środowisko wiejskie, głównie obszary 
   naturalne, odległość od morza> 20 km. 

POWŁOKA
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ZREDUKOWANA  
GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWANIA

ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ

KOTWY DO  
DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

FASADY

W APLIKACJACH PRZEMYSŁOWYCH  
( SZYN, TRAS INSTALACYJNYCH)

BALUSTRADY
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WERSJA:
•	stal ocynkowana pasywowana

CECHY PRODUKTU:
•	trzpień kotwy formowany na zimno
•	pogrubiona ścianka opaski
•	specjalny kształt i konstrukcja opaki z sześcioma 
zębami, zapobiega poślizgowi podczas dokręcania

CERTYFIKATY:
•	opcja 7: dla betonu

FM-753
Kotwa do dużych obciążeń

PODŁOŻE:

beton kamień o zwartej 
strukturze

Pojedyńcze zakotwienie uwzględniające odległość pomiędzy kotwami sąsiadującymi oraz odległość od krawędzi  
w betonie niezarysowanym (niespękanym) C20/25 - Standardowa głębokość osadzenia

Kotwa M6 M8 M10 M12 M16 M20

Minimalna grubość podłoża hmin [mm] 100 100 100 120 170 200
Minimalna głębokość otworu h1 [mm] 50 60 70 85 115 130
Nominalna głębokość osadzenia hnom [mm] 41 48 59 71 96 115
Minimalna głębokość zakotwienia hef [mm] 35* 40 50 60 85 95
Średnica otworu d0 [mm] 6 8 10 12 16 20
Rozstaw/Odstęp Scr,N [mm] 105* 120 150 180 260 290
Odległość od krawędzi Ccr,N [mm] 53* 60 75 90 130 145

FM-753 - certyfikat CE
cynk galwaniczny
ETA 01/0014

Rozciąganie
beton niezarysowany

Nrd [kN] - 5,0 6,7 13,3 23,4 23,5
N [kN] - 3,6 4,8 9,5 16,7 17,0

Ścinanie C ≥ 10xhef
Vrd [kN] - 6,0 9,8 12,3 28,1 37,1
V [kN] - 4,3 7,0 8,8 20,1 26,5

FM-753 - certyfikat CE
powłoka 3DG matowa
ETA 13/0367

Rozciąganie
beton niezarysowany

Nrd [kN] - 8,0 8,0 15,7 23,4 26,6
N [kN] - 5,7 5,7 11,2 16,7 19,0

Ścinanie C ≥ 10xhef 
Vrd [kN] - 6,2 9,2 13,4 28,4 34,3
V [kN] 3,1 4,4 6,6 9,6 20,3 24,5

Minimalny odstęp Smin [mm] 50 60 75 90 23,4 200
Minimalna odległość od krawędzi Cmin [mm] 50 60 75 90 16,7 145

Ścinanie  C = Cmin
Vrd,cmin [kN] - 4,0 5,8 7,8 28,4 17,1
Vcmin [kN] - 2,9 4,1 5,6 20,3 12,2

Moment dokręcający Tinst [Nm] 6 15 25 50 130 160

*użycie ograniczone do kotwienia elementów konstrukcji statycznie nieokreślonych 
 
Pojedyńcze zakotwienie uwzględniające odległość pomiedzy kotwami sąsiadującymi oraz odległość od krawędzi w betonie niezarysowanym (niespękanym)  
C20/25 - Zredukowana głębokość osadzenia 
 
Kotwa M8 M10 M12 M16

Minimalna grubość podłoża hmin [mm] 100 100 100 130
Minimalna głębokość otworu h1 [mm] 50 55 70 95
Nominalna głębokość osadzenia hnom [mm] 38 44 56 76
Minimalna głębokość zakotwienia hef [mm] 30 35 45 65
Średnica otworu d0 [mm] 8 10 12 16
Rozstaw/Odstęp Scr,N [mm] 120 140 180 260
Odległość od krawędzi Ccr,N [mm] 90 105 135 195

FM-753 - certyfikat CE
powłoka 3DG matowa
ETA 13/0367

Rozciąganie
beton niezarysowany

Nrd [kN] 3,4 4,1 8,0 17,6
N [kN] 2,4 2,9 5,7 12,6

Ścinanie C ≥ 10xhef 
Vrd [kN] 4,3 9,2 13,4 28,4
V [kN] 3,1 6,6 9,6 20,3

Rozściąganie/Ścinanie - beton niezarysowany
Bez certyfikatu(3)

Frd
 [kN] 2,0 3,5 8,0 17,6

F [kN] 1,4 2,5 5,7 12,6
Minimalny odstęp Smin [mm] 45 50 120 140
Minimalna odległość od krawędzi Cmin [mm] 45 50 80 100
Moment dokręcający Tinst [Nm] 15 25 50 100

1 [kN] = 100 [kgf]
(1) Obciążenia obliczeniowe Nrd i Vrd pochodzą od obciążeń charakterystycznych z aprobaty ETA , zawierają częściowe współczynniki bezpieczeństwa (gf*) dla średnicy łącznika (patrz ETA).
(2) Zalecane obciążenia N i V wynikają z charakterystycznych obciążeń zawartych w  ETA, obejmują częściowe współczynniki bezpieczeństwa (gf**) = 1,4 i (gm**) uwzględniające średnicę łącznika 
(patrz ETA).
W przypadku braku oznaczeń CE, zalecane obciążenia wynikają z badań przeprowadzonych w laboratorium Friulsider zgodnie z odpowiednimi normami. Wartości obciążenia są ważne tylko 
wtedy, gdy instalacja została przeprowadzona prawidłowo. Projektowanie i obliczanie zakotwienia należy przeprowadzić zgodnie z załącznikiem C do ETAG 001, metoda projektowania A.



Oznaczenie
produktu

d x L
[mm]

Długość 
gwintu
[mm]

d0
[mm]

tfix
[mm]

t*fix
[mm]

df
[mm]

sw
[mm]

Opakowanie 
jednostkowe/
zbiorcze [szt]

P75320c060450PL M6x45 20 6 3 - 7 11 200/2000

P75320c060650PL M6x65 40 6 20 15 7 11 100/1000

P75320c060850PL M6x85 60 6 40 35 7 11 100/1000

P75320c061000PL M6x100 60 6 55 50 7 11 50/500

P75320c080650PL M8x65 38 8 15 7 9 13 100/1000

P75320c080750PL M8x75 48 8 25 15 9 13 100/400

P75320c080900PL M8x90 63 8 40 30 9 13 100/400

P75320c081150PL M8X115 83 8 65 55 9 13 100/400

P75320c081350PL M8X135 88 8 85 75 9 13 100/400

P75320c081650PL M8X165 88 8 115 105 9 13 50/200

P75320c10060PL M10X60 28 10 5 - 12 13 50/200

P75320c100750PL M10x75 43 10 20 5 12 17 50/500

P75320c100900PL M10x90 55 10 35 20 12 17 50/200

P75320c101000PL M10x100 60 10 45 30 12 17 50/200

P75320c101200PL M10x120 85 10 65 50 12 17 50/200

P75320c101450PL M10X145 85 10 90 75 12 17 50/200

P75320c101700PL M10X170 85 10 115 100 12 17 50/200

P75320c102100PL M10X210 85 10 155 140 12 17 25/100

P75320c120800PL(1) M12x80 40 12 7 - 14 19 50/200

P75320c121000PL M12x100 58 12 25 10 14 19 50/200

P75320c121100PL M12x110 68 12 35 20 14 19 50/200

P75320c121350PL M12x135 93 12 60 45 14 19 25/100

P75320c161100PL(1) M16x110 53 16 15 - 18 24 20/80

P75320c161250PL M16x125 68 16 30 10 18 24 20/80

P75320c161450PL M16x145 88 16 50 30 18 24 20/80

P75320c161750PL M16x175 88 16 80 60 18 24 20/80

P75320c162150PL M16x215 88 16 120 100 18 24 15/60

P75320c162300PL M16x230 88 16 135 115 18 24 10/40

P75320c162500PL M16x250 88 16 155 135 18 24 10/40

P75320c162700PL M16x270 88 16 175 155 18 24 10/40

P75320c162850PL M16x285 88 16 190 170 18 24 10/40

P75320c163200PL M16x320 88 16 225 205 81 24 10/40

P75320c201700PL M20x170 60 20 - 30 22 30 10/40

P75320c202150PL M20x215 60 20 - 75 22 30 10/40

P75320c202600PL M20X260 60 20 - 120 22 30 10/40

P75320c202800PL M20X280 60 20 - 140 22 30 10/40w

*Max. grubość elementu mocowanego przy zredukowanej głebokości osadzania kotwy. 
(1) Kotwa o zredukowanej głębokości osadzenia

FM-753 3DG
Kotwa do dużych obciążeń

Kotwa wykonana ze stali węglowej. 
Opaska ze stali nierdzewnej gatunku 
A4, zabezpieczoną specjalną 
antykorozyjną powłoka 3DG 
(powłoka błyszcząca)

Trzpień kotwy formowany na zimno. 
Specjalny kształt, pogrubiona ścianka  
i konstrukcja opaski z sześcioma 
zębami, zapobiega poślizgowi podczas 
dokręcania.

OPCJA 7 
Dla betonu niezarysowanego 
(niespękanego)

FM-753 3DG

h1

hef

hnom tfix / t*fix

d f

sw

Tinst

hmin

d 0

d	 =	 średnica gwintu
df	 =	 średnica otworu (element mocowany)
d0	 =	 średnica otworu (podłoże)
h1	 =	 minimalna głębokość otworu
hef	 =	 minimalna głębokość zakotwienia
hmin	 =	 minimalna grubość podłoża

hnom	 =	nominalna głębokość osadzenia
L	 =	długość kotwy
sw	 =	rozmiar klucza
tfix / t*fix 	 =	grubość elementu mocowanego
Tinst	 =	moment dokręcający
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Kotwa wykonana ze stali  
ocynkowanej pasywowanej. 

FM-753

FM-753
Kotwa do dużych obciążeń

Trzpień kotwy formowany na zimno. 
Specjalny kształt, pogrubiona ścianka 
i konstrukcja opaski z sześcioma 
zębami, zapobiega poślizgowi podczas 
dokręcania. 

OPCJA 7
Dla betonu niezarysowanego 
(niespękanego)

Oznaczenie
produktu

d x L
[mm]

Długość 
gwintu
[mm]

d0
[mm]

tfix
[mm]

df
[mm]

sw
[mm]

Opakowanie 
jednostkowe/
zbiorcze [szt]

P75320b060650PL M6x65 40 6 15 7 11 100/1000

P75320b060850PL M6x85 60 6 35 7 11 100/1000

P75320b061000PL M6x100 60 6 50 7 11 50/500

P75320b080750PL M8x75 48 8 15 9 13 100/400

P75320b080900PL M8x90 63 8 30 9 13 100/400

P75320b100750PL M10x75 43 10 5 12 17 50/500

P75320b100900PL M10x90 55 10 20 12 17 50/200

P75320b101000PL M10x100 60 10 30 12 17 50/200

P75320b101200PL M10x120 85 10 50 12 17 50/200

P75320b121000PL M12x100 58 12 10 14 19 50/200

P75320b121100PL M12x110 68 12 20 14 19 50/200

P75320b121200PL M12x120 68 12 30 14 19 25/100

P75320b121350PL M12x135 93 12 45 14 19 25/100

P75320b121600PL M12x160 93 12 70 14 19 25/100

P75320b121850PL M12x185 93 12 100 14 19 25/100

P75320b161250PL M16x125 68 16 10 18 24 20/80

P75320b161450PL M16x145 88 16 30 18 24 20/80

P75320b161750PL M16x175 88 16 60 18 24 20/80

P75320b162150PL M16x215 88 16 100 18 24 15/60
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ZAMOCOWANIA  
Z CERTYFIKATEM SEJSMICZNYM
w opcji 1

COATING
POTRÓJNA POWŁOKA 

ZABEZPIECZAJĄCA

PROGRAM INŻYNIERSKI

d	 =	 średnica gwintu
df	 =	 średnica otworu  
		  (element mocowany)
d0	 =	 średnica otworu (podłoże)
h1	 =	 minimalna głębokość otworu
hef	 =	 minimalna głębokość zakotwienia

hmin	 =	 minimalna grubość podłoża
hnom	 =	 nominalna głębokość osadzenia
L	 =	 długość kotwy
sw	 =	 rozmiar klucza
tfix	 =	 grubość elementu mocowanego
Tinst	 =	 moment dokręcający

h1

hef

hnom tfix

d f

sw

Tinst

hmin

d 0


