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Cienka izolacja
moze byc¢ bardzo skuteczna

Katalog zastosowan
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Cienka izolacja
moze by¢ bardzo skuteczna

* W uktadzie pomiedzy dwiema pustkami powietrznymi, osigga R=5,70 m? K/W, ktory wystepuje
przy 20 cm tradycyjnej izolacji o A 0,036 W/m K (BADANIE WLIK).

Pod warunkiem, ze jest to Aluthermo®
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Dlaczego warto wybrac cienk3a izolacje Aluthermo® QUATTRO?
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Trzy proste powody
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1. Wysoki poziom SKUTECZNOSCI na wielu ptaszczyznach

Wysoki wspétczynnik odbicia: dzieki wysokiej jakosci czystego aluminium, Aluthermo® odbija 95%
promieniowania cieplnego. Jest réwniez zabezpieczone przed utlenianiem.

Nieprzepuszczalnos¢ powietrza: Aluthermo® to bardzo cienki, elastyczny materiat izolacyjny
w formie rolki. Mozna go szybko i tatwo rozwing¢ nad lub pod dachem, $ciang lub podtoga, tworzac
rodzaj bariery, ktéra zapobiega stratom energii spowodowanym przeciggami.

Paroszczelnos$¢ i wodoszczelno$¢: izolacje Aluthermo® sg catkowicie odporne na przenikanie
pary wodne;j.

I1zolacyjnos¢ akustyczna: dzieki swojej elastycznosci, nasze produkty sg bardzo efektywne akustycznie,
poprawiajgc akustyke przegrody.

Trwatos¢: dzieki zastosowanym komponentom, nasze izolacje nie ulegajg starzeniu i s odporne
na dziatanie zjawisk atmosferycznych takich jak opady, wysoka lub niska temperatura

czy promieniowanie UV. Przez caly okres uzytkowania budynku, zachowujg niezmiennie wysoki
parametr izolacyjny.

Nietoksycznos¢: z uwagi na nietoksycznos¢ zastosowanych w budowie Aluthermo® materiatéw, nasza
izolacja jest przyjazna dla Srodowiska i podlega recyklingowi.

Odpornos¢ na gryzonie: izolacje Aluthermo®, z uwagi na budowe materiatu, znajduja sie
poza okregiem zainteresowan gryzoni (np. kun i myszy).

2. Nieporéwnywalnie CIENKA struktura materiatu

Nasza, najbardziej rozpoznawalna na Swiecie izolacja Aluthermo® QUATTRO ma jedynie 1 cm grubosdi,
oferujgc wyjatkowa ,smukto$¢” i elastycznos¢ materiatu. Dzieki temu, w duzej mierze oszczedzamy
docieplang przestrzen (np. na poddaszu czy w przypadku Scian), zachowujgc wcigz NIEZMIENNIE WYSOKI
parametr izolacyjny.

3. Bardzo tATWA w montazu

Nasze izolacje sg bardzo tatwe w montazu. Caty proces instalacji Aluthermo® przebiega bardzo szybko,
zaréwno w nowych obiektach, jak i przy projektach wymagajgcych docieplenia (renowacje, modernizacje).
Izolacje Aluthermo® mozna montowa¢ mechanicznie lub przy uzyciu kleju systemowego (np. kleju
systemowego Aluthermo®). Taki montaz, w zaden sposéb NIE ZMNIEJSZA parametrow izolacyjnosci

produktu.
E
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Brak nieprzyjemnych zapachéw
i pylenia w trakcie montazu produktu

Bez koniecznosci noszenia masek przeciwpytowych
czy specjalistycznych kombinezonéw ochronnych
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Odpornosc ogniowa: produkty Aluthermo® posiadajg klase ogniowg B-s1-d0 (zgodnie z norma
PN-EN 13501-1), co oznacza, ze w przypadku pozaru, NIE PROWADZA do gwattownego i wybuchowego
rozprzestrzeniania sie ognia. Dzieki samogasngcym warstwom polietylenu, nie powstajg tzw. ptongce
skropliny, ktére mogtyby przenosi¢ pozar w nowe miejsce. Aluthermo® ma NAJWYZSZA klase ogniowa
dla izolacji refleksyjnych na polskim rynku.

Produkty Aluthermo® spetniajg wymogi najnizszej, mozliwej emisji dymu.

ZALETY

» multirefleksyjna i wielowarstwowa - wysoka skutecznos¢

+ cienka i elastyczna - oszczednos$¢ miejsca, prostota w montazu

* trwata - nie ulega starzeniu, zachowuje wysokie, state parametry

+ trudnopalna - klasyfikacja ogniowa Bs1d0

* bezwonna i nietoksyczna - niealergenna i nieucigzliwa przy montazu

+ odporna na gryzonie - brak uszkodzen izolacji przez caty okres uzytkowania

+ wiatroizolacja, paroizolacja i termoizolacja w jednym - kompleksowy system izolacji
w jednym produkcie, przy jednym procesie montazu
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Poznaj Aluthermo® QUATTRO

Aluthermo® QUATTRO jest pierwszym, cienkim, wieloodbiciowym systemem izolacji
wielowarstwowej w catosci zgrzanym termicznie. Sktada sie tgcznie z siedmiu réznych warstw,
zamknietych w produkcie o grubosci zaledwie 1 cm.

INNOWACYJNA BUDOWA
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*przekréj materiatu Aluthermo® QUATTRO w powiekszeniu

Jak to dziata?
Aluthermo® QUATTRO to péisztywny, kompozytowy materiat ztozony z nastepujgcych warstw:

1. Folia z czystego aluminium o grubosci 30 mikronéw, zabezpieczona przed utlenianiem.

2. Warstwa pecherzykéw suchego i stabilnego powietrza, zamknieta w samogasngcym polietylenie.
3. Folia z czystego aluminium zabezpieczona przed utlenianiem.

4. Pianka z ognioodpornego i wodoodpornego polietylenu.

5. Folia z czystego aluminium zabezpieczona przed utlenianiem.

6. Warstwa pecherzykéw suchego i stabilnego powietrza, zamknieta w samogasnacym polietylenie.
7. Folia z czystego aluminium o grubosci 30 mikrondw, zabezpieczona przed utlenianiem.

Cienka izolacja Aluthermo® QUATTRO, nie spowalnia ujscia energii, ale odbija jg, jak lustro.
Jakoé¢ i SKUTECZNOSC materiatu nie wynika bezpoérednio z jego grubosci, ale przede wszystkim
z RODZAJU zastosowanych komponentéw, sposobu ich taczenia ze sobg oraz JAKOSCI zewnetrznych
warstw odbijajgcych promieniowanie cieplne.

Produkty Aluthermo® pomagaja efektywnie zaoszczedzi¢ zuzycie energii, poprzez oddziatywanie na
WSZYSTKIE rodzaje transportu ciepta.
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IZOLACJA DACHU

Twoje korzysci
* zyskujesz oszczednos$¢ zuzycia energii - wysoka skuteczno$¢ dziatania
* zachowujesz wysokie parametry izolacji przez lata - izolacja nie ulega starzeniu i jest odporna na gryzonie
* masz mozliwos¢ szybkiej i bardzo prostej instalacji - stanowi kompleksowy system izolacji
w jednym produkcie przy jednym procesie montazu
+ zyskujesz przyjemny chtod latem, dzieki odbijaniu promieniowania cieplnego
* nie tracisz waznej dla Ciebie przestrzeni - daje oszczedno$¢ miejsca na docieplenie
(szczegolnie przy izolacji od wewngatrz np. na poddaszach)

2 kst

www.sukces-zamocowania.pl

I Zatrzymaj energie w swoim domu
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IZOLACJA DACHU

Izolacja Aluthermo® QUATTRO daje mozliwo$¢ skutecznego ocieplenia dachéw zaréwno od zewnatrz,
jak i od wewnatrz. Mozna stosowac jg w remontowanych budynkach, jak rowniez w nowych obiektach,
w zaleznosci od oczekiwan Inwestora i rozpatrywanych korzysci.

Poza korzysciami dla Inwestora, takimi jak znaczna oszczednos$¢ w zuzyciu energii (potrzebnej

do ogrzania i chtodzenia budynkoéw) czy oszczednos$¢ miejsca na izolacje, Aluthermo® jest materiatem
niezwykle przyjaznym w montazu - uktada sie szybko i sprawnie. Elastyczna budowa izolacji sprawia,

ze tatwo adoptuje sie ona do nietypowych ksztattow, takich jak lukarny czy okna potaciowe.
Kompleksowo$¢ rozwigzania daje Wykonawcy znaczng oszczednos$¢ czasu w trakcie montazu, jak rowniez
komfort pracy z samym produktem (nie pyli sie, nie rozwarstwia sig, jest nietoksyczny i niealergenny).

Jak prawidtowo wykonaé montaz?

Na co zwréci¢ uwage?
Izolacja dachu od zewnatrz

W przypadku DACHOW REMONTOWANYCH, przed zainstalowaniem Aluthermo®, rekomendujemy
sprawdzenie stanu istniejgcej izolacji i ewentualne jej usunigcie. W przypadku decyzji o usunieciu
tradycyjnej izolacji, mozna zaizolowac dach tylko przy uzyciu Aluthermo® QUATTRO, gdyz stanowi to
kompletny system izolacji (termoizolacja, paroizolacja i wiatroizolacja) przy jednym procesie montazu.
Jezeli Inwestor zdecyduje jednak o wymianie obecnej, tradycyjnej izolacji na nowg, w potgczeniu

z izolacjg refleksyjng Aluthermo® QUATTRO, nie ma ku temu przeciwskazan. Takie potgczenie,

z pewnoscig poprawi catkowitg akustyke przegrody. W takiej sytuacji, mozna zastosowac znacznie
mniejszg grubos$¢ tradycyjnej izolacji (np. 5 cm, zamiast 15cm). Przy takim potgczeniu jednak, nalezy
pamietac o kilku waznych zasadach:

* izoalcja Aluthermo® musi zosta¢ zamontowana szczelnie,
* tradycyjna izolacja nie moze stykac sie z Aluthermo® - rekomendujemy min. 2 cm pustki powietrznej,
* nalezy zapewni¢ wentylacje wiezby dachowej od wewnatrz budynku.

W przypadku DACHOW NOWYCH, ze wzgledu na mozliwoé¢ swobodnego zaplanowania izolacji
od wewnatrz (w odréznieniu od dachéw remontowanych), rekomendujemy witasnie takie zastosowanie
Aluthermo®.

Wazne dla Ciebie i Twojego Wykonawcy

(P

Rekomendujemy rozwijanie Aluthermo® w uktadzie poziomym nad krokwiami, zaczynajgc od dotu
lub od szczytu dachu.

. Pasy izolacji Aluthermo® muszg by¢ odpowiednio naprezone.
. Konieczne jest wykonanie 5-10 cm zaktadéw na taczeniach izolacji oraz zaklejenia ich

tasmga systemowg Aluthermo®, w celu uzyskania maksymalnej szczelnosci izolowanej przegrody.

. Wazne jest, aby w kalenicy dachu wykona¢ zaktad ok. 20 cm, co zapewni wtasciwg szczelnosc przegrody.
. Nie ma przeciwskazan do mechanicznego montazu izolacji Aluthermo® (za pomocg zszywek lub

wkretéw). Budowa materiatu sprawia, ze jego punktowe przebicie nie pogarsza parametru izolacyjnosci,
a montaz mechaniczny zapewnia stabilnos$¢ i brak przesuwania sie oraz opadania izolacji w czasie.



Twoje korzysci
* zyskujesz oszczednosc¢ zuzycia energii zima
* nie tracisz wysokosci pomieszczenia, zachowujgc ,swojg" przestrzen - Aluthermo® ma tylko 1cm grubosci
+ zyskujesz komfort przyjemnego chtodu latem - izolacja skutecznie odbija promieniowanie cieplne,
nie dopuszczajgc do nagrzewania sie poddasza
+ zachowujesz wysokie parametry izolacji przez lata - izolacja nie ulega starzeniu i jest odporna

na gryzonie
+ 0szczedzasz swdj czas - otrzymujesz bardzo szybkie, proste i komfortowe w montazu rozwigzanie
* nie musisz zaktada¢ masek przeciwpytowych czy specjalistycznych kombinezonéw - nasza izolacja

nie pyli sie, jest nietoksyczna i niealergenna g m

www.sukces-zamocowania.pl
[ 7] Od dzisiaj oszczedzaj efektywnie
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IZOLACJA PODDASZA

Izolacja Aluthermo® QUATTRO, ze wzgledu na swoja niewielkg grubos¢ 1 cm, daje mozliwos¢
skutecznego ocieplenia nowych i remontowanych poddaszy, gdzie w wigkszosci przypadkow,
oszczednos¢ wysokosci pomieszczenia ma bardzo duze znaczenie. Przy adaptacjach pomieszczen

na poddaszach, Inwestor szuka prostych i tatwych w montazu materiatéw izolacyjnych, o relatywnie
niewielkiej grubosci. Takim wiasnie materiatem jest Aluthermo® QUATTRO - cienka izolacja, ktéra
rozwigzuje wiele wyzwan zwigzanych z dociepleniem poddaszy. Ponadto izolacja Aluthermo®,
zainstalowana od wewnatrz, stuzy réwniez jako paroizolacja, a dzieki zewnetrznym warstwom czystego
aluminium, pomieszczenia na poddaszach nie nagrzewaja sie latem, co znacznie zwieksza komfort ich
uzytkowania.

Jak prawidtowo wykonaé montaz?
Na co zwréci¢ uwage?

Jezeli Inwestor decyduje sie na wykonanie ocieplenia nowego lub remontowanego poddasza,
Aluthermo® QUATTRO daje mozliwos¢ szybkiej i tatwej izolacji od wewnatrz, bez utraty wysokosci
pomieszczenia. Co wiecej, cienka izolacja Aluthermo® QUATTRO sprawdza sie w ociepleniu ,trudnych"

i czesto stosowanych okien potaciowych, gdzie elastycznos¢, ale i niewielka grubos¢ izolacji

ma bardzo duze znaczenie.

Aluthermo® QUATTRO mozna montowac bez przerw i szczelin, zapewniajgc wysoka szczelnos¢
przegrody, co skutkuje energooszczednoscia i brakiem zjawiska kondensacji pary wodnej. Materiat
montuje sie bezposrednio do krokwi, co sprawia, ze montaz jest szybki, a potencjalne mostki termiczne
zostaja wyeliminowane. Unikamy réwniez wzrostu grubosci krokwi (jesli przestrzen jest zbyt mata

dla tradycyjnej izolacji).

A co z dociepleniem budynkéw zabytkowych?

Dzieki swoim unikalnym wtasciwosciom, Aluthermo® QUATTRO doskonale sprawdza sie w izolacji
budynkoéw zabytkowych, gdzie bardzo czesto, stan krokwii, ich przekrdj oraz rozstaw, nie pozwala
na zastosowanie tradycyjnych, grubych izolacji.

Wazne dla Ciebie i Twojego Wykonawcy

1. Rekomendujemy rozwijanie Aluthermo® QUATTRO w uktadzie poziomym pod krokwiami.
2. Pasy izolacji Aluthermo® muszg by¢ odpowiednio naprezone.
3. Konieczne jest wykonanie 5-10 cm zaktadéw na tgczeniach izolacji oraz zaklejenia ich
tasma systemowg Aluthermo®, w celu uzyskania maksymalnej szczelnosci izolowanej przegrody.
4. 1zolacje Aluthermo® nalezy zamontowac do krokwi mechanicznie, przy pomocy zszywek lub wkretow.
Budowa materiatu sprawia, ze jego punktowe przebicie nie pogarsza parametru izolacyjnosci,
a montaz mechaniczny zapewnia stabilno$¢ i brak przesuwania sie oraz opadania izolacji w czasie.
5. Przy styku dachu i sciany, nalezy wywing¢ izolacje Aluthermo® na sciane na min. 3 cm
i docisngc jg listwg drewniang lub profilem obrysowym, aby odpowiednio uszczelni¢ wywiniecie.

IZOLACJA ALUTHERMO® QUATTRO JEST BEZWONNA, NIETOKSYCZNA | NIEALERGENNA
-JE) MONTAZ TO DUZY KOMFORT DLA TWOJEGO WYKONAWCY
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IZOLACJA SCIAN

Twoje korzysci

+ zyskujesz oszczednosc¢ zuzycia energii zimg - izolacja dziata skuteczenie

* nie tracisz powierzchni uzytkowej budynku, zachowujac ,swojg" przestrzen
- izolacja ma tylko 1cm grubosci

« utatwiamy Ci rozwigzanie ,trudnych" projektow - masz mozliwos¢ ocieplenia Sciany od wewnatrz,
gdy od zewnatrz nie jest to mozliwe

+ zachowujesz wysokie parametry izolacji przez lata - izolacja jest odporna na czynniki zewnetrzne,
nie przesuwa sie

+ 0szczedzasz swdj czas - otrzymujesz bardzo szybkie, proste i komfortowe w montazu rozwigzanie

* nie musisz zaktada¢ masek przeciwpytowych czy specjalistycznych kombinezonéw ochronnych
- Aluthermo® to materiat niealergenny, nietoksyczny i bezpytowy

_ Taka cienka, a taka skuteczna
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IZOLACJA SCIAN

Izolacja $cian w domu, biurze czy w kazdym innym obiekcie, jest bardzo waznym punktem na mapie prac
budowlanych. Aluthermo® QUATTRO, ze wzgledu na swojg niewielka grubos¢ 1 cm, znajduje bardzo
dobre zastosowanie w izolacji $cian, zaréwno od wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku.

Nie dochodzi wéwczas do koniecznosci pogrubiania Sciany na zewnatrz czy znacznej utraty
powierzchni uzytkowej od srodka pomieszczen. Co wazne, zastosowanie Aluthermo®, nie wigze
sie z ryzykiem kondensacji pary wodnej. Oprocz Scian murowanych czy betonowych, naszg izolacje
warto zastosowac w budynkach szkieletowych lub modutowych. A dlaczego? Wyjasniamy ponizej.

Jak prawidtowo wykonaé montaz?
Na co zwréci¢ uwage?

W przypadku $cian z konstrukcji szkieletowej, Inwestor moze spotkac sie zdwoma zasadniczymi
wyzwaniami. Po pierwsze, mamy tutaj do czynienia z ograniczong iloscig miejsca na izolacje konstrukgji
$ciany. Po drugie, wazne jest, by zaizolowana $ciana byta jak najdtuzej szczelna dla utraty energii

(nie tracgc parametru izolacyjnosci) przez caty okres uzytkowania budynku.

W takiej sytuacji, aby sprosta¢ powyzszym oczekiwaniom, mozna zastosowac Aluthermo® QUATTRO.
Dzieki cienkiej, 1 cm grubosci, izolacja znacznie poprawia parametr izolacyjny Sciany, nie tracac
powierzchni uzytkowej budynku (od wewnatrz). W tym przypadku, materiat zastepuje réwniez
paroizolacje. Zastosowane w budowie izolacji materiaty i sposéb ich potaczenia, gwarantujg bardzo
dobrg szczelnos$¢, a izolacja pozostaje nieprzepuszczalna dla powietrza - nie kondensujgc pary wodnej.

Uzyskana dzieki Aluthermo® QUATTRO szczelnos¢, pozwala Inwestorowi utrzymac pozadang
temperature w budynku, przy niskim zuzyciu energii. Przektada sie to na znacznie nizsze naktady
finansowe na ogrzewanie.

W przypadku scian murowanych, sytuacja wyglagda podobnie. Wykonujac izoalcje od wewnatrz,
nie tracimy powierzchni uzytkowej, szczegélnie przy remontach oraz w sytuacjach gdy nie mamy
mozliwosci docieplenia od zewnatrz np. w budynkach zabytkowych, przy zdobionych elewacjach.

Istnieje rowniez mozliwo$¢ ocieplania sciany z Aluthermo® od strony zewnetrznej. Przy tego typu
rozwigzaniu, materiat mozemy zabudowac wytgcznie tzw. suchg zabudowg (np. kamien elewacyjny,
panele lub ptyty, deska elewacyjna). Aluthermo® nie stosujemy bezposrednio pod tynkowanie.

Wazne dla Ciebie i Twojego Wykonawcy

1. Rekomendujemy rozwijanie Aluthermo® QUATTRO w uktadzie poziomym lub pionowym
na konstrukcji drewnianej lub aluminiowej o grubosci min. 25 mm i szerokosci 50 mm.

2. Pionowe profile lub listwy powinny by¢ zamontowane w odlegtosci, co ok. 60 cm.

. Pasy izolacji Aluthermo® muszg by¢ odpowiednio naprezone.

4. Konieczne jest wykonanie 5-10 cm zaktadéw na taczeniach izolacji oraz zaklejenia ich tasma
systemowg Aluthermo®, w celu uzyskania maksymalnej szczelnosci izolowanej przegrody.

5. Izolacje Aluthermo® nalezy zamontowac do konstrukcji mechanicznie, przy pomocy zszywek lub
wkretow. Budowa materiatu sprawia, ze jego punktowe przebicie nie pogarsza parametru izolacyjnosci,
a montaz mechaniczny zapewnia stabilnos¢ i brak przesuwania sie oraz opadania izolacji w czasie.

6. Przy styku $ciany np. z podtoga, sufitem czy boczng $ciang, nalezy wywingc izolacje Aluthermo®
na min. 3 cm. i docisngc jg listwg drewniang lub profilem obrysowym,
aby odpowiednio uszczelni¢ wywiniecie.

7. WAZNE: nalezy koniecznie upewni¢ sie, ze izolacja z Aluthermo® wykonana jest szczelnie. m

w
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IZOLACJA PODLOG

Twoje korzysci
* zyskujesz rozwigzanie energooszczedne - podtoga szybciej sie nagrzewa, a ,stygnie" wolniej

(przy ogrzewaniu podtogowym)
* nie tracisz czasu na skomplikowane ,instalacje" - otrzymujesz bardzo szybkie, proste i komfortowe

W montazu rozwigzanie
* nie ponosisz kosztéw demontazu istniejacej podtogi (np. ptytek czy gresu) - Aluthermo® mozesz

uktadac bezposrednio na istniejgce rozwigzanie

B Komfort ciepta z kazdym krokiem
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IZOLACJA PODLOG

Odpowiednia izolacja podtogi jest bardzo wazng kwestig, szczegdlnie gdy Inwestor decyduje sie na

montaz ogrzewania podtogowego. Dzieki zastosowaniu cienkiej izolacji, Aluthermo® QUATTRO,

mozemy poprawic efektywnos¢ ogrzewania podtogowego, poniewaz zastosowane warstwy materiatu,
nie dopuszczajg do przeptywu uzyskanego ciepta w betonowg posadzke. To rowniez dobre rozwigzanie
dla docieplenia podtég i posadzek bez ogrzewania podtogowego, gdzie zastosowane Aluthermo®

nie dopusci do przenikania temperatury z posadzki betonowej pod izolacjg, do warstwy podtogi nad
izolacjg. Warto pamieta¢, ze montaz Aluthermo® ograniczy sie do pogrubienia posadzki jedynie o 1 cm.

Jak prawidtowo wykona¢ instalacje?
Na co zwréci¢ uwage?

Bardzo wazng informacjg jest, ze przy izolacji podtég, materiat Aluthermo® QUATTRO dziata inaczej,
niz przy izolacji dachéw czy scian.W wielu przypadkach, przy wykonywaniu podtogi czy posadzki,

nie ma technologicznej mozliwosci wykonania tzw. pustki powietrznej (ktéra ma kluczowe znaczenie
w zastosowaniu Aluthermo® np. w dachach). W zwigzku z tym, bez pustki powietrznej (przy izolacji
podtég), ma miejsce zjawisko przewodzenia cieplnego, a zewnetrzne warstwy aluminium nie odbijaja
promieniowania podczerwonego. Dzieki zastosowanym w Aluthermo® materiatom, ale i odpowiedniemu
uktadowi poszczegélnych warstw oraz sposobie ich tgczenia, zjawisko przewodzenia cieplnego przez
materiat jest bardzo ograniczone. Oznacza to, ze materiat moze znacznie poprawic¢ parametr izolacyjny
podtogi, nie podnoszac radykalnie jej wysokosci. Aluthermo® QUATTRO mozna z powodzeniem uktadaé
pod podioge drewniang czy pod panele poditogowe.

Materiat Aluthermo® QUATTRO, dzigki swojej budowie, jest odporny na sciskanie powierzchniowe,
a co za tym idzie, izolacja sprawdza sie pod duzymi obcigzeniami (w tym wtasnie pod wylewki betonowe).

Izolacja Aluthermo® QUATTRO, poza tradycyjnym ogrzewaniem podtogowym, znacznie poprawia
wydajno$¢ promiennikéw na podczerwien oraz promiennikéw wodnych, czesto montowanych
w Scianach lub na suficie.

Niekiedy zdarza sie, ze w procesie budowy obiektu, pojawi sie btqd i brakuje miejsca na izolacje.
Wéwczas, cienka izolacja Aluthermo®, pozwala dobrze doizolowac posadzke, bez podnoszenia jej wysokosci.
Dzieki temu, Inwestor nie ponosi dodatkowych kosztéw zwiqgzanych z naprawq bfedu.

Wazne dla Ciebie i Twojego Wykonawcy

1. Przed utozeniem Aluthermo® na chudym betonie, nalezy wczesniej utozy¢ warstwe folii budowlanej,
gdyz moze zawierac on ostre krawedzie kruszywa, ktéry moze uszkodzi¢ warstwe aluminium.

2. Na folie budowlang, uktadamy bezposrednio Aluthermo®, wywijajac je przy scianie na wysokosc
finalnej podtogi, dzieki czemu uzyskujemy dylatacje, a w przypadku zastosowania z ogrzewaniem
podtogowym, eliminujemy niepozadane zjawisko ogrzewania sciany.

3. Aluthermo® taczymy ze sobg na styk, nie wykonujac zaktadéw. W celu uszczelnienia tgczen,
zaklejamy je aluminiowg tasmga systemowa Aluthermo®.

4. Nastepnie, na Aluthermo®, uktadamy kolejng warstwe folii budowalnej lub innego materiatu,
eliminujacego bezposredni kontakt Swiezego betonu z aluminium. Na tak przygotowane podtoze,
mozna wykonywac wylewke.

5. W przypadku montazu Aluthermo® pod podtoge drewniang lub pod panele podtogowe,
WCZESNIE], bezposrednio na Aluthermo®, nalezy utozy¢ ptyte OSB lub sklejke, aby wykona¢

powierzchniowg warstwe dociskowa. m
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IZOLACJA NADPROZY

Twoje korzysci
» zyskujesz oszczednos¢ energii - izolacja eliminuje powstawanie mostkéw termicznych
* nie musisz obawiac sie powstawania grzyba oraz wilgoci - izolacja nie doprowadza

do przemarzania nadprozy
+ uzyskujesz lepszy komfort termiczny budynku i poprawe efektywnosci termicznej

[ 13 Czas na skuteczng izolacje Twoich rolet
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IZOLACJA NADPROZY

W wielu przypadkach, Inwestor decyduje sie na zakup i montaz rolet okiennych, na etapie

zamontowanych juz okien i nadprozy. Wigze sie to z brakiem miejsca na odpowiednig izolacje nadprozy,
przed montazem rolet zewnetrznych. W takiej sytuacji, doskonale sprawdza sie Aluthermo® QUATTRO.

Ze wzgledu na niewielka grubosé¢ 1 cm i bardzo dobre parametry izolacyjne, eliminuje mostki termiczne
i przemarzanie na nadprozach okiennych.

Jak prawidtowo wykonaé montaz?

Na co zwréci¢ uwage?

W wielu przypadkach, przy izolowaniu nadprozy, nie ma technologicznej mozliwosci wykonania

tzw. pustki powietrznej (ktéra ma kluczowe znaczenie w zastosowaniu Aluthermo® np. w dachach).

W zwigzku z tym, bez pustki powietrznej (przy izolacji nadprozy), ma miejsce zjawisko przewodzenia
cieplnego, a zewnetrzne warstwy aluminium nie odbijajg promieniowania podczerwonego. Dzieki
zastosowanym w Aluthermo® materiatom, ale i odpowiedniemu uktadowi poszczegélnych warstw
oraz sposobie ich tgczenia, zjawisko przewodzenia cieplnego przez materiat jest bardzo ograniczone.
Bez wzgledu na rodzaj nadproza (zlicowane z murem czy cofniete), Aluthermo® QUATTRO nalezy
koniecznie przyklei¢ bezposrednio do nadproza, nie pozostawiajac pustki powietrznej. Do przyklejenia
nalezy uzy¢ kleju systemowego Aluthermo®. Ma to duze znaczenie w kontekscie prawidtowego
montazu Aluthermo®.

W przypadku, gdy okno wysuniete jest np. 2 cm poza lico muru, nie ma przeciwskazan

do zastosowania dwéch warstw Aluthermo®, sklejonych ze sobg i przymocowanych do muru.

Wazne dla Ciebie i Twojego Wykonawcy

1. Przed montazem izolacji Aluthermo® QUATTRO, nalezy doktadnie zwymiarowac jej zapotrzebowanie
i doda¢ po 10 cm zaktadu po bokach i od goéry skrzynki roletowe;.

2. Po docieciu do odpowiedniego wymiaru, brzegi izolacji nalezy oklei¢ tasma systemowg Aluthermo®,
co pozwoli na uszczelnienie krawedzi izolacji.

3. Nie ma przeciwskazan do montazu mechanicznego izolacji, np. przebicia jej kotkiem rozporowym).

Szczegb6towa instrukcja montazu pod rolety, dostepna jest do pobrania,
na stronie internetowej aluthermo.com.pl m
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INNE ZASTOSOWANIA

Dlaczego warto zastosowac Aluthermo® wszedzie tam,
gdzie grubosc i skutecznos¢ izolacji ma znaczenie?

Warto z tego wzgledu, ze Aluthermo® QUATTRO jest bardzo dobrym materiatem izolacyjnym. Dzigki
jego budowie, tworzy skuteczng bariere dla miejsc, gdzie wystepuje réznica temperatur, a niewielka
grubos$¢ 1 cm i poétsztywna struktura powoduje, ze mozna go umiesci¢ niemal w kazdym dowolnym
miejscu, réwniez tym, o nietypowym ksztatcie.

Aluthemo® z powodzeniem stosowane jest nie tylko w budownictwie, ale réwniez w przemysle,
branzy chtodniczej, transportowej czy farmaceutycznej.

Obszary zastosowan

* izolacja kontenerow

* izolacja hal namiotowych

* izolacja przyczep i furgonetek

* izolacja szachtéw i kanatéw wentylacyjnych
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AKCESORIA DO MONTAZU ALUTHERMO®

W celu prawidtowego wykonania przegrody z izolacjg Aluthermo®, bardzo wazne jest stosowanie
oryginalnych akcesoriéw, ktére zapewnig gwarancje odpowiedniego dziatania izolacji.

Tasma systemowa Aluthermo®

Tasma systemowa Aluthermo®, wykonana ~ ‘
z czystego aluminium o grubosci 100 mikronow, :

stosowana jest do tgczenia i uszczelniania arkuszy,

szczelin czy naciec izolacji Aluthermo®.

Jej uzycie gwarantuje brak rozszczelniania sie

potaczen i utrzymanie wiasciwej szczelnosci izolacji. '\

Stosowanie tasmy jest bardzo proste. Mozna cig¢ jg

dowolnie przy pomocy noza montereskiego i sklejac¢

izolacje Aluthermo® na jej tgczeniach. - -

Tasma produkowana jest w UE.

w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci montazu
mechanicznego np. do przyklejania izolacji na nadproza,
oklejania stupédw betonowych czy konstrukcji

stalowych. Klej ma bardzo dobrg przyczepnosc

do réznego typu materiatéw np. betonu, metalu, szkta
czy drewna. Klej Aluthermo® aplikujemy za pomocg
pistoletu do silikonu, wyciskajgc odpowiednig ilos¢

na materiat (szacunkowe zuzycie - patrz karta techniczna
ponizej). Dodatkowym zabezpieczeniem przed =
ewentualnym uszkodzeniem tuby kleju w transporcie,
jest specjalna zawleczka od spodu tuby, ktéra
zabezpiecza przed ryzykiem dostania sie powietrza
do srodka.

Klej systemowy Aluthermo® *
Klej systemowy Aluthermo® stosowany jest gtéwnie §
R

VAR ARSI |

Klej produkowany jest w UE.

Idealna izolacja zaczyna sie tutaj (16 |
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DLACZEGO SKUTECZNA IZOLACJA NIE MUSI BYC GRUBA?

Dla tradycyjnych materiatéw izolacyjnych, wtasciwym wspotczynnikiem wydajnosci izolacyjnej jest
wspotczynnik Lambda, okreslajacy przewodzenie cieplne przez materiat.

Dla cienkich izolacji refleksyjnych, wspétczynnikiem okreslajgcym izolacyjnos¢ przegrody jest

wartos¢ teoretycznego oporu cieplnego (rezystancji termicznej) R. W przeciwienstwie do pomiaru strat
energii przez przewodzenie, NIE MAJACYCH ZASTOSOWANIA do cienkich izolacji refleksyjnych,

w firmie Aluthermo® koncentrujemy sie na okresleniu wydajnosci naszych izolacji w jak najbardziej
realnych warunkach: dokonujgc pomiaréw zuzycia energii.

Jest to bardzo proste

W firmie ELIOSYS, przeprowadzono badanie, ktérego celem byto poréwnanie wtasciwosci
termoizolacyjnych izolacji refleksyjnej Aluthermo® QUATTRO z tradycyjng izolacjg w postaci
szklanej wetny mineralnej o grubosci 200mm (A 0,040).

W tym celu, specjalnie przygotowana konstrukcja, imitujgca powierzchnie dachowa, zostata
wymiennie zaizolowana przy pomocy obydwu materiatéw. Konstrukcja zostata zbudowana z elementéw
drewnianych, osadzonych na drewnianej ptycie o grubosci 18mm. Wewnetrzna powierzchnia zaizolowanej
struktury byta utrzymywana w statej temperaturze o wartosci 21°C przez podwdjny system ogrzewania
konwekcyjnego, podczas gdy symulowana temperatura zewnetrzna wynosita od -5 do 5°C,

w krokach co 5°C. W badaniu zmierzono i poréwnano ilos¢ energii potrzebnej do utrzymania

temperatury wewnetrznej.

Energia zuzyta do utrzymania temperatury wewnetrznej na poziomie 21°C

200 mm szklana wetna o przewodnosci cieplnej A 0,040 W/m.K
I Aluthermo® QUATTRO
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Z przeprowadzonego badania wynika, ze cienka izolacja refleksyjna Aluthermo® QUATTRO, w realnych
warunkach uzytkowania, wykazuje tak samo dobre, a niekiedy nawet WYZSZE parametry izolacyjnosci
niz tradycyjny materiat izolacyjny. Specyficzne ciepto pozorne obliczone dla Aluthermo® QUATTRO

przy temp. -5°C, 0°C oraz +5°C, wynosito 2%, co wskazywato na to, ze materiat izolacyjny Aluthermo®
osigga spéjne wyniki bez wzgledu na temperature zewnetrzng, podczas gdy efektywnos¢ wetny szklanej
0 grubosci 200 mm, byta rézna dla poszczegdlnych 3 temperatur testowych.
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DANE TECHNICZNE ALUTHERMO® QUATTRO

Grubos¢ izolacji +/-10 mm
Srednica pecherzyka 10 mm
Wysokos¢ pecherzyka 4 mm
Grubos$¢ warstwy polietylenu 150 pm
llos¢ warstw czystego aluminium 4

Grubo$¢ pianki polietylenowej 3mm
R 20y
Wymiary rolki 1,20x25m
llo§¢ m2 w rolce 30,00 m2
Masa +/- 750 g/m2
Odpornosc¢ na rozerwanie 2.423 kg/m2

Opér cieplny (rezystancja termiczna)

Ttumienie akustyczne w potaczeniu
z plyta gipsowa

Ttumienie dzwiekdéw uderzeniowych
Wydajnos¢ termiczna
Wspotczynnik Sd

Emisyjnos¢

Zakres temperatur montazu

R=5,70 m2 K/W *
Rw (C; Ctr)=35 (-2; -7) dB

Alw =22 dB

do 13% bardziej efektywna
niz 200mm wetny mineralnej (*) (**)

>6000m
<0,05 (EN 16012)

-55°C-+80°C

(*) Dane dotyczgce wydajnosci obowiqzujq tylko w przypadku montazu miedzy 2 pustkami
powietrznymi bez bezposredniego kontaktu (patrz instrukcja montazu produktu).

(**) Wydajnosc cieplna zmierzona w laboratorium Eliosys, poréwnujgca zuzycie energii przez

konstrukcje izolowang przez Aluthermo®, a nastepnie przez 200 mm wetne mineralng (<0,040 W/ m.K.)
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Zaledwie 1cm zastepuje 20 cm tradycyjnej izolacji*

PN QUATTROE \TTROE

- 3 )
LTREFLECTERENDE
MOLATIB

* W uktadzie pomiedzy dwiema pustkami powietrznymi, osigga R=5,70 m? K/W, ktéry wystepuje przy 20 cm
tradycyjnej izolacji o A 0, 036 W/m K (BADANIE WLIK).

Sukces Zamocowania Sp. z 0.0.
Hetmanska 1, 43-600 Jaworzno
tel. 0 32 614 02 08

www.sukces-zamocowania.pl



